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PREMESSA

La presente relazione integra ¢ sostituisce quanto gid redatio 2 suo.iempo per il progetio
“Complesso residenziale i Trabocchi” da reglizzare in un ioz‘tsﬁdi Via Andrea Doria di Pe-
scara. -

E redatta per adegusre lo studio precedents a quante prescritto dalie nuove norme sulle co-
struzioni.

A 1al fine & staio eseguito un secondo sondaggio di controllo all’interno dell’area di pro-
geito.

Fermo restando la conferma di tutto quanto elaborato e prodetto in precedenza la nucva re-
lazione affronterd anche la definizione delia categoriz di suolo in funzione della classifica-
zione sismica del territorio di Pescara e fornisd la stratigrafia del nuove sondaggio esegui-

to'—

 Viene ertanto riprodoita la relazione precedente con la sola aggiunta del nuove capitolo ¢

nof sostanziali al testo precedente.

uiti gli effetti pertanto [a presente relazione sostimisce I elaborato precedenge.
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L9 INTRODUZIONE

(relazione pregressa)

In quests relazione si espongono i risuliali dello siudio preliminare geologico e

geotecnico effetinato per conte della “"Cosiantini Costruzioni s.v.1” per il progstio “com-

-

plesso residenziale” in Via Andrea Dora, del centro urbano di Pescara.

Scopo dello studio ¢ formre I inguadramenio geologico ed idrogeologico generale &

particolare di un intorno significative e caratteristice del siie di intervento & di diusirare il

programms dells indagin: geogno-
stiche «c¢he verranno  eseguife
nelt’ambito della successiva proget-

tazicne definitiva.

Per la caratterizzazions geo-
fogica del sito e per la calibrazions
dei programma delle indagini ip sHu
ca effettuare si & tenuio conto det i~
sultati di precadenti indagini esegui-
te dallo scrivenie in aree contermin
a quella in oggetio come da planime-

tria allegata e relativi risultati.

In allegato alla presente relazione formiamo vna planimetria generale dell’area con

Pubicazione dei punti di indagine
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3.0 LINEAMENTIT GEOLOGICI

L'area indagata si trova sulla destra del fiume Pescara in prossimita della foce. Siamo
su alluvioni recenti del fiume Pescara e su depositi fluviali di foce e di spiaggia receati. Li-
tologicamente si frovano argille e limi argillosi con subordinate sabbie ¢ ghiaie con fre-
quenti intercalazioni di lenti torbose ed argille plastiche sottoconsolidate o non consolida-
te; lo spessore di questi depositi fini si spinge nella zona fino a circa 45 m di profondita
dal p.c. Il ciclo sedimentario alluvicnale & marcato alla base da un orizzonie costituito da
una associazione di ghiaie calcaree in matrice sabbiosa che nella zona ha uno spessore di

un paio di metri & queste

poggiano  direttamente
sul substrato “argilloso-
silioso”, di colore grigio-
azzmrro di etd Calabria-

na.

Idrogeologicamente  la
zona & caralterizzata da

una falda freatica di de-

rivazione del vicing fiu-

me Pescara sorretta dalla falda salmasira d’ingressione marina.

Nelle alluvioni fini o finissime la permeabilitd decresce molto rapidamente, consen-
tendo una veloce saturazione dei terreni stessi ed una risalita per capillaritd anche a quote
modeste della falda acquifera, che non ha pili quelle caratteristiche di frasmissivita dei de-
positi granulari, ma determina vuna saturazione completa dei pori e dei terreni, bagnati per
gran parte dell'anno. Il livello statico medio della falda freatica & molto superficiale e si at-
testa ad una profonditd dell’ordine di uno-due metri dal p.c.
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4.0 CARATTERISTICHE GEQTECNICHE DEI TERRENI

La morfologia generale del sito & subpianeggiante ¢ non sono presenti fenomeni di
dissesto riconducibili ad instabilita dell'area ¢ a fenomeni di subsidenza,

La dinamica dei depositi fluviali & cosi complessa chs risulta imipossibile determina-
re un irend stratigrafico in aree anche molto ristrette poiché la siratificazions, di tip®d lenti-
colare, produce variazioni verticali ed orizzontali in spazi brevi.

E’ pero possibile, in chiave strettamente applicativa ragionare per grandi famiglie di
terreni e, con ausilio dei sondaggi eseguiti e delle prove di laboratorio, poter in questo
ambito trovare una giusta mediazione, potendo cosi ricostruire con buona precisions la
successione stratigrafica dei terreni fino ad una profondita di -50 metri dal p.c.

I valori di NSPT sono siati utilizzati per determinare I'angolo df atirito internio (§) la
densita relativa (Dr) e il module edometrico.

L’angolo di atirito interno pud essere calcolato dalla relazione

db=15+(1 S*NSP’I)O’S (dove NSPT, nel nostro caso & il valore corretto)

La densita relativa pud essere valutata dalla correlazione Ngpr-Dr indicata dalla 1a-
bella di Terzaghi

Definizione WNepr Densita relativa
Molto sciolto <4 <20%
Sciolto 4-10 20-40%
Medio 10-30 40 - 60 %
Denso 30-50 60 - 80 %
Molto denso > 50 >80 %

Da cui & evidente che nel nostro caso siamo in presenza di densita relative attorno a
50% cioé “mediamente addensato”.
Per la definizione del modulo di deformazione abbiamo utilizzato Ia correlazione

pil esplicitamente usata per le sabbie: [M= 50 x (N + 15)].
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I depositi superficiali “sabbiosi” sono stail carsfierizzati in hase alle correlazioni pre-
cedentemente indicate. B’ stato quindi possibile elaborare 1 velon riporiati dalla tabella che
segue. La precedente elaborazione & stata infegrata wiilizzande la correzione che viene sug-

gerita per 1 risuliaii delle prove SPT sottofalda mdicati usila tabslla coms “Neprcometio -

.

Sond | Z(m) |Falda] Ny | Nz | Ny | Nepr | Nsproon] U | M
- i5 1 2 | 6 | 16 | 20| 36| 38 |2550] -
1o A0 1 2 | 41 1a] 2i] 35 25| 38 | 2000

75 | 2 | 12 [ 17 | 22 | 39 27| 35 | 2100

9() | 2 (10 [ 1Z | 21| 33 7434 {1950

(*) ’asterisco indica i isultati del movo sondaggio ad integrazione del precedents.

I} campione prelevato & stato uiilizzate in laboratorio per la camatterizzazione fisica €
meceanica, Olire e consuete prove di classificezione (umidiid naturale, peso di volume,
peso specifico) ¢ stata determinata la sua resistenza al taglio (¢ e ©”) con Ia prova di taglio
direito in scatola di Casagrande ed it Modulo edometrico (Eed) utihizzando la cella di con-

solidazions.

I risultati sono riepilogati nella seguente tabella, in allegato i certificati delle prove.

I TABELLA RIEPILCCATIVA DEVLE PROVE D LABORATORI |

identifleazions Cerattesistiche fisiche & geomsiriche Carsiteristiche mecoaniches
S| C§Prof. § WL e wiplsiVtlaflb|WP|p{le] Bas | & ¢ Cu
0 ) (o) ltodemel{reme)) 3 | 08 § O G Lo | o) | G| O [Kaemg | ) J{Kgfoma) | Hghma)

[1] 1 [enesl327] 1851 280 | 0 | ag|s43|358[48.4[26.4|220| 7| 350 [210] 001 ] 03 |

s£° state prese come rifarimento "1 Kg/oma<Fed<2 Hofoma™
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4.1 DETERMINAZIONE DELLA VELOCITA’ DI PROPAGAZIONE DELLE ONDE
‘SS)!
{nuovo contributo —n.d.r.)

In base alle siratigrafie dei dus sondaggi ai risultati dalie prove in sito e &i laborato-
1ig, tenendo conto dells classificazione del testo unico qui sotis ripsadotio, possiamo indi-

vidusre 1 seguenis sirati e relativi valori progetiuah di Vs

-
A - Farnngzfoni Hrotdl o vacll emagoencd moléo vioid caratterivestl da valard by Vg 30
'pg;’a(}ll i BN s, connpy endent evenseail s di aierazione superficials i spesso-

YE Mmussime par a 5 m.

iV Deposit? off sabbie o glrade seofro aolifevreate o argifle it coindszensi, con spessari
di diverse decine di metg, carstterieaati de un grnduale imgliorsmenn Jelle propeie-
A mweesutiche can in gn;'n,m}dét:} € da valar ds V- commprosd s 360 s e RO s
ovvern reskslenza peacliomeirics medie Ny, - 500 o coesione non dt'#;i_mm peeiin
Co 230 kiu ). e B

U - Reprasifi oF safibic @ gfviaio wieciomente gddvneaie, o i ';s'e;rﬂ*a i i consfiions,
conr gpessont virinbilt da dverse doces: T a centing
tord dt Vs compresi e [50 0 360 ms (S 2 3

hit sl }? l'ﬁ'.,'il[ C(li‘:ii!r.‘(%'?;iiiig LE:‘} il
‘3(’\ Fi o250 kPa

migeliamte e consisteadd | carasterizzatl da valorl di Vg = 180 mfs ¢ [ :3_ v 7
LPa).

H - Prafill oF reivemno costicafdd da soratt suaparficiad] alinvionalt, con valori Ji Vigag simniii
woaquel ded sl U o L) ¢ spessore coinprese fra 3 e 20 m, gincensit su Ji da subatrlo
di maaderiale pin rigido con Vyse & 800 mdfy,

T3 = Plepositi dF foivend gronuflard da soielti a poco addeasard sppare coosmys oy pavens o
i

Profonditd | Spessore | Litologia Parametro geoteomicn | Vs

12 m 12 m Sabbia fine MNspTcomettc = 23 230 m/sec

46 34 Limo argitloso | Cu=3 t/mg 150'm/sec
torboso

Costonting costruzioni s.r.l, — complesso residenziale I TRABOCCH! : 7




!

T ——— e —————— e e ey T S

- In base ai risuliati delle provs in sito eseguite negli orizzonti superficiali sabbicsiie
dalle prove di laboratorio eseguite sul campione prelevato nel corso del sondaggio S1 pos-
siamo schematizzare il profile litotecnico tipo.

Il ivello della falda si & attestato nei due sondaggi a circa 2,0 m dal p.c.

PROFILO LITOTECNICO TIPO -
Z{m) |Fel |Lito- cnt i
() do Togii Descrizione Parametri geotecnici
2.0 ¢ . i 5 - .
Sabbia di taglia msdio fine tendenzial- | .
y=19 t/me
menie monogranulari, di colore grigio- =12 tme
Q
avang, con letti e lenti di limi e livellj di | § cometto =28
L . i M =2000 timq
ghiaietto minuto con resti conchi ghiari Vs =230 m/sec
12
= Limo argilloso grigio debolmente sabbio- | ¥ =1-75 o
2 : y=L1.1 me
= so di bassa consistenza con frequenti resti ¢ =22 °
- torbosi ¢'=0.00 =g
¥ Cu=3 mq
o M=400 Umq
et Vs =150 m/sec
46
% Ghiaia poligenica eterometrica in matrice v=1.80 t/me
_‘:' sabbiosa 3 i B E/mc
¢ =30
49 ¢'=0.00 t/mq
Limi argiilosi di colore grigio, di media '
consistenza
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4.2 DEFINIZIONE DEULA CATEGORIA DEL SUCGLG

11 territorio del Commune di Pescara & sismicaments classificato nella 3° categoria in
base all’ordinanza P.C.M. 3274/2003.

Per la coratterizzazione dalla categona & suclo possono sssere.usab tre tipd di pa-
rametri; 1 valori di Vs {velocita di propagazione delle onde sismiche “s™y, 1 valori di Cu
{coesione non drenata) o 1 valori di Nspt {nurnero di colpi offenntl durante una prova di ti-

po Spt). Il T.Unico al “3.2.1” “Categorie dei sucli di fondazions cosi descrive ¢ classifion:

Con 1a seguente fornmla {17 rella guale s1 uhilizza il peso ponderato per ogni siralc
calcoliamo il valore di VS30. Utilizzando i valon delle prove SPT e della Cu abbiamo de-

terminato per correlazione il corrispondeme valore della Vs dh siferimento da pitlizzare

[1] Vsz0 =30/ [Zo0n Vi)

Applicando e calcolando

DETERMINAZICNE DELLA Vs
sirafo hstrato |Hpe. | Vs h/\is
L} 12,01 12,00 230 0,058217
2 48,01 30,01 150 0,12
3
4
5
5
Sommatioria 4ifVs) DAT217
30
Vgyg= —————r——e = 174 migec
S Si=1,n hfV,
Va3 = 174m/sec

Dal calcolo i terreni appartengone alla categoria di suolo di fondazione “I¥™
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5.0 FONDAZIONI & CAPACITA’ PORTANTE

Consideraziont preliminari

11 progetto preveds la realizzszione di un complesso 1‘681(16&%2%&3&, ‘grea interessaia &
ampiamente urbanizzata ¢ dai sopralluoghi eseguiii non sono stati individuati slemdnti ge-
ologici, geomorfologici ed idrogeologici di spiccato rilieve che imteragiscono con lg
struiture in progetto.

Posto che non esiste una soluzione univocamente definita nella scslta deila tipologia
fondale, si rammenta che le caratieristiche salienti cui si pud ricondure I"ares studiata so-
no;
= banco superficiale dello spessore medio di civca 12 metri costituiio do tevveri sabbiosi

con lenti limose;

- banco intermedio fino alla profondita di olire 45 w costituiio da sedimenti alfuvionali,
plastici, poco consistenti, compressibili, con inclusioni torbose,

= banco di ghicia calcares ben addensaia in matrice sabbiosa, fino alla profondits di cir-
ca 50 my;

- formazione del subsirato geologico cosiiiuiia da argilla fimosc di colore grigio, consi-
stente q partire da cirea 50 m

Dalle indagiri svolte ¢ dalle prove di laboratorio eseguite & emerso che Ia siratiprafia
e le condizioni fisiche del terreno mostrano una particolarith per cui per una profondits di
circa 12 m, il terreno ha caratteristiche di consistenza migliori di quello sottostante .

Nelle prove di laboratorio, questi materiali hanno mostrato moduli di deformazions
migliori delle “argille limose con torbe” sottostanti.

Alla profonditd media di circa 12 metri il banco di discreta consistenza viene sosti-
tuito da un potente orizzonte a bassa consistenza ed alta compressibilita.

1l quadro geologico di riferimento, cosi deseritto, evidenzia la possibilitd di fare rife-

nmento a fondazioni di tipo diretto.
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I terreni “sabbiosi” che costituiscono il sedime naturale del complesso residenziale
da realizzare, ancorché soitofalda hanno una buona resistenza al taglio espressa dall’angolo
di attrito interno & un buon modulo di compressibilita.

Trattandosi di terreni granulari eventuale aggotizmento della falda da eseguirsi nel-
le fasi di cantiere pud essere ottenuto mediante well-poinis allirisati in superficie & collega-
t1 tra loro che possono scaricare nella rete fognante citiadina. &

L’abbassamento della falda non fa prevedere ripercussioni sui fabbricati e sulle opere
piu prossime perche avendo a che fare con terreni granulari, questi, sotto ogni fabbricato,
hanno raggiunto un grado di densita relativa prossimo al massimo per sffetto del sovracca-
rico agente ormai da molti anni e per effetto della presenza dell’acqua.

Conseguentemente 1’abbassamento della falda non induce modificazioni ad un terre-
no che ha gia raggiunto il suo livello di massimo addensamento possibile.

La falda & molto superficiale e vista la vicinanza alla linea di costa non risente delle
escursioni stagionali, pertanto, risolto il problema temporaneo dello scavo, nel caso di fon-

dazioni superficiali, queste saranno stabilmentie in condizioni sottofalda.

Capacita portante fondazioni superficiali

Premesso che la nuova normativa cambia I’approceio al problema ¢ che il progetiista
procedera alle proprie verifiche e considerazioni in merito, riproponiamo quanto gia espo-
sto nella precedente relazione.

Per quanto riguarda la scelta della tipologia fondale, in caso di fondazioni superficia-
li, puo essere ricondotta alla tipologia delle travi rovesce.

Pertanto, ipotizzando una fondazione con una altezza di incasiro di circa 1.5 m e con una
larghezza variabile di 0.80-1.00-1.20 m & possibile valutare la capacita portante, utilizzan-
do sia il metodo di Terzaghi sia il metodo ECS.

Quest’ultimo metodo ha fornito un valore del carico limite di fondazione Rd che an-
dra verificato dal progettista con il valore del carico di progeito Vd (Rd>Vd).(in allegato la
relazione di calcolo)

Per il calcolo dei cedimenti tsorici abbiamo fatio riferimento ai valori di Nspr.

Costantini costruzioni s.r.l. — complesso residenziale I TRABOCCHI 11
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Qui di seguito un estratio dei risuliafi, in allegato la verifica completa.
CARICO LIMITE SECONDO TERZAGHI (1935) (Condizione drenata)

Pressione limite 498,06 1N/m?
Pressione ammigsibile 166,02 KN/m®

CARICO LIMITE EC8 (BRINCH - HANSEN 1970) (Condizione drenats)

Carico limite fondazione [Rd) 365,67 MKN/m®

CEDIMENTI TRAVE ROVESCIA BURLAND E BURBIDGE (T=10 anoi)

Cedimento totale Wi=2.07 cim

AU m oms YU e R L STOR e R Jtoem R o e e

. LIMO ARGILLOSO TORBOSO . - - -

L Y W et 2 A ef Lot ™ A o W A e e

Nota

Si osservi che il bul-
bo di dissipazione
delle pressioni é in-
lerainenie conjingto
all’interiio del ban-
co “sabbiose” su-
peificiale,

Non vengono quindi
frasmesse  tensioni
allo strato “torbo-
so” sottostante

Se si prendono in considerazione possibili combinazioni di larghezza e profondita di

imposta il carico ammissibile varia secondo la seguente tabella:

Carico ammissibile Terzaghi kN/m*

D B=08 B=10 B=l2

1,0 11817 125,31 131,8
1,5 161,07 166,02 170,66

Costantini costruzioni s.r.l. — complesso residenziale | TRABOCCHT
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Tl presente studio & stato realizzato su incarico della ditta “Cosiantini Costruzioni

|
I
= 6.0 CONCLUSIONI
s.r.l.”, a supporto del progetio per la realizzazions di un complesso residenziale in Via
Andrea Doria, del centro urbano di Pescara.

Allo scopo & stato eseguito sondaggio geognostico spinto fine alle profonditd dz circa
50 metri dall’attuale p.c. integrato oggi con un secondo sondaggio di controllo.

Durante la perforazione del primo sondaggio & stato prelevato un campione indistur-
bato per I’esecuzione di prove di laboratorio e aliri due sono stati prelevati nel corso del
secondo sondaggio. Considerati i risultati di controllo del secondo sondaggio i due nuovi
campioni non sono stati utilzzati per la determinazione dei valori dei parameiri geotecnica.

Per la caratterizzazions del bance superficiale pit: prettamente sabbioso sono staie
eseguite prove S.P.T. in corso dei due sondaggi.

I terreni studiati appartengono al sistema alluvionale di foce del F. Pescara e costie-
ro, sono formati dall’associazione di sedimenti fini e medio fini di granulometria prevalen-
temente limo-argillosa con frequenti inclusioni torbose per uno spessore di una cinquantina
di metri come risulta da indagini eseguite.

La morfologia dell’area & pianeggiante e non vi sono presenti fenomeni di dissesto
riconducibili ad instabilita deli'area o a fenomeni di subsidenza.

Lla carta della pericolosita del Piano di Assetio Idrogeologico della Regione Abruz-
zo non classifica l'area in oggetto come area pericolosa (cfr. carta in allegato).

Tl profilo litotecnico tipo & caratterizzato da tre orizzonti: il pid superficiale formato
da sabbie medio fini addensate con uno spessore di circa 10+12 metri a cui segue un livello
di limo argilloso grigio debolmente sabbioso di bassa consistenza con frequenti resti
torbosi di spessore di circa 35-37 metri poggianti su unc strato di ghiaia poligenica ed
eterometrica dello spessore meglio definito con il secondo sondaggio di circa 3-4 metri e a

seguire si intercetia la formazione del substrato prealluvionale costifuita da “argille

limose” consistenti, di colore grigio.

Costantini costruzioni s.1.L. — complesso residenziale I TRABOCCHI 13
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Idrogeologicamente la zona ¢ caratterizzata da una falda freatica di derivazione del
vicino fiume Pescara sorretia dalla falda salmasira d’ingressione marina. Il livelio statico
medio della falda freatica & molto superficiale e si atiesta ad una profondif2 dsll’ordine di
circa 2 metri dal p.c |

Trattandosi di terreni granulari abbassamento della falda in cantisre pud essere ot-
tenuto mediante well-points allineati in superficie e collegati tra loro che possono scaricare
nella rete fognaria cittadina. L’abbassamenio della falda non avra ripercussioni sui fabbri-
cati e sulle opere pil prossime perché avendo a che fare con terreni granulari essi, sotto
ogni fabbricato, hanno raggiunto il livello di massima densitd relativa per offstio dal so-
vracearico agente ormai da molti anni e per effetio della presenza dell’acqua

Si puo far riferimento fondazioni superficiali continue e dirette 77PO TRAVE ROVESCIA,
impostata a circa 1,50 metri rispetio al p.c. attuale.

Per il calcolo della capacita portante ¢ stata utilizzata la soluzione di Terzaghi per la
fondazione su trave rovescia e si & ottenuta una pressione ammissibile variabile in funzione
della sezione ¢ della profondita come riportato nella tabella in relazione.

Poiché il piano delle fondazioni del nuovo fabbricato sara posizionato in prossimita

della falda si ravvisano tre problematiche da tenere in dovuta considerazione:

1) P’abbaitimentio della falda in terreni ad elevata permeabilita comporta la formazione di
un cono di depressione sempre pill esteso maggiore € la profondita d’imposta delle fon-
dazioni;

2) complicazioni a manienere uno scavo di grandi dimensioni aperto per lungo tempo con
la possibilitd che all’interno di questo lasso di tempo si verifichino temporali o cicli di
piovosita intensa, con conseguenti problemi di allagamento del cantiere;

3) problemi di stabilitd dei fronti di scavo sabbiosi per lungo periodo a seguito
dell’essiccamento.

Considerando che la falda staziona aitorno a 1,5-2,0 m dal p.c. & verosimile che sia
sufficiente un modesto aggottamento in fase di cantiere e si potra operare in condi-
zton1 di sicurezza.

Il progettista valuterda comungque criticamente le soluzioni proposte su basi tecniche

ed economiche.

Costantini costruzioni s.r.l. — complesso residenziale I TRABOCCHI 14
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| CERTIFICATO |
3 H
S0, | E
Heerea @ nrogetezione WZIfEo0E g
Commitiente  : Costaniini costruzion! S7... Sorndaggion
Progetic r Complesse residenziale Campiona: |
LocHlita : Via Dorls - Pescara Profonditd: 12,50 16,00 m
PROYE T CLASS'FICAZONE
Descrizione vigiva aii'aperira del campionz:
Limo argifloso di coloze grigio con livelletd sabbios! @ rest vegetall, ¢ bassa consisienza *
Determinazione delia consistenza con peneiromeiro tescabils:
| 24 | 24 ] o5 | 04 [ 354 T 62 IPosketnensirometer (Kofome)

0 10 20 30 40 50 80 (em)

ANALIS! GRANUVLOMETRICA (CNR AV 5, 23,1563 - UN! 2324, 8520 - Parie 5°

N

8
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&

mim

1 + + t t 3 t ¥ t t + + + t + + t + + F t t
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+ :

l ciotioli: 0 ghiaia: 0,0 ! sabbia: 7.8 | limo: 67,9 j argilia; 34,2
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Indice di consistenza ic 872 {(-)

SORIP Sas,, Via Londia 2, Spoliora (PE), telffax 085 4157025
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" Commitents  : GCostaniinl Costruzion! 9. Sortaggio:
Progetto : Compiesso residenzia’s Campions: 1
Locgiits : Via Doila ~ Fescarg soadhg: 15,50 -
R
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BAT] GENERALL

Lerghezza fondazione 1,0 m Tnclisiazions pigno di posa 0,0° Feitore di sicurezza (Fg) 3.0 -
Lunghezza fondazione 10,0 m - Inclingzione pendio. 0,0 Acc. massima orizzontale 0,05
Profonditd piano di posa 1,5m ... Fattors di sicurezza (Fe) 3,0 Cedimento dopo T aani 10,0

Altezza di incastro 1,5 m _ '_ .Fattore dl sx\cm‘ezza ED3 0 Profondita falda 2,0

STRATIGRAFIA TERRENG

AH Yo . Yews o |- & Ni Cv Cs
{m) § (kN/m®) Germ’) - Oy {emafs)

12,0 19.0 703 38.0° 00 0.0 0,0
33,0 17,5 196 220 [ 0,0 0,0 0,0
5.0 18,0 198 [acg | - 0.0 0,0 0.0
5,0 20,1 20,1 [ 230 . 0.0 o0 0.0

Acziont di progetto - Stato Muntte 4 damine (SLD
Pressione normale: 166,02 kKN/m? o

CARICO LIVIITE SECONDO TERZAGHI (1955). (Condizione drenatay .

FatoreNq 14,15 FattoreNe 27,0 : Fattore Ng 1128 Fafore S6 10 . Fattore 5g 1,0

Pressione limite 49806 kN/m?
Pression: ammissibile 166,02 15d/m?

Carleo limite ECS (Brinch - Hansen 1976) (C@muﬂiz'i@héiﬁréﬁf‘u@a}_

Fattore Ng 9,43 Fattore Ic 1,0 - FatoreIg 1,07 -+ Fattore Gg 1,0
Fattore Nc 19,09 Fattore Ge 1,0 > Fattore Gg'1,0°° -0 . - Fattore Bg 1,0
Fattore g 7. 44 Fattore Bo 1,0 FattoreBg 1,0 - .

Fatiore Sc 1,05 Fattore 8q 1,04 Fatiore 80,97 /0

Fattore D¢ 1,39 Fattore Dg 1,31 Fattore Dg 1.6~ -~ .

Carico di progetto [Vd]: non definitokN/m?

Carico limite fondazione [Rd]: 365,67 ki¥/m?
Rd__{ Vd: da verificere

o cmmwl PER OGNI STRATO

Ceémcnto edometnco calcolato con: Metedo consolidazions monodimensioaale di Terzaghi

_Tensmne .Dp Metodo_ Ws | Wi

Ly | 0N [0 | | e | em) | Gom) |
"6‘75 . 88.792) 14,422| Edometrico| 0,582] 0,0] 0,582} . -

:+ 296,615| - 0,876 Edometrico| 0,722}-- 0,0/ 0,722} - . -

-;-1'5'23,99}r 0,25] Edometrico| 001} 00" Q0% . - .
; L : Cedmemmtomﬂew 2033‘?6:111 L




