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La presente relazione illustra i risultati di INDAGINI GEOGNOSTICHE PRESSO 

CANTIERE COMPLESSO RESIDENZIALE “I TRABOCCHI” - VIA A. DORIA ANGOLO VIA 

BARDET, realizzate nel Comune di PESCARA e commissionate dalla COSTANTINI 

COSTRUZIONI S.R.L. 

Le indagini sono consistite nell’esecuzione di n° 3 sondaggi geognostici ambientali a 

carotaggio continuo con installazione di piezometri a tubo aperto, ubicati secondo quanto 

riportato nell’ALL. 1. 

Sondaggio Perforazione Profondità Piezometro 

S1 Rotazione - carotaggio continuo 9 m Si 

S2 Rotazione - carotaggio continuo 10 m Si 

S3 Rotazione - carotaggio continuo 10 m Si 

 

I sondaggi sono stati eseguiti con macchina perforatrice modello CMV MK 900 M; la 

perforazione è stata eseguita a rotazione con carotaggio continuo senza fluidi di 

perforazione, utilizzando un carotiere di diametro 101 mm e tubazioni di rivestimento 

provvisorio di diametro 127 mm. 

Le carote di terreno perforate sono state sistemate in cassette catalogatrici in PVC 

con indicazione delle profondità di carotaggio. 

A fine perforazione è stato installato, in ciascun foro di sondaggio, un piezometro a 

tubo aperto tipo Casagrande con tubazioni in PVC atossico microfessurato (diametro 3“) con 

posa di filtro drenante costituito da ghiaietto siliceo; il boccaforo di ciascun piezometro è 

stato sigillato con tappo di chiusura ad avvitamento. 

A protezione del foro, è stato installato, su ciascun piezometro, un chiusino metallico 

sigillato con lucchetto.  

Si allegano i seguenti elaborati: 

ALL. 1 - UBICAZIONE INDAGINI 

ALL. 2 - SONDAGGIO GEOGNOSTICO S1 - STRATIGRAFIA 

ALL. 3 - SONDAGGIO GEOGNOSTICO S1 - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

ALL. 4 - SONDAGGIO GEOGNOSTICO S2 - STRATIGRAFIA 

ALL. 5 - SONDAGGIO GEOGNOSTICO S2 - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

ALL. 6 - SONDAGGIO GEOGNOSTICO S3 - STRATIGRAFIA 

ALL. 7 - SONDAGGIO GEOGNOSTICO S3 - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
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Pescara, Luglio 2016. 

 

Dott. Geol. Palestini Christian                        Dott. Geol. Ricciardi Alessio 
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LEGENDA 

UBICAZIONE INDAGINI 
Scala 1:500 
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Sondaggio geognostico 
SSS   

SSS111   

ALL. 1 

SSS222   

SSS333   
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SONDAGGIO GEOGNOSTICO S1 
STRATIGRAFIA 

Data inizio: 07/07/2016 
Data fine: 07/07/2016 

Pagina: 1/1 
 
 

Unità: CMV MK 900 M 
Perforazione: Carotaggio continuo 

Diametro iniziale foro: 127 mm 
Diametro finale foro: 101 mm 

Comune: Pescara 
Committente: Costantini Costruzioni S.r.l. 

Progetto: Indagini geognostiche presso cantiere complesso 
residenziale“I Trabocchi” - Via A. Doria angolo Via Bardet 
 

ALL. 2 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SONDAGGIO GEOGNOSTICO S1 
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
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0 - 5 m 

5 - 10 m 

ALL. 3 

Postazione di sondaggio 
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SONDAGGIO GEOGNOSTICO S2 
STRATIGRAFIA 

Data inizio: 07/07/2016 
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Unità: CMV MK 900 M 
Perforazione: Carotaggio continuo 

Diametro iniziale foro: 127 mm 
Diametro finale foro: 101 mm 

Comune: Pescara 
Committente: Costantini Costruzioni S.r.l. 

Progetto: Indagini geognostiche presso cantiere complesso 
residenziale“I Trabocchi” - Via A. Doria angolo Via Bardet 
 

ALL. 4 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SONDAGGIO GEOGNOSTICO S2 
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
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0 - 5 m 

5 - 10 m 

ALL. 5 

Postazione di sondaggio 
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SONDAGGIO GEOGNOSTICO S3 
STRATIGRAFIA 

Data inizio: 07/07/2016 
Data fine: 07/07/2016 
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Unità: CMV MK 900 M 
Perforazione: Carotaggio continuo 

Diametro iniziale foro: 127 mm 
Diametro finale foro: 101 mm 

Comune: Pescara 
Committente: Costantini Costruzioni S.r.l. 

Progetto: Indagini geognostiche presso cantiere complesso 
residenziale“I Trabocchi” - Via A. Doria angolo Via Bardet 
 

ALL. 6 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SONDAGGIO GEOGNOSTICO S3 
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
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0 - 5 m 

5 - 10 m 

ALL. 7 

Postazione di sondaggio 


