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1. PREMESSA E SCOPO DEL LAVORO 

La scrivente Proger S.p.A. è stata incaricata da Syndial S.p.A. della redazione del presente 

documento che ha lo scopo di descrivere le indagini ambientali integrative da realizzare presso l’ex 

Punto Vendita n. 6850 sito in Pescara (PE), Viale Marconi, 222. 

Tali indagini sono finalizzate alla revisione del modello concettuale del sito a seguito degli interventi 

di bonifica eseguiti nel novembre 2013, sulla base del “Progetto Operativo di Bonifica ai sensi del 

D.Lgs. 152/06 e s.m.i.” approvato dal Comune di Pescara con Det. Dir. N. 20/BG del 27/02/2013. 

Inoltre, come indicato nel verbale della Conferenza dei Servizi del 12/03/2015 trasmesso con Nota 

Prot. N. 36778 del 30/03/2015 (Allegato 1) e nella Comunicazione del Comune di Pescara del 

04/01/2016 (Allegato 2), il piano di indagini mira all’accertamento di eventuali contributi derivanti 

dalle attività svolte in sito in passato da Eni relativamente alla contaminazione da solventi clorurati 

rinvenuta nelle acque sotterranee e tiene anche conto delle osservazioni formulate da ARTA 

Abruzzo con nota protocollo n. 6468 del 09/09/2015 (Allegato 3) in riscontro alle “Integrazioni al 

Progetto Operativo di Bonifica”, redatto dalla ditta ambientale impegnata nelle operazioni di 

bonifica BNG srl e trasmesso agli EE.PP. in data 10/06/2015. 

2. SINTESI DELL’ITER AMMINISTRATIVO 

In questo capitolo sono riassunti in ordine cronologico i principali step del procedimento ambientale 

presso il sito in esame nel corso degli anni: 

24.04.03 Notifica ai sensi dell’art. 9, c.1 del D.M. 471/99 a causa di potenziali perdite di 
Idrocarburi emerse nel corso della dismissione dell’EX PV; 

21.05.03 Invio agli EE.PP. del documento “Piano della Caratterizzazione Ambientale”, 
approvato in sede di Conferenza dei Servizi del 02/12/2004; 

Mag. 2005 Esecuzione delle indagini di caratterizzazione ambientale; 

attivazione di un sistema Pump & Treat (P&T), costituito da n. 3 pompe 
elettrosommerse installate in corrispondenza dei pozzi di monitoraggio PM3, PM4 e 
PM5; 

Nov. 2005 Invio agli EE.PP. del documento “Relazione tecnica descrittiva del Piano della 
Caratterizzazione Ambientale e Progetto Preliminare di Bonifica”, approvato con 
prescrizioni in sede di Conferenza dei Servizi del 26/01/2006; 

Mar. 2007 Esecuzione di indagini integrative finalizzata a definire con maggiore dettaglio 
l’estensione delle passività riscontrate; 

Apr. 2008 Invio agli EE.PP. del documento “Relazione tecnica riepilogativa delle indagini 
ambientali integrative e dei monitoraggi delle acque di falda”; 

24.09.08 Conferenza dei Servizi per l’approvazione del documento “Proposta di indagine 
integrativa per eventuale variazione al progetto operativo di Bonifica”; 

Nov. 2008 Esecuzione di ulteriori indagini per la verifica della qualità dei terreni; 
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Feb. 2011 Tavolo tecnico per valuatare la “Proposta di Variante al Progetto Operativo di 
Bonifica sito Ex PV Agip n° 6850, via Marconi, 222 – Pescara”; 

20.01.2012 Invio agli EE.PP. del documento “Progetto Operativo di Bonifica ai sensi del D.Lgs. 
152/06 e s.m.i.” approvato dal Comune di Pescara con Det. Dir. N. 20/BG del 
27/02/2013; 

31.10.2013 Avvio dell’attività di bonifica sul sito; 

24.02.2014 Comunicazione di ARTA con Nota prot. n. 1092 del 24/02/14 e notifica di 
rinvenimento di contaminazione da solventi a carico delle acque sotterreanne; 

03.10.2014 Nota tecnica di ARTA (prot. n. 5997 del 03/10/14) riguardante l’origine dei solventi 
rinvenuti nelle acque sotterranee interne al sito; 

02.02.2015 RIscontro di ENI alla nota tecnica ARTA prot. n. 5997 del 03/10/14 con proposta di 
nuovi interventi da adottare sul sito; 

30.03./2015 Approvazione con prescrizione in sede di Conferenza dei Servizi dei nuovi interventi 
proposti; 

10.06.2015 Invio agli EE.PP del documento “Integrazioni al Progetto Operativo di Bonifica” e 
contestuale richiesta di stralcio dei solventi dal procedimento di bonifica; 

09.09.2015 Nota tecnica di ARTA n. 6468 del 09/09/2015 contenente il diniego allo stralcio dei 
solventi; 

04.01.2016 Comunicazione del Comune di Pescara con richiesta di attuazione degli interventi 
previsti nelle “Integrazioni al Progetto Operativo di Bonifica”; 

08.04.2016 Tavolo tecnico con ARTA per la condivisione degli aspetti legati al proseguimento 
dell’ter ambientale. 
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3. INQUADRAMENTO DEL SITO 

L’ex Punto Vendita n. 6850 è situato in Viale Marconi, 222 nel Comune di Pescara (PE). 

3.1 ASSETTO IMPIANTISTICO DELL ’EX PV CARBURANTI E ATTIVITÀ COMMERCIALI SVOLTE  

Il sito in esame occupa una superficie di circa 1.500 m2 ed era adibito in passato alla distribuzione 

di prodotti per autotrazione.  

La dismissione degli impianti è avvenuta nell’aprile 2003 con rimozione dell’impianto meccanico 

(strutture interrate e fuori terra), ovvero: 

• n. 2 colonnine di erogazione; 

• n. 5 serbatoi interrati così suddivisi: 

- n. 1 serbatoio di gasolio della capacità di 10 m3; 

- n. 4 serbatoio di benzina Super senza Piombo, di cui tre con capacità pari a 5 m3 ed uno di 

capacità pari a 10 m3; 

• tubazioni di adduzione carburanti. 

 

Sul sito è ancora presente l’edificio adibito a locale gestore con annessa pensilina. 

Non sono mai state praticate attività di autolavaggio e/o di autofficina. 

3.2 LOCALIZZAZIONE E MORFOLOGIA DELL ’AREA 

L’ex Punto Vendita n. 6850 è localizzato in un’area residenziale posta all’interno dell’agglomerato 

urbano di Pescara. La zona risulta a destinazione d’uso verde residenziale, così come definita dal 

vigente strumento urbanistico del Comune di Pescara.   

Morfologicamente il sito si colloca su di un’area pianeggiante, posta ad una quota di circa 2 m s.l.m 

ed a circa 1 km dal mare. 

3.3 ASSETTO GEOLOGICO,  IDROGEOLOGICO ED IDROLOGICO DELL ’AREA 

Il contesto geologico dell’area in esame è quello caratteristico della fascia costiera medio adriatica, 

in cui depositi quaternari di natura alluvionale sovrastano i depositi argillosi ed argilloso-sabbiosi di 

età plio-pleistocenica che costituiscono il substrato. 

In corrispondenza del sito sono presenti i depositi alluvionali e di piana deltizia del Fiume Pescara, 

rappresentati da sabbie, limi ed argille, al cui interno sono presenti lenti e/o livelli prevalentemente 

ghiaiosi. Nel tratto costiero della valle del Pescara lo spessore dei depositi diventa consistente ad 

arriva ad oltre 50 metri. Alcune indagini pregresse svolte in prossimità del sito evidenziano che alla 
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profondità di 46 metri sono ancora presenti depositi continentali. Al contrario, nel più vicino punto 

disponibile, il substrato argilloso è intercettato ad una profondità di 50.1 metri (Fig.1). 

Le indagini dirette svolte nel sito hanno evidenziato la presenza del seguente assetto stratigrafico 

locale: 

- da 0,0 m a 0,9 - 1,2 m da p.c.: pavimentazione stradale e terreno di riporto, costituito da clasti 
argillosi in matrice sabbiosa; 

- da 0,9 - 1,2 m a 2,0 - 2,3 m da p.c.: limo argilloso verdino e grigio piombo, mediamente 
compatto; 

- da 2,0 - 2,3 m a 4,4 - 5,7 m da p.c.: sabbia e sabbia limosa color grigio piombo; 

- da 4,4 - 5,7 m a 7,0 - 7,3 m da p.c.: ghiaia sabbiosa color grigio piombo; 

- da 7,0 - 7,3 m fino a 10,0 m (massima profondità indagata, presso il PM3): argilla limosa con 
frustoli vegetali. 

L’assetto geologico appena descritto è schematizzato nelle sezioni stratigrafiche riportate nel 

“Progetto Operativo di Bonifica” del 20/01/2012, che per completezza vengono riportate anche in 

Fig. 2. 

Le caratteristiche geologiche appena decritte influenzano in modo determinante l’assetto 

idrogeologico dell’area. I depositi alluvionali e di piana deltizia costituiscono un acquifero che, 

almeno nei primi metri del sottosuolo, non è sostenuto alla base dai depositi argillosi del substrato, 

ma piuttosto da estesi livelli a bassa permeabilità di natura alluvionale. Nel complesso la falda 

presente nell’area può essere considerata come un’unica falda freatica multistrato, in cui, la 

discontinuità tipica dei depositi alluvionali, garantisce la connessione idraulica tra i diversi livelli 

dell’acquifero. Ad ogni modo la presenza di lenti e/o livelli a bassa permeabilità più o meno estesi 

può determinare condizioni di semiconfinamento che influiscono sui carichi idraulici rilevati. 

Dal punto di vista idrologico, il principale elemento presente nell’area è rappresentato dal fiume 

Pescara che drena per mezzo di fossi e canali artificiali la maggioranza delle acque di 

ruscellamento.  

In prossimità del sito è anche presente un canale di drenaggio artificiale (Canale Bardet) che 

scorre in direzione circa SW/NE. Al fine di verificare la possibile influenza del canale sulle acque 

sotterranee circostanti, in data 30/03/2016, si è svolto un sopralluogo congiunto con il Comune di 

Pescara e l’Azienda Comprensoriale Acquedottistica (ACA S.p.A.) durante il quale è stato possibile 

verificare il tracciato del canale e la sua profondità. Gli esiti del sopralluogo hanno evidenziato che 

il canale, dal marciapiede lato ex PV, prosegue in diagonale fino alla parte opposta di Via Marconi 

ad una profondità di circa 1,5 – 1,6 metri dal P.C. In base a quanto emerso a valle dell’ispezione 

non sembrerebbe che il canale abbia interferenze con la falda. 
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4 INQUADRAMENTO AMBIENTALE E STATO ATTUALE DELLA CO NTAMINAZIONE 

A partire dalle operazioni di dismissione del PV, eseguite nell’aprile del 2003, sul sito in esame si 

sono succedute diverse attività finalizzate ad accertare lo stato qualitativo delle matrici ambientali.  

Sulla base delle evidenze analitiche, a partire dal 2005, si sono rese necessarie attività di messa in 

sicurezza della falda attraverso un sistema di P&T installato in 3 piezometri. 

Nel novembre 2013 è stato eseguito un intervento di bonifica dei terreni mediante scavo e 

smaltimento a seguito dell’approvazione del Progetto di Bonifica da parte del Comune di Pescara 

con Det. Dir. N. 20/BG del 27/02/2013. 

Si riporta di seguito un breve elenco delle operazioni eseguite: 

• Aprile 2003 – Rimozione dei serbatoi; 

• Marzo 2005 – Indagini di caratterizzazione ambientale 
Esecuzione di 5 sondaggi attrezzati a piezometro (PM1÷PM5); 

• Marzo 2007 – Integrazione alle indagini di caratterizzione ambientale 
Esecuzione di 5 sondaggi dei quail 4 attrezzati a piezometro (PM6, PM7, PM9,PM10) ed 1 
cementato dopo l’esecuzione (S1); 

• Novembre 2008 – Esecuzione di ulteriori indagini integrative 
Esecuzione di 3 sondaggi (AS1, AS2, S3); 

• Novembre 2013 – Attività di Bonifica. 

 

Lo stato di qualità dei terreni riscontrato durante le indagini eseguite in sito è schematizzato in 

Tabella 1. 

Per quanto riguarda i terreni si evidenzia che durante le operazioni di rimozione dei serbatoi sono 

stati riscontrati superamenti da idrocarburi (sia Idrocarburi leggeri C<12 che Idrocarburi leggeri 

C>12) e BTEX in buona parte dei campioni prelevati. Nelle indagini del 2005 i superamenti erano 

relativi ad Idrocarburi leggeri C<12 ed Idrocarburi pesanti C>12 nei sondaggi PM3 e PM4 a 

profondità comprese tra 1,5 e 3,0 metri. Nel punto PM4 è anche stata riscontrata la presenza di 

Etilbenzene.  

Nelle successive indagini del 2007 sono stati riscontrati superamenti relativi a Idrocarburi leggeri 

C<12 ed Idrocarburi pesanti C>12 nel solo sondaggio PM6 alla profondità di 2,5 m. Inoltre, nel 

campione PM10, ad un 1 m di profondità, è stata registrata una concentrazione eccedente le CSC 

relativamente al parametro Idrocarburi pesanti C>12. Durante le indagini del 2008 si registra un 

superamento a carico dal sondaggio AS1 relativamente al parametro Idrocarburi pesanti C>12 ad 

una profondità compresa tra 1 e 2 m, mentre nel sondaggio S9, a profondità comprese tra 0,2 e 1,4 

m, si rilevano passività rispetto a Idrocarburi leggeri C<12, Idrocarburi pesanti C>12 e BTEX.  
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Nel novembre 2013 sono state condotte le attività di bonifica consistenti nello scavo e smaltimento 

dei terreni contaminati in due aree distinte (Fig.3 ) fino ad una profondità di circa 1,6 metri. 

L’accertamento della qualità ambientale sugli scavi eseguiti ha evidenziato superamenti relativi ad 

Idrocarburi leggeri C<12 ed Idrocarburi pesanti C>12 sia sulle pareti che sul fondo dello Scavo 1 

(Fig. 3) 

L’elenco delle indagini e delle diverse attività eseguite sul sito è rappresentato in Figura 3, nella 

quale sono stati anche evidenziati i punti in cui è stato riscontrato il superamento della CSC, a 

profondità comprese tra 0 ed 1,5 m, per almeno uno dei parametri analizzati. 

Allo stato attuale, presso il sito dell’Ex PV si evidenzia ancora la presenza di superamenti delle 

CSC nei terreni in corrispondenza di: 

- campioni di parete e fondo scavo prelevati dalle aree oggetto di bonifica; 

- campioni di parete nelle di scavo per la rimozione del parco serbatoi; 

- hot spot in alcuni sondaggi realizzati. 

 

Per quanto riguarda le acque sotterranee, è in corso dal giugno 2008 un piano di monitoraggio i cui 

risultati sono riportati in Tabella 2. 

Durante tutto il periodo di monitoraggio delle acque sotterranee, sono emersi sporadici 

superamenti delle CSC nei piezometri PM3 (Idrocarburi totali e Benzene), PM4 (Benzene) e PM5 

(Idrocarburi totali) nei quali è installato il sistema di depressione della falda. Inoltre, nel piezometro 

PM6 si evidenzia un superamento da HC totali nella sola campagna di monitoraggio dell’ottobre 

2010 e nel piezometro PM1 si riscontra un superamento da Piombo nell’ultima campagna del 

25/06/2014. 

L’elenco dei piezometri installati nel sito è rappresentato in Figura 4, nella quale sono state anche 

evidenziati i punti in cui, durante tutto il periodo di monitoraggio (giugno 2008 – giugno 2014) sono 

stati riscontrati superamenti delle CSC per almeno uno dei parametri analizzati. 

4. PIANO DI INDAGINE 

Il piano di indagine proposto mira a perfezionare il modello geologico ed idrogeologico del sito, 

come richiesto da ARTA, con riferimento anche ai solventi clorurati, la cui presenza nelle acque 

sotterranee all’interno del sito in esame, non risulta attribuibile alle attività svolte in passato da eni. 

Nello specifico si prevede di realizzare: 

• una campagna di indagini geognostiche per mezzo di saggi, sondaggi e prove in sito; 

• una campagna di rilievo piezometrico su tutti i punti disponibili; 

• una sessione di monitoraggio delle acque sotterranee. 
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Inoltre si intende eseguire un rilievo plano altimetrico di dettaglio per definire accuratamente quota 

e posizione dei diversi punti d’indagine. 

4.1 SONDAGGI AMBIENTALI E PRELIEVO CAMPIONI DI TERRENO  

Si propone di realizzare 3 nuovi sondaggi ubicati in prossimità del confine con l’area di proprietà 

Ricci posta immediatamente a monte (SO) dell’Ex PV (Fig. 5). 

I sondaggi saranno realizzati utilizzando un metodo di perforazione a carotaggio continuo a secco, 

ovvero senza l’uso di fluidi di perforazione, tranne che per l’eventuale posa in opera del 

rivestimento provvisorio. In tal modo, producendo un disturbo minimo al terreno in posto, sarà 

possibile ottenere campioni rappresentativi del reale stato di qualità del sottosuolo. La profondità 

dei sondaggi sarà orienatativamente compresa tra 8 e 10 metri, ad ogni modo, la profondità esatta 

verrà definita solo al momento della perforazione in funzione delle evidenze di campo. 

Le indagini pregresse condotte sul sito hanno evidenziato la presenza di una falda acquifera già a 

profondità di circa 1,2/1,5 metri, pertanto, data la superficialità della falda, si prevede di prelevare 

da ogni sondaggio due campioni di terreno, uno nel suolo superficiale (< 1 m) ed uno nella frangia 

capillare. Ad ogni modo, qualora si riscontrassero terreni con evidenza di contaminazioni, si 

provvederà ad effettuare ulteriori campionamenti negli orizzonti interessati. 

A seguito del prelievo verranno eseguite le operazioni di vagliatura ed omogenizzazione finalizzate 

alla formazione di una campione di terreno medio che sarà ripartito in tre aliquote opportunamente 

etichettate e differenziate. 

Una volta prelevati, i campioni di terreno saranno conservati a bassa temperatura fino al loro 

recapito ad un laboratorio certificato dove saranno effettuate le determinazioni analitiche per i 

seguenti parametri: 

- Idrocarburi leggeri C<12; 

- Idrocarburi pesanti C>12; 

- BTEX; 

- MtBE 

- Piombo; 

- Alifatici clorurati cancerogeni 

- Alifatici clorurati non cancerogeni 

Il dettaglio di tutti gli analiti, le rispettive metodiche analitiche e le concentrazioni soglia di 

contaminazione è riportato in Tabella 3 . 
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4.1.1 Installazione piezometri e prelievo campioni acqua di falda 

Tutti i nuovi sondaggi realizzati verranno attrezzati con piezometro a tubo aperto per il 

monitoraggio delle aque sotterranee. I piezometri da utilizzare saranno costituiti da tubazioni in 

PVC atossico del diametro di 4”. Vista la bassa profondità della falda si prevede di completare i 

piezometri con tubazioni cieche nel primo metro di profondità e fessurate fino a fondo a foro. 

L’intercapedine tra perforazione e tubo piezometrico verrà riempita con un filtro drenante costituito 

da ghiaietto siliceo calibrato in corrispondenza del tratto fessurato ed una miscela bentonica in 

corrispondenza del tratto cieco (primo metro). I boccapozzi saranno finiti con tappo a tenuta e con 

la posa di un chiusino carrabile in ghisa oppure, qualora fosse necessario aumentarne la visibilità, 

con un cappellotto fuori terra. 

Una volta completati i piezometri si procederà a prelevare dei campioni di acqua sotterranea da 

ognuno dei piezometri realizzati. 

Prima di procedere al campionamento, in tutti i piezometri sarà effettuato lo spurgo che verrà 

protratto fino alla stabilizzazione dei parametri chimico-fisici. L’acqua emunta durante la fase di 

spurgo sarà raccolta in apposito serbatoio di stoccaggio e successivamente rilanciata al sistema di 

trattamento acque già installato in sito (Pump&Treat). 

Il campionamento delle acque potrà essere effettuato sia in condizioni statiche, utilizzando bailers 

monouso, e sia in condizioni dinamiche utilizzando una pompa sommersa a basso flusso. Ciascun 

campione di acqua sotterranea sarà prelevato in un’unica aliquota. L’eventuale seconda aliquota, 

quando richiesta, sarà confezionata in contraddittorio solo alla presenza dell’Ente di controllo. 

Si prevede di ricercare le seguenti sostanze: 

- Idrocarburi C<12; 

- Idrocarburi C>12; 

- BTEX; 

- MtBE 

- Piombo; 

- Alifatici clorurati cancerogeni 

- Alifatici clorurati non cancerogeni 

Il dettaglio di tutti gli analiti, le rispettive metodiche analitiche e le concentrazioni soglia di 

contaminazione è riportato in Tabella 4 . 
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4.2 SAGGI ESPLORATIVI  

Si prevede di realizzare 7 saggi nel sito dell’Ex PV, approfonditi fino a circa 1,5 metri da p.c. o 

comunque fino al raggiungimento del livello saturo, la cui ubicazione (Fig. 6) è stata definita anche 

sulla base delle osservazioni riportate nel parere tecnico ARTA nota prot. 6468 del 09/09/2015 e 

delle indicazioni emerse a valle dell’incontro tecnico del 08/04/2016. 

Gli scavi verranno realizzati tramite escavatore a benna rovescia ed avranno dimensioni in pianta 

approssimative di circa 1,0 m x 1,5 m. 

Da ogni saggio verrà prelevato un campione di terreno rappresentativo per ogni metro di scavo. Ad 

ogni modo, qualora si riscontrassero terreni con evidenza di contaminazioni, si provvederà ad 

effettuare ulteriori campionamenti negli orizzonti interessati. 

A seguito del prelievo verranno eseguite le operazioni di vagliatura ed omogeneizzazione 

finalizzate alla formazione di un campione di terreno medio che sarà ripartito in tre aliquote 

opportunamente etichettate e differenziate. 

Una volta prelevati, i campioni di terreno saranno conservati a bassa temperatura fino al loro 

recapito ad un laboratorio certificato dove saranno effettuate le determinazioni analitiche. 

I parametri da ricercare saranno: 

- Idrocarburi leggeri C<12; 

- Idrocarburi pesanti C>12; 

- BTEX; 

- Piombo; 

- Alifatici clorurati cancerogeni; 

- Alifatici clorurati non cancerogeni; 

 

Il dettaglio di tutti gli analiti, le rispettive metodiche analitiche e le concentrazioni soglia di 

contaminazione è riportato in Tabella 3 . 

In aggiunta agli analiti appena elencati, i campioni di terreno prelevati verranno anche utilizzati per 

determinare i parametri sito specifici necessari per l’eventuale esecuzione di un’Analisi di Rischio. 

Nello specifico, nei campioni che non evidenzieranno superamenti delle CSC, verrano anche 

determinati i seguenti parametri: 

- Frazione di carbonio organico nel suolo (foc); 

- pH del suolo insaturo; 

- Curva granulometrica. 
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Inoltre, nei campioni con superamenti delle CSC, verrà determinato il fingerprint della miscela 

idrocarburica attraverso speciazione MADEP. Tale approccio consente di determinare le 

concentrazioni delle diverse classi idrocarburiche riepilogate nel seguente schema, per ognuna 

delle quali sono definite specifiche caratteristiche chimico-fisiche e tossicologiche. 
 

  Tipologia 
idrocarburi Classe MADEP 

C < 12 Alifatici C5-C8 

Aromatici C9-C10 

Aromatici C11-C22 C<12 e C>12 

Alifatici C9-C18 

C > 12 Alifatici C19-C36 

 

Una volta realizzati gli scavi si provvederà al ritombamento degli stessi utilizzando materiale 

certificato di nuova fornitura. Esclusivamente per le aree nelle quali in precedenza erano già state 

effettuate operazioni di scavo (SG2, SG3), ovvero quelle in cui è attesa la presenza di materiale di 

riporto privo di contaminazioni, ci si riserva l’opportunità di riutilizzare il materiale escavato previa 

opportuna caratterizzazione dei cumuli. Tutto il restante terreno rimosso sarà avviato a smaltimento 

secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di rifiuti. 

4.3 RILIEVO PLANO -ALTIMETRICO  

Una volta terminata la realizzazione delle nuove indagini verrà eseguito un rilievo plano-altimetrico 

di dettaglio finalizzato a georefenziare sia i nuovi punti di indagine (saggi e sondaggi) sia tutti i punti 

già esistenti. In aggiunta verrà effettuato il rilievo degli spigoli degli edifici e dei marciapiedi al fine di 

ricalibrare la planimetria esistente. Il rilievo svolto consentirà tra l’altro di elaborare in modo più 

accurato la carta delle isopiezometriche. 

4.4 RILIEVO PIEZOMETRICO 

Allo scopo di ricostruire dettagliatamente l’andamento della superficie piezometrica al di sotto del 

sito in esame, si prevede di realizzare un rilievo piezometrico per mezzo di una sonda freatimetrica. 

Il rilievo verrà effettuato in tutti i punti disponibili (punti di nuova realizzazione + esistenti) in modo 

da definire la distribuzione dei carichi idraulici nel modo più completo possibile.  

Nel sito dell’Ex PV è attualmente in funzione un sistema di depressione della falda installato nei tre 

piezometri di valle (PM3, PM4, PM5). Per questo motivo si rende necessario eseguire il rilievo 

piezometrico sia in condizioni statiche che dinamiche in modo da definire accuratamente la 

direzione di scorrimento delle acque di falda in entrambe le condizioni. A tale scopo si dovrà 
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disattivare il sistema di depressione della falda per il solo tempo necessario al raggiungimento del 

livello statico in ognuno dei pozzi.  

Si sottolinea che lo spegnimento dell’impianto sarà preventivamente comunicato alle autorità 

competenti, il cui nulla osta sarà indispensabile per procedere all’interruzione dell’emungimento dai 

piezometri. 

4.5 PROVE DI EMUNGIMENTO 

In aggiunta ai rilievi piezometrici si prevede di eseguire una prova di emungimento di lunga durata 

per definire con accuratezza i parametri idrodinamici dell’acquifero giungendo quindi, ad una 

migliore definizione del modello idrogeologico del sito. 

La prova verrà eseguita nel piezometro PM2 (Fig. 2), utilizzando una portata di emungimento 

costante ed attendendo la pseudo-stabilizzazione del livello dinamico. Alla fine della prova verrà 

monitorata la risalita della piezometrica fino al raggiungimento del livello statico. Durante 

l’esecuzione della prova, verranno monitorati gli abbassamenti nel pozzo in emungimento ed in tre 

piezometri di monitoraggio secondo il seguente schema: 

Pozzo in emungimento Pozzi di monitoraggio 

PM2 PM9 – PM3 – PM 6 

Gli effettivi punti di monitoraggio verranno comunque valutati in corso d’opera tenendo conto di 

quanto riscontrato in campo 

Una volta prelevate, le acque verranno convogliate nell’impianto di P&T già installato in sito.  

La prova idraulica avrà inizio subito dopo le misurazioni del livello statico che verranno effettuate a 

valle dello spegnimento temporaneo del sistema di depressione della falda. Così facendo sarà 

possibile minimizzare i tempi di spegnimento dell’impianto e ottenere parametri idraulici attendibili.  

I parametri ottenuti saranno anche utilizzati per implementare un’eventuale Analisi di Rischio da 

esguire a valle di tutte le nuove indagini condotte sul sito. 

4.6 CAMPIONAMENTO AD ANALISI DELLE ACQUE SOTTERRANEE  

Si prevede infine di eseguire un nuovo campionamento ed analisi chimiche delle acque di falda al 

fine di aggiornare lo stato di qualità ambientale della matrice acque sotterranee. 

In aggiunta ai campionamenti da eseguire nei piezometri di nuova realizzazione (cfr. Par. 4.1.1), si 

prevede di effettuare nuovi campionamenti in tutti i piezometri installati nel sito dell’Ex PV. 

Complessivamente si prevede di campionare 9 piezometri (PM1, PM2, PM3, PM4, PM5, PM6, 

PM7, PM9, PM10) oltre ai 3 di nuova realizzazione. 

Prima di procedere al campionamento, in tutti i piezometri già presenti in sito, sarà effettuato uno 

spurgo protratto fino alla stabilizzazione dei parametri chimico-fisici. L’acqua emunta durante la 
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fase di spurgo sarà raccolta in apposito serbatoio di stoccaggio e successivamente rilanciata al 

sistema di trattamento acque già installato in sito (P&T). 

Il campionamento delle acque verrà eseguito in dinamico, nei piezometri in cui sono già installate le 

pompe, prelevando i campioni direttamente dall’impianto installato. Per i piezometri non strumentati 

il campionamento potrà essere effettuato sia in condizioni statiche, utilizzando bailers monouso, e 

sia in condizioni dinamiche, utilizzando una pompa sommersa a basso flusso. Ciascun campione di 

acqua sotterranea sarà prelevato in duplice aliquota. L’eventuale seconda aliquota, quando 

richiesta, sarà confezionata in contraddittorio solo alla presenza dell’Ente di controllo. 

I campioni di acqua prelevati saranno conservati in appositi contenitori e conservati al buio ed in 

ambiente refrigerato fino alla loro consegna al laboratorio accreditato dove saranno analizzati per 

ricercare la presenza delle seguenti sostanze: 

- Idrocarburi leggeri C<12; 

- Idrocarburi pesanti C>12; 

- BTEX; 

- MtBE; 

- Piombo; 

- Alifatici clorurati cancerogeni; 

- Alifatici clorurati non cancerogeni; 

 

Il dettaglio di tutti gli analiti, le rispettive metodiche analitiche e le concentrazioni soglia di 

contaminazione è riportato in Tabella 4 . 

4.7 ANALISI E INTERPRETAZIONE DEI DATI  

Le attività descritte nei paragrafi precedenti ed i risultati emersi a valle dell’esecuzione delle 

indagini saranno documentati e commentati in un report tecnico di fine attività nel quale tutti i dati 

acquisiti saranno presentati sia in formato tabellare, sia attraverso elaborati grafici atti a 

rappresentare lo stato qualitativo delle matrici ambientali indagate. 
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5. CONCLUSIONI  

L’ex Punto Vendita n. 6850 sito in Pescara (PE), Via Marconi 222, è stato interessato nel periodo 

compreso tra il 2003 ed il 2013 da numerose attività di indagine e da un progetto di bonifica che ha 

previsto un intervento di scavo e smaltimento dei terreni contaminati in due distinte aree all’interno 

dell’ex Pv. 

Sulla base di quanto richiesto dalle PP.AA. (cfr. verbale della Conferenza dei Servizi del 

12/03/2015), comunicazione del Comune di Pescara del 04/01/2016, nota di ARTA Abruzzo prot. n. 

6468 del 09/09/2015), ad oggi risulta necessario eseguire ulteriori indagini finalizzate a rivisitare il 

modello concettuale del sito ed accertare l’eventuale presenza di contributi interni alla 

contaminazione da solventi clorurati rinvenuta nelle acque sotterranee. 

Si prevede pertanto di eseguire: 

- 3 nuovi sondaggi di profonidtà pari a circa 8 m dal p.c., attrezzati a piezometro, ed ubicati in 

prossimità del confine con l’area di proprietà Ricci posta immediatamente a monte (SO) dell’Ex 

PV; 

- 7 saggi esplorativi all’interno del sito, approfonditi fino a circa 1,5 metri da p.c. o comunque fino 

al raggiungimento del livello saturo; 

- prelievo di campioni di terreno da sottoporre ad analisi chimche di laboratorio; 

- esecuzione di una prova di emungimento di lunga durata; 

- campagna di monitoraggio delle acque sotterranee con prelievo di campioni da sottoporre ad 

analisi chimiche di laboratorio. 

In virtù di quanto indicato nel parere tecnico di ARTA Abruzzo (Nota prot. n. 6468 del 09/09/2015), i 

dati acquisiti verrano processati anche al fine di elaborare un’Analisi di Rischio sito specifica per 

valutare se le contaminazioni residue eventualmente presenti a carico di terreni ed acque 

sotterranee possando generare rischi non compatibili con la destinazione d’uso dell’area. 

Sulla base delle risultanze della procedura di AdR e dei risultati delle indagini integrative verrà 

valutata la migliore strategia di intervento per la prosecuzione dell’iter ambientale a carico del sito, 

pianificando, nell'evenienza, un nuovo intervento di bonifica che consenta il completo risanamento 

delle matrici ambientali coinvolte. 

 

 

San Giovanni Teatino, 03/11/2016       
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Tabella 1.  Sintesi dei risultati analitici dei campioni di terreno prelevati nelle diverse attività di indagine svolte 
sul sito. In rosso sono evidenziati i superamenti dei valori limite. 
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CSC (D.Lgs. 152/06) 
Uso Residenziale/Verde pubblico   10 50 0,1 0,5 0,5 0,5 100 

CP1 1,5 17 27 0,1 0,6 0,5 1,6 15,8 
CP2 1,5 37 143 0,2 1,1 1 3,5 4,2 

CP3** 1,5 12 8 * 0,2 0,3 1,3 1,9 
CP4 1,5 1571 332 9,7 21,8 19,7 28,7 26,5 
CP5 1,5 60 104 0,5 1,2 0,8 0,7 20,3 

CP6** 1,5 968 246 10 26,6 24,7 10,7 26 
CP7 1,5 <5 60 * * * * 27,3 
CP8 1,5 <5 57 * * * * 13,5 

CP9 1,5 22 122 0,1 0,2 0,2 0,3 15 
CP10 1,5 * 20 * * 0,1 0,1 17,4 
CF1 3 22 104 0,3 0,4 0,1 0,3 3,1 

CF2 3 51 29 0,2 0,3 0,1 4,9 7,8 
CF3 3 4289 469 54,6 59,1 71,9 161,7 6,1 
CF4 3 427 44 10,1 9,1 6,4 15,3 22,9 

Aprile 
2003 

Rimozione 
serbatoi 

CF5 3 * * * * * * 27,9 
PM1 1,6 * * * * * * 14,2 
PM1 2,7 * * * * * * 3,37 

PM1 3,6 * * * * * * 2,72 
PM1 5 * * * * * * 2,75 
PM1 7 * * * * * * 2,4 

PM2 1,5 * 17 * * * * 2,58 
PM2 2,1 * * * * * * 2,35 
PM2 4 * * * * * * 3,11 

PM2 4,6 * * * * * * 2,66 
PM2 6 * * * * * * 3,08 
PM2 7,4 * * * * * * 2,88 

PM3 1,5 104 147 0,01 0,01 0,04 0,04 18,4 
PM3 2,2 119 245 0,03 0,03 0,2 0,14 9,28 
PM3 4 * * * * * * 2,61 

PM3 6 * * * * * * 2,39 
PM3 10 * * 0,01 0,01 0,004 0,01 14,8 
PM4 1,5 166 245 0,03 0,03 1,59 0,2 18,6 

PM4 3 164 267 0,03 0,03 1,06 0,3 13,2 
PM4 5 * * * * * * 2,79 
PM4 6 * * * * * * 1,99 

PM4 7,2 * * * 0,02 * * 2,82 
PM5 1,5 1,1 * 0,02 * 0,01 0,01 5,59 
PM5 3 1 * * 0,001 * * 1,83 

Marzo 
2005 

Caratterizzazione 
ambientale 

PM5 5 <0,1 * * * 0,02 0,02 2,41 
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CSC (D.Lgs. 152/06) 
Uso Residenziale/Verde pubblico   10 50 0,1 0,5 0,5 0,5 100 

Marzo 
2005 

Caratterizzazione 
ambientale PM5 7 <0,1 * * * * * 2,51 

S1 1 0,7 * * * * * 8,56 
S1 2 * * * * * * 9,52 
S1 5 * * * * * * 2 

S1 7 * * * * * * 1,88 
PM6 2,5 29,6 94,5 * * * * 5,41 

Marzo 2007 
Integrazione 

Caratterizzazione 
ambientale 

PM6 4 * * * * * * 1,94 

PM6 7 * * * * * * 0,6 
PM7 1 * * * * * * 6,45 
PM7 2,3 * * * * * * 1,94 

PM7 5 * * * * * * 1,94 
PM7 7 * * * * * * 1,94 
PM9 1 * 46,5 * * * * 12 

PM9 2,5 * * * * * * 1,1 
PM9 5 * * * * * * 1,8 
PM9 7 * * * * * * 0,9 

PM10 1 * 138 * * * * 50,9 
PM10 2,5 * * * * * * 1,85 
PM10 5 * * * * * * 1,44 

Marzo 2007 
Integrazione 

Caratterizzazione 
ambientale 

PM10 7 * * * * * * 0,9 
AS1** 1-2 * 68 * * * *  
AS1 2-3 * 41 * * * *  

AS1 3–4 * * * * * *  
AS2 1–2 * * * * * *  
AS2 2–3 * * * * * *  

AS2 3–4 2 * * * * *  
S3 1–2 * * * * * *  
S3 2–3 * * 0,09 0,05 * *  

S3 3–4 * * * * * *  

Novembre 
2008 Indagini integrative 

S9** 0,2-1,4 22 500 0,13 * 4,9 2,3  
FONDO SCAVO 1,6 329 73,6 * * * * / 

PARETE NE 1,3-1,6 222 77 * * 0,0119 * / 
PARETE NE 1,3-1,6 * 55,4 * * 0,0126 * / 
PARETE NO 1-1,6 1210 164 * * 0,02 * / 

Novembre 
2013 

Piano di Bonifica 
 

PARETE SO 1-1,6 623 96,5 * * 0,0178 * / 

*  Concentrazione inferiore limite di rilevabilità del metodo analitico 
/  Parametro non determinato 
Tutte le concentrazioni sono espresse in mg/kg 
** N.B.:   I superamenti riscontrati nei punti CP3, CP6, AS1 e S9 nelle ripesttive fasi di indagine sono state oggetto dell’ 
intervento di bonifica del Novembre 2013 pertanto, allo stato attuale, tali punti risultano bonificati.  
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Tabella 2.  Sintesi dei risultati delle campagne di monitoraggio eseguite sulle acque sotterranee tra il 2008 ed 
il 2014. In rosso sono evidenziati i superamenti dei valori limite. 
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CSC (D.Lgs. 152/06)     350 1 15 50 25 10 40 (ISS) 10 0,15 

19/06/2008 / / * * * * * * * / / 

31/07/2008 / / * * * * * * * / / 

07/10/2008 * * * * * * * * * / / 

15/12/2008 * * * * * * * * * / / 

13/02/2009 * * * * * * * * * / / 

28/04/2009 * * * * * * / * * / / 

16/10/2009 * * * * * * / * * / / 

01/02/2010 * * * * * * * * * / / 

14/04/2010 / / * * * * * * * / / 

01/09/2010 52 * 52 * * * * * 0,7 / / 

08/03/2011 * * * * * * * * * / / 

13/12/2011 * * * * * * * * * 0,387 / 

02/02/2012 * * * * * * * * * 0,284 / 

10/04/2012 * * * * * * * * * 0,47 / 

06/06/2012 * * * * * * * * * 0,899 / 

02/08/2012 * * * * * * * * * 0,435 / 

17/10/2012 * * * * * * * * 1,16 0,625 / 

05/12/2012 * * * * * * * * * 0,316 / 

19/12/2013 * * * * * * * * * 0,254 / 

PM1 

25/06/2014 * * * * * * * * * 23,6 0,039 

19/06/2008 / / * * * * * * * / / 

31/07/2008 / / * * * * * * * / / 

07/10/2008 * * * * * * * * * / / 

15/12/2008 * * * * * * * * * / / 

13/02/2009 * * * * * * * * * / / 

28/04/2009 * * * * * * / * * / / 

16/10/2009 * * * * * * / * * / / 

01/02/2010 * * * * * * * * * / / 

14/04/2010 / / <10 0,2 * * * * 2,2 / / 

01/09/2010 41 * 41 <0,1 * * * * 1 / / 

08/03/2011 17 * 17 <0,1 * * * * * / / 

13/12/2011 * * * * * * * * 0,719 2,48 / 

02/02/2012 * * * 0,112 * * * * 1,02 * / 

10/04/2012 

06/06/2012 
N.C. 

PM2 

02/08/2012 * * * * * * * * 0,798 * / 
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CSC (D.Lgs. 152/06)    350 1 15 50 25 10 40 (ISS) 10 0,15 

17/10/2012 

05/12/2012 
N.C. 

19/12/2013 * * * * * * * * 1,07 * / 
PM2 

25/06/2014 * * * 0,19 * * * * 0,899 * 0,134 

31/07/2008 / / * * * * * * 13 / / 

15/12/2008 41 * * * * * * * * / / 

13/02/2009 * * * * * * * * * / / 

28/04/2009 457 * 457 * * * / * * / / 

16/10/2009 3526 * 3526 * * * / * 49 / / 

06/11/2009 * * * * * * / * * / / 

01/02/2010 * * * * * * / * * / / 

14/04/2010 / / * 0,6 * * * * 6,7 / / 

01/09/2010 144 * 144 * * * * * 42,1 / / 

08/03/2011 102 * 102 0,9 * * * * 12,4 / / 

13/12/2011 * * * 0,999 0,231 * * * 8,1 0,872 / 

02/02/2012 * * * 1,72 0,143 * * * 3,87 * / 

10/04/2012 * * * 0,229 0,291 * * 0,193 1,63 0,364   

06/06/2012 * * * 0,163 0,316 * * * 0,773 0,209   

02/08/2012 N.C. 

17/10/2012 * * * * * * * * 1,97 * / 

05/12/2012 174 * 174 * * * * * 2,3 0,305 / 

19/12/2013 * * * 0,165 * * * * 0,632 * / 

PM3 

25/06/2014 * * * 0,309 * * * * 0,687 * 0,701 

19/06/2008 / / * * * * * * * / / 

31/07/2008 / / 56 * * * * * 22 / / 

07/10/2008 * * * * * * * * * / / 

15/12/2008 * * * * * * * * * / / 

13/02/2009 * * * * * * * * * / / 

28/04/2009 * * * * * * / * * / / 

16/10/2009 * * * * * * * * * / / 

01/02/2010 * * * * * * * * * / / 

14/04/2010 / / * 0,6 * * * * 2,6 / / 

01/09/2010 

08/03/2011 
N.C. 

13/12/2011 * * * 0,848 5,46 0,383 1,3 0,533 0,365 1,23 / 

02/02/2012                       

10/04/2012 * * * 0,512 0,207 * * 0,172 0,855 0,414 / 

06/06/2012 * * * 0,798 * * * * 1,28 0,216 / 

PM4 

02/08/2012 * * * 0,664 0,17 * * * 1,15 * / 
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CSC (D.Lgs. 152/06)    350 1 15 50 25 10 40 (ISS) 10 0,15 

17/10/2012 * * * 0,823 * * * * 1,63 0,442 / 

05/12/2012 * * * 0,873 0,137 * * * * 0,41 / 

19/12/2013 * * * 1,2 * 0,753 * * 0,962 0,246 / 
PM4 

25/06/2014 * *   0,887 * * * * 0,723 * 1,26 

31/07/2008 / / * * * * * * * / / 

15/12/2008 100 * 100 * 11 1 * * * / / 

13/02/2009 * * * * * * * * * / / 

28/04/2009 * * * * * * / * * / / 

16/10/2009 * * * * * * / * * / / 

01/02/2010 * * * * * * * * * / / 

14/04/2010 / / * * * * * * 1,3 / / 

01/09/2010 58 * 58 0,9 * * * * 3,4 / / 

08/03/2011 141 * 141 0,2 * * * * 3 / / 

13/12/2011 * * * * * * * * 1,22 0,893 / 

02/02/2012 * * * * * * * * 0,833 * / 

10/04/2012 243 243 * * 0,199 * * 0,126 0,89 0,409 / 

06/06/2012 * * * * * * * * 0,815 0,328 / 

02/08/2012 * * * * 0,134 * * * 1,07 * / 

17/10/2012 24 * * * * * * * 3,06 * / 

05/12/2012 * * * * * * * * 1,51 * / 

19/12/2013 * * * * * 0,655 * * 0,834 0,274 / 

PM5 

25/06/2014 * 3770 3770 * * * * * 0,408 * 0,063 

19/06/2008 / / * * * * * * * / / 

31/07/2008 / / * * * * * * * / / 

07/10/2008 * * * * * * * * * / / 

15/12/2008 * * * * * * * * * / / 

13/02/2009 * * * * * * * * * / / 

28/04/2009 * * * * * * / * * / / 

16/10/2009 * * * * * * / * * / / 

01/02/2010 * * * * * * * * * / / 

14/04/2010 / / 45 * * * * * * / / 

01/09/2010 692 * 692 * * * * * * / / 

08/03/2011 13   13 * * * * * * / / 

13/12/2011 * * * * * * * * * 0,776   

02/02/2012 * * * * * * * * * 0,121   

10/04/2012 * * * * * * * * * 0,365   

06/06/2012 * * * * * * * * * 0,366   

02/08/2012 * * * * * * * * * 1,4   

PM6 

17/10/2012 * * * * * * * * * 0,337   
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CSC (D.Lgs. 152/06)    350 1 15 50 25 10 40 (ISS) 10 0,15 

05/12/2012 * * * * * * * * * 0,483   

19/12/2013 * * * * * * * * * * * PM6 

25/06/2014 * * / * * * * * * * * 

19/06/2008 / / * * * * * * *     

31/07/2008 / / * * * * * * *     

07/10/2008 * * * * * * * * *     

15/12/2008 * * * * * * * * *     

13/02/2009 * * * * * * * * *     

28/04/2009 * * * * * * / * *     

16/10/2009 * * * * * * / * *     

01/02/2010 * * * * * * * * *     

14/04/2010 / / * 0,1 * * * * 0,5     

01/09/2010 35 * 35 0,6 * * * * 1,6     

08/03/2011 <10 * * * * * * * *     

13/12/2011 * * * * * * * * 0,267 1,15   

02/02/2012 * * * * 0,18 * * * 0,162 0,171   

10/04/2012 * * * * * * * * * 0,71   

06/06/2012 * * * * * * * * * 0,664   

02/08/2012 * * * * 0,274 * * * 0,607 *   

17/10/2012 * * * * * * * * * 0,408   

05/12/2012 * * * * * * * * * 0,421   

19/12/2013 * * * * * * * * 0,361 *   

PM7 

25/06/2014 * *   0,286 * * * * 0,536 0,423 0,304 

19/06/2008 / / * * * * * * *     

31/07/2008 / / * * * * * * *     

07/10/2008 * * * * * * * * * / / 

15/12/2008 * * * * * * * * * / / 

13/02/2009 * * * * * * * * * / / 

28/04/2009 N.C. 

16/10/2009 * * * * * * / * * / / 

01/02/2010 * * * * * * * * * / / 

14/04/2010 / / 72 * * * * * * / / 

01/09/2010 N.C. 

08/03/2011 23 * 23 * * * * * 0,7 / / 

13/12/2011 * * / 1,25 * 0,75 * * * / * 

02/02/2012 * * / * * 0,841 * 0,125 * / * 

10/04/2012 * * / 0,457 * 0,784 * * * / * 

06/06/2012 * * / 0,213 0,277 1,24 0,819 3,51 * / * 

PM9 

02/08/2012 N.C. 
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CSC (D.Lgs. 152/06)    350 1 15 50 25 10 40 (ISS) 10 0,15 

17/10/2012 N.C. 

05/12/2012 * * / <0,263 * 2 <0,0445 * * / * 

19/12/2013 
PM9 

25/06/2014 
N.C. 

*  Concentrazione inferiore limite di rilevabilità del metodo analitico 
/  Parametro non determinato 
N.C. Piezometro non campionato 
Tutte le concentrazioni sono espresse in µg/l 
 

              Pagina 25 di 35



 

  

  
 

Eni S.p.A. Refing & Marketing and Chemicals 

Ex PV 6850 Pescara - Via Marconi, 222 
Piano di Indagine integrativa  

Tabella 3. Panel analitico da ricercare sui campioni di terreno. 

Parametro Metodica 
Valore 
limite* 

(mg/kg) 
Idrocarburi C<12 EPA 8015D 2003 10 

Idrocarburi C>12 EPA 8015D 2003 50 
Piombo EPA 6010C 2000 100 

Composti Organici Aromatici   

Benzene EPA 8260B 1996 0,1 
Toluene EPA 8260B 1996 0,5 

Etilbenzene EPA 8260B 1996 0,5 

Xileni EPA 8260B 1996 0,5 
Alifatici Clorurati Cancerogeni   

Clorometano EPA 8260 B 1996 0,1 

Diclorometano EPA 8260 B 1996 0,1 
Triclorometano EPA 8260 B 1996 0,1 
Cloruro di vinile EPA 8260 B 1996 0,001 

1,2-Dicloroetano EPA 8260 B 1996 0,2 
1,1-Dicloroetilene EPA 8260 B 1996 0,1 

Tricloroetilene EPA 8260 B 1996 1 

Tetracloroetilene (PCE) EPA 8260 B 1996 0,5 
Alifatici Clorurati Non Cancerogeni EPA 8260 B 1996  

1-Dicloroetano EPA 8260 B 1996 0,5 

1,2-Dicloroetilene EPA 8260 B 1996 0,3 
1,2-Dicloropropano EPA 8260 B 1996 0,5 
1,1,1, Tricloroetano EPA 8260 B 1996 0,3 

1,1,2-Tricloroetano EPA 8260 B 1996 0,5 
1,2,3-Tricloropropano EPA 8260 B 1996 1 

1,1,2,2-Tetracloroetano EPA 8260 B 1996 0,5 
CSC riferite a D. Lgs. 152/2006 - Parte IV, Titolo V, All.5 - Tab.1/Col.A 
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Eni S.p.A. Refing & Marketing and Chemicals 

Ex PV 6850 Pescara - Via Marconi, 222 
Piano di Indagine integrativa  

Tabella 4.  Panel analitico da ricercare sui campioni di acqua. 

Parametro Metodica 
Valore 
limite* 
(µg/l) 

Idrocarburi totali (come n-esano) EPA 8015D 2003 350 

Piombo EPA 6010C 2000 10 
MtBE EPA 8260 40** 

Composti Organici Aromatici    

Benzene  1 
Etilbenzene EPA 8260B 1996 50 

Stirene EPA 8260B 1996 25 

Toluene EPA 8260B 1996 15 
para-Xilene EPA 8260B 1996 10 

Alifatici Clorurati Cancerogeni    

Clorometano EPA 8260 B 1996 1,5 
Triclorometano EPA 8260 B 1996 0,15 
Cloruro di Vinile EPA 8260 B 1996 0,5 

1,2-Dicloroetano EPA 8260 B 1996 3 
1,1 Dicloroetilene EPA 8260 B 1996 0,05 

Tricloroetilene EPA 8260 B 1996 1,5 

Tetracloroetilene EPA 8260 B 1996 1,1 
Esaclorobutadiene EPA 8260 B 1996 0,15 

Sommatoria organoalogenati EPA 8260 B 1996 10 
Alifatici Clorurati Non Cancerogeni    

1,1 - Dicloroetano EPA 8260 B 1996 810 
1,2-Dicloroetilene EPA 8260 B 1996 60 

1,2-Dicloropropano EPA 8260 B 1996 0,15 
1,1,2 - Tricloroetano EPA 8260 B 1996 0,2 

1,2,3 - Tricloropropano EPA 8260 B 1996 0,001 

1,1,2,2, - Tetracloroetano EPA 8260 B 1996 0,05 
CSC riferite a D. Lgs. 152/2006 - Parte IV, Titolo V, All.5 - Tab. 2 
** Limite MTBE definito da Parere ISS del 12/09/2006 n.45848 
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Eni S.p.A. Refing & Marketing and Chemicals 

Ex PV 6850 Pescara - Via Marconi, 222 
Piano di Indagine integrativa  

Figura 1. Stralcio della Carta Geologico-Tecnica del Territorio comunale di Pescara con ubicazione dei 
sondaggi geognostici presenti nell’area dell’Ex PV 6850. Il riquadro blu indica il sito in esame. Da 
“Microzonazione Sismica di I Livello del Comune di Pescara” disponibile al seguente link: 
http://www.comune.pescara.it/internet/index.php?codice=926. 
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Eni S.p.A. Refing & Marketing and Chemicals 

Ex PV 6850 Pescara - Via Marconi, 222 
Piano di Indagine integrativa  

Figura 2. Sezioni stratigrafiche interpretative realizzate a corredo del Progetto Operativo di Bonifica del 
20/01/2012. Le sezioni sono orientate riepsttivamente in direzione SE/NW e SW/NE. 
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Eni S.p.A. Refing & Marketing and Chemicals 

Ex PV 6850 Pescara - Via Marconi, 222 
Piano di Indagine integrativa  

Figura 3. Ubicazione delle indagini e delle attività svolte sul sito con indicazione del periodo di 
esecuzione.Nella figura sono anche indicati i punti in cui sono rilevati superamenti dei limiti legislativi per 
almeno un analita. I punti CP3, CP6, AS ed S9, essendo stati interessati dall’intervento di bonifica, sono 
riportati in planimetria solo per indicarne l’ubicazione. 

 

              Pagina 31 di 35



 

  

  
 

Eni S.p.A. Refing & Marketing and Chemicals 

Ex PV 6850 Pescara - Via Marconi, 222 
Piano di Indagine integrativa  

Figura 4.  Ubicazione dei piezometri installati nel sito con indicazione dei punti che hanno evidenziato 
superamenti dei limiti legislativi per almeno un’analita in almeno una campagna di monitoraggio. 
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Ex PV 6850 Pescara - Via Marconi, 222 
Piano di Indagine integrativa  

Figura 5. Ubicazione dei sondaggi ambientali da realizzare. 
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Figura 6.  Ubicazione dei saggi geognostici da realizzare. 
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