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Spoltore 09/10/2017 Rapporto di prova N.: 3371/17
Spett.le

Abruzzo Costiero S.r.l.
Via Raiale, 118/1

65128 Pescara (PE)
Descrizione del campione: Campione di acque sotterranee
Committente: Abruzzo Costiero S.r.l. - Pescara (PE)
Proprietario del campione: Abruzzo Costiero S.r.l. - Pescara (PE)
Numero di accettazione del campione: 2936/17 del: 02/10/2017
Campionato e conservato fino alla consegna da:  tecnici Greenlab Group
Metodo di campionamento: Manuale Unichim 196/2 2004*

Stabilimento Abruzzo Costiero S.r.l. di Pescara (PE), via Raiale

Campionato presso: 118/1 - Piezometro Pzl

Data e ora del campionamento: 02/10/2017 08:15 - 13:30
Data e ora del conferimento: 02/10/2017 14:47
Verbale di campionamento: 07090 del: 02/10/2017
Data di esecuzione delle prove: dal  02/10/2017 al  09/10/2017

RISULTATI ANALITICI

PARAMETRI Tabella 2, Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
Determinazione dei METALLI™"

Tecnica analitica: spettroscopia ICP-OES.

Il simbolo “<” indica che il valore rilevato & inferiore al limite di quantificazione determinato con il metodo indicato.
™ Analisi effettuata sul campione filtrato a 0,45 yum.
*** Valore limite indicato nella Tabella 2 della Deliberazione della Giunta Regionale del 12.04.2016, N. 225
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Parametro Metodo Valore Rilevato Unita di misura  Valore limite © gu

Alluminio UNI EN ISO 11885:2009* 15 Al, pg/l 200 %

Antimonio Metodo Interno M.1. 069" < 1,0 Sb, pg/l 5 g

Argento UNI EN ISO 11885:2009° < 50 Ag, ug/l 10 S

Arsenico Metodo Interno M.1. 069" 1,1 As, pg/l 10 N

Berillio UNI EN ISO 11885:2009" < 20 Be, pg/l 4 §

3 Cadmio UNI EN ISO 11885:2009" < 30 Cd, pg/l 5 H
) =
§ Cromo totale UNI EN ISO 11885:2009" < 50 Cr, pg/l 50 5
g APAT CNR IRSA 3040 Man 29 2003" )
g Cromo (V) APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003" < 03 Cr, ug/l & S
& 2
"§ Ferro UNI EN ISO 11885:2009" 1749 Fe, ug/l 200 S
2 Mercurio Metodo Interno M.L 069* < 0,50 Hg, pg/! 1 3
§ Nichel UNI EN ISO 11885:2009" 9,7 Ni, pg/l 20 2
H Piombo UNI EN ISO 11885:2009° <50 Pb, pg/l 10 S
% Rame UNI EN ISO 11885:2009" < 50 Cu, pg/l 1.000 §
g Selenio Metodo Interno M., 069* 13 Se, pg/l 10 s
< <
], Manganese UNIEN ISO 11885:2009" 335 Mn, ug/l 50 (154°") 2
= v
2 ] APAT CNR IRSA 3040 Man 29 2003" 3
S Fallic APATCNR IRSA 3020 Man 29 2003° < 03 T, e/ 2 i
2 Zinco UNI EN ISO 11885:2009" < 50 Zn, pg/l 3.000 2
S (a) Valori di concentrazione soglia di contaminazione, Tabella 2, Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D, Lgs. 3 aprile 2006 :§
2 s.m.i.- Acque sotterranee. 3
3 5
5 " Le prove contrassegnate con asterisco non sono accreditate da Accredia 'NE
K
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AMBIENTALI - INDUSTRIALI - ALIMENTARI .
CONSULENZA - SICUREZZA - AMBIENTE - QUALITA
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Spoltore 09/10/2017 Rapporto di prova N.: 3371/17

Determinazione degli INQUINANTI INORGANICI

e Mgheto Bems Soan e e
Boro UNI EN ISO 11885:2009" 287 pe/l 1.000
Cianuri liberi M.U. 2251:08" < 20 pg/l 50
Fluoruri APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 860 ng/l + 100 1.500
Nitriti APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003" < 100 pg/l 500
Solfati APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 2,16 mg/l + 0,20 250

(a) Valori di concentrazione soglia di contaminazione, Tabella 2, Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 &
s.m.i.- Acque sotterranee.

Determinazione dei COMPOSTI ORGANICI AROMATICI

Metodi di estrazione ed analisi: EPA 5030C 2003"+ EPA 8260C 2006,
Tecniche analitiche: spazio di testa dinamico + gascromatografia (Purge & Trap GC-MS).

Parametro Valore Rilevato  Unita di misura Valore limite®
Benzene < 0,10 ng/l 1
Etilbenzene < 0,10 ng/l 50
Stirene < 0,10 pe/l 25
Toluene < 0,10 pg/l 15
p-xilene 0,92 pg/l 10

(a) Valori di concentrazione soglia di contaminazione, Tabella 2, Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D. Lgs. 3
aprile 2006, n. 152 e s.m.i.- Acque sotterranee.

Determinazione degli IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI

Metodi di estrazione ed analisi: EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014";
Tecniche analitiche: estrazione lig/liq + gascromatografia con rivelatore di massa(GC-MS).

N Parametro Valore Rilevato  Unita di misura Valore limite®
S Benzo[a]antracene < 0,002 ng/l 0,1
3 Benzo[a]pirene < 0,002 pe/l 0,01
g Benzo[b]fluorantrene < 0,002 pg/l 0,1
'E Benzo|k|fluorantene < 0,002 pg/l 0,05
2 Benzo[g,h,i] perilene < 0,002 g/l 0,01
)

RS Crisene < 0,002 pe/l 5

N

A Dibenzo[a,h]antracene < 0,002 ng/l 0,01
2 Indeno|[1,2,3-¢,d]pirene < 0,002 ng/l 0,1

$ Pirene < 0,002 pg/l 50
6=}

2 Sommatoria

g (Benzo|b[fluorantrene, Benzo]k|fluorantene, < 0,008 pg/l 0,1

= Benzo[g,h,i| perilene, Indeno| 1,2,3-¢,d|pirene)

§ (a) Valori di concentrazione soglia di contaminazione, Tabella 2, Allegato S al Titolo V della Parte Quarta del D. Lgs. 3
5 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.- Acque sotterranee.

S

S " Le prove contrassegnate con asterisco non sono accreditate da Accredia

I'risultati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti alle prove analitiche

I simbolo “<” indica che il valore rilevato ¢ inferiore al limite di quantificazione determinato con il metodo indicato.
L’incertezza estesa ¢ espressa come incertezza composta moltiplicata per il coefficiente di copertura k=2, che per una distribuziond p&
fiducia del 95%.
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Spoltore 09/10/2017 Rapporto di prova N.: 3371/17

Determinazione degli ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI

Metodi di estrazione ed analisi: EPA 5030C 2003" + EPA 8260C 2006";
Tecniche analitiche: spazio di testa dinamico + gascromatografia (Purge & Trap GC-MS).

Parametro Valore Rilevato  Unita di misura  Valore limite®
Clorometano < 0,10 pg/l 1,5
Triclorometano < 0,020 ug/l 0,15
Cloruro di vinile < 0,020 ug/l 0,5
1,2-dicloroetano < 0,10 ug/l 3
1,1-dicloroetilene < 0,005 pe/l 0,05
Tricloroetilene < 0,10 ng/l 15
Tetracloroetilene < 0,10 pe/l 1,1
Esaclorobutadiene < 0,010 ug/l 0,15
Semmatoria organoalogenati < 0,46 pg/l 10

Determinazione dei ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI

Metodi di estrazione ed analisi: EPA 5030C 2003* + EPA 8260C 2006";
Tecniche analitiche: spazio di testa dinamico + gascromatografia (Purge & Trap GC-MS).

Parametro Valore Rilevato  Unita di misura  Valore limite®
1,1-dicloroetano < 0,050 pe/l 810
1,2-dicloroetilene < 0,20 ng/l 60
1,2-dicloropropano < 0,010 ng/l 0,15
1,1,2-tricloroetano < 0,020 pe/l 0,2
1,2,3-tricloropropano < 0,001 ng/l 0,001
1,1,2,2-tetracloroetano < 0,005 pg/l 0,05

Determinazione dei ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI

Metodi di estrazione ed analisi;: EPA 5030C 2003* + EPA 8260C 2006";
Tecniche analitiche: spazio di testa dinamico + gascromatografia (Purge & Trap - GC-MS).

{l rapporto di prova non puo essere riprodotto neanche parzialmente

Parametro Valore Rilevato  Unita di misura  Valore limite®
Tribromometano < 0,020 pg/l 03
1,2-dibromoetano < 0,001 pg/l 0,001
Dibromoclorometano < 0,020 pg/l 0,13
Bromodiclorometano < 0,020 pg/l 0,17

(a) Valori di concentrazione soglia di contaminazione,
aprile 2006, n. 152 e s.m.i.- Acque sotterranee.

Tabella 2, Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D, Lgs. 3

* . . .
Le prove contrassegnate con asterisco non sono accreditate da Accredia
I simbolo “<” indica che il valore rilevato & inferiore al limite di quantificazione determinato con il metodo indicato.
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I risultati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti alle prove analitiche
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LAB n° 0788

Spoltore 09/10/2017 Rapporto di prova N.: 3371/17
1 Unita di )
Parametro Metodo Valore Rilevato B Valore limite
Metilterbutiletere (MTBE)  EPA 5030C 2003* + EPA 8260C 2006" 153 pe/l 40%*
Parametro Metodo Valore Rilevato Unita di misura
Idrocarburi alifatici C5-C8 MADEP-VPH-01-0 2017* 6,4 ng/l
Idrocarburi aromatici C9-C10 MADEP-VPH-01-0 2017* < 0,5 g/l
L MADEP-VPH-01-0 2017 +
Idrocarburi alifatici C9-C18 MADEP-EPH-04 2004" < 15 pg/l
Idrocarburi alifatici C19-C36 MADEP-EPH-04 2004" < 26 g/l
Idrocarburi aromatici C11-C22 MADEP-EPH-04 2004 < 43 ng/l

Fine Rapporto di Prova

* . : H
Le prove contrassegnate con asterisco non sono accreditate da Accredia

I simbolo “<” indica che it valore rilevato & inferiore al limite di quantificazione determinato con il metodo indicato.

" Valore limite indicato nella Tab 2 del Dm 12/02/2015 n 3|
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L presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti alle prove analiriche

I risultati riportati ne
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Rapporto di prova N.: 3371/17

COMMENTO AL RAPPORTO DI PROVA

Dai risultati analitici ottenuti si evince che, sul campione analizzato, i parametri “Ferro” ¢ “Manganese” presentano una

concentrazione superiore ai rispettivi valori delle Concentrazione Soglia di Contaminazione (CSC) nelle acque sotterranee indicati

nella Tabella 2, Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

11 parametro " Metilterbutiletere (MTBE)" presenta una concentrazione superiore al valore limite indicato nella Tabella 2

del Dm 12/02/2015 n.31.
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[ risultati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti alle prove analitiche
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Spoltore 09/10/2017 Rapporto di prova N.: 3372/17

Spett.le
Abruzzo Costiero S.r.l.
Via Raiale, 118/1

65128 Pescara (PE)
Descrizione del campione: Campione di acque sotterranee
Committente: Abruzzo Costiero S.r.l. - Pescara (PE)
Proprietario del campione: Abruzzo Costiero S.r.l. - Pescara (PE)
Numero di accettazione del campione: 2937/17 del: 02/10/2017
Campionato e conservato fino alla consegna da:  tecnici Greenlab Group
Metodo di campionamento: Manuale Unichim 196/2 2004 *

Stabilimento Abruzzo Costiero S.r.l. di Pescara (PE), via Raiale

Campionato presso: 118/1 - Piezometro Pz2

Data e ora del campionamento: 02/10/2017 08:15-13:30
Data e ora del conferimento: 02/10/2017 14:57
Verbale di campionamento: 07090 del: 02/10/2017
Data di esecuzione delle prove: dal  02/10/2017 al  09/10/2017

RISULTATI ANALITICI

PARAMETRI Tabella 2, Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
Determinazione dei METALLI™"

Tecnica analitica: spettroscopia ICP-OES,

)

b

3

I~

3

N

S

2

)

3

g

Parametro Metodo Valore Rilevato Unita di misura Valore limite © 5

Alluminio UNI EN ISO 11885:2009* 12 Al, pg/i 200 2

Antimonio Metodo Interno M.L 069" < 1,0 Sb, pg/l 5 Sgi

Argento UNI EN ISO 11885:2009 < 5,0 Ag, ng/l 10 _8

Arsenico Metodo Interno M.1. 069" < 1,0 As, pg/l 10 N

Berillio UNIEN ISO 11885:2009" < 2,0 Be, pg/l §

5 Cadmio UNI EN ISO 11885:2009" < 30 Cd, pg/l 5 §
E Cromo totale UNIEN ISO 11885:2009" < 50 Cr, pg/l 50 3
g APAT CNR IRSA 3040 Man 29 2003" S
£ ST (VD) APAT CNR IRSA 3020 Man 292003 < 03 cr. ugl 2 $
¥ Ferro UNI EN ISO 11885:2009* 2370 Fe, pg/l 200 S
& z
3 Mercurio Metodo Interno M.I. 069" < 0,50 Hg, ng/l 1 3
= g
k) Nichel UNI EN ISO 11885:2009" < 50 Ni, pg/l 20 g
N s,
£ Piombe UNI EN ISO 11885:2009" < 50 Pb, pg/l 10 S
= o
;ij Rame UNIEN ISO 11885:2009" < 50 Cu, g/l 1.000 E
i Selenio Metodo Interno M.1. 069" < 1,0 Se, pg/l 10 g
= \)
§~ Manganese UNI EN ISO 11885:2009" 262 Mn, pg/l 50 (154" §
& . APAT CNR IRSA 3040 Man 29 2003* 8
g i/ APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003° < 03 T, ue/! 2 =
i Zinco UNI EN ISO 11885:2009° < 50 Zn, pg/l 3.000 =
E (a) Valori di concentrazione soglia di contaminazione, Tabella 2, Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D. Lgs. 3 apri ’g
5 S.M.i.- Acque sotterranee. .g,
I <
S S
5 * Le prove contrassegnate con asterisco non sono accreditate da Accredia §
B

L)

I simbolo “<” indica che il valore rilevato & inferiore al limite di quantificazione determinato con il metodo indicato.
" Analisi effettuata sul campione filtrato a 0,45 pum.
"™ Valore limite indicato nella Tabella 2 delia Deliberazione della Giunta Regionale del 12.04.2016, N. 225
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Spoltore 09/10/2017 Rapporto di prova N.: 3372/17
Determinazione degli INQUINANTI INORGANICI
P e Metodo Yalore Un.iti di  Incertezza Ya!ore
Rilevato misura Estesa limite™
Boro UNIEN ISO 11885:2009" 242 ng/l 1.000
Cianuri liberi M.U. 2251.08" < 20 ng/l 50
Fluoruri APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 < 100 ng/l 1.500
Nitriti APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003" 110 pg/l 500
Solfati APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 4,38 mg/l + 0,36 250

(a) Valori di concentrazione soglia di contaminazione, Tabella 2, Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ¢

s.m.i.- Acque sotterranee.

Determinazione dei COMPOSTI ORGANICI AROMATICI

Metodi di estrazione ed analisi: EPA 5030C 2003*+ EPA 8260C 2006";
Tecniche analitiche: spazio di testa dinamico + gascromatografia (Purge & Trap GC-MS).

Parametro Valore Rilevato  Unita di misura Valore limite®
Benzene 0,65 pg/l 1
Etilbenzene < 0,10 pe/l 50
Stirene < 0,10 ng/l 25
Toluene < 0,10 pg/l 15
p-xilene 1,2 g/l 10

(a} Valori di concentrazione soglia di contaminazione, Tabella 2, Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D, Lgs. 3

aprile 2006, n. 152 e s.m.i.- Acque sotterranee.

Determinazione degli IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI

Metodi di estrazione ed analisi: EPA 3510C 1996° + EPA 8270D 2014%;
Tecniche analitiche: estrazione lig/liq + gascromatografia con rivelatore di massa(GC-MS).

3 Parametro Valore Rilevato  Unita di misura Valore limite®
3 Benzo[a]antracene < 0,002 pg/l 0,1
E Benzo[a]pirene < 0,002 ng/l 0,01
§~ Benzo[b]fluorantrene < 0,002 ug/l 0,1

2 Benzo[k]fluorantene < 0,002 pg/l 0,05
V

§ Benzo[g,h,i] perilene < 0,002 pg/l 0,01
§ Crisene < 0,002 pg/l 5

5 Dibenzo[a,h]antracene < 0,002 pg/! 0,01
3 Indeno|[1,2,3-¢,d] pirene < 0,002 g/l 0,1
g Pirene 0,006 g/l 50

] Sommatoria

§ (Benzo[b|fluorantrene, Benzo|k|fluorantene, < 0,008 ng/l 0,1

S Benzo|g,h,i| perilene, Indeno| 1,2,3-¢,d|pirene)

S (a) Valori di concentrazione soglia di contaminazione, Tabella 2, Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D. Lgs. 3
2 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.- Acque sotterranee.

g

S "Le prove contrassegnate con asterisco non sono accreditate da Accredia

Il simbolo “<” indica che il valore rilevato ¢ inferiore al limite di quantificazione determinato con il metodo indicato.
L’incertezza estesa ¢ espressa come incertezza composta moltiplicata per il coefficiente di copertura k=2, che per una distribuzion
fiducia del 95%.

I'risultati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti alle prove analitiche
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Il rapporto di prova non puo essere riprodotto neanche parzialmente
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Determinazione degli ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI

Metodi di estrazione ed analisi: EPA 5030C 2003" + EPA 8260C 2006";
Tecniche analitiche: spazio di testa dinamico + gascromatografia (Purge & Trap GC -MS).

Parametro Valore Rilevato Unita di misura Valore limite®
Clorometano < 0,10 ng/l 15
Triclorometano < 0,020 ng/l 0,15
Cloruro di vinile < 0,020 pg/l 0,5
1,2-dicloroetano < 0,10 pg/l 3
1,1-dicloroetilene < 0,005 pg/l 0,05
Tricloroetilene < 0,10 pg/l 1,5
Tetracloroetilene < 0,10 pg/l 11
Esaclorobutadiene < 0,010 pg/l 0,15
Sommatoria organoalogenati < 0,46 pg/l 10

Determinazione dei ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI

Metodi di estrazione ed analisi: EPA 5030C 2003" -+ EPA 8260C 2006";
Tecniche analitiche: spazio di testa dinamico + gascromatografia (Purge & Trap GC -MS).

Parametro Valore Rilevato Unita di misura Valore limite®™
1,1-dicloroetano < 0,050 ug/l 810
1,2-dicloroetilene < 0,20 ug/l 60
1,2-dicloropropano < 0,010 ug/l 0,15
1,1,2-tricloroetano < 0,020 ug/l 0,2
1,2,3-tricloropropano < 0,001 pg/l 0,001
1,1,2,2-tetracloroetano < 0,005 pg/l 0,05

Determinazione dei ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI

Metodi di estrazione ed analisi: EPA 5030C 2003° + EPA 8260C 2006";
Tecniche analitiche: spazio di testa dinamico + gascromatografia (Purge & Trap - GC-MS),

Parametro Valore Rilevato Unita di misura Valore limite®
Tribromometano < 0,020 ng/l 0,3
1,2-dibromoetano < 0,001 ug/l 0,001
Dibromoclorometano < 0,020 ug/l 0,13
Bromodiclorometano < 0,020 pg/l 0,17

(a) Valori di concentrazione soglia di contaminazione, Tabella 2 . Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D. Lgs. 3

aprile 2006, n. 152 ¢ s.m.i.- Acque sotterranee.

* . . .
Le prove contrassegnate con asterisco non sono accreditate da Accredia
Il simbolo “<”

indica che il valore rilevato & inferiore al limite di quantificazione determinato con il metodo indicato.
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I'risultati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti alle prove analitiche
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Spoltore 09/10/2017 Rapporto di prova N.: 3372/17
Parametro Metodo Valore Rilevato Un.'ta i Valore limite®
misura
Metilterbutiletere (MTBE) ~ EPA 5030C 2003" + EPA 8260C 2006° < 1 pg/l 40**
Parametro Metodo Valore Rilevato Unita di misura
Idrocarburi alifatici C5-C8 MADEP-VPH-01-0 2017* 21 pg/l
Idrocarburi aromatici C9-C10 MADEP-VPH-01-0 2017* < 05 ng/l
T o MADEP-VPH-01-0 2017 +
Idrocarburi alifatici C9-C18 MADEP-EPH-04 2004* < 15 pg/l
Idrocarburi alifatici C19-C36 MADEP-EPH-04 2004" < 26 pe/l
Idrocarburi aromatici C11-C22 MADEP-EPH-04 2004* < 43 pg/l

Fine Rapporto di Prova

Il rapporto di prova non puo essere riprodoito neanche parzialmente

* . . .

Le prove contrassegnate con asterisco non sono accreditate da Accredia
Il simbolo “<” indica che il valore rilevato ¢ inferiore al limite di quantificazione determinato con il metodo indicato.
" Valore limite indicato nella Tab 2 del Dm 12/02/2015 n.31

I'risultati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti alle prove analitiche
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ACCREDITAMENTD

LAB n° 0788

Rapporto di prova N.: 3372/17

COMMENTO AL RAPPORTO DI PROVA

Dai risultati analitici ottenuti si evince che, sul campione analizzato, i parametri “Ferro” e

“Manganese” presentano una

concentrazione superiore ai rispettivi valori delle Concentrazione Soglia di Contaminazione (CSC) nelle acque sotterranee indicati

nella Tabella 2, Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ¢ s.m.i.
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[ risultati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti alle prove analitiche
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AMBIENTALI - INDUSTRIAL - AUMENTARI
CONSULENZA - SICUREZZA - AMBIENTE - QUALITA
GESTIONE E SMALTIMENTO RIFIUT|
Spoltore 09/10/2017 Rapporto di prova N.: 3374/17
Spett.le

Abruzzo Costiero S.r.l.
Via Raiale, 118/1

65128 Pescara (PE)
Descrizione del campione: Campione di acque sotterranee
Committente: Abruzzo Costiero S.r.l. - Pescara (PE)
Proprietario del campione: Abruzzo Costiero S.r.l. - Pescara (PE)
Numero di accettazione del campione: 2938/17 del: 02/10/2017
Campionate e conservato fino alla consegna da:  tecnici Greenlab Group
Metodo di campionamento: Manuale Unichim 196/2 2004*

Stabilimento Abruzzo Costiero S.r.l. di Pescara (PE), via Raiale

Campionato presso: 118/1 - Piezometro Pz3

Data e ora del campionamento: 02/10/2017 08:15 - 13:30
Data e ora del conferimento: 02/10/2017 14:58
Verbale di campionamento: 07090 del: 02/10/2017
Data di esecuzione delle prove: dal  02/10/2017 al  09/10/2017 Y
RISULTATI ANALITICI §
3
PARAMETRI Tabella 2, Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 %
Determinazione dei METALLI™ §'
Tecnica analitica: spettroscopia ICP-OES. g
=)
Parametro Metodo Valore Rilevato Unita di misura Valore limite ® &
Alluminio UNI EN ISO 11885:2009" 13 Al pg/l 200 3
<
Antimonio Metodo Interno M.1. 069" < 1,0 Sb, pg/l 5 3
Argento UNI EN ISO 11885:2009" < 50 Ag, ng/l 10 g
Arsenico Metodo Interno M.1. 069" <10 As, pg/l 10 5
Berillio UNI EN ISO 11885:2009° < 2,0 Be, pg/l 4 §
3 g
g Cadmio UNI EN ISO 11885:2009" < 30 Cd, pg/l 5 =
§ Cromo totale UNI EN ISO 11885:2009" < 50 Cr, pg/l 50 ?3’
’5’ APAT CNR IRSA 3040 Man 29 2003" 2
s Crme (V) APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003° L Cr, ug/ S g
i Ferro UNIEN ISO 11885:2009" 1925 Fe, pg/l 200 S
2 Mercurio Metodo Interno M.L. 069" < 0,50 Hg, pg/l 1 5
S 3
§, Nichel UNI EN ISO 11885:2009" < 5,0 Ni, pg/l 20 §
S 2,
A Piombo UNI EN ISO 11885:2009" < 50 Pb, pg/l 10 RS
5 I
§ Rame UNI EN ISO 11885:2009" < 50 Cu, pg/l 1.000 g
. Selenio Metodo Interno M.1. 069* 1.3 Se, ug/l 10 §
=
R Manganese UNI EN ISO 11885:2009" 340 Mn, pg/t 50 (154™") %
2 g APAT CNR IRSA 3040 Man 29 2003" §
s Taflto APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003" S T, pg/l 2 Ly
§ Zinco UNI EN ISO 11885:2009" < 50 Zn, pg/l §
2 (a) Valori di concentrazione soglia di contaminazione, Tabella 2, Allegato S al Titolo V della Parte Quarta del D. Lgs. 3 aprile §
g s.m.i.- Acque sotterranee. 2,
Y =
3 8
= " Le prove contrassegnate con asterisco non sono accreditate da Accredia E
Il simbolo “<” indica che il valore rilevato & inferiore al limite di quantificazione determinato con il metodo indicato. -2
L

Anahsl effettuata sul campione filtrato a 0,45 pm.
* Valore limite indicato nella Tabella 2 della Deliberazione della Giunta Regionale del 12.04.2016, N. 225
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Spoltore 09/10/2017 Rapporto di prova N.: 3374/17

Determinazione degli INQUINANTI INORGANICI

ey Metodo Ml g
Boro UNI EN ISO 11885:2009" 210 ng/l 1.000
Cianuri liberi M.U. 2251:08" < 20 ug/l 50
Fluoruri APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 < 100 ug/l 1.500
Nitriti APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003* 130 ug/l 500
Solfati APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 43,2 mg/l + 33 250

(a) Valori di concentrazione soglia di contaminazione, Tabella 2, Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ¢
s.m.i.- Acque sotterranee,

Determinazione dei COMPOSTI ORGANICI AROMATICI

Metodi di estrazione ed analisi: EPA 5030C 2003"+ EPA 8260C 2006";
Tecniche analitiche: spazio di testa dinamico + gascromatografia (Purge & Trap GC-MS).

Parametro Valore Rilevato  Unita di misura Valore limite®
Benzene < 0,10 pe/l 1
Etilbenzene < 0,10 pg/l 50
Stirene < 0,10 ng/t 25
Toluene < 0,10 ug/l 15
p-xilene < 0,70 pg/l 10

(a) Valori di concentrazione soglia di contaminazione, Tabella 2, Allegato 3 al Titolo V della Parte Quarta del D. Lgs. 3
aprite 2006, n. 152 e s.n.i.- Acque sotterranee.

Determinazione degli IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI

Metodi di estrazione ed analisi: EPA 3510C 1996 + FPA 8270D 2014°;
Tecniche analitiche: estrazione lig/liq + gascromatografia con rivelatore di massa(GC-MS).

Parametro Valore Rilevato  Unita di misura Valore limite®™
Benzo[a]antracene < 0,002 ng/l 0,1
Benzola]pirene < 0,002 ng/t 0,01
Benzo[b]fluorantrene < 0,002 ng/l 0,1
Benzo[k]fluorantene < 0,002 ng/l 0,05
Benzo[g,h,i] perilene < 0,002 ng/l 0,01
Crisene < 0,002 pg/l 5
Dibenzo[a,h]antracene < 0,002 pg/l 0,01
Indeno|1,2,3-¢,djpirene < 0,002 pe/l 0,1
Pirene 0,025 ug/l 50
Sommatoria
(Benzo|b|fluorantrene, Benzo|k|fluorantene, < 0,008 pg/l 0,1

Benzo|g,h,i| perilene, Indeno|1,2,3-c,d|pirene)
(a) Valori di concentrazione soglia di contaminazione, Tabella 2, Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D. Lgs. 3
aprile 2006, n. 152 e s.m.i.- Acque sotterranee.

* N . .
Le prove contrassegnate con asterisco non sono accreditate da Accredia

I simbolo “<” indica che il valore rilevato & inferiore al limite di quantificazione determinato con il metodo indicato.
L’incertezza estesa & espressa come incertezza composta moltiplicata per il coefficiente di copertura k=2, che per una distribuzione norm ]ﬁ.!}ﬁ
fiducia del 95%. i

™
“
Ox W INT
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I risultati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti alle prove analitiche
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Spoltore 09/10/2017 Rapporto di prova N.: 3374/17

Determinazione degli ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI

Metodi di estrazione ed analisi: EPA 5030C 2003* + EPA 8260C 2006";
Tecniche analitiche: spazio di testa dinamico + gascromatografia (Purge & Trap GC -MS).

Parametro Valore Rilevato Unita di misura  Valore limite™
Clorometano < 0,10 pg/l 15
Triclorometano < 0,020 ng/l 0,15
Cloruro di vinile < 0,020 pg/l 0,5
1,2-dicloroetano < 0,10 pg/l 3
1,1-dicloroetilene < 0,005 pg/t 0,05
Tricloroetilene < 0,10 ng/l 1,5
Tetracloroetilene < 0,10 ng/l 1,1
Esaclorobutadiene < 0,010 pg/l 0,15
Semmatoria organoalogenati < 0,46 pe/l 10

Determinazione dei ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI

Metodi di estrazione ed analisi: EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006°;
Tecniche analitiche: spazio di testa dinamico + gascromatografia (Purge & Trap GC-MS).

Parametro Valore Rilevato  Unita di misura Valore limite®
1,1-dicloroetano < 0,050 pe/l 810
1,2-dicloroetilene < 0,20 nug/l 60
1,2-dicloropropano < 0,010 ug/l 0,15
1,1,2-tricloroetano < 0,020 ug/l 0,2
1,2,3-tricloropropano < 0,001 pg/l 0,001
1,1,2,2-tetracloroetano < 0,005 ng/l 0,05

Determinazione dei ALIFATICT ALOGENATI CANCEROGENI

Metodi di estrazione ed analisi: EPA 5030C 2003* + EPA 8260C 2006";
Tecniche analitiche: spazio di testa dinamico + gascromatografia (Purge & Trap - GC-MS),

Parametro Valore Rilevato Unita di misura Valore limite®
Tribromometano < 0,020 ug/l 0,3
1,2-dibromoetano < 0,001 ug/l 0,001
Dibromoclorometano < 0,020 ug/l 0,13
Bromodiclorometano < 0,020 pg/l 0,17

(a) Valori di concentrazione soglia di contaminazione, Tabella 2, Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D, Lgs. 3
aprile 2006, n. 152 e s.m.i.- Acque solterranee.

Il rapporto di prova non pué essere riprodotto neanche parzialmente

I risultati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti alle prove analitiche

* = . .
Le prove contrassegnate con asterisco non sono accreditate da Accredia
Il simbolo “<” indica che il valore rilevato ¢ inferiore al limite di quantificazione determinato con il metodo indicato.
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LABORATORIO DI ANALISI CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE “nfrgae LAB n° 0788

AMBIENTALI - INDUSTRIALI - ALIMENTARI R

CONSULENZA - SICUREZZA - AMBIENTE - QUALITA

GESTIONE E SMAITIMENTO RIFIUTI
Spoltore 09/10/2017 Rapporto di prova N.: 3374/17
Parametro Metodo Valore Rilevato Un.lté di Valore limite®™
misura
Metilterbutiletere (MTBE)  EPA 5030C 2003" + EPA 8260C 2006 1,7 pe/l 40%*

Fine Rapporto di Prova

* . . .
Le prove contrassegnate con asterisco non sono accreditate da Accredia

1 simbolo “<” indica che il valore rilevato ¢ inferiore al limite di quantificazione determinato con il metodo indicato.
™ Valore limite indicato nella Tab 2 del Dm 12/02/2015 n.31
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Spoltore 09/10/2017 Rapporto di prova N.: 3374/17

COMMENTO AL RAPPORTO DI PROVA

Dai risultati analitici ottenuti si evince che, sul campione analizzato, i parametri “Ferro” ¢ “Manganese” presentano una
concentrazione superiore ai rispettivi valori delle Concentrazione Soglia di Contaminazione (CSC) nelle acque sotterranee indicati

nella Tabella 2, Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

1 rapporto di prova non puo essere riprodotto neanche parzialmente
[ risultati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti alle prove analitiche
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LAB n° 0788

Spoltore 09/10/2017 Rapporto di prova N.: 3375/17

Spett.le
Abruzzo Costiero S.r.l.

Via Raiale, 118/1
65128 Pescara (PE)

Il rapporto di prova non puo essere riprodotto neanche parzialmente

Descrizione del campione:
Committente:

Proprietario del campione:

Numero di accettazione del campione:

Campionato e conservato fino alla consegna da:

Metodo di campionamento:
Campionato presso:

Data e ora del campionamento:
Data e ora del conferimento:
Verbale di campionamento:
Data di esecuzione delle prove:

Campione di acque sotterranee
Abruzzo Costiero S.r.l. - Pescara (PE)
Abruzzo Costiero S.r.l. - Pescara (PE)
2939/17 del:
tecnici Greenlab Group

Manuale Unichim 196/2 2004*
Stabilimento Abruzzo Costiero S.r.l. di Pescara (PE), via Raiale
118/1 - Piezometro Pz4

02/10/2017

02/10/2017 08:15-13:30
02/10/2017 14:59
07090 del: 02/10/2017

dal  02/10/2017

al

09/10/2017

RISULTATI ANALITICI

PARAMETRI Tabella 2, Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152

Determinazione dei METALLI™

Tecnica analitica: spettroscopia ICP-OES.

Parametro Metodo Valore Rilevato Unita di misura  Valore limite ®
Alluminio UNI EN ISO 11885:2009" 12 Al pg/l 200
Antimonio Metodo Interno M.1. 069 < 1,0 Sb, pg/l 5
Argento UNI EN ISO 11885:2009" < 5,0 Ag, ng/l 10
Arsenico Metodo Interno M.I. 069" < 1,0 As, pg/t 10
Berillio UNI EN ISO 11885:2009" < 20 Be, ug/l 4
Cadmio UNI EN ISO 11885:2009" < 3,0 Cd, pg/l 5
Cromo totale UNI EN ISO 11885:2009" < 50 Cr, pg/l 50
Cromo (VD) APATONR IRSA 3020 Mam 292003 < 03 Cruel s
Ferro UNI EN ISO 11885:2009" 962 Fe, pg/l 200
Mercurio Metodo Interno M.1. 069" < 0,50 Hg, pg/l 1
Nichel UNI EN ISO 11885:2009" < 5,0 Ni, pg/l 20
Piombo UNI EN ISO 11885:2009" < 50 Pb, pg/l 10
Rame UNI EN ISO 11885:2009" < 50 Cu, pg/l 1.000
Selenio Metodo Interno M.I. 069" < 1,0 Se, pg/l 10
Manganese UNI EN ISO 11885:2009° 134 Mn, pg/l 50 (154°")
Tallo APAT CNR IRSA 3020 Man 20 2003 < 03 T gl 2
Zinco UNI EN ISO 11885:2009" < 50 Zn, pg/l 3.000

(a) Valori di concentrazione soglia di contaminazione, Tabella 2, Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D. Lgs. 3 aprile 20!
s.m.i.- Acque sotterranee.

" Le prove contrassegnate con asterisco non sono accreditate da Accredia

Il simbolo “<” indica che il valore rilevato ¢ inferiore al limite di quantificazione determinato con il metodo indicato.

** Analisi effettuata sul campione filtrato a 0,45 um.
*** Valore limite indicato nella Tabella 2 della Deliberazione della Giunta Regionale del 12.04.2016, N. 225
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Spoltore 09/10/2017 Rapporto di prova N.: 3375/17

Determinazione degli INQUINANTI INORGANICI

P Metodo \r:alore Ul{itﬁ di Incertezza Ya!ore
Rilevato misura Estesa limite®
Boro UNI EN ISO 11885:2009" 850 ug/l 1.000
Cianuri liberi M.U. 2251:08" < 20 ng/l 50
Fluoruri APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 < 100 pe/l 1.500
Nitriti APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 < 100 ne/l 500
Solfati APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 21,9 mg/l + 1,7 250

(a) Valori di concentrazione soglia di contaminazione, Tabella 2, Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ¢
s.m.i.- Acque sotterranee.

Determinazione dei COMPOSTI ORGANICI AROMATICI

Metodi di estrazione ed analisi: EPA 5030C 2003+ EPA 8260C 2006";
Tecniche analitiche: spazio di testa dinamico + gascromatografia (Purge & Trap GC-MS).

Parametro Valore Rilevato  Unita di misura Valore limite®
Benzene 15 ng/l 1
Etilbenzene 1,1 ng/l 50
Stirene < 0,10 g/l 25
Toluene < 0,10 png/l 15
p-xilene 39 pg/l 10

(a) Valori di concentrazione soglia di contaminazione, Tabella 2, Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D. Lgs. 3
aprile 2006, n. 152 e s.m.i.- Acque sotterranee.

Determinazione degli IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI

Metodi di estrazione ed analisi: EPA 3510C 1996" + EPA 8270D 2014";
Tecniche analitiche: estrazione lig/lig + gascromatografia con rivelatore di massa(GC-MS).

» Parametro Valore Rilevato  Unita di misura Valore limite!
é Benzo[a}antracene < 0,002 ug/l 0,1
S Benzo|a}pirene < 0,002 pg/l 0,01
I~

;* Benzo[b]fluorantrene < 0,002 g/l 0,1
§ Benzo|k|fluorantene < 0,002 ug/l 0,05
3 Benzo|g,h,i] perilene < 0,002 pe/l 0,01
< Crisene < 0,002 ne/t 5
~,§~ Dibenzo[a,h]antracene < 0,002 ng/l 0,01
5 Indeno[1,2,3-c,d]pirene < 0,002 pg/l 0,1
5 Pirene < 0,002 pg/l 50
§. Sommatoria

S (Benzo|b}fluorantrene, Benzo|k|fluorantene, < 0,008 ng/t 0,1
s Benzo|g,h,i] perilene, Indeno[1,2,3-¢,d|pirene)

':5 (a) Valori di concentrazione soglia di contaminazione, Tabella 2, Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta d

A'& aprile 2006, n. 152 e s.m.i.- Acque sotterranee.

g &

S X

g 3 . . . {m

= Le prove contrassegnate con asterisco non sono accreditate da Accredia

[ risultari riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti alle prove analitiche

. « . . . . “ . . . . ) .
L’incertezza estesa & espressa come incertezza composta moltiplicata per il coefficiente di copertura k=2, che per una d1slnbu2\4ﬁh

(o] r341;
Il simbolo “<” indica che il valore rilevato ¢ inferiore al limite di quantificazione determinato con il metodo indicato. \ - % %n%
0 r‘rﬁa [
fiducia del 95%. “r £

(o] """---7""—
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Spoltore 09/10/2017 Rapporto di prova N.: 3375/17

Determinazione degli ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI

Metodi di estrazione ed analisi: EPA 5030C 2003" + EPA 8260C 2006;
Tecniche analitiche: spazio di testa dinamico + gascromatografia (Purge & Trap GC-MS).

Parametro Valore Rilevato  Unita di misura  Valore limite®
Clorometano < 0,10 ng/l 1,5
Triclorometano < 0,020 ng/l 0,15
Cloruro di vinile < 0,020 ng/l 0,5
1,2-dicloroetano < 0,10 ng/l 3
1,1-dicloroetilene < 0,005 pg/l 0,05
Tricloroetilene < 0,10 pg/l 1,5
Tetracloroetilene < 0,10 pe/l 1,1
Esaclorobutadiene < 0,010 ug/l 0,15
Sommatoria organoalogenati < 0,46 ug/l 10

Determinazione dei ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI

Metodi di estrazione ed analisi: EPA 5030C 2003" + EPA 8260C 2006";
Tecniche analitiche: spazio di testa dinamico + gascromatografia (Purge & Trap GC-MS),

Parametro Valore Rilevato  Unita di misura  Valore limite®
1,1-dicloroetano < 0,050 ng/t 810
1,2-dicloroetilene < 0,20 pg/l 60
1,2-dicloropropane < 0,010 ug/l 0,15
1,1,2-tricloroetano < 0,020 pg/l 0,2
1,2,3-tricloropropane < 0,001 ng/l 0,001
1,1,2,2-tetracloroetano < 0,005 ug/l 0,05

Determinazione dei ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI

Metodi di estrazione ed analisi: EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006";
Tecniche analitiche: spazio di testa dinamico + gascromatografia (Purge & Trap - GC-MS).

Parametro Valore Rilevato Unita di misura Valore limite®
Tribromometano < 0,020 pg/l 0,3
1,2-dibromoetano < 0,001 pg/l 0,001
Dibromoclorometano < 0,020 ng/l 0,13
Bromodiclorometano < 0,020 ug/l 0,17

(a) Valori di concentrazione soglia di contaminazione, Tabella 2, Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D. Lgs. 3
aprile 2006, n. 152 e s.n.i.- Acque sotterranee.

Il rapporto di prova non puo essere riprodotto neanche parzialmente

I risultati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti alle prove analitiche

* . . .
Le prove contrassegnate con asterisco non sono accreditate da Accredia
1t simbolo “<” indica che il valore rilevato & inferiore al limite di quantificazione determinato con il metodo indicato.
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Spoltore 09/10/2017 Rapporto di prova N.: 3375/17

Unita di

= Valore limite®
misura

Parametro Metodo Valore Rilevato

Metilterbutiletere (MTBE)  EPA 5030C 2003" + EPA 8260C 2006" < 1 ug/l 40%*

Fine Rapporto di Prova

zialmente

Il rapporto di prova non puo essere riprodotto neanche par:

I risultati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti alle prove analitiche

* g 5 q
Le prove contrassegnate con asterisco non sono accreditate da Accredia

[l simbolo “<” indica che il valore rilevato & inferiore al limite di quantificazione determinato con il metodo indicato.
** Valore limite indicato nella Tab 2 del Dm 12/02/2015 n.31
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CONSULENZA - SICUREZZA - AMBIENTE - QUALITA
GESTIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI
Spoltore 09/10/2017 Rapporto di prova N.: 3375/17

COMMENTO AL RAPPORTO DI PROVA

Dai risultati analitici ottenuti si evince che, sul campione analizzato, i parametri “Ferro”, “Manganese”, “Benzene” ¢ “p-
xilene” presentano una concentrazione superiore ai rispettivi valori delle Concentrazione Soglia di Contaminazione (CSC) nelle

acque sotterranee indicati nella Tabella 2, Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

Il parametro "Manganese” presenta una concentrazione inferiore al valore limite indicato nella Tabella 2 della

Deliberazione della Giunta Regionale del 12.04.2016, N. 225.
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Spoltore 09/10/2017 Rapporto di prova N.: 3376/17

Spett.le
Abruzzo Costiero S.r.l.
Via Raiale, 118/1

65128 Pescara (PE)
Descrizione del campione: Campione di acque sotterranee
Committente: Abruzzo Costiero S.r.l. - Pescara (PE)
Proprietario del campione: Abruzzo Costiero S.r.l. - Pescara (PE)
Numero di accettazione del campione: 2940/17 del: 02/10/2017
Campionato e conservato fino alla consegna da:  tecnici Greenlab Group
Metodo di campionamento: Manuale Unichim 196/2 2004*

Stabilimento Abruzzo Costiero S.r.l. di Pescara (PE), via Raiale

Campionato presso: 118/1 - Piezometro Pz5

Data e ora del campionamento: 02/10/2017 08:15-13:30
Data e ora del conferimento: 02/10/2017 15:00
Verbale di campionamento: 07090 del: 02/10/2017
Data di esecuzione delle prove: dal  02/10/2017 al  09/10/2017

RISULTATI ANALITICI

PARAMETRI Tabella 2, Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
Determinazione dei METALLI™

Tecnica analitica: spettroscopia ICP-OES.

)
E
s
g
&,
=
3
E
Parametro Metodo Valore Rilevato Unitd di misura Valore limite @ g
Alluminio UNI EN ISO 11885:2009" 37 Al, pg/l 200 i
Antimonio Metodo Interno M.1. 069 < 1,0 Sb, pg/l N §
Argento UNI EN ISO 11885:2009" < 50 Ag, pg/l 10 E
Arsenico Metodo Interno M.L. 069" 12 As, pg/l 10 S
Berillio UNI EN ISO 11885:2009" < 2,0 Be, pg/l 4 §
U
$ Cadmio UNI EN ISO 11885:2009" < 30 Cd, pg/l 5 é
3 Cromo totale UNI EN ISO 11885:2009" < 50 Cr, pg/l 50 2
3 APAT CNR IRSA 3040 Man 29 2003’ g
. Croma (V1 APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003° = 93 Cr. el 3 3
§ Ferro UNI EN ISO 11885:2009" 5357 Fe, ug/l 200 %
v
§ Mercurio Metodo Interno M.1. 069" < 0,50 Hg, pg/l 1 3
S N
§ Nichel UNI EN ISO 11885:2009" < 50 Ni, pg/l 20 §
S Piombo UNI EN ISO 11885:2009" 5,1 Pb, pg/l 10 S
¥ S
§ Rame UNI EN ISO 11885:2009" < 50 Cu, pg/l 1.000 ’g
,§ Selenio Metodo Interno M.1. 069 2,0 Se, ug/l 10 &
2 v
3 Manganese UNI EN ISO 11885:2009" 183 Mn, pg/t 50 (154™") g
% bl
= . APAT CNR IRSA 3040 Man 29 2003" N
S Taltlc APAT CNR IRSA 3020 Man 292003  ~ 03 TL we/ 2 o
= Zinco UNI EN ISO 11885:2009" < 50 Zn, pg/l 3.000 5
E (a) Valori di concentrazione soglia di contaminazione, Tabella 2, Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D, Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ‘g
3 s.m.i.- Acque sotterranee. §
QL A
3 §
= * Le prove contrassegnate con asterisco non sono accreditate da Accredia E
kS
L

1l simbolo “<” indica che il valore rilevato & inferiore al limite di quantificazione determinato con il metodo indicato.
" Analisi effettuata sul campione filtrato a 0,45 um.
™ Valore limite indicato nella Tabella 2 della Deliberazione della Giunta Regionale del 12.04.2016, N. 225
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LAB n°® 0788

Il rapporto di prova non puo essere riprodotto neanche parzialmente

Spoltore 09/10/2017 Rapporto di prova N.: 3376/17
Determinazione degli INQUINANTI INORGANICI
PaTaihitre Metodo \falore Unjti di  Incertezza Ya!org
Rilevato misura Estesa limite!®
Boro UNI EN ISO 11885:2009" 601 ne/l 1.000
Cianuri liberi M.U. 2251:08" < 20 pg/l 50
Fluoruri APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 < 100 ng/l 1.500
Nitriti APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003" < 100 ug/l 500
Solfati APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 3,10 mg/l + 0,27 250

(a) Valori di concentrazione soglia di contaminazione, Tabella 2, Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ¢

s.m.i.- Acque sotterranee.

Determinazione dei COMPOSTI ORGANICI AROMATICI

Metodi di estrazione ed analisi: EPA 5030C 2003+ EPA 8260C 2006";
Tecniche analitiche: spazio di testa dinamico + gascromatografia (Purge & Trap GC-MS).

Parametro

Valore Rilevato  Unitd di misura Valore limite®

Benzene
Etilbenzene
Stirene
Toluene

p-xilene

< 0,10 pg/l 1
< 0,10 ng/l 50
< 0,10 g/l 25
< 0,10 pg/l 15
< 0,70 pg/l 10

(a) Valori di concentrazione soglia di contaminazione, Tabella 2, Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D. Lgs. 3

aprile 2006, n. 152 e s.mn.i.- Acque sotterranee.

Determinazione degli IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI

Metodi di estrazione ed analisi: EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 20147,
Tecniche analitiche: estrazione lig/liq + gascromatografia con rivelatore di massa(GC-MS).

Parametro Valore Rilevato  Unita di misura Valore limite®™
Benzo[a}antracene < 0,002 ng/l 0,1
Benzo[a|pirene < 0,002 pg/i 0,01
Benzo[b]fluorantrene < 0,002 ng/l 0,1
Benzo[k]fluorantene < 0,002 pg/l 0,05
Benzo|g,h.,i] perilene < 0,002 ne/l 0,01
Crisene < 0,002 ug/l 5
Dibenzo[a,h]antracene < 0,002 ug/l 0,01
Indeno(1,2,3-c,d]pirene < 0,002 pg/l 0,1
Pirene < 0,002 pg/l 50
Sommatoria
(Benzo|b[fluorantrene, Benzo|k|fluorantene, < 0,008 ng/l 0,1

Benzo|g,h,i| perilene, Indeno|1,2,3-¢,d|pirene)

(a) Valori di concentrazione soglia di contaminazione, Tabella 2, Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D. Lgs. 3

aprile 2006, n. 152 e s.m.i.- Acque sotterranee.

* . . .
Le prove contrassegnate con asterisco non sono accreditate da Accredia
1l simbolo “<” indica che il valore rilevato & inferiore al limite di quantificazione determinato con il metodo indicato.

L’incertezza estesa ¢ espressa come incertezza composta moltiplicata per il coefficiente di copertura k=2, che per una distribuzion ug
fiducia del 95%.

SISTEMA DI QUALITA CERTIFICATO UNI EN ISO 9001:2008
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I risultati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti alle prove analitiche
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Spoltore 09/10/2017 Rapporto di prova N.: 3376/17

Determinazione degli ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI

Metodi di estrazione ed analisi: EPA 5030C 2003" + EPA 8260C 2006";
Tecniche analitiche: spazio di testa dinamico + gascromatografia (Purge & Trap GC-MS).

Parametro Valore Rilevato  Unita di misura  Valore limite®™
Clorometano < 0,10 pg/l 1,5
Triclorometano < 0,020 ug/l 0,15
Cloruro di vinile < 0,020 ng/l 0,5
1,2-dicloroetano < 0,10 pg/l 3
1,1-dicloroetilene < 0,005 ng/l 0,05
Tricloroetilene < 0,10 pg/l 1,5
Tetracloroetilene < 0,10 ug/l 1,1
Esaclorobutadiene < 0,010 nefl 0,15
Sommatoria organoalogenati < 0,46 ng/l 10

Determinazione dei ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI

Metodi di estrazione ed analisi: EPA 5030C 2003" + EPA 8260C 2006;
Tecniche analitiche: spazio di testa dinamico + gascromatografia (Purge & Trap GC-MS).

Parametro Valore Rilevato Unita di misura Valore limite®™
1,1-dicloroetano < 0,050 pe/l 810
1,2-dicloroctilene < 0,20 ng/l 60
1,2-dicloropropano < 0,010 ng/l 0,15
1,1,2-tricloroetano < 0,020 ug/l 0,2
1,2,3-tricloropropano < 0,001 g/l 0,001
1,1,2,2-tetracloroetano < 0,005 ng/l 0,05

Determinazione dei ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI

Metodi di estrazione ed analisi: EPA 5030C 2003" + EPA 8260C 2006";
Tecniche analitiche: spazio di testa dinamico + gascromatografia (Purge & Trap - GC-MS).

Parametro Valore Rilevato Unita di misura Valore limite®
Tribromometano < 0,020 peg/l 0,3
1,2-dibromoetano < 0,001 pg/l 0,001
Dibromoclorometano < 0,020 ng/l 0,13
Bremodiclorometano < 0,020 pg/l 0,17

(a) Valori di concentrazione soglia di contaminazione, Tabella 2, Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D. Lgs. 3
aprile 2006, n. 152 e s.m.i.- Acque sotterrance.

Il rapporto di prova non pud essere riprodotto neanche parzialmente

[ risultati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti alle prove analitiche

* o . .
Le prove contrassegnate con asterisco non sono accreditate da Accredia
11 simbolo “<” indica che il valore rilevato ¢ inferiore al limite di quantificazione determinato con il metodo indicato.
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AMBIENTALI - INDUSTRIAL! - ALIMENTAR! N
CONSULENZA - SICUREZZA - AMBIENTE - QUALITA
GESTIONE E SMAITIMENTO RIFIUTI
Spoltore 09/10/2017 Rapporto di prova N.: 3376/17
Parametro Metodo Valore Rilevato UM Al yo1 e limite®
misura
Metilterbutiletere (MTBE)  EPA 5030C 2003" + EPA 8260C 2006* < 1 pg/l 40**

Fine Rapporto di Prova

* N . .

Le prove contrassegnate con asterisco non sono accreditate da Accredia
11 simbolo “<” indica che it valore rilevato & inferiore al limite di quantificazione determinato con il metodo indicato.
** Valore limite indicato nelia Tab 2 del Dm 12/02/2015 n.31
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Spoltore 09/10/2017 Rapporto di prova N.: 3376/17

COMMENTO AL RAPPORTO DI PROVA

Dai risultati analitici ottenuti si evince che, sul campione analizzato, i parametri “Ferro” ¢ “Manganese” presentano una
concentrazione superiore ai rispettivi valori delle Concentrazione Soglia di Contaminazione (CSC) nelle acque sotterranee indicati

nella Tabella 2, Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

I risultati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti alle prove analitiche
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At LAB n° 0788

Spoltore 09/10/2017 Rapporto di prova N.: 3394/17

Spett.le

Abruzzo Costiero S.r.l.
Via Raiale, 118/1

65128 Pescara (PE)

Campione di acque sotterranee

Abruzzo Costiero S.r.l. - Pescara (PE)

Abruzzo Costiero S.r.L - Pescara (PE)

2941/17 del: 02/10/2017
tecnici Greenlab Group

Manuale Unichim 196/2 2004*

Stabilimento Abruzzo Costiero S.r.l. di Pescara (PE), via Raiale
118/1 - Piezometro Pz6 (bocca pozzo)

Descrizione del campione:

Committente:

Proprietario del campione:

Numero di accettazione del campione:
Campionato e conservato fino alla consegna da:
Metodo di campionamento:

Campionato presso:

Data e ora del campionamento: 02/10/2017 08:15 - 13:30
Data e ora del conferimento: 02/10/2017 15:00
Verbale di campionamento: 07090 del: 02/10/2017
Data di esecuzione delle prove: dal  02/10/2017 al  09/10/2017 N
RISULTATI ANALITICI E
PARAMETRI Tabella 2, Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 %’
by
Determinazione dei METALLI™ )
Tecnica analitica: spettroscopia ICP-OES. §
Parametro Metodo Valore Rilevato Unita di misura Valore limite © §
Alluminio UNI EN ISO 11885:2009 17 Al pg/l 200 E
Antimonio Metodo Interno M.L 069 < 1,0 Sb, pg/l 5 -g
Argento UNI EN ISO 11885:2009 < 50 Ag, ng/l 10 §
Arsenico Metodo Interno M. 069" 1,0 As, pg/l 10 s
N Berillio UNI EN ISO 11885:2009" <20 Be, g/l 4 g
= N
3 Cadmio UNI EN ISO 11885:2009" < 30 Cd, pg/l 5 %
3 Cromo totale UNI EN ISO 11885:2009" < 50 Cr, pg/l 50 E
5 .
3 APAT CNR IRSA 3040 Man 29 2003 Q
2 Orgma (V1) APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003" = 03 Cr, ug/l 5 S
§ Ferro UNIEN ISO 11885:2009" 2026 Fe, pg/l 200 é
; Mercurio Metodo Interno M.1. 069° < 0,50 Hg, pg/l 1 =
3 Nichel UNI EN ISO 11885:2009" < 50 Ni, pg/l 20 2
S =
5 Piombo UNI EN ISO 11885:2009° < 50 Pb, pg/l 10 =
v
S Rame UNI EN ISO 11885:2009" < 50 Cu, pg/l 1.000 5
2 =Y
3 Selenio Metodo Interno M.1. 069" 2,0 Se, pg/l 10 §
g Manganese UNI EN ISO 11885:2009" 346 Mn, pg/l 50 (154') g
< * 2
" APAT CNR IRSA 3040 Man 29 2003 $
S
g bty APAT CNR IRSA 3020 Man 292003'  ~ 7 T pgl 2 s
= Zinco UNI EN I1SO 11885:2009 < 50 Zn, pg/l 3.000 £
‘3 (a) Valori di concentrazione soglia di contaminazione, Tabella 2, Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ¢ g
S s.m.i.- Acque sotterranee. S
2 &
Y .
g =
= " Le prove contrassegnate con asterisco non sono accreditate da Accredia N‘E
11 simbolo “<” indica che il valore rilevato € inferiore al limite di quantificazione determinato con il metodo indicato. 2
~

** Analisi effettuata sul campione filtrato a 0,45 ywm.
*** Valore limite indicato nella Tabella 2 della Deliberazione della Giunta Regionale del 12.04.2016, N. 225
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LAB n° 0788

Spoltore 09/10/2017 Rapporto di prova N.: 3394/17
Determinazione degli INQUINANTI INORGANICI
Pasametro Metodo Yalore Un.ita di  Incertezza Y:al!orucl:J

Rilevato misura Estesa limite'

Boro UNI EN ISO 11885:2009" 302 pg/l 1.000

Cianuri liberi M.U. 2251:08" < 20 ug/l 50

Fluoruri APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 < 100 pg/l 1.500

Nitriti APAT CNE IRSA 4020 Man 29 2003" 135 ng/l 500

Solfati APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 28,4 mg/l + 22 250

(a) Valori di concentrazione soglia di contaminaxione, Tabella 2, Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ¢
s.m.i.- Acque sotterranee.

Determinazione dei COMPOSTI ORGANICI AROMATICI

Metodi di estrazione ed analisi: EPA 5030C 2003+ EPA 8260C 2006";
Tecniche analitiche: spazio di testa dinamico + gascromatografia (Purge & Trap GC-MS).

Parametro Valore Rilevato  Unita di misura Valore limite™
Benzene < 0,10 pg/l 1
Etilbenzene < 0,10 pg/l 50
Stirene < 0,10 pg/t 25
Toluene < 0,10 pg/l 15
p-xilene < 0,70 ng/l 10

(a) Valori di concentrazione soglia di contaminazione, Tabella 2, Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D, Lgs. 3
aprile 2006, n. 152 e s.m.i.- Acque sotterranee.

Determinazione degli IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI

Metodi di estrazione ed analisi: EPA 3510C 1996" + EPA 8270D 2014 ;
Tecniche analitiche: estrazione lig/liq + gascromatografia con rivelatore di massa(GC-MS).

Parametro Valore Rilevato  Unita di misura Valore limite®™
S Benzola]antracene < 0,002 pg/l 0,1
E Benzo[a]pirene < 0,002 pe/l 0,01
g\i
2 Benzo[b]fluorantrene < 0,002 ng/l 0,1
WV
3 Benzo[k]fluorantene < 0,002 pe/i 0,05
IS
2 Benzo[g,h,i] perilene < 0,002 pe/l 0,01
§ Crisene < 0,002 pg/l 5
g Dibenzo[a,h]antracene < 0,002 pg/l 0,01
® Indenol1,2,3-c,d|pirene < 0,002 pg/l 0,1
3
2 Pirene < 0,002 pe/l 50
o .
5 Sommatoria
= (Benzo[b|fluorantrene, Benzo|k|fluorantene, < 0,008 pg/l 0,1
g Benzo|g,h,i] perilene, Indeno|1,2,3-¢,d|pirene)
I (a) Valori di concentrazione soglia di contaminazione, Tabella 2, Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D. Lgs. 3
N aprile 2006, n. 152 e s.m.i.- Acque sotterranee.
Qq,
S
'\5 " Le prove contrassegnate con asterisco non sono accreditate da Accredia
=

I simbolo “<” indica che il valore rilevato & inferiore al limite di quantificazione determinato con il metodo indicato.

L’incertezza estesa ¢ espressa conie incertezza composta moltiplicata per il coefficiente di copertura k=2, che per una distribuz
fiducia del 95%.

I risultati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti alle prove analitiche
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LABORATORIO DI ANALISI CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE otk LAB n° 0788
AMBIENTALI - INDUSTRIAL - AUMENTARI
CONSULENZA - SICUREZZA - AMBIENTE - QUALITA
GESTIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI
Spoltore 09/10/2017 Rapporto di prova N.: 3394/17

Determinazione degli ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI

Metodi di estrazione ed analisi: EPA 5030C 2003" + EPA 8260C 2006";
Tecniche analitiche: spazio di testa dinamico + gascromatografia (Purge & Trap GC-MS).

Parametro Valore Rilevato Unitd di misura Valore limite®
Clorometano < 0,10 ng/l 15
Triclorometano < 0,020 pg/l 0,15
Cloruro di vinile < 0,020 pg/i 0,5
1,2-dicloroetano < 0,10 pg/l 3
1,1-dicloroetilene < 0,005 ug/l 0,05
Tricloroetilene < 0,10 pg/l 1,5
Tetracloroetilene < 0,10 pe/l 1,1
Esaclorobutadiene < 0,010 ug/l 0,15
Sommatoria organoalogenati < 0,46 ng/l 10

Determinazione dei ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI

Metodi di estrazione ed analisi: EPA 5030C 2003" + EPA 8260C 2006";
Tecniche analitiche: spazio di testa dinamico + gascromatografia (Purge & Trap GC-MS).

Parametro Valore Rilevato Unita di misura Valore limite®
1,1-dicloroetano < 0,050 pe/i 810
1,2-dicloroetilene < 0,20 pg/l 60
1,2-dicloropropano < 0,010 pg/l 0,15
1,1,2-tricloroetano < 0,020 pg/l 0,2
N 1,2,3-tricloropropano < 0,001 ug/l 0,001
§ 1,1,2,2-tetracloroetano < 0,005 ug/l 0,05

Determinazione dei ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI

Metodi di estrazione ed analisi: EPA 5030C 2003" + EPA 8260C 2006";
Tecniche analitiche: spazio di testa dinamico + gascromatografia (Purge & Trap - GC-MS).

Parametro Valore Rilevato  Unita di misura  Valore limite®
Tribromometano < 0,020 ng/l 0,3
1,2-dibromoetano < 0,001 pe/l 0,001
Dibromoclorometano < 0,020 pe/l 0,13
Bromodiclorometano < 0,020 ng/l 0,17
(a) Valori di concentrazione soglia di contaminazione, Tabella 2, Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D. Lgs. 3
aprile 2006, n. 152 e s.m.i.- Acque sotterranee,

Il rapporto di prova non puo essere riprodotto neanche par:

I risultati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti alle prove analitiche

* ! . .
Le prove contrassegnate con asterisco non sono accreditate da Accredia
I simbolo “<” indica che il valore rilevato & inferiore al limite di quantificazione determinato con il metodo indicato,
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LABORATORIO Di ANALISI CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE ’4;;,”“\\\\‘ LAB n° 0788
AMBIEMTALI - INDUSTRIALI - ALIMENTARI .
CONSULENZA - SICUREZZA - AMBIENTE - QUALITA
GESTIONE E SMAITIMENTO RIFIUT

s
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Spoltore 09/10/2017 Rapporto di prova N.: 3394/17
Parametro Metodo Valore Rilevato Un‘ltﬁ i Valore limite®
misura
Metilterbutiletere (MTBE)  EPA 5030C 2003" + EPA 8260C 2006 < 1 pe/l 40**

Fine Rapporto di Prova

* . . .

Le prove contrassegnate con asterisco non sono accreditate da Accredia
11 simbolo “<” indica che il valore rilevato ¢ inferiore al limite di quantificazione determinato con il metodo indicato.
" Valore limite indicato nella Tab 2 del Dm 12/02/2015 n.31
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LAB n° 0788

Rapporto di prova N.: 3394/17

COMMENTO AL RAPPORTO DI PROVA

Dai risultati analitici ottenuti si evince che, sul campione analizzato, i parametri “Ferro” e “Manganese” presentano una

concentrazione superiore ai rispettivi valori delle Concentrazione Soglia di Contaminazione (CSC) nelle acque sotterranee indicati

nella Tabella 2, Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ¢ s.m.i.
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LABORATORIO DI ANALISI CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE KOTARES LAB n° 0788

AMBIENTALI - INDUSTRIAL - ALMENTARI

CONSULENZA - SICUREZZA - AMBIENTE - QUALITA

GESTIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI
Spoltore 09/10/2017 Rapporto di prova N.: 3395/17
Spett.le

Abruzzo Costiero S.r.l.
Via Raiale, 118/1
65128 Pescara (PE)

Descrizione del campione: Campione di acque sotterranee

Committente:
Proprietario del campione:
Numero di accettazione del campione:

Campionato e conservato fino alla consegna da:

Abruzzo Costiero S.r.l. - Pescara (PE)
Abruzzo Costiero S.r.l. - Pescara (PE)
2941/17 del:
tecnici Greenlab Group

02/10/2017

Manuale Unichim 196/2 2004*
Stabilimento Abruzzo Costiero S.r.1. di Pescara (PE), via Raiale
118/1 - Piezometro Pz6 (bocca pozzo)

Metodo di campionamento:

Campionato presso:

Data e ora del campionamento: 02/10/2017 08:15 - 13:30
Data e ora del conferimento: 02/10/2017 15:00
Verbale di campionamento: 07090 del: 02/10/2017
Data di esecuzione delle prove: dal  02/10/2017 al  09/10/2017 S
RISULTATI ANALITICI §
T
PARAMETRI Tabella 2, Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 é
Determinazione dei METALLI™ §
Tecnica analitica: spettroscopia ICP-OES. §
Parametro Metodo Valore Rilevato Unita di misura Valore limite ™ §
Alluminio UNI EN ISO 11885:2009" 17 Al pg/l 200 §
Antimonio Metodo Interno M.1. 069" < 1,0 Sb, pg/l 5 ‘g
Argento UNI EN ISO 11885:2009" < 50 Ag, pg/l 10 E
Arsenico Metodo Interno M.1. 069" 1,0 As, pg/l 10 g
\ Berillio UNI EN ISO 11885:2009" < 2,0 Be, pg/l 4 §
H Cadmio UNIEN ISO 11885:2009" < 30 Cd, pg/l 5 E
§ Cromo totale UNI EN ISO 11885:2009" < 5,0 Cr, pg/l 50 ?5
: Cromo (V1) APATONR RSA 3020 Mam 9200 < 03 Cruel s
§ Ferro UNI EN ISO 11885:2009" 2026 Fe, pg/l 200 g
§ Mercurio Metodo Interno M.L 069" < 0,50 Hg, pg/l 1 '5
3 Nichel UNI EN ISO 11885:2009" < 50 Ni, pg/l 20 S
§ Piombo UNI EN ISO 11885:2009" < 50 Pb, pg/t 10 ;s
é’ Rame UNI EN ISO 11885:2009" < 50 Cu, pg/l 1.000 §
§ Selenio Metodo Interno M.L. 069° 2,0 Se, ug/l 10 §”
§ Manganese UNI EN ISO 11885:2009" 346 Mn, ug/l 50 (154™") §
s : 3
Tallo APATCNRRSA00Mmo 200 <03 Thwel 2 s
A'i Zinco UNI EN ISO 11885:2009" < 50 Zn, pg/l 3.000 §
§ (a) Yalori di concentrazione soglia di contaminazione, Tabella 2, Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ¢ ‘§
‘é s.m.i.- Acque sotterranee. ?
§ " Le prove contrassegnate con asterisco non sono accreditate da Accredia ‘NE
It simbolo “<” indica che il valore rilevato € inferiore al limite di quantificazione determinato con il metodo indicato. E

" Analisi effettuata sul campione filtrato a 0,45 pm.
" Valore limite indicato neila Tabella 2 della Deliberazione della Giunta Regionale del 12.04.2016, N. 225
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LABORATORIO DI ANALISI CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE “lredy fa™ LAB n° 0788
AMBIENTAL - INDUSTRIAL - AUMENTARI
CONSULENZA - SICUREZZA - AMBIENTE - QUALITA
GESTIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI

Spoltore 09/10/2017 Rapporto di prova N.: 3395/17
Determinazione degli INQUINANTI INORGANICI
Valore Unita di  Incertezza Valore
g Metady Rilevato misura Estesa limite®
Boro UNIEN ISO 11885:2009" 302 pg/l 1.000
Cianuri liberi M.U. 2251:08" < 20 pg/l 50
Fluoruri APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 < 100 ng/l 1.500
Nitriti APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003" 135 pg/l 500
Solfati APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 28,4 mg/! X 2 250

(a) Valori di concentrazione soglia di contaminazione, Tabella 2, Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ¢
s.m.i.- Acque sotterranee.

Determinazione dei COMPOSTI ORGANICI AROMATICI

Metodi di estrazione ed analisi: EPA 5030C 2003"+ EPA 8260C 2006";
Tecniche analitiche: spazio di testa dinamico + gascromatografia (Purge & Trap GC-MS).

Parametro Valore Rilevato  Unita di misura Valore limite®
Benzene < 0,10 ug/l 1
Etilbenzene < 0,10 ng/l 50
Stirene < 0,10 pe/l 25
Toluene < 0,10 ue/l 15
p-xilene < 0,70 ng/l 10
(a) Valori di concentrazione soglia di contaminazione, Tabella 2, Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D. Lgs. 3
aprile 2006, n. 152 e s.m.i.- Acque sotterranee.

Determinazione degli IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI

Metodi di estrazione ed analisi: EPA 3510C 1996° + EPA 8270D 2014%;
Tecniche analitiche: estrazione lig/liq + gascromatografia con rivelatore di massa(GC-MS).

N Parametro Valore Rilevato  Unita di misura Valore limite®
§ Benzola]antracene < 0,002 ug/l 0,1
£ Benzo[a|pirene < 0,002 ug/l 0,01
5 Benzo|b|fluorantrene < 0,002 g/l 0,1
‘\; Benzo|k|fluorantene < 0,002 ug/l 0,05
2 Benzo|g,h,i| perilene < 0,002 pg/l 0,01
S Crisene < 0,002 pg/l 5
,§ Dibenzo[a,h}antracene < 0,002 ng/l 0,01
§ Indeno[1,2,3-c,d|pirene < 0,002 pe/t 0,1
= Pirene < 0,002 pe/l 50
& Sommatoria

g (Benzo[b|fluorantrene, Benzo|k]fluorantene, < 0,008 ug/l 0,1
= Benzo[g,h,i| perilene, Indeno[1,2,3-c,d]pirene)

§ (a) Valori di concentrazione soglia di contaminazione, Tabella 2, Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D. Lgs. 3
g aprile 2006, n. 152 e s.m.i.- Acque sotterrance.

A

2

3

&

N * . . 0

= Le prove contrassegnate con asterisco non sono accreditate da Accredia

Il simbolo “<” indica che il valore rilevato ¢ inferiore al limite di ¢ uantificazione determinato con il metodo indicato. =
; ! 20 ¢ : . P -
L’incertezza estesa ¢ espressa come incertezza composta moltiplicata per il coefficiente di copertura k=2, che per una distribuzigited
r plicata y i 5
LBTe]
i

I'risultati riporiati nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti alle prove analitiche

fiducia del 95%.
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LABORATORIO DI ANALISI CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE “hf | W o
i LAB n° 0788
AMBIENTALI - INDUSTRIALI - ALIMENTAR! .
CONSULENZA - SICUREZZA - AMBIENTE - QUALITA
GESTIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI

Spoltore 09/10/2017 Rapporto di prova N.: 3395/17

Determinazione degli ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI

Metodi di estrazione ed analisi: EPA 5030C 2003" + EPA 8260C 2006°;
Tecniche analitiche: spazio di testa dinamico + gascromatografia (Purge & Trap GC-MS).

Parametro Valore Rilevato Unita di misura  Valore limite®
Clorometano < 0,10 ng/l 1,5
Triclorometano < 0,020 pg/l 0,15
Cloruro di vinile < 0,020 pg/l 0,5
1,2-dicloroetano < 0,10 pg/l 3
1,1-dicloroetilene < 0,005 ng/l 0,05
Tricloroetilene < 0,10 ug/l 1,5
Tetracloroetilene < 0,10 pg/l 1,1
Esaclorobutadiene < 0,010 pg/l 0,15
Sommatoria organoalogenati < 0,46 ng/l 10

Determinazione dei ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI

Metodi di estrazione ed analisi: EPA 5030C 2003* + EPA 8260C 2006";
Tecniche analitiche: spazio di testa dinamico + gascromatografia (Purge & Trap GC-MS).

Parametro Valore Rilevato  Unita di misura Valore limite®
1,1-dicloroetano < 0,050 ug/l 810
1,2-dicloroctilene < 0,20 ng/l 60
1,2-dicloropropano < 0,010 ng/l 0,15
1,1,2-tricloroetano < 0,020 pg/l 0,2
1,2,3-tricloropropano < 0,001 ug/l 0,001
1,1,2,2-tetracloroetano < 0,005 neg/l 0,05

Determinazione dei ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI

Metodi di estrazione ed analisi: EPA 5030C 2003" + EPA 8260C 2006°";
Tecniche analitiche: spazio di testa dinamico + gascromatografia (Purge & Trap - GC-MS).

Parametro Valore Rilevato  Unita di misura  Valore limite®
Tribromometano < 0,020 ug/l 0,3
1,2-dibromoetano < 0,001 pg/l 0,001
Dibromoclorometano < 0,020 ug/l 0,13
Bromodiclorometano < 0,020 pg/l 0,17

(a) Valori di concentrazione soglia di contaminazione, Tabella 2, Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D. Lgs. 3
aprile 2006, n. 152 € s.m.i.- Acque sotterranee.

1 rapporto di prova non puo essere riprodotto neanche parzialmente

I risultati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti alle prove analitiche

* = . .
Le prove contrassegnate con asterisco non sono accreditate da Accredia
Il simbolo “<” indica che il valore rilevato ¢ inferiore al limite di quantificazione determinato con il metodo indicato.
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Spoltore 09/10/2017 Rapporto di prova N.: 3395/17

Unita di

: Valore limite®
misura

Parametro Metodo Valore Rilevato

Metilterbutiletere (MTBE)  EPA 5030C 2003" + EPA 8260C 2006° < 1 pgfl 40**

Fine Rapporto di Prova

* ! . .

Le prove contrassegnate con asterisco non sono accreditate da Accredia
Il simbolo “< indica che il valore rilevato ¢ inferiore al limite di quantificazione determinato con il metodo indicato.
" Valore limite indicato nella Tab 2 del Dm 12/02/2015 n.31
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COMMENTO AL RAPPORTO DI PROVA

Dai risultati analitici ottenuti si evince che, sul campione analizzato, i parametri “Ferro” ¢ “Manganese” presentano una
concentrazione superiore ai rispettivi valori delle Concentrazione Soglia di Contaminazione (CSC) nelle acque sotterranee indicati

nella Tabella 2, Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ¢ s.m.i.

Il rapporto di prova non pué essere riprodotto neanche parzialmente
{ risultati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti alle prove analitiche
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LAB n° 0788

Spoltore 09/10/2017 Rapporto di prova N.: 3396/17

Spett.le
Abruzzo Costiero S.r.l.

Via Raiale, 118/1
65128 Pescara (PE)

Descrizione del campione:
Committente:

Proprietario del campione:

Numero di accettazione del campione:

Campionato e conservato fino alla consegna da:

Metodo di campionamento:

Campionato presso:

Campione di acque sotterranece
Abruzzo Costiero S.r.l. - Pescara (PE)
Abruzzo Costiero S.r.l. - Pescara (PE)
2943/17 del:
tecnici Greenlab Group

Manuale Unichim 196/2 2004*
Stabilimento Abruzzo Costiero S.r.l. di Pescara (PE), via Raiale
118/1 - Piezometro Pz8

02/10/2017

Data e ora del campionamento: 02/10/2017 08:15 - 13:30
Data e ora del conferimento: 02/10/2017 15:00
Verbale di campionamento: 07090 del: 02/10/2017
Data di esecuzione delle prove: dal  02/10/2017 al  09/10/2017

RISULTATI ANALITICI

PARAMETRI Tabella 2, Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
Determinazione dei METALLI™

Tecnica analitica: spettroscopia ICP-OES.

Il simbolo “<” indica che il valore rilevato ¢ inferiore al limite di quantificazione determinato con il metodo indicato.

* Analisi effettuata sul campione filtrato a 0,45 pm.

*** Valore limite indicato nella Tabella 2 della Deliberazione della Giunta Regionale det 12.04.2016, N. 225
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Parametro Metodo Valore Rilevato Unita di misura Valore limite &

Alluminio UNI EN ISO 11885:2009" 12 Al, pg/l 200 %

Antimonio Metodo Interno M.I. 069" < 1,0 Sb, pg/l 5 §

Argento UNI EN ISO 11885:2009" < 5,0 Ag, pg/l 10 3

Arsenico Metodo Interno M.I. 069 < 10 As, pg/l 10 s

Berillio UNI EN ISO 11885:2009" < 2,0 Be, pg/l 4 §

v T
3 Cadmio UNI EN ISO 11885:2009" < 3,0 Cd, pg/l 5 2
,§ Cromo totale UNI EN ISO 11885:2009" < 5,0 Cr, pg/l 50 g
. APAT CNR IRSA 3040 Man 29 2003’ g
~ Criao (V1) APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003" < 03 Cr, ngl 5 S
§ Ferro UNI EN ISO 11885:2009" 598 Fe, pg/l 200 é
% Mercurio Metodo Interno M.1. 069 < 0,50 Hg, ug/l 1 3
= : S
< Nichel UNI EN ISO 11885:2009 10 Ni, ug/l 20 §
S =Y
.§~ Piombo UNI EN ISO 11885:2009" < 50 Pb, pg/l 10 R3]
| o)
§ Rame UNI EN ISO 11885:2009" < 50 Cu, ng/l 1.000 5
2 Y
e Selenio Metodo Interno M.L. 069" 1,0 Se, g/l 10 §
& Manganese UNI EN ISO 11885:2009° 164 Mn, pg/l 50 (154™) g
< * @
= . APAT CNR IRSA 3040 Man 29 2003 S
s Tajlio APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003° = 93 T, ug/t 2 S
5 Zinco UNI EN ISO 11885:2009" < 50 Zn, pg/l 3.000 S
T; (a) Valori di concentrazione soglia di contaminazione, Tabella 2. Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D. Lgs. 3 aprile 2000, n. 152 ¢ '3
g s.m.i.- Acque solterranec. ,R
8 2
g 5
= * Le prove contrassegnate con asterisco non sono accreditate da Accredia 32
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LAB n° 0788

Spoltore 09/10/2017 Rapporto di prova N.: 3396/17
Determinazione degli INQUINANTI INORGANICI
Valore Unita di  Incertezza Valore
pazametna Metodo Rilevato misura Estesa limite®
Boro UNI EN ISO 11885:2009" 196 ng/l 1.000
Cianuri liberi M.U. 2251:08" < 20 ng/l 50
Fluoruri APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 < 100 ug/l 1.500
Nitriti APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003" 440 ng/l 500
Solfati APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 21,6 mg/l +* 1,7 250

(a) Valori di concentrazione soglia di contaminazione, Tabella 2, Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ¢

s.m.i.- Acque sotterranee.

Determinazione dei COMPOSTI ORGANICI AROMATICI

Metodi di estrazione ed analisi: EPA 5030C 2003+ EPA 8260C 2006;
Tecniche analitiche: spazio di testa dinamico + gascromatografia (Purge & Trap GC-MS).

Parametro Valore Rilevato  Unita di misura Valore limite®
Benzene < 0,10 pe/t 1
Etilbenzene < 0,10 pg/l 50
Stirene < 0,10 ng/l 25
Toluene < 0,10 pg/l 15
p-xilene < 0,70 pg/l 10

(a) Valori di concentrazione soglia di contaminazione, Tabella 2, Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta
aprile 2006, n. 152 e s.m.i.- Acque sotterranee.

del D. Lgs. 3

Determinazione degli IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI

Metodi di estrazione ed analisi: EPA 3510C 1996° + EPA 8270D 2014”;
Tecniche analitiche: estrazione lig/liq + gascromatografia con rivelatore di massa(GC-MS).

Parametro Valore Rilevato  Unita di misura Valore limite®
Benzo[a]antracene < 0,002 ng/l 0,1
Benzo|a]pirene < 0,002 ng/l 0,01
Benzo|b]fluorantrene < 0,002 ug/l 0,1
Benzo|k|fluorantene < 0,002 pg/l 0,05
Benzo|g,h,i} perilene < 0,002 pe/l 0,01
Crisene < 0,002 ng/l 5
Dibenzo|a,h]antracene < 0,002 ug/l 0,01
Indeno[1,2,3-c,d]pirene < 0,002 ug/l 0,1
Pirene < 0,002 ng/l 50
Sommatoria
(Benzo|b|fluorantrene, Benzo[k|fluorantene, < 0,008 ug/l 0,1

Benzo[g;h,i| perilene, Indeno|1,2,3-¢,d |pirene)

(a) Valori di concentrazione soglia di contaminazione, Tabella 2, Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta
aprile 2006, n. 152 e s.m.i.- Acque sotterrance.

* . . .
Le prove contrassegnate con asterisco non sono accreditate da Accredia
I simbolo “<” indica che il valore rilevato & inferiore al limite di quantificazione determinato con il metodo indicato.

L’incertezza estesa & espressa come incertezza composta moltiplicata per il coefficiente di copertura k=2, che per una distribuzian
fiducia del 95%.
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1 risultati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti alle prove analitiche
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Determinazione degli ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI

Metodi di estrazione ed analisi: EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006";
Tecniche analitiche: spazio di testa dinamico + gascromatografia (Purge & Trap GC-MS).

Parametro Valore Rilevato Unita di misura  Valere limite®™
Clorometano < 0,10 pe/l 1,5
Triclorometano < 0,020 ng/l 0,15
Cloruro di vinile < 0,020 ng/l 0,5
1,2-dicloroetano < 0,10 ng/l 3
1,1-dicloroetilene < 0,005 pe/l 0,05
Tricloroetilene < 0,10 ng/l 1,5
Tetracloroetilene < 0,10 pe/t 1,1
Esaclorobutadiene < 0,010 pg/l 0,15
Sommatoria organoalogenati < 0,46 pg/l 10

Determinazione dei ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI

Metodi di estrazione ed analisi: EPA 5030C 2003" + EPA 8260C 2006";
Tecniche analitiche: spazio di testa dinamico + gascromatografia (Purge & Trap GC-MS).

Parametro Valore Rilevato Unita di misura  Valore limite®™
1,1-dicloroetano < 0,050 pg/l 810
1,2-dicloroetilene < 0,20 pesl 60
1,2-dicloropropano < 0,010 ne/l 0,15
1,1,2-tricloroetano < 0,020 pg/l 0,2
1,2,3-tricloropropano < 0,001 pe/l 0,001
1,1,2,2-tetracloroetano < 0,005 ng/l 0,05

Determinazione dei ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI

Metodi di estrazione ed analisi: EPA 5030C 2003" + EPA 8260C 2006;
Tecniche analitiche: spazio di testa dinamico + gascromatografia (Purge & Trap - GC-MS).

Parametro Valore Rilevato Unita di misura  Valore limite®”
Tribromometano < 0,020 pg/l 03
1,2-dibromoetano < 0,001 ng/l 0,001
Dibremoclorometano < 0,020 pe/l 0,13
Bromodiclorometano < 0,020 pg/l 0,17

(a) Valori di concentrazione soglia di contaminazione, Tabella 2, Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D, Lgs. 3
aprile 2006, n. 152 e s.m.i.- Acque sotterranee.

1 rapporto di prova non pué essere riprodotto neanche parzialmente

I risultati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti alle prove analitiche

* . . e
Le prove contrassegnate con asterisco non sono accreditate da Accredia
Il simbolo “<” indica che il valore rilevato ¢ inferiore al limite di quantificazione determinato con il metodo indicato.
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CONSULENZA - SICUREZZA - AMBIENTE - QUALITA
GESTIONE E SMALTIMENTQ RIFIUTI
Spoltore 09/10/2017 Rapporto di prova N.: 3396/17
Parametro Metodo Valore Rilevato Un.lta ) Valore limite®
misura
Metilterbutiletere (MTBE)  EPA 5030C 2003" + EPA 8260C 2006 13 ng/l 40**

Fine Rapporto di Prova

* . . .
Le prove contrassegnate con asterisco non sono accreditate da Accredia

Il simbolo “<” indica che il valore rilevato € inferiore al limite di quantificazione determinato con il metodo indicato.
** Valore limite indicato nella Tab 2 del Dm 12/02/2015 n.31
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Spoltore 09/10/2017 Rapporto di prova N.: 3396/17

COMMENTO AL RAPPORTO DI PROVA

Dai risultati analitici ottenuti si evince che, sul campione analizzato, i parametri “Ferro” e “Manganese” presentano una
concentrazione superiore ai rispettivi valori delle Concentrazione Soglia di Contaminazione (CSC) nelle acque sotterranee indicati

nella Tabella 2, Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

1l rapporto di prova non pud essere riprodotto neanche parzialmente
I'risultati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti alle prove analitiche
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