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1 PREMESSA E SCOPO DEI LAVORI 
 
La scrivente Petroltecnica S.p.A. (nel seguito, per brevità, Petroltecnica), su incarico di Esso Italiana S.r.l. (nel 
seguito, per brevità, Esso o committente), presenta il Rapporto Tecnico “Risultati dell’Accertamento della 

Qualità Ambientale durante la rimozione delle strutture interrate e Analisi di Rischio sito Specifica” relativo al 
Punto Vendita carburanti (di seguito denominato PV) con colori Esso identificato dal codice PVF 5604 - PBL 
107074 sito nel Comune di Pescara (PE), piazza Unione n. 38. (Figura 1). 
 
Nel periodo dal 06/05/2019 al 09/08/2019 sono stati eseguiti gli interventi di dismissione del sito con la 
rimozione di tutte le strutture fuori terra ed interrate presenti in sito ad uso delle attività petrolifere 
precedentemente attive, secondo quanto previsto dall’Atto di Determinazione del Comune di Pescara n.40 e 
n.1146 del 06/06/2019. Nel corso degli scavi sono state eseguite dalla scrivente le attività di accertamento 
della qualità ambientale della matrice suolo. 
 
Tali interventi di rimozione dei serbatoi e delle altre strutture interrate e scavo sono stati autorizzati dal 
Comune di Pescara in qualità di interventi di prevenzione ambientale. I risultati dei campioni prelevati per 
l’accertamento ambientale hanno permesso di verificare e acquisire le necessarie informazioni per definire il 
modello concettuale del sito. 
 
Gli interventi di dismissione hanno riguardato la rimozione delle attrezzature fuori terra di pertinenza 
petrolifera presenti in sito a servizio delle attività di vendita carburante precedentemente attive, in 
particolare la demolizione dell’edificio ex sala vendite ad uso del gestore, della pensilina, delle insegne, delle 
isole di erogazione e la rimozione delle strutture interrate correlate alla attività di distribuzione carburanti 
presenti sull’area ovvero i serbatoi interrati comprensivi delle linee di adduzione e delle vasche di 
trattamento delle acque di piazzale (Figura 1). 
 
In particolare, nel presente documento, vengono illustrate le seguenti attività con i relativi risultati: 
 

• gli esiti dei lavori di accertamento della qualità ambientale, eseguiti nel corso dei mesi di luglio ed 
agosto 2019, finalizzati alla verifica dello stato di qualità del sottosuolo in corrispondenza degli scavi 
effettuati per la rimozione dei serbatoi e delle strutture interrate precedentemente attive sul sito; 

• l’Analisi di Rischio sito-specifica, condotta ai sensi dell’Allegato 1 al Titolo V della Parte Quarta del 
D.Lgs. 152/06, modificato dall’art. 2, comma 43 del D.Lgs. 04/08, sulla base dei dati raccolti nel corso 
delle suddette attività di accertamento della qualità ambientale, con la finalità di verificare la 
presenza in sito di eventuali situazioni di contaminazione tali da necessitare la messa in opera di 
interventi di bonifica/messa in sicurezza. 

 
 
1.1 CRONISTORIA 
 
Si riporta di seguito un resoconto delle attività ambientali e dell’iter amministrativo riguardanti il PV da 
gennaio 2016: 
 
Gennaio ÷ febbraio 2016 esecuzione da parte di Arcadis di n. 3 sondaggi geognostici (S1, PM2 e PM3), di 

cui il sondaggio S1 è stato successivamente arrestato e richiuso per 
rinvenimento di una cavità [rif. Cap. 3 del “Rapporto tecnico descrittivo finale 
delle attività di indagine ambientale di fase II” (Arcadis, settembre 2016)], 
mentre i punti di indagine PM2 e PM3, spinti fino alla profondità di 10,0 m da 
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p.c., sono stati attrezzati a piezometri di monitoraggio della falda idrica; 
 
2 febbraio 2016 spurgo e campionamento delle acque sotterranee dai piezometri installati in 

sito (PM2 e PM3); 
 
16 febbraio 2016 trasmissione alle PP.AA. da parte di Esso della “Comunicazione di riscontro di 

situazione di rischio concreto o potenziale di superamento delle sogli di 

contaminazione (CSC) ai sensi del D.Lgs. 152/06 e in applicazione a quanto 

previsto dal D.M. 31 del 12/02/2015”; 
 
Marzo 2016 attività di spurgo forzato con autospurgo e campionamento delle acque 

sotterranee dai piezometri installati in sito (PM2 e PM3); comunicazione alle 
PPAA relativamente alle difficoltà rilevate per l’esecuzione del 
sondaggio/piezometro PM1 ai fini della definizione del modello concettuale 
del sito e programmazione delle attività successive; 

 
21 luglio 2016 trasmissione da parte della Città di Pescara di una diffida alla Società Esso 

all’esecuzione degli adempimenti previsti dall’art.4 commi 3 e 4 del DM 31/2015; 
 
01 agosto 2016 esecuzione di una video ispezione nella cavità trovata durante l’esecuzione del 

sondaggio S1; prosecuzione del sondaggio e trasformazione in pozzo di 
monitoraggio (PM1), mediante l’installazione di un piezometro; il PM1 è stato 
spinto fino alla profondità di 5,5 m da p.c., ossia fino al rinvenimento di 
calcestruzzo e mattoni [Rif. Cap. 3 “Rapporto tecnico descrittivo finale delle 
attività di indagine ambientale di fase II” (Arcadis, settembre 2016)]; 

 
01 agosto 2016 trasmissione alle PP.AA. da parte di Esso della comunicazione avente per oggetto 

“Riscontro comunicazione Comune di Pescara del 21 luglio 2016”; 
 
29 settembre 2016 trasmissione alle PP.AA. da parte di Esso del “Progetto Unico di Bonifica” (R.T. 

n. B3-5433/16.00-107470-R-PTT-PUB del 23/09/2016, Petroltecnica S.p.A.); 
 
novembre 2016 trasmissione delle disposizioni da parte della Città di Pescara (PEC prot. n. 

AOO.c_g482.14/11/2016.0152562) e Parere ARTA – Abruzzo (prot. 8053 del 
28/10/2016) relative alla valutazione del documento “Progetto Unico di Bonifica” 

redatto dalla scrivente Petroltecnica S.p.A.;  
 
30 marzo 2017 Avvio delle misure di prevenzione e messa in sicurezza mediante un sistema 

temporaneo di emungimento e stoccaggio delle acque sotterranee di tipo 
Pump&Stock; in data 16/01/2018 tale sistema è stato convertito nel tipo 
Pump&Treat; 

 
26 ottobre 2017 trasmissione alle PP.AA. da parte della scrivente della Nota di aggiornamento 

del procedimento ambientale ai sensi del D.Lgs . 152/06 a seguito di 

situazione di rischio di superamento delle sogli di contaminazione CSC” (rif. 
Prot. n. 2992/17/A RL/tm). 

 
22 gennaio 2018 trasmissione della comunicazione da parte della Città di Pescara di integrazione 
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della precedente comunicazione avente Prot. n. 168838 del 23/11/2017; 
 
07 febbraio 2018 trasmissione alle PP.AA. da parte della scrivente della comunicazione avente 

per oggetto Nota di aggiornamento sul prosieguo del procedimento 

ambientale del sito PE 900084 (PEC Prot. n. 763/18/A PC/tm); 
 
9 ottobre 2018 trasmissione alle PP.AA. da parte di Esso della Nota di sollecito per il prosieguo 

del procedimento ambientale del sito Esso PVF 5604-PBL107074 Esso Pescara 

(PE) Piazza Unione (Rif. Anagrafe siti contaminati scheda PE 900084); 

 
18 dicembre 2018 Conferenza dei Servizi Istruttoria effettuata in forma simultanea e in modalità 

sincrona finalizzata alla corretta predisposizione dei progetti e individuazione 
degli iter procedimentali volti alla demolizione dei manufatti fuori terra, 
rimozione di tutte le strutture interrate ad uso delle attività petrolifere, 
messa in sicurezza permanente o bonifica del sito e interventi di ripristino 
(Allegato A); 

 
20 marzo 2019 trasmissione alle PP.AA. da parte di Esso del dettaglio delle attività di 

prevenzione consistenti nella rimozione serbatoi e delle strutture interrate e 
la pulizia delle pareti di scavo contenute nella Relazione Tecnica Illustrativa e 
nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (prot. Città di Pescara n. 52639 del 
20/03/2019). 

 
06 maggio 2019 inizio attività di rimozione delle strutture fuori terra presenti in sito ed attività 

preliminari alle medesime secondo quanto previsto dalla SCIA edilizia prot. n. 
48259 del 14/03/2019 (Allegato A), presentata in data 12/03/2019 secondo 
le prescrizioni contenute nel verbale della CDS del 18/12/2018, che 
richiedevano lo svincolo del progetto di rimozione dei manufatti fuori terra 
da quello delle strutture interrate (Allegato A); 

 
21 e 24 maggio 2019 trasmissione alle PP.AA. da parte di Esso della comunicazione di spegnimento 

dell’impianto di Pump&Treat installato quale misura di prevenzione (Allegato 
A); 

 
22 maggio 2019 sopralluogo di coordinamento in sito con il funzionario della Soprintendenza 

archeologica con verifica delle sovrapposizioni planimetriche archeologiche e 
le planimetrie dello stato di fatto delle aree da dismettere; valutazioni delle 
possibili interferenze delle attività di scavo e il presunto tracciato delle 
fortificazioni cinquecentesche; 

 
28 maggio 2019 convocazione della Conferenza dei Servizi decisoria in forma semplificata e in 

modalità asincrona per approvazione degli interventi di prevenzione 
ambientale consistenti nella rimozione dei serbatoi e delle strutture interrate 
e la pulizia delle pareti di scavo e autorizzazione allo spegnimento 
dell’impianto di P&T (Allegato A); 
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29 maggio 2019 trasmissione alle PP.AA. da parte di Esso della “Comunicazione adempimenti 

per rimozione impianto distribuzione carburanti stradale” secondo le 
prescrizioni impartite in sede di conferenza dei servizi del 18/12/2018; 

 
06 giugno 2019 Atto di Determinazione n. 40 e n. 1146 del 06/06/2019 di conclusione positiva 

dei lavori della Conferenza dei Servizi; Autorizzazione ai lavori di prevenzione 
ambientale e allo spegnimento temporaneo dell’impianto Pump&Treat 
(Allegato A); 

 
10 giugno 2019 trasmissione alle PP.AA. da parte di Esso del cronoprogramma rimozione 

serbatoi interrati e accertamento della qualità ambientale della matrice 
suolo. 

 
27 giugno 2019 trasmissione alle PP.AA. da parte di Esso dell’aggiornamento del 

cronoprogramma rimozione serbatoi interrati e accertamento della qualità 
ambientale della matrice suolo a seguito del rinvenimento di strutture 
interrate non note e di porzioni di tubazioni dismesse con Materiali 
Contenenti Amianto (MCA, Piano di Lavoro trasmesso il data 18/06/2019) 
riportato in Allegato A). 
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2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 
A partire dal 14 aprile 2006 (Supplemento Ordinario n° 96 L alla Gazzetta Ufficiale n°88 ed attuativo della 
delega conferita al Governo per "il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia 
ambientale" con Legge 15 dicembre 2004, n°308) il riferimento normativo vigente per la valutazione dello 
stato di qualità di suolo, sottosuolo ed acque sotterranee e per la bonifica dei siti contaminati è costituito 
dalla Parte Quarta, Titolo V del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia 
ambientale". 
 
Nel gennaio 2008 la succitata normativa è stata integrata dal D.Lgs. 04/08 “Ulteriori disposizioni correttive ed 
integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale” il quale, al 
comma 43 dell’art. 2 (Modifiche alle Parti terza e quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) del Titolo 
V (Norme transitorie e finali) modifica il D.Lgs. 152/06 ponendo una serie di condizioni sulla base delle quali 
impostare i calcoli dell’analisi di rischio. La definizione dei criteri sui quali eseguire l’analisi di rischio è poi 
ulteriormente specificata nelle Note del D.Lgs. 04/08, nelle quali si riporta l’Allegato 1 al Titolo V della parte 
quarta del D.Lgs. 152/06 come modificato dal nuovo decreto. 
 
Il 23 Marzo 2015 è inoltre stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il Decreto n. 31 
del 12 Febbraio 2015 “Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e 
bonifica dei punti vendita carburanti, ai sensi dell’art. 252, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 
152”, in vigore dal 7 Aprile 2015. 
Il comma 4 dell’art. 252 prevedeva infatti che il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare avrebbe emanato nuove procedure per le operazioni di bonifica relative alla rete di distribuzione 
carburanti. 
Tale Decreto recepisce in parte le Linee guida emanate da ISPRA all’interno dell’Appendice V al Manuale APAT 
(Capitolo 5). 
 
Ai fini della definizione del modello concettuale del sito in oggetto ai sensi delle vigenti normative, per la 
redazione del documento di analisi di rischio sono stati utilizzati i valori di concentrazione riscontrati nelle 
matrici ambientali del sito equiparandoli alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) proposte 
nell’Allegato 5 alla Parte Quarta dal D.Lgs. 152/06, per suolo e sottosuolo e per le acque sotterranee. Tali 
valori limite sono stati confermati anche dal D.Lgs. 04/08, e riepilogati nelle Note del Decreto 31/2015. 
 
Per quanto riguarda i suoli, il D.Lgs. 152/06 nella Tabella 1 dell’Allegato 5 alla Parte Quarta, propone due 
colonne di limiti, per i siti ad uso del suolo verde e residenziale (colonna A) e per i siti ad uso del suolo 
commerciale ed industriale (colonna B). 
 
Sulla base di quanto previsto dal Decreto 31/2015, è stato definito un set standard di analiti rappresentativi 
dello stato di qualità delle matrici ambientali dell’area d’indagine. 
 
Così come indicato nel Certificato di Destinazione Urbanistica, rilasciato dal Comune di Pescara e riportato in 
Allegato B, sulla base degli strumenti urbanistici vigenti, l’area ricade all’interno di Sottozona D5 “Impianti di 

carburante”. Per il sito in oggetto, in considerazione di quanto prescritto dal Comune di Pescara nel verbale 
della conferenza dei servizi del 18/12/2018 “le CSC di riferimento dei terreni sono quelle della Colonna A della 

Tabella 1 all’Allegato 5 alla Parte Quarta del TU ambientale”. 
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Sulla base di quanto sopra riportato, per l’individuazione delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) 
nel suolo e sottosuolo si fa riferimento ai limiti riportati nella Tabella 1 dell’Allegato 5 al Titolo V del D.Lgs. 
152/06 per Siti ad uso Verde e Residenziale. 
 
Nella Tabella 1 viene riportata la lista dei parametri che sono stati ricercati per la valutazione della qualità dei 
terreni con i rispettivi limiti di riferimento. 

 
Tab. 1 - Concentrazioni Soglia di Contaminazione nel suolo e sottosuolo (D.Lgs.152/06) 

N. ORD. IN 

D.LGS. 
152/06 

Contaminanti 

CSC  
Suoli ad uso verde e residenziale 

mg/kg espressi come s.s. 

Composti inorganici 

10 Piombo 100 

Composti organici aromatici 

19 Benzene 0,1 

20 Etilbenzene 0,5 

21 Stirene 0,5 

22 Toluene 0,5 

23 Xileni 0,5 

24 Sommatoria organici aromatici (da 20 a 23) 1 

Idrocarburi policiclici aromatici (serbatoio TK 6 Olio Mix e TK7 olio esausto) 

25 Benzo(a)antracene 0,5 

26 Benzo(a)pirene 0,1 

27 Benzo(b)fluorantene 0,5 

28 Benzo(k)fluoratene 0,5 

29 Benzo(g,h,i)perilene 0,1 

30 Crisene 5 

31 Dibenzo(a,e)pirene 0,1 

32 Dibenzo(a,l)pirene 0,1 

33 Dibenzo(a,i)pirene 0,1 

34 Dibenzo(a,h)pirene 0,1 

35 Dibenzo(a,h)antracene 0,1 

36 Indeno(1,2,3-cd)pirene 0,1 

37 Pirene 5 

38 Σ IPA (da 25 a 34) 10 

Idrocarburi 

94 Idrocarburi leggeri (C ≤ 12) 10 

95 Idrocarburi pesanti (C > 12)  50 

Parametri non normati dal D.Lgs. 152/06 

- MtBE 10  (*) 

- EtBE 10  (*) 

- Piombo tetraetile  0,01 (*) 
Note:  (*): valore limite indicato nel D.M. 31/15 

 
In riferimento alle acque sotterranee, il D.Lgs. 152/06 stabilisce un’unica categoria; le CSC sono stabilite nella 
Tabella 2 dell’Allegato 5 al Titolo V del medesimo decreto e riassunte nella seguente Tabella 2. 
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Tab.2 -  Concentrazioni Soglia di Contaminazione nelle acque sotterranee (D.Lgs.152/06) 

N. ORD. IN 

D.LGS. 
152/06 

Contaminanti 

CSC  
Acque sotterranee 

µg/l 

Metalli 

13 Piombo 10 

Composti organici aromatici 

24 Benzene 1 

25 Etilbenzene 50 

26 Stirene 25 

27 Toluene 15 

28 p-Xilene 10 

Idrocarburi Policiclici Aromatici 

29 Benzo (a) Antracene 0,1 

30 Benzo (a) Pirene 0,01 

31 Benzo (b) Fluorantene 0,1 

32 Benzo (K) Fluorantene 0,05 

33 Benzo (g,h,i) Perilene 0,01 

34 Crisene 5 

35 Dibenzo (a,h) Antracene 0,01 

36 Indeno (1,2,3-c,d) Pirene 0,1 

37 Pirene 50 

38 Sommatoria policiclici aromatici (31,32,33,36) 0,1 

Altre sostanze 

90 Idrocarburi Totali (come n-esano) 350 

- Piombo tetraetile 0,1(*) 

- MTBE 40 (*) 

- ETBE 40 (*) 
Note:  (*): valore limite indicato nel D.M. 31/15; 

 
 
 
3 RACCOLTA E SISTEMATIZZAZIONE DEI DATI ESISTENTI 
 
 
3.1 DESCRIZIONE DEL SITO 
 
Il sito in esame è un punto vendita carburanti dismesso ubicato nel Comune di Pescara (PE) in Piazza Unione 
n.38; il PV era ubicato in corrispondenza di una rotonda, in un contesto di tipo commerciale e residenziale. 
 
Il sito è ubicato in corrispondenza di un’area pianeggiante, con leggera pendenza in direzione Sud-Ovest, su 
terreno rilevato di circa 5,0 m rispetto al vicino Fiume Pescara, ubicato a circa 35 m in direzione Nord dal sito. 
 
L’attività del PV era quella di distribuzione di prodotti petroliferi per autotrazione con stoccaggio provvisorio 
delle sostanze all’interno dei serbatoi interrati rimossi. Il parco serbatoi relativo al sito in esame risultava così 
costituito (Figura 1): 
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• n. 2 serbatoi da 10 m3 contenenti benzina super senza piombo (TK1 e TK2); 

• n. 2 serbatoio da 10 m3 contenenti gasolio (TK4 e TK5); 

• n. 1 serbatoio da 10 m3 contenente E-Diesel (TK3); 

• n. 1 serbatoio da 0,3 m3 contenente olio per miscela (TK6); 

• n. 1 serbatoio da 3 m3 contenente olio esausto (TK7); 

• n. 2 serbatoi ghost da 3 m3(TK ghost 1 e 2). 
 
La presenza dei serbatoi TK6, TK7 e TKghost1 e TKghost2, precedentemente non noti, è stata rilevata durante 
le attività preliminari alla demolizione e durante l’esecuzione dei prescavi finalizzati alla verifica dei 
sottoservizi preliminarmente alle operazioni di scavo. 
Gli interventi di rimozione dei serbatoi e delle linee interrate e la demolizione delle strutture fuori terra 
(compreso il locale gestore) sono stati effettuati nel quadro delle operazioni programmate di chiusura e 
dismissione del punto vendita con colori Esso e sotto il controllo della Sopraintendenza come richiesto nel 
verbale della CdS del 18/12/19 e dai successivi contatti e sopralluoghi in sito con il funzionario della 
Soprintendenza archeologica con verifica delle sovrapposizioni planimetriche archeologiche e le planimetrie 
dello stato di fatto delle aree da dismettere e delle valutazioni sulle possibili interferenze delle attività di 
scavo e il presunto tracciato delle fortificazioni cinquecentesche 
 
 
 
4 DEMOLIZIONE ATTREZZATURE ED ACCERTAMENTO AMBIENTALE IN CORSO DI SCAVO E RISULTATI 

DEL MONITORAGGIO DELLE ACQUE SOTTERRANEE 
 
Si riporta di seguito la descrizione dei lavori di accertamento della qualità ambientale eseguita nel corso degli scavi 
per la rimozione delle strutture interrate ed il quadro riassuntivo dei risultati dei campionamenti dei terreni 
prelevati dalle pareti e dal fondo degli scavi realizzati nel periodo 16 luglio ÷ 8 agosto 2019. 
 
Le attività di scavo e contestuale accertamento della qualità ambientale sono state precedute dalla rimozione delle 
strutture fuori terra di pertinenza petrolifera e dalle attività propedeutiche allo scavo, nonché da sopralluoghi 
congiunti con la Sovraintendenza atti a definire le metodiche di scavo opportune come da prescrizioni dell’Ente e 
con i tecnici ASL (quest’ultimo in data 28/06/2019), per la rimozione di tubazioni in MCA riscontrate durante le 
operazioni di demolizione delle pavimentazioni dell’edificio e del piazzale nelle fasi preliminari alle operazioni di 
scavo (Piano di Lavoro trasmesso agli Enti di competenza in data 18/06/2018). 
 
Si riportano, inoltre, nei paragrafi successivi i risultati dei campionamenti di verifica delle acque sotterranee 
eseguiti nei mesi di gennaio, aprile, agosto e dicembre 2019. 
 
 
4.1 INTERVENTI DI DISMISSIONE DELLE ATTREZZATURE FUORI TERRA PRESENTI IN SITO 
 
Nel periodo 06÷30/05/2019 sono stati eseguiti gli interventi di dismissione del sito con la rimozione di tutte 
le strutture fuori terra a uso delle attività petrolifere precedentemente attive. 
 
Gli interventi di dismissione hanno riguardato la demolizione del locale gestore/sala vendite, la rimozione 
della struttura della pensilina metallica, delle insegne, delle isole di erogazione e delle attrezzature minori 
(Figura 1). 
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Tutte queste lavorazioni sono state eseguite in conformità a quanto condiviso nel corso della CdS del 18 
dicembre 2018 e come previsto dalla SCIA edilizia prot. n. 48259 del 14/03/2019 (Allegato A). 
 
In questa fase non sono state eseguite opere di demolizione di basamenti, né attività interferenti con il 
sottosuolo (prescavi) in quanto subordinate al rilascio dell’autorizzazione a procedere con le attività di scavo, 
a seguito della CdS asincrona (rif. Atto di Determinazione n. 40 e n. 1146 del 06/06/2019) 
 
 
4.2 ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALL’ESECUZIONE DELLA FASE DI SCAVO 
 
In relazione a quanto indicato dalla Dirigente della ASL durante la CDS di dicembre 2018 in merito alla 
problematica derivante dalla potenziale presenza di ratti nell’area oggetto d’intervento si è provveduto ad 
effettuare, mediante ditta specializzata, le operazioni di derattizzazione richieste con le seguenti tempistiche 
di intervento: 
 

• Posa trappole: eseguita in data 19/04/19; 

• Prima verifica trappole e sostituzione parziale delle medesime in data 29/04/19, la prima verifica ha 
evidenziato una limitata presenza di animali solo in alcune delle attrezzature poste in loco; 

• Seconda verifica che ha evidenziato l’assenza di ratti in data 06/05/19; 

• Raccolta trappole e conclusione della verifica in data 06/05/19 in rapporto a quanto riportato nel 
punto precedente. 

 
A valle del ricevimento del Nulla Osta allo scavo da parte del Comune di Pescara (rif. Atto di Determinazione n. 
40 e n. 1146 del 06/06/2019 prot. n. 99830/2019) sono proseguite le attività in sito a partire dal giorno 12 giugno 
2019. 
Nel periodo compreso tra il 12 giungo ed il 12 luglio sono state eseguite tutte le operazioni preliminari e 
propedeutiche allo scavo ed alla rimozione delle attrezzature interrate. 
 
Tali attività hanno incluso la demolizione delle pavimentazioni, delle platee, dei basamenti, i prescavi per la verifica 
dei sottoservizi. 
 
Nel corso delle sopracitate operazioni sono stati individuati due serbatoi fantasma TK Ghost1 e TK Ghost2 
posizionati nell’area di accesso al PV lato sud (Figura 2) e una tubazione in MCA afferente ad una precedente 
configurazione dell'impianto non nota. 
 
Prima di procedere con le attività di scavo per la rimozione delle attrezzature, come previsto dal cronoprogramma 
inviato agli Enti, è stato, pertanto, necessario procedere con la predisposizione di opportuna documentazione con 
descrizione delle modalità operative per la rimozione della sopracitata tubazione in MCA, attività condivisa con gli 
Enti anche con sopralluogo congiunto in sito del 28/06/2019; procedere alla rimozione in sicurezza di quanto 
rinvenuto ed integrare la bonifica dei serbatoi fantasma identificati in sito. Le attività di rimozione dei MCA sono 
state eseguite dalla scrivente nei giorni 1÷3 luglio 2019. 
 
Tutte le attività che hanno interessato la movimentazione di terreno sono state eseguite con il supporto in campo 
di archeologo qualificato come richiesto dalla Sovraintendenza che, a sua volta, è intervenuta a supervisionare le 
attività nelle date 22 maggio, 26 e 31 giugno 2019 durante le varie fasi di scavo dei lotti di seguito riportati. In 
Allegato D è riportata la relazione archeologica redatta dalla società Nadir sas. 
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Nell’ambito della messa in sicurezza del PV nel mese di aprile 2018, a seguito della chiusura alle vendite, 
erano state eseguite le seguenti attività: 
 

• disattivazione e svuotamento dei serbatoi e delle linee interrate; 

• pulizia dei serbatoi e verifica delle condizioni di gas-free. 
 
Tali attività sono state integrate con le bonifiche dei serbatoi rinvenuti successivamente nelle fasi preliminari 
del cantiere e a valle delle verifiche sopra riportate. 
In Allegato E sono riportati i certificati di bonifica eseguiti nelle diverse fasi pre e post cantiere ed i certificati 
gas free dei serbatoi, come emessi nel corso delle attività di rimozione degli stessi. In allegato F sono riportati 
i formulari identificativi dei rifiuti prodotti durante la bonifica dei serbatoi e delle tubazioni. 
 
Contestualmente alle operazioni di rimozione delle cisterne sono state realizzate le seguenti operazioni: 
 

• verifica delle condizioni di gas-free dei serbatoi; 

• rimozione dei serbatoi; 

• rimozione e smaltimento, durante le operazioni di rimozione dei serbatoi, del terreno necessario per 
il proseguo dei lavori, quale misura di prevenzione ambientale. 

 
Le operazioni di rimozione dei serbatoi e delle altre strutture presenti in sito hanno comportato la produzione 
dei seguenti rifiuti: 
 

• Ferro e acciaio (CER 17.04.05), pari a 13,12 t, derivanti dall’estrazione dei serbatoi interrati; 

• Soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16.10.01 (CER 16.10.02), per un totale di 
16,77 t, derivanti dalla bonifica dei n. 2 serbatoi fantasma (esclusi i volumi della bonifica pre-demo) e 
dalla bonifica delle vasche; 

• Materiali da costruzione contenenti amianto (CER 17.06.05*), pari a 1,298 t, derivanti dalla  rimozione 
di porzioni di tubazioni dismesse con MCA afferenti ad una precedente configurazione dell'impianto 
non nota (Piano di Lavoro trasmesso il data 18/06/2019; riportato in Allegato A). 

 
Tutto il terreno movimentato nel corso delle operazioni di scavo è stato inviato ad impianti autorizzati per un 
totale di 1146,84 t (CER 17.05.04). 
 
In Allegato F sono riportati i formulari identificativi dei rifiuti prodotti durante le attività di demolizione del 
PV. In Allegato G sono riportate le relative analisi di caratterizzazione per l’omologazione dei rifiuti. 
 
 
4.3 ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO DELLA QUALITÀ AMBIENTALE ESEGUITE NEL PERIODO LUGLIO ÷ AGOSTO 2019 
 
Nel periodo 15 luglio ÷ 8 agosto 2019 sono state eseguite, a cura della scrivente, i lavori di accertamento della 
qualità ambientale finalizzati alla verifica dello stato di qualità del sottosuolo in corrispondenza degli scavi 
effettuati per la rimozione delle strutture interrate presenti in sito (vasche, serbatoi e tubazioni di collegamento). 
 
Sono state realizzate tre aree di scavo (identificate come aree A, B e C in Figura 2) corrispondenti alle rimozioni dei 
serbatoi interrati (TK1÷TK6; TK Ghost 1 e 2 e TK7 olio esausto), delle isole di erogazione, del plinto della pensilina 
e delle vasche di trattamento delle acque di piazzale. 
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Le operazioni si sono svolte per lotti e/o porzioni di scavo che sono stati ricolmati una volta terminate le 
operazioni di campionamento con materiale di cava certificato (Allegato C). 
 
Le tre aree di scavo sopra identificate sono di seguito descritte e riportate in Figura 2, in particolare sono così 
definibili: 
 

• Area A: scavo per la rimozione di n. 5 serbatoi da 10 m3 (TK1÷TK5), n. 2 serbatoi da 3 m3 rinvenuti 

durante le operazioni di prescavo (TK Ghost 1 e 2) e n. 1 serbatoio olio per miscela da 0,3 m3 (TK6) ad 
uso petrolifero, del plinto della pensilina e della relativa isola di erogazione. La profondità di scavo 
per la rimozione di tali manufatti è risultata pari a 4,4 m dal p.c., quota a cui è stata rilevata la presenta 
della falda, ad eccezione dello scavo del serbatoio TK6 in cui la profondità dello scavo è stata di 2,6 m 
da p.c. La dimensione dell’area di scavo è risultata pari a circa 140 m2; 

• Area B: scavo per la rimozione della vasca di trattamento delle acque di piazzale e della seconda isola 

di erogazione. La profondità di scavo per la rimozione della vasca è risultata pari a 2,6 m dal p.c.; la 
profondità massima dello scavo nella zona della colonnina di erogazione ha raggiunto la profondità 
di 4,5 m da p.c. La dimensione finale dell’area di scavo è risultata pari ad una superficie di circa 47 
m2; 

• Area C: scavo per la rimozione del serbatoio da 3 m3 denominato TK7. La profondità di scavo per la 
rimozione di tale manufatto è risultata pari a 2,2 m dal p.c. La dimensione dell’area di scavo è risultata 
pari ad una superficie di 6 m2. 

 
In Allegato H è riportato il report fotografico delle attività eseguite sul sito. 
 
Allo scopo di valutare lo stato di qualità del sottosuolo nel corso delle attività di accertamento della qualità 
ambientale in corrispondenza degli scavi realizzati, è stata eseguita una verifica preliminare del livello di 
potenziale contaminazione da idrocarburi nel terreno mediante misure in sito su campioni prelevati dagli 
scavi, con i mezzi meccanici presenti in cantiere. Le misurazioni (Head Space Analysis) sono state effettuate 
con un fotoionizzatore portatile, strumento in grado di rilevare, all’interno di una miscela gassosa, la presenza 
di concentrazioni anche minime di composti organici volatili (fino a 0,1 ppm) derivanti da prodotti petroliferi 
per autotrazione. 
 
In corrispondenza degli scavi eseguiti non è stata riscontrata, in base alle valutazioni speditive di campo ed 
alle analisi effettuate con laboratorio mobile presente in sito, la presenza di idrocarburi adsorbiti in 
concentrazione superiore alle CSC previste dal D.Lgs. 152/06 e del DM 31/15 per siti ad uso verde pubblico, 
privato e residenziale, ad eccezione delle misurazioni speditive di campo eseguite sui campioni denominati 
CP18 e CF12. 
 
4.3.1 Rilievi in sito 

 
Gli scavi eseguiti hanno consentito di ricostruire la seguente situazione litostratigrafica media dell’area 
oggetto di intervento: 
 

• da 0,0 a 0,3 m dal p.c.: pavimentazione in asfalto e massicciata stradale; 

• da 0,3 a 1,5 m dal p.c.: sabbie limose con frammenti calcarei e resti antropici; 

• da 1,5 a 2,5 m dal p.c.: sabbie limose addensate; 

• da 2,5 a 4,5 m dal p.c.: limi sabbioso- argillosi. 
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Nel corso delle operazioni di scavo è stata rilavata la presenza di acque sotterranee alla profondità di circa 
4,4 m dal p.c. 
 
4.3.2 Prelievo e analisi dei campioni di terreno 

 
Al termine delle attività di scavo, dei rilievi in sito e dell’asportazione del terreno, sono stati effettuati i 
seguenti prelievi di campioni, ubicati come riportato in Figura 2: 
 
Area di scavo A: 
 

• CP1, CP2, CP3, CP4, CP6, CP7, CP9 (prof. 1,0 ÷ 2,5 m da p.c.); CP5 e CP8 (prof. 2,5 ÷ 3,5 m da p.c.); 
CP3S, CP5S, CP7S e CP8S (prof. 0,2 ÷ 1,0 m da p.c.): campioni prelevati dalle pareti dello scavo 
realizzato in corrispondenza dell’area dei serbatoi da 10 m3 (TK1÷TK5), dei serbatoi da 3 m3 rinvenuti 
durante le operazioni di prescavo (TK Ghost 1 e 2) e del serbatoio olio per miscela da 0,3 m3 (TK6), 
del plinto della pensilina e della relativa isola di erogazione. In corrispondenza dell’area di scavo A 
non sono stati prelevati campioni di fondo, ad eccezione dei campioni denominati CF7 e CF8 (prof. 
4,3 m da p.c.) e CF9 (prof. 2,6 m da p.c.), in quanto a circa 4,4 m dal p.c. si è raggiunta la frangia 
capillare. 

 
Area di scavo B: 
 

• CP10, CP11, CP12, CP14, CP16. CP17 e CP18 (prof. 1,5÷ 2,5 m da p.c.); CP15 (prof. 2,5 ÷3,5 m da p.c.): 
campioni prelevati dalle pareti dello scavo realizzato in corrispondenza della vasca di trattamento 
delle acque di piazzale e della seconda isola di erogazione. 

• CF6 (prof. 2,5 m da p.c.), CF11 (prof. 4,5 m da p.c.) e CF12 (prof. 2,8 m da p.c.): campioni prelevati dal 
fondo dello scavo in corrispondenza della vasca di trattamento delle acque di piazzale e della seconda 
isola di erogazione. 

 
Area di scavo C: 
 

• CF10 (prof. 2,2 m da p.c.): campione prelevato dal fondo dello scavo realizzato in corrispondenza del 
serbatoio di olio esausto da 3 m3 denominato TK7. 

 
I campioni prelevati sono stati conservati a bassa temperatura fino al loro recapito presso il laboratorio, dove 
sono stati analizzati per la determinazione dei seguenti parametri: 
 

• Idrocarburi leggeri (C ≤ 12) e pesanti (C > 12); 

• Idrocarburi aromatici (Benzene, Toluene, Etilbenzene, Xileni, Stirene); 

• MtBE; 

• EtBE; 

• Piombo; 

• Piombo tetraetile; 

• pH; 

• Idrocarburi Policiclici Aromatici (solo sui campioni CF9 e CF10 in corrispondenza del serbatoio di olio 
esausto e olio per miscela). 

 
Sui campioni di terreno CP1, CP10 e CF10, relative alle aree A e C è stata eseguita anche la determinazione 
del parametro FOC. 
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4.3.3 Risultati delle analisi eseguite sui campioni di terreno. 

 
In Allegato I Tabella 3 sono riassunti i risultati delle analisi chimiche effettuate sui campioni di terreno 
prelevati, mentre in Allegato J si riportano i relativi rapporti di prova. 
 
I risultati delle analisi chimiche eseguite sui campioni di terreno prelevati sono stati confrontati con le CSC 
previste dal D.Lgs. 152/06 per la specifica destinazione d’uso (Tabella 1, Colonna A, dell’Allegato 5 al Titolo V, 
Parte Quarta del D.Lgs. 152/06) e sono stati inoltre presi a riferimento, per i parametri MtBE, EtBE e Piombo 
tetraetile, non normati dal D.Lgs. 152/06, i relativi valori limite indicati nel D.M. 31/2015. 
 
Le analisi eseguite hanno rilevato la conformità alle CSC previste dal D.Lgs. 152/06 e ai valori limite indicati 
dal D.M. n. 31/2015 per siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale per tutti i parametri analizzati dei 
campioni di terreno prelevati, ad eccezione dei seguenti campioni: 
 

• CP18 (prof. 1,5 ÷ 2,5 m da p.c.) risultato eccedente per i parametri Idrocarburi leggeri C ≤ 12e 
Idrocarburi pesanti C > 12; 

• CF12 (prof. 2,8 m da p.c.) risultato eccedente per i parametri Idrocarburi leggeri C ≤ 12e Idrocarburi 
pesanti C > 12. 

 
Le attività di accertamento della qualità ambientale si sono svolte il 27 luglio 2019, in presenza dei tecnici 
ARTA Abruzzo – Dipartimento Provinciale di Chieti, i quali hanno prelevato in contraddittorio, ai fini della 
validazione delle analisi, i campioni CP3 (2,5 ÷3,5 m da p.c.) e CP5 (1,5 ÷2,5 m da p.c.). Per i dettagli si consulti 
il verbale di sopralluogo riportato in Allegato K. 
 
 
4.4 CAMPIONAMENTI DI VERIFICA DELLA QUALITÀ DELLE ACQUE SOTTERRANEE 
 
In aggiornamento a quanto riportato nel rapporto tecnico RT n. B3-5433/16.01-107470-R-PTT-AGG del 
04/12/2018 “Rapporto tecnico descrittivo delle attività svolte nel periodo maggio ÷ ottobre 2018” redatto 
dalla scrivente e della nota della Esso Italiana Srl “Comunicazione spegnimento impianto di P&T installato 

quale misura di prevenzione” del 20/05/2019 e contenente la nota di Petroltecnica prot. n. 1556/19/A PC/tm 
del 20/05/2019 con riepilogato l’andamento dei monitoraggi periodici eseguiti sulla matrice acque 
sotterranee fino a maggio 2019, nel presente capitolo sono descritte le attività di monitoraggio delle acque 
sotterranee eseguite il 27 agosto 2019 e il 19 dicembre 2019 a valle del completamento delle fasi di scavo dei 
terreni. In particolare in occasione dei monitoraggi sono state svolte le attività di seguito elencate: 
 

• rilievo dei livelli piezometrici in corrispondenza dei piezometri installati; 

• campionamento ed analisi chimiche delle acque sotterranee. 
 
4.4.1 Campionamento delle acque sotterranee 

 
Allo scopo di verificare la qualità delle acque sotterranee la scrivente PETROLTECNICA S.P.A. ha eseguito in data 
27 agosto 2019 e 19 dicembre 2019, a valle del completamento degli scavi, il campionamento delle acque 
sotterranee in corrispondenza dei punti di monitoraggio realizzati denominati PM1 (non campionato per 
assenza di battente d’acqua ad agosto 2019), PM2 e PM3. 
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Le modalità di prelievo dei campioni e la tipologia di confezionamento delle aliquote da inviare presso il 
laboratorio analitico sono state effettuate in maniera tale da assicurare la migliore rappresentatività dei 
parametri indice da ricercare. 
 
I campioni di acqua selezionati sono stati introdotti in contenitori puliti e decontaminati, adeguati alla 
conservazione del campione, contrassegnati esternamente con un codice identificativo del punto di prelievo, 
della data del prelievo e sono stati conservati a bassa temperatura e successivamente inviati nel più breve 
tempo possibile al laboratorio analisi. 
 
4.4.2 Analisi eseguite sui campioni d’acqua 

 
I campioni di acqua sono stati prelevati, previo adeguato spurgo e successivamente sono stati inviati al 
laboratorio chimico L.A.V. S.r.l. di Rimini, certificato UNI EN ISO 9001:2008 e accreditato ACCREDIA n. 0447 
per la determinazione dei seguenti parametri analitici: 
 

• Idrocarburi Aromatici (Benzene, Toluene, Etilbenzene, p-Xilene, Stirene); 

• Idrocarburi Totali espressi come n-esano; 

• Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA); 

• MtBE (metil-terbutil-etere); 

• EtBE (etil-terbutil-etere); 

• Piombo tetraetile. 
 
4.4.3 Risultati delle analisi eseguite sui campioni d’acqua 

 
Nella Tabella 4 riportata nell’Allegato L sono riassunti i risultati delle analisi chimiche condotte sui campioni 
di acqua prelevati ad agosto e dicembre2019, mentre in Allegato M si trovano i relativi Rapporti di Prova. 
 
I risultati delle analisi chimiche eseguite sui campioni d’acqua prelevati sono stati confrontati per i piezometri 
PM1 (non campionato per assenza di battente d’acqua ad agosto 2019), PM2 e PM3 con le CSC previste dal 
D.Lgs. 152/06 e per i parametri MtBE e EtBE, non normati dal D.Lgs. 152/06, i relativi valori limite indicati nel 
D.M. 31/2015. 
 
Gli esiti analitici sui campioni di acqua prelevati evidenziano in corrispondenza dei piezometri campionati la 
conformità ai limiti previsti dal D.Lgs. 152/06 e dal D.M. 31/15 per tutti i parametri analizzati; non si è 
proceduto al campionamento del piezometro PM1 ad agosto a causa dello scarso battente di acqua presente. 
Si evidenzia come i campioni di acqua sotterranea prelevati dal piezometro PM1 risultano conformi ai limiti 
di riferimento per i parametri ricercati sopra descritti dal novembre 2016. 
 
4.4.4 Rilievo dei fluidi 

 
Allo scopo di ricostruire l’andamento della superficie piezometrica delle acque sotterrane sono stati eseguiti 
i rilievi dei fluidi con una sonda d’interfaccia (interface probe), in grado di rilevare, con la precisione di 1 mm, 
anche la presenza di eventuale prodotto in fase separata, durante tutte le campagne d monitoraggio eseguite. 
 
Nella seguente Tabella 5 sono riportati i dati relativi al rilievo effettuato nel periodo maggio 2018 ÷ dicembre 
2019, mentre nella Figure 3 è riportata la carta isopiezometrica del sito a dicembre 2019. 
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Tab. 5 – Rilievi freatimetrici dei piezometri effettuati nel periodo maggio 2018 ÷ dicembre 2019 

POZZO DI MONITORAGGIO DATA 
PROFONDITÀ FALDA DA 

B.P. (m) 

QUOTE RELATIVE  

B.P. (*) 

QUOTE RELATIVE FALDA 
(*) 

PM1 

14/05/18 4,128 

1,530 

-2,598 

30/07/18 4,197 -2,667 

31/10/18 4,188 -2,658 

25/01/19 4,239 -2,709 

03/04/19 Asciutto - 

27/08/19 Asciutto - 

19/12/19 4,900 -3,370 

PM2 

14/05/18 4,650 

1,785 

-2,865 

30/07/18 4,697 -2,912 

31/10/18 4,653 -2,868 

25/01/19 4,711 -2,926 

03/04/19 4,900 -3,115 

27/08/19 4,699 -2,914 

19/12/19 4,800 -3,010 

PM3 

14/05/18 4,671 

2,268 

-2,406 

30/07/18 4,652 -2,387 

31/10/18 4,667 -2,402 

25/01/19 4,650 -2,385 

03/04/19 5,570 -3,305 

27/08/19 4,654 -2,389 

19/12/19 4,815 -2,550 

 
Note:    b.p. = bocca-pozzo; 
(*) = quote stimate (in metri) s.l.m. 

 
La direzione prevalente di deflusso a scala locale in condizioni statiche, come evidenziato dalla carta delle 
isofreatiche riportata in Figura 3, risulta essere orientata verso Est-Nord-Est con un livello medio della 
superficie piezometrica attestato a circa 4,70 m da b.p. 
 
I rifiuti prodotti durante lo svolgimento delle attività di monitoraggio delle acque sotterranee sono stati gestiti 
nel rispetto della normativa vigente in materia di recupero/smaltimento del rifiuto. 
Il rifiuto liquido è stato stoccato in appositi contenitori ed è stato sottoposto ad analisi di caratterizzazione 
(CER 161002) e gestito conformemente alla normativa vigente. 
 
I rapporti di prova di caratterizzazione dei rifiuti prodotti sono riportati in Allegato N, mentre i Formulari 
Identificativi dei Rifiuti liquidi sono riportati in Allegato O. 
 
4.5 MISURE DI PREVENZIONE E MESSA IN SICUREZZA ATTUATE 
 
4.5.1 Pump&Stock System 

 
Come da richiesta dalle PP.AA. la società Esso Italiana S.r.l. ha proceduto con le misure di prevenzione e messa 
in sicurezza mediante un sistema temporaneo di emungimento e stoccaggio delle acque sotterranee 
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contaminate di tipo Pump&Stock (P&S). Il sistema è stato installato, avviato ed gestito dalla società Ecotherm 
S.r.l. 
 
Il sistema di Pump&Stock è stato avviato in data 30/03/2017; successivamente in data 16/01/2018 tale 
sistema di messa in sicurezza è stato sostituito da quello di Pump&Treat (descritto al paragrafo 4.4.2) a 
seguito del ricevimento dell’autorizzazione allo scarico in fognatura come riportato all’interno dei documenti 
“Report di conduzione impianto n. 1” del mese di novembre 2017 e “Report di conduzione impianto n. 2” del 
19/04/2018 redatti dalla società Ecotherm S.r.l. 
 
I componenti del sistema di Pump&Stock erano i seguenti: 
 

• n. 2 pompe pneumatiche installate nei piezometri PM1 e PM3; 

• n. 1 serbatoio di accumulo per le acque estratte dai piezometri PM1 e PM3 e per quelle derivanti 
dalle attività di spurgo dei piezometri propedeutiche ai campionamenti effettuati trimestralmente; 
tale serbatoio è dotato di sonda di “tankfull” che arresta il sistema in caso di riempimento dello 
stesso; 

• n. 1 compressore; 

• tubazioni e raccorderie in materiale resistente agli idrocarburi; 

• n.1 quadro elettrico generale certificato per il controllo del sistema. 
 
Periodicamente, l’acqua sotterranea estratta ed accumulata all’interno del serbatoio è stata aspirata 
attraverso apposito autospurgo ed inviata ad impianto di smaltimento autorizzato, previa classificazione con 
codice CER 19.13.08. I relativi formulari di identificazione del rifiuto sono consultabili nelle relazioni redatte 
dalla società Ecotherm S.r.l. già in possesso delle PP.AA. 
 
4.5.2 Pump&Treat System 

 
A seguito dell’ottenimento dell’autorizzazione allo scarico (Aut. N 53/17 Prot. 13013 del 27/07/2017) 
l’impianto di Pump&Stock è stato convertito in un sistema di emungimento e trattamento delle acque 
Pump&Treat (P&T), avviato in data 16 gennaio 2018 come comunicato mediante PEC Rif. 17013 dalla ditta 
Ecotherm S.r.l. Pertanto da tale data le misure di prevenzione sulle acque sotterranee mediante Pump&Stock 
sono state sostituite da quelle di pompaggio mediante il sistema di Pump&Treat. 
 
Un aggiornamento delle attività di installazione, gestione e manutenzione con i risultati delle elaborazioni 
delle misurazioni di campo e dei risultati analitici dell’impianto Pump&Treat (P&T) sono descritti all’interno 
della relazione tecnica “Report di conduzione impianto n. 4” del 08/04/2019 redatta dalla società Ecotherm 
S.r.l. riportata in Allegato P. 
 
Il sistema di Pump&Treat risulta così composto: 
 

• n. 2 pompe pneumatiche installate nei piezometri PM1 e PM3; 

• n. 1 compressore per l’alimentazione delle pompe; 

• n. 1 serbatoio di accumulo per le acque estratte dai piezometri ed una pompa per il rilancio delle 
acque stesse; 

• n. 1 quadro elettrico generale certificato per il controllo del sistema; 

• n. 2 filtri a carboni attivi specifici per acqua, per il trattamento delle acque estratte, disposti in serie; 

• rubinetti di campionamento delle acque del sistema di trattamento; 

• contalitri per il computo complessivo delle acque emunte, trattate e scaricate a valle dell’impianto. 
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L’acqua estratta dal sottosuolo è stata inviata direttamente al sistema di trattamento costituito da due (2) 
filtri a carboni attivi. Il trattamento delle acque estratte è ottenuto mediante adsorbimento dei composti 
idrocarburici disciolti su filtri a carboni attivi. 
 
In data 12/06/2019, il considerazione dei risultati dei campionamenti delle acque sotterranee e della 
Determinazione n. 1146 del Comune di Pescara del 06/06/2019, il sistema di Pump&Treat è stato spento per 
la valutazione del rebound. 
 
 
 
5 MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL’ANALISI DI RISCHIO SITO SPECIFICA 
 
Sulla base dei dati raccolti durante le attività indagine ambientale realizzate in sito, nel presente documento 
è stata condotta un’Analisi di rischio sito-specifica, con la finalità di verificare se nel sito di interesse emergano 
delle situazioni di contaminazione tali da necessitare la messa in opera di interventi di bonifica o messa in 
sicurezza. 
L’Analisi di rischio è stata condotta ai sensi dell’Allegato 1 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06, 
modificato dall’art. 2, comma 43 del D.Lgs. 04/08. 
 
Il D.Lgs. 152/06 definisce come “sito potenzialmente contaminato” (art. 240 comma d): 
 
“un sito nel quale uno o più valori di concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati nelle matrici ambientali 

risultino superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC)“. 
 
Pertanto, sono state innanzitutto confrontate le concentrazioni delle sostanze riscontrate nei terreni presenti 
nel sito con le Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) proposte dal D.Lgs. 152/06 per i suoli ad uso 
verde e residenziale. 
Il superamento dei valori di CSC fornisce una mappatura delle aree potenzialmente contaminate nelle matrici 
ambientali del sito. 
 
Successivamente, limitatamente alle sostanze eccedenti le CSC, è stata eseguita un’Analisi di rischio ai sensi 
del D.Lgs. 152/06 e del D.Lgs. 04/08, al fine di calcolare le Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR) sito-specifiche 
con cui confrontare i dati reali. 
 
Il D.Lgs. 152/06 infatti definisce come “sito contaminato” (art. 240 comma e): 
 
“un sito nel quale i valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), determinati con l’applicazione della 

procedura di analisi di rischio di cui all’Allegato 1 alla quarta parte del presente decreto sulla base dei risultati 

del piano di caratterizzazione, risultano superati”. 
 
Scopo della presente Analisi di rischio è quindi quello di definire per ciascun contaminante di interesse un 
valore di Concentrazione Soglia di Rischio (CSR), al fine di identificare, se presenti, aree nelle quali tali 
concentrazioni risultano superate, e quindi necessitano l’implementazione di interventi atti a minimizzare e 
ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente in sito. 
 
Nell’elaborazione dell’Analisi di rischio sono state seguite le indicazione contenute nei seguenti documenti: 
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• “Criteri metodologici per l’applicazione dell’analisi assoluta di rischio ai siti contaminati – rev. 2” 
(APAT, Marzo 2008); 

• “Documento di riferimento per la determinazione e la validazione dei parametri sito-specifici utilizzati 
nell’applicazione dell’analisi di rischio ai sensi del DLgs 152/06” (APAT, Giugno 2008); 

• “Appendice V – Applicazione dell’analisi di rischio ai punti vendita carburante” (ISPRA, Giugno 2009);  

• “Linee guida per l’applicazione dell’analisi di rischio sito-specifica” (Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare, Novembre 2014) e suo Errata corrige prot. 002277/STA del 
19/02/2015; 

• “Banca dati ISS-INAIL Documento di supporto” (Istituto Superiore di Sanità – Istituto Nazionale per 
l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, Marzo 2018). 

 
L’Analisi di rischio è stata elaborata utilizzando il seguente approccio, descritto nel dettaglio nei prossimi 
Capitoli: 
 

• definizione del Modello Concettuale del Sito (MCS); 

• identificazione dei parametri da inserire nell’Analisi di rischio; 

• calcolo dei rischi in modalità diretta;  

• determinazione delle CSR. 
 
Per le diverse fasi di applicazione della procedura di valutazione del rischio, sono stati utilizzati i parametri 
geologici, idrogeologici ed ambientali ricavati dalle informazioni raccolte durante le attività di indagine 
ambientale svolte in sito. 
Nel caso in cui non sia stato possibile ricavare misure dirette dei parametri necessari all’elaborazione, sono 
stati utilizzati dei valori di letteratura rappresentativi di situazioni analoghe. 
 
L’analisi di rischio è stata condotta utilizzando il software Risk-net Pro 3.1 (Novembre 2018), sviluppato 
nell’ambito della rete RECONnet (Rete Nazionale sulla gestione e la Bonifica dei Siti Contaminati) su iniziativa 
del Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università di Roma “Tor Vergata” in collaborazione con ISPRA-INAIL. 
La metodologia sviluppata nel software è conforme a quanto richiesto dalla normativa vigente ed applica i 
principi e i metodi riconosciuti sia a livello nazionale che a livello internazionale, in particolare la procedura 
RBCA (Risk Based Corrective Actions) standardizzata dall’ASTM (American Society for Testing and Materials) 
nei documenti guida E1739-95 e PS104-98. 
 
 
 
6 MODELLO CONCETTUALE DEL SITO 
 

Sulla base delle informazioni raccolte in ambito di indagine ambientale del sito, descritte nel precedente 
Capitolo 4, viene elaborato il Modello Concettuale del sito: esso racchiude al suo interno tutti i parametri da 
inserire nel software per poter effettuare l’Analisi di rischio. Nel presente documento è stato elaborato un 
Livello 2 di analisi di tipo diretto ed inverso, attraverso il calcolo dei rischi associati alla potenziale 
contaminazione rilevata in sito e la conseguente determinazione delle Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR) 
sito specifiche. 
 
Per l’elaborazione dell’analisi di rischio sono stati inseriti i parametri sito specifici relativi a: 
 

• caratteristiche del sito; 

• sorgenti della contaminazione e contaminanti di interesse; 
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• percorsi di esposizioni attivi e modelli di trasporto; 

• recettori della contaminazione. 
 
 
6.1 CARATTERISTICHE DEL SITO 
 

Il sito in oggetto è un ex PV carburanti ora dismesso, ubicato in Piazza Unione, in corrispondenza di una 
rotonda ad alto traffico veicolare all’interno del Comune di Pescara (Figura 1). 
 
Dalla consultazione del Certificato di Destinazione urbanistica risulta che l’area in cui è ubicato l’ex PV ricade 

all’interno di Sottozona D5 “Impianti di carburante”. Per il sito in oggetto, in considerazione di quanto 
prescritto dal Comune di Pescara nel verbale della conferenza dei servizi del 18/12/2018 “le CSC di riferimento 

dei terreni sono quelle della Colonna A della Tabella 1 all’Allegato 5 alla Parte Quarta del TU ambientale”. 
Sulla base di quanto sopra riportato, per l’individuazione delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) 
nel suolo e sottosuolo si fa riferimento ai limiti riportati nella Tabella 1 dell’Allegato 5 al Titolo V del D.Lgs. 
152/06 per Siti ad uso Verde e Residenziale. 
 
Le attività di investigazione del sottosuolo svolte in sito dalla scrivente hanno consentito di ricostruire la 
sequenza litologica principale, riassunta nel precedente paragrafo 4.2.1. 
Dai rilievi eseguiti, il livello di falda nei piezometri si attesta ad una profondità media di circa 4,5-5,5 m dal 
p.c., con una direzione di deflusso orientata prevalentemente verso Est-Nord Est. 
 
 
6.2 SORGENTI DI CONTAMINAZIONE E CONTAMINANTI DI INTERESSE 
 
Al fine di determinare con precisione i contaminanti di interesse per l’Analisi di rischio, sono stati confrontati 
i valori di concentrazione di ciascun contaminante, desunti dalle indagini svolte sui terreni del sito, con le CSC 
riportate dall’Allegato 5 al Titolo V, parte quarta, Tabella 1 “Concentrazioni soglia di contaminazione nel suolo 
e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d’uso dei siti da bonificare”, colonna A per i siti ad uso Verde 
e Residenziale. 
 
In particolare, si fa riferimento alle seguenti campagne di indagine eseguite in sito: 
 

• attività di indagine ambientale svolte nel periodo gennaio 2016 ÷ agosto 2016 dalla società Arcadis, 
mediante la realizzazione di n. 4 sondaggi di cui n. 3 attrezzati a piezometro (S1, PM1, PM2, PM3); 

• attività di accertamento della qualità ambientale, svolte nel periodo luglio 2019 ÷ agosto 2019 dalla 
scrivente, mediante il prelievo di n. 5 campioni di fondo scavo e n. 21 campioni di parete scavo. 

 
L’analisi dei dati raccolti ha permesso di identificare una sorgente di contaminazione di tipo secondario, 
dovuta alla presenza di composti idrocarburici adsorbiti nel terreno. I contaminanti riscontrati nel sottosuolo 
del sito in esame sono quelli contenuti tipicamente nei prodotti petroliferi per autotrazione (benzine e gasoli). 
 
Dal confronto dei dati di indagine con i valori di CSC del D.Lgs. 152/06 è emersa la presenza di potenziale 
contaminazione nell’area occupata dall’ex PV. In particolare, sono state rilevate concentrazioni di Idrocarburi 
leggeri e pesanti ed IPA in eccedenza ai limiti di riferimento nei campioni CP18 e CF12 e nel sondaggio PM3. 
Un riassunto delle eccedenze è riportato nella seguente Tabella 6. 
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Tab. 6 - Eccedenze rispetto alle CSC rilevate nei terreni 

Campioni Data 

Idrocarburi  
C ≤ 12 

Idrocarburi  
C > 12 

Benzo(a)pirene  Benzo(ghi)perilene 

mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg 

PM3 (1-2 m) 12/01/2016 <1 12 0,16 0,12 

CF12 (2,8 m) 08/08/2019 29 790 n.r. n.r. 

CP18 (1,5-2,5 m) 08/08/2019 95 1253 n.r. n.r. 

D.Lgs. 152/06 
Siti ad uso Verde e Residenziale 

10 50 0,1 0,1 

Nota: in grassetto i valori superiori alle CSC di riferimento 
n.r.: parametro non ricercato 

 
Si fa presente tuttavia che gli IPA ed i C>12 sono stati esclusi dal proseguo della valutazione in quanto 
contaminanti non volatili secondo quanto previsto dal Database ISS-INAIL 2018, quindi non in grado di 
generare rischi in relazione ai percorsi di esposizione attivi nel sito in esame (vedi paragrafo 6.4). 

 
Utilizzando la procedura prevista da ISPRA nell’Appendice V per l’applicazione dell’analisi di rischio ai punti 
vendita carburante è stato possibile suddividere il sito in poligoni di influenza (poligoni di Thiessen), basati 
sulla griglia di campionamento eseguita in fase di indagine del sito stesso.  
La sorgente di contaminazione è stata identificata considerando l’insieme dei poligoni in cui sono state 
riscontrate eccedenze alle CSC per i C<12. In questo modo è stato possibile identificare una sorgente di 
contaminazione ubicata nel suolo profondo; non sono infatti presenti in sito campioni di terreno con 
eccedenze alle CSC nel primo metro di terreno. Il suolo superficiale non rappresenta quindi una matrice di 
interesse nella presente analisi di rischio. 
 
Per quanto riguarda la matrice acque sotterrane, presso i piezometri presenti in sito, non si rilevano 
eccedenze alle CSC di riferimento a partire da maggio 2018. Per tale motivo tale matrice non è stata 
considerata nella presente analisi di rischio. 
 
Nella Figura 4 è riportata l’area sorgente considerata per il calcolo delle CSR sito-specifiche relative alla 
matrice terreno. 
 
 
6.3 IDENTIFICAZIONE DELLE CONCENTRAZIONI RAPPRESENTATIVE ALLA SORGENTE (CRS) 
 
Per la scelta delle Concentrazioni Rappresentative alla Sorgente, da inserire in input nel modello di calcolo, 
non è stato possibile applicare stime statistiche (UCL 95%), in quanto i punti presenti all’interno dell’area 
sorgente sono inferiori a 10, e quindi l’individuazione di un valore di concentrazione derivante da elaborazioni 
statistiche sarebbe poco rappresentativo delle reali condizioni di contaminazione del sito, data l’esiguità del 
set di dati disponibile. Per tale motivo, in accordo con quanto proposto da APAT e secondo il principio di 
massima conservatività, è stato considerato come valore di concentrazione rappresentativo di ciascun 
contaminante di interesse il valore di concentrazione massimo riscontrato analiticamente sul sito (CRS = 
CMAX).  
 
Speciazioni idrocarburiche - Suoli 
Al fine di caratterizzare nel dettaglio la contaminazione da Idrocarburi rilevata nel sito, i campioni di terreno 
presso cui sono state rilevate eccedenze alla CSC in relazione a tali parametri sono stati sottoposti all’analisi 
del fingerprint, ossia della speciazione per la determinazione delle catene idrocarburiche presenti e del loro 
singolo apporto alla contaminazione, anche in termini percentuali. 
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In conformità a quanto previsto dal database ISS-INAIL, è stata utilizzata la speciazione proposta dal MADEP 
(“Massachussets Department of Environmental Protection”-2002). 
 
In Tabella 7 è riportata la sintesi delle catene idrocarburiche rilevate in sito, nei campioni sottoposti a 
speciazione, i relativi rapporti di prova sono invece riportati in Allegato J. 
 

Tab. 7 - Speciazioni idrocarburiche - Terreni 

Campioni  
Alifatici  
C09-C12 

Alifatici  
C13-C18 

Alifatici 
C19- C36 

Aromatici  
C09-C10 

u.m. mg/kg % mg/kg % mg/kg % mg/kg % 

CF12 (2,8 m) 10 34,5 389 49,2 401 50,8 19 65,5 

CP18 (1,5-2,5 m) 65 68,4 766 61,1 487 38,9 30 31,6 

Nota: le catene non riportate hanno concentrazioni < l.r. 

 
Nella seguente Tabella 8 sono riportati i contaminanti di interesse per il suolo profondo con i valori 
rappresentativi delle concentrazioni utilizzate nell’elaborazione della presente Analisi di rischio. 
 

Tab. 8 - Contaminanti di interesse e CRS identificate nel suolo profondo 

Contaminanti 
CRS Suolo profondo  

mg/kg Campione Data 

Alifatici C09-C12 65 CP18  
(1,5-2,5 m) 

08/08/2019 
Aromatici C09-C10 30 

 
Calcolo delle Concentrazioni di saturazione (Csat) 
È stato quindi effettuato, come previsto dall’Appendice V per l’applicazione dell’analisi di rischio ai punti 
vendita carburante, il confronto tra le CRS identificate nei terreni insaturi del sito con le concentrazioni di 
saturazione (Csat). Le concentrazioni di saturazione per ciascun contaminante di interesse possono essere 
calcolate con la seguente formula: 
 

Sfk
H

C OCOC
Aw

sat ⋅







⋅+

ρ

θ
+

ρ

θ
=  

 
Dove: 
ρ: densità secca del suolo (adim.) 
θw: contenuto di acqua del suolo insaturo (adim.) 
θa: contenuto di aria del suolo insaturo (adim.) 
Foc: frazione di carbonio organico del suolo insaturo (adim.) 
H: costante di Henry (adim.) 
Koc: coefficiente di partizione carbonio-acqua (l/kg) 
S: solubilità (mg/l) 
 
I valori di ρ, θw, θa e foc utilizzati sono descritti nel paragrafo 6.7.2, e derivano dalle caratteristiche del sito 
oggetto della valutazione. I valori di H, Koc e S sono invece specifici per ciascun contaminante, come descritto 
nel paragrafo 6.7.3. 
 
Nella seguente Tabella 9 sono riportati i contaminanti di interesse per i terreni con i valori rappresentativi 
delle concentrazioni utilizzate nell’elaborazione della presente Analisi di rischio, posti a confronto con i valori 
di Csat calcolati. 
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Tab. 9 - Confronto tra CRS identificate nei terreni insaturi del sito e le concentrazioni di saturazione calcolate 

Contaminanti 
CRS Csat 

mg/kg mg/kg 

Alifatici C09-C12 65 88,5 

Aromatici C09-C10 30 1190 

 
La Tabella 9 evidenzia che le CRS per i parametri di interesse sono inferiori alle concentrazioni di saturazione 
calcolate.  
 
 
6.4 PERCORSI DI ESPOSIZIONE 
 
In funzione della tipologia di contaminazione rilevata in sito l’unico percorso di esposizione attivo è 
rappresentato dall’inalazione di vapori outdoor dal suolo profondo. 
 
Si precisa che i percorsi di esposizione relativi al suolo superficiale non sono stati presi in considerazione in 
quanto tale matrice non è interessata da contaminazione, e non rappresenta quindi una sorgente. 
Anche le acque sotterranee non sono matrice di interesse alla presente Analisi di rischio in quanto già oggetto 
conformi alle CSC di riferimento. 
 
Inoltre, non è stato attivato il percorso relativo all’inalazione di vapori indoor in quanto non sono presenti 
spazi confinati entro 10 m dalla sorgente di contaminazione, come previsto dall’Appendice V per l’analisi di 
rischio applicata ai punti vendita carburante. 
 
Nella presente elaborazione non è stato considerato attivo il percorso legato alla lisciviazione della 
contaminazione dal suolo alla falda con conseguente trasporto a valle idrogeologica, in quanto si provvederà 
a garantire il rispetto delle CSC in falda presso i piezometri di POC. Occorre infatti ricordare che i modelli di 
calcolo per la stima dalla lisciviazione sono estremamente cautelativi e forniscono concentrazioni di eluato 
molto al di sopra delle concentrazioni reali, pertanto, in conformità a quanto esplicitato nell’Appendice V 
relativa all’applicazione dell’analisi di rischio ai punti vendita carburante, si è scelto di non considerare questo 
percorso come limitante per il calcolo delle CSR. 
 
 
6.5 BERSAGLI DELLA CONTAMINAZIONE 
 
Nella presente valutazione sono stati considerati quali potenziali recettori della contaminazione i residenti 
che abitano nell’intorno del sito, in considerazione del fatto che esso è dismesso e demolito. 
Si specifica che in relazione a tale recettore, è stato attivato il recettore “Adjusted” previsto dal software Risk-
net, che prevede la mediazione dell’esposizione tra il bambino e l’adulto.  
 
Per quanto riguarda il recettore risorsa idrica sotterranea esterna al sito, in conformità a quanto previsto dalla 
normativa vigente (comma 43, art. 2, Titolo V del D.Lgs. 04/08), è necessario che venga identificato il punto 
di conformità (POC) per le acque sotterranee (definito come “il punto a valle idrogeologico della sorgente al 

quale deve essere garantito il ripristino dello stato originale […] del corpo idrico sotterraneo, onde consentire 

tutti i suoi usi potenziali […]. Pertanto in attuazione del principio generale di precauzione, il punto di 
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conformità deve essere di norma fissato non oltre i confini del sito contaminato oggetto di bonifica”) presso il 
quale deve essere garantito il rispetto in falda delle CSC per le acque sotterranee. 
 
Poiché il sito è attualmente dismesso, tutti i piezometri presenti devono essere considerati quali POC (PM1, 
PM2, PM3), presso i quali pertanto è garantito il rispetto delle CSC in falda. 
 
I recettori della contaminazione sono visualizzati in Figura 4. 
 
 
6.6 MODELLI DI TRASPORTO 
 
Le equazioni ed i criteri di calcolo utilizzati dal software Risk-net sono desunti interamente dalle linee guida 
APAT-ISPRA (2008), le quali ricalcano i modelli previsti a livello internazionale in materia di analisi di rischio 
(procedura RBCA ASTM). 
Il software prevede inoltre la possibilità di definire alcune opzioni di calcolo integrative; si specifica che nella 
presente Analisi di rischio per tutte le opzioni di calcolo si è scelto di mantenere quelle suggerite dal software 
come “default ISPRA”, ad eccezione dell’opzione “Considera Csat per calcolo del Rischio e delle CSR”. Nel 
calcolo dei rischi per i percorsi di esposizione non diretti (inalazione, lisciviazione) è infatti possibile sostituire 
le CRS superiori alle rispettive Csat (o valori di Solubilità per le acque sotterranee) con le Csat stesse (o 
Solubilità) al fine di evitare una sovrastima dei rischi. Nella presente Analisi di rischio tuttavia, in via altamente 
cautelativa, si è scelto di non attivare tale opzione, e quindi di calcolare i rischi per l’inalazione di vapori 
direttamente associati alle CRS identificate. 
 
 
6.7 PARAMETRI SITO SPECIFICI 
 
Come evidenziato in precedenza, per le diverse fasi di applicazione della procedura di valutazione del rischio, 
sono stati utilizzati i parametri geologici, idrogeologici ed ambientali ricavati dalle informazioni raccolte 
durante le attività di indagine del sito. 
 
Nel caso in cui non sia stato possibile ricavare misure dirette dei parametri richiesti da Risk-net, come richiesto 
dalle linee guida APAT, sono stati utilizzati dati derivanti da bibliografia, provenienti da fonti accreditate o, 
qualora non disponibili, da criteri di stima indiretta riportati nel manuale “Criteri metodologici per 
l’applicazione dell’analisi assoluta di rischio ai siti contaminati – rev. 2” redatto da APAT; in ogni modo sono 
state fatte assunzioni di tipo conservativo, ossia tali da produrre una stima del rischio maggiore di quella che 
dovrebbe essere la situazione reale, valutate sulla base della conoscenza del luogo e dei recettori 
potenzialmente esposti, dell’esperienza e della letteratura scientifica in materia. 
 
6.7.1 Parametri dell’esposizione umana 

 
Di seguito vengono elencati tutti i parametri di esposizione utilizzati nell’elaborazione della presente Analisi 
di rischio. Tali parametri sono stati desunti dal manuale APAT “Criteri metodologici per l’applicazione 
dell’analisi assoluta di rischio ai siti contaminati – rev. 2” (marzo 2008). 
Questi dati derivano da studi approfonditi e sono riconosciuti a livello internazionale. 
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Tab. 10 - Parametri di esposizione considerati per l’elaborazione dell’AR 

Parametri di esposizione 
Residenziale 

Adulto Bambino 

Fattori comuni a tutti i percorsi   

Peso corporeo (kg) 70 15 

Durata di esposizione ai cancerogeni (anni) 70 70 

Durata di esposizione ai non cancerogeni (anni) 24 6 

Frequenza dell’esposizione (giorni/anno) 350 350 

Inalazione vapori outdoor   

Frequenza giornaliera di esposizione outdoor (h/giorno) 24 24 

 
6.7.2 Parametri del sito 

 
Geometria delle sorgenti 
 
Profondità del top della sorgente nel suolo profondo: 1,5 m da p.c. 

Corrisponde alla minima profondità alla quale sono stati prelevati campioni potenzialmente contaminati nel 
suolo profondo. Nel sito in esame si fa riferimento al campione di parete CP18. 
 
Spessore della sorgente nel suolo profondo: 3 m 

In sito è stata rilevata la presenza di potenziale contaminazione nel suolo presso il fondo scavo CF12 a 2,8 m, 
mentre il campione di fondo scavo CF11, adiacente al precedente e prelevato a 4,5 m da p.c. è esente da 
contaminazione: in via cautelativa pertanto è stato considerato il bottom della contaminazione in 
corrispondenza dei 4,5 m da p.c.; lo spessore della sorgente in zona insatura è quindi pari alla differenza tra 
bottom e top della contaminazione. 
 
Altezza della zona di miscelazione: 2 m 

Valore proposto come default dal manuale APAT. 
 
Estensione della sorgente nella direzione principale del vento: 8,9 m 

Tale parametro coincide con la massima estensione della sorgente lungo la direzione parallela alla direzione 
prevalente del vento, come previsto dall’Appendice V per l’analisi di rischio applicata ai punti vendita 
carburante (Figura 4). Quest’ultima è stata estrapolata dai dati del Sistema nazionale per l'elaborazione e 

diffusione di dati climatici – SCIA. Tali dati indicano, per la stazione di Pescara (stazione dotata di anemoscopio 
più vicina al sito in esame), una direzione prevalente del vento da Sud-Ovest verso Nord-Est. In Allegato Q 
sono riportate le elaborazioni dei dati meteo. 
 
Zona Insatura 
 
Porosità efficace del suolo: 0,385 

Le analisi granulometriche sito specifiche condotte nel suolo insaturo, i cui esiti sono riassunti nella seguente 
Tabella 11 (rapporti di prova in Allegato I), mostrano la presenza di terreni in sito di tipo Loam. Tuttavia si 
evidenzia che gran parte dell’Area sorgente ricade all’interno dello scavo, riempito con materiale sabbioso 
(Figura 4). Pertanto, in via cautelativa, poiché la litologia Sand è maggiormente conservativa rispetto alla 
Loam per i percorsi di esposizione attivati nella presente Analisi di rischio, si è scelto di desumere i parametri 
dell’insaturo dal manuale APAT per terreni a litologia Sand. 
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Tab. 11 - Esiti delle analisi granulometriche e individuazione della classe USDA 

Classi 
granulometriche 

Frazione 

GR1  
(1,5-2,5 m) 

GR2  
(1,5-2,5 m) 

24/07/2019 24/07/2019 

% % 

argilla Frazione < 0,004 mm 17,4 20,9 

limo 

Frazione 0,020 mm > 0,004 mm 23,8 30,2 

Frazione 0,050 mm > 0,020 mm 15,8 16,8 

Frazione 0,063 mm > 0,050 mm 3 2,5 

sabbia molto fine Frazione 0,125 mm > 0,063 mm 5,5 2,9 

sabbia fine 
Frazione 0,20 mm > 0,125 mm 2,3 < 0,1 

Frazione 0,25 mm > 0,20 mm 1,4 < 0,1 

sabbia media Frazione 0,50 mm > 0,25 mm 20,5 23,9 

sabbia grossa Frazione 1,0 mm > 0,5 mm 6,4 2,8 

sabbia molto grossa Frazione 2,0 mm > 1,0 mm 1 < 0,1 

ghiaia molto fine Frazione 4,0 mm > 2,0 mm 2,9 < 0,1 

ghiaia fine Frazione 8,0 mm > 4,0 mm < 0,1 < 0,1 

ghiaia media Frazione 16 mm > 8,0 mm < 0,1 < 0,1 

ghiaia grossa Frazione 31,5 mm > 16 mm < 0,1 < 0,1 

ghiaia molto grossa Frazione 63 mm > 31,5 mm < 0,1 < 0,1 

ciottoli Frazione 125 mm > 63 mm < 0,1 < 0,1 

ciottoli grossi Frazione > 125 mm < 0,1 < 0,1 

ARGILLA 17,4 20,9 

LIMO 42,6 49,5 

SABBIA + GHIAIA 40,0 29,6 

CLASSIFICAZIONE USDA Loam Loam 

 
Contenuto d’acqua zona insatura: 0,068 

Valore indicato nel manuale APAT per terreni Sand. 
 
Contenuto d’aria zona insatura: 0,317 

Valore indicato nel manuale APAT per terreni Sand. 
 
Frazione di carbonio organico suolo superficiale: 0,01 

Valore di default previsto dal manuale APAT. 
 
Frazione di carbonio organico suolo profondo: 0,013 

Valore minimo rilevato dalle analisi chimiche effettuate in sito, relativo al campione CP1 (prof. 1,5-2,5 m da 
p.c.). I valori rilevati in sito sono riassunti in Allegato I, i certificati analitici sono in Allegato J. 
 
pH: 8 

Tutti i valori sito-specifici rilevati in sito sono superiori ad 8, massimo ammesso dal software Risk-net, 
pertanto è stato inserito tale valore. I valori rilevati in sito sono riassunti in Allegato I, i certificati analitici sono 
in Allegato J. 
 
Densità del suolo: 1,7 kg/l 

Valore indicato nel manuale APAT per ogni tipo di suolo. L’utilizzo di tale valore di default è permesso anche 
dall’Appendice V per l’analisi di rischio applicata ai punti vendita carburante.  
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Frazione residua dei pori nel suolo: 0,04 

Per il presente parametro è stato utilizzato il valore di default proposto dal software Risk-net. Tale valore 
viene utilizzato esclusivamente per il calcolo della Concentrazione di Saturazione Residua (Cres) previsto dal 
Capitolo V.5.4 dell’Appendice V per l’analisi di rischio applicata ai punti vendita carburante. 
 

Ambiente Outdoor 
 
Velocità del vento: 0,87 m/s 

Valore estrapolato dai dati del Sistema nazionale per l'elaborazione e diffusione di dati climatici – SCIA, per la 
stazione di Pescara (più vicina al sito in esame). É stato considerato il valore minimo calcolato sulle medie 
annue del periodo 1980-2018. 
Tale valore, pari a 1,3 m/s, è però riferito alla quota di 10 m. Attraverso l’applicazione delle formule suggerite 
dal manuale APAT, nel software Risk-net tale valore è stato riportato alla zona di miscelazione (2 m), 
considerando la classe di stabilità D (suggerita da APAT in quanto quella che si verifica con maggior 
probabilità) e la rugosità del terreno di tipo urbano (in funzione dell’ubicazione del sito).  
In Allegato Q sono riportate le elaborazioni dei dati meteo. 
 
Nella seguente Tabella 12 sono riassunti i dati di input principali utilizzati per elaborare l’Analisi di rischio. In 
Allegato R sono riportate le schermate del software Risk-net riportanti i dati di input completi. 
 

Tab. 12 - Parametri del sito considerati per l’elaborazione dell’AR 

Parametro U.M. Valore Sito Specifico/Bibliografia 

GEOMETRIA SORGENTI 

Profondità del top della sorgente nel suolo 
profondo 

m da p.c. 1,5 Sito specifico 

Spessore della sorgente nel suolo profondo m 3 Sito specifico 

Altezza della zona di miscelazione m 2 Default APAT 

Estensione della sorgente nella direzione del 
vento 

m 8,9 Sito specifico 

ZONA INSATURA 

Frazione di carbonio organico nel suolo 
superficiale 

adim. 0,01 Default APAT 

Frazione di carbonio organico nel suolo profondo adim. 0,013 Sito specifico 

pH adim. 8 Massimo ammesso da Risk-net 

Densità del suolo g/cm3 1,7 Default APAT 

Porosità efficace del terreno insaturo adim. 0,385 Database APAT (Sand) 

Contenuto d’acqua zona insatura adim. 0,068 Database APAT (Sand) 

Contenuto d’aria zona insatura adim. 0,317 Database APAT (Sand) 

Frazione residua dei pori nel suolo adim. 0,04 Default Risk-net 

AMBIENTE OUTDOOR 

Velocità del vento m/s 0,87 Sito specifico 

 
6.7.3 Parametri chimico-fisici e tossicologici dei contaminanti di interesse 

 
Nelle Tabelle 13 e 14 sono riportate le caratteristiche chimico-fisiche e tossicologiche di ciascun contaminante 
di interesse della presente analisi di rischio, ricavate dal database ISS-INAIL come richiesto dal manuale APAT 
“Criteri metodologici per l’applicazione dell’analisi di rischio ai siti contaminati – rev. 2” (marzo 2008), nel suo 
aggiornamento del Marzo 2018. 
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In relazione al fingerprint degli Idrocarburi è stata utilizzata la speciazione proposta dal MADEP 
(“Massachussets Department of Environmental Protection”), riportata nel database ISS-INAIL, costituita da 5 
catene: Alifatici C5-C8, Alifatici C9-C18, Alifatici C19-C36, Aromatici C9-C10, Aromatici C11-C22. 
Le catene idrocarburiche a cavallo della suddivisione proposta dalla normativa (idrocarburi leggeri C≤12 e 
pesanti C>12), sono state separate in idrocarburi Alifatici C9-C12, idrocarburi Alifatici C13-C18, idrocarburi 
Aromatici C11-C12 e idrocarburi Aromatici C13-C22 mantenendo ovviamente le stesse proprietà chimico-
fisiche e tossicologiche del gruppo cui appartengono. 
 

Tab. 13 - Parametri chimico-fisici dei contaminanti di interesse della presente Analisi di Rischio 

Contaminanti 

PARAMETRI CHIMICO-FISICI 

Volatilità 
Peso 

Molecolare 
(g/mole) 

Solubilità 
(mg/l) 

Pressione 
di vapore      
(mm Hg) 

Costante 
di Henry 
(adim.) 

Koc/Kd 
(mg/kg/mg/l) 

log 
Kow 

(adim.) 

Coeff. 
Diff. Aria 
(cm2/sec) 

Coeff. 
Diff. 

Acqua 
(cm2/sec) 

ABS 
(adim.) 

Stato 
fisico 

Alifatici C9-C12 V 170,00 1,00E-02 1,06E-01 6,90E+01 6,80E+05   7,00E-02 5,00E-06 0,1 l 

Aromatici C9-C10 V 120,00 5,10E+01 2,20E+00 3,30E-01 1,78E+03 - 7,00E-02 1,00E-05 0,1 l 

 
Tab. 14 - Parametri tossicologici dei contaminanti di interesse della presente Analisi di Rischio 

Contaminanti 

PARAMETRI TOSSICOLOGICI 

SF Ing. 
(mg/kg-giorno)-1 

IUR 
(µg/m3)-1 

RfD Ing. 
(mg/kg-giorno) 

RfC 
(mg/m3) 

Alifatici C9-C12 - - 1,00E-01 2,00E-01 

Aromatici C9-C10 - - 1,00E-02 2,50E-02 

 
 
 
7 CALCOLO DEL RISCHIO 
 
 
7.1 RECETTORE UMANO 
 
Nella presente Analisi di rischio è stato considerato un limite di accettabilità del rischio cancerogeno pari a 1 
x 10-6 per ogni singola sostanza e 1 x 10-5 in relazione al rischio cumulato, come previsto dal D.Lgs. 04/08 
(comma 43, art. 2, Titolo V) e dal manuale APAT “Criteri metodologici per l’applicazione dell’analisi assoluta 
di rischio ai siti contaminati – rev. 2” (marzo 2008). 
Per quanto riguarda le sostanze non cancerogene, poiché il rischio (Hazard Index) viene calcolato come il 
rapporto tra l’esposizione e la dose tollerabile, il livello di accettabilità del rischio è pari ad 1. Quando si 
considera più di un composto di interesse e più di un mezzo di immissione, l'indice di rischio è espresso come 
sommatoria dei rapporti tra esposizione e dose di riferimento; il rischio risultante deve essere comunque <1. 
 
Dall’Analisi di rischio si evidenzia che le concentrazioni attualmente presenti nel suolo profondo del sito di 
interesse danno luogo a valori di rischio inferiori ai livelli di accettabilità, per tutti i recettori considerati e per 
tutti i percorsi di esposizione attivati, sia in relazione al rischio per singola sostanza sia per quanto riguarda il 
rischio cumulato. 
 
In Tabella 15 sono riportati i rischi calcolati in modalità diretta per l’Area sorgente individuata nel suolo 
profondo. In Allegato R sono le schermate del software Risk-net riportanti gli output dei rischi. 
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Tab. 15 - Rischi sanitari generati dal suolo profondo 

Contaminanti 

ON-SITE Residenziale 

Vapori outdoor 

HI 

Alifatici C9-C12 7,79E-03 

Aromatici C9-C10 3,17E-02 

CUMULATO 3,95E-02 

 
In Allegato S è riportato il file esecutivo del software Risk-net ver. 3.1 Pro con il calcolo dei rischi di cui alla 
tabella sopra. 
 
 
 
8 DETERMINAZIONE DELLE CSR 
 
Le CSR (Concentrazioni Soglia di Rischio) rappresentano gli obiettivi di bonifica sito specifici, ovvero le più alte 
concentrazioni che possono permanere in sorgente purché sia rispettato, così come imposto dalle normative 
vigenti, il limite di accettabilità del rischio per la salute umana (si veda Capitolo 7). 
 
Il software Risk-net propone dei valori di CSR individuale (vedi schermate in Allegato R) che sono calcolate 
indipendentemente per ciascun contaminante applicando l’analisi di rischio in modalità indiretta, cioè 
stimando le massime concentrazioni che si possono avere in sito compatibilmente con i limiti di accettabilità 
del rischio cancerogeno e/o non cancerogeno. Ciascuna CSR individuale è calcolata dal software selezionando 
il valore minore (quindi più conservativo) tra le CSR calcolate per ciascun percorso di esposizione attivato.  
Le CSR finali devono però tener conto non solo del rischio individuale dovuto alla presenza di ogni singola 
sostanza, ma anche del rischio cumulato derivante dalla presenza contemporanea di tutti i contaminanti di 
interesse in ciascuna matrice ambientale. Le CSR vengono quindi calcolate considerando l’attivazione 
contemporanea di tutti i percorsi di esposizione definiti nel modello concettuale specifico del sito. 
Per calcolare queste CSR, in Risk-net l’operatore deve inserire dei fattori di correzione (f) che modificano le 
CSR individuali e di conseguenza il rischio ad esse associato, fino a che i rischi cancerogeno e non cancerogeno 
cumulati (per il percorso più critico tra quelli attivati) risultano pari alla soglia di accettabilità. 
 
Per alcuni contaminanti di interesse la CSR teorica sarebbe maggiore della concentrazione di saturazione: in 
questi casi, in conformità a quanto esplicitato nelle linee guida APAT-ISPRA, qualora le CRS identificate nei 
terreni siano superiori alle Csat calcolate (paragrafo 6.3) e siano tali da non generare rischi inaccettabili 
(Capitolo precedente), esse possono essere considerate come CSR.  
 
Qualora invece le CRS non superino le Csat, le CSR individuali sono state poste pari alle Csat. 
 
Pertanto, in Risk-net sono stati inseriti fattori di correzione ad hoc, al fine di ottenere le CSR desiderate, 
verificando sempre l’accettabilità dei rischi singoli e cumulati. 
 
In Tabella 16 sono riportati i valori dei fattori di correzione inseriti e le conseguenti CSR determinate per i 
contaminanti di interesse nella sorgente individuata nella matrice suolo profondo. 
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Tab. 16 - Fattori di correzione e CSR per il suolo profondo 

Contaminanti 
SUOLO PROFONDO 

Fattori correttivi CSR (mg/kg) 

Alifatici C9-C12 94,35 88,5 (*) 

Aromatici C9-C10 1,01 936 

Note: * CSR posta pari alla Csat 

 
In Allegato S è riportato il file esecutivo del software Risk-net ver. 3.1 Pro con il calcolo delle CSR di cui alla 
tabella sopra.  
 
 
8.1 CALCOLO DELLE CSR PER GLI IDROCARBURI 
 
Per quanto riguarda gli Idrocarburi nei terreni, è stata calcolata una CSR per ogni singola catena. 
 
Per ricondurre queste CSR al parametro Idrocarburi C<12, indicato dal D.Lgs. 152/06 nelle tabelle riportanti 
le CSC, è stato utilizzato il metodo indicato da APAT-ISPRA della “frazione critica”, il quale prevede di 
selezionare la classe MADEP che genera rischio maggiore in riferimento alla percentuale di presenza di tale 
catena nella miscela idrocarburica riscontrata in sito. 
 
Per i suoli si ottiene: 
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dove: 
CSRC<12 è la CSR relativa ai C≤12; 
CSRMADEPi è la CSR calcolata per la i-esima classe del MADEP; 
fMADEPiC<12 è la frazione (percentuale) della i-esima classe del MADEP dei C<12 nei suoli. 
 
Quindi: 
 
CSRC<12 = min (88,5/64,8%; 936/31,6%) = 129,3 mg/kg 
 
In Allegato R le schermate del software Risk-net che effettua il calcolo delle CSR per gli Idrocarburi C≤12. In 
Allegato S è riportato il file esecutivo del software Risk-net ver. 3.1. 
 
 
 
9 CONCLUSIONI 
 
Nel presente documento, relativo all’ex PV a colori ESSO, identificato dai codici PVF 5604 e PBL 107074, sito 
nel Comune di Pescara, Piazza Unione n. 38 (Figura 1), vengono descritte le attività di accertamento della 
qualità ambientale svolte nel periodo luglio-agosto 2019 nell’ambito delle operazioni di dismissione del sito 
iniziate a maggio 2019 e concluse a settembre 2019, unitamente agli esiti dell’Analisi di rischio sito-specifica 
elaborata. 
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Gli esiti analitici relativi ai campioni di terreno prelevati nel corso delle suddette indagini, hanno rilevato la 
non conformità alle CSC previste dal D.Lgs. 152/06 per siti ad uso verde e residenziale (ed ai limiti previsti dal 
D.M. 31/15) per composti idrocarburici in alcuni dei campioni prelevati. 
 
Nella presente relazione tecnica, come previsto nell’Allegato 1 alla Parte Quarta, Titolo V del D.Lgs. 152/06 e 
successive modifiche, sono state riportate le procedure utilizzate ed i risultati ottenuti dall’elaborazione 
dell’Analisi di rischio sito specifica, relativa al sito in esame, in relazione alle eccedenze alle CSC rilevate sulla 
matrice suolo del sito. 
 
L’Analisi di rischio, elaborata secondo la metodologia RBCA dell’ASTM e tenente conto delle indicazioni 
fornite da APAT nel manuale “Criteri metodologici per l’applicazione dell’analisi assoluta di rischio ai siti 
contaminati – rev. 2” (marzo 2008) e dell’Appendice V “Applicazione dell’Analisi di Rischio ai Punti Vendita 
Carburante” (ISPRA, giugno 2009), ha permesso di verificare i rischi associati ad una serie di contaminanti, 
rilevati in eccedenza rispetto alle CSC proposte dal D.Lgs. 152/06 per i suoli ad uso verde e residenziale e di 
determinare le Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR), al fine di verificare la necessità di mettere in atto 
interventi di bonifica /messa in sicurezza del sito. 
 
La seguente Tabella 17 riporta i risultati ottenuti dalla presente Analisi di rischio, in termini di CSR calcolate 
per i contaminanti di interesse nella matrice suolo profondo. Tali CSR tengono conto del rispetto del rischio 
sanitario, individuale e cumulativo. 

 
Tab. 17 - Confronto tra valori di concentrazione rappresentativa dei contaminanti presenti in sito e valori di CSR sito 

specifici calcolati 

Contaminanti 
SUOLO PROFONDO  

CRS (mg/kg) CSR (mg/kg) 

Idrocarburi C≤12 95 129,3 

Idrocarburi C>12 1253 1253 (*) 

Benzo(a)pirene 0,16 0,16 (*) 

Benzo(g,h,i)perilene 0,12 0,12 (*) 

(*) CSR posta pari alla CRS in assenza di percorsi di esposizione attivi 

 
Come si può notare, gli esiti della procedura dell’Analisi di rischio evidenziano che le concentrazioni 
rappresentative dei contaminanti presenti nel sito sono pari o inferiori alle CSR ottenute. 
 
Inoltre, presso i piezometri presenti in sito non si rilevano eccedenze alle CSC di riferimento a partire da 
maggio 2018. 
 
Per tutto quanto sopra esposto, secondo quanto definito dal D.Lgs. 152/06, il sito può dirsi “non contaminato” 
e non vi è la necessità di attuare alcun altro intervento di bonifica o messa in sicurezza. Si richiede quindi la 
conclusione del procedimento in essere. 
 
 
 
 
 

Petroltecnica S.p.A. 
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Allegato A 

 

Comunicazione con le PP.AA. 

  























Le sezioni e le informazioni che possono variare sulla base della diversa legislazione regionale sono contrassegnate con 
un asterisco (*).  
 

1 
 

Al Comune di PESCARA 

 
 

 SUAP  

 SUE 

Indirizzo:  Piazza Italia , 1 – 65121 Pescara 

PEC: protocollo@pec.comune.pescara.it 
 

Pratica edilizia ____________________ 

Del |__|__|__|__|__|__|__|__| 

Protocollo _______________________ 

 

 SCIA  

 SCIA UNICA (SCIA più altre segnalazioni , 

comunicazioni e notifiche)  

 SCIA CONDIZIONATA (SCIA più istanze per 

acquisire atti di assenso)  

                 da compilare a cura del SUE/SUAP 

 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ 
(art. 22 , d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - art. 19, 19-bis l. 7 agosto 1990, n. 241 – artt. 5, 6 e 7, d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160) 

 
DATI DEL TITOLARE    (in caso di più titolari, la sezione è ripetibile nell’allegato “SOGGETTI 
COINVOLTI”) 

 
Cognome e 
Nome FRASCOLI  LUCA MARIA 

codice fiscale FRSLMR58P22L682C 

nato a Varese prov. VA stato  Italia 

nato il 22/09/1958     

residente in Roma prov. RM Stato Italia 

indirizzo Viale Castello della Magliana,     n. 25     C.A.P.          00148 

PEC / posta 
elettronica reteroma1@actaliscertymail.it 

 
 

Telefono fisso / 
cellulare 06 65691  

 
DATI DELLA DITTA O SOCIETA’         
 (eventuale) 

 

in qualità di PROCURATORE LEGALE PRO-TEMPORE 

della ditta / società ESSO ITALIANA S.R.L. 
codice fiscale /  
p. IVA 0 0 4 7 3 4 1 0 5 8 7     /     0 0 9 0 2 2 3 1 0 0 0 
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Iscritta alla 
C.C.I.A.A. di Roma prov. RM n.   0 0 4 7 3 4 1 0 5 8 7 

con sede in Roma prov. RM Indirizzo 
Viale Castello della Magliana,     
n. 25     

PEC / posta 
elettronica reteroma1@actaliscertymail.it C.A.P. 00148 

Telefono fisso / 
cellulare 06 65691   

 
DATI DELPROCURATORE/DELEGATO    
(compilare in caso di conferimento di procura)       
 

Cognome   STRAFFI     Nome   ANGELO 

codice fiscale    STRNGL50D04G436K  

Nato/a a  Penna San Giovanni    prov.   MC   Stato   Italia 

 il  04/04/1950 

residente in  Grottammare   prov. AP         Stato Italia 

indirizzo Via C.A. Dalla Chiesa    n.  2    C.A.P.        63066 

PEC / posta elettronica   angelo.straffi@ingpec.eu  /    info@straffi-ingegneria.it   

Telefono fisso / cellulare    0735.582692   /   335.6914387 

 

 
 

DICHIARAZIONI  (artt. 46 e 47 del d.PR. n. 445 del 2000)        
          

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 
del d.P.R. n. 445/2000 e Codice Penale), sotto la propria responsabilità 
 
 

DICHIARA  
 

a) Titolarità dell’intervento 
 

di avere titolo alla presentazione di questa pratica edilizia in quanto 
 
PROPRIETARIA DELLE ATTREZZATURE  PETROLIFERE E CONCESSIONARIA DELL’AREA (Ad es. proprietario, 
comproprietario, usufruttuario, amministratore di condominio etc..) 
 
dell’immobile interessato dall’intervento di RIMOZIONE DEI MANUFATTI E DELLE ATTREZZATURE FUORI TERRA 
DI EX IMPIANTIO DISTRIBUZIONE CARBURANTI STRADALE  

 
a.1  avere titolarità esclusiva all’esecuzione dell’intervento 
 
a.2  non avere titolarità esclusiva all’esecuzione dell’intervento, ma di disporre comunque della dichiarazione 

di assenso dei terzi titolari di altri diritti reali o obbligatori 
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b) Presentazione della SCIA/SCIA Unica/SCIA Condizionata 
 

Di presentare 
 

b.1    SCIA: 
 Il titolare dichiara che i lavori avranno inizio in data 20/05/2019 

 
b.2   Scia più altre segnalazioni o comunicazioni (SCIA Unica): 

contestualmente alla SCIA le altre segnalazioni o comunicazioni necessarie alla realizzazione 
dell’intervento indicate nel quadro riepilogativo allegato. 

 
b.2.1  Il titolare dichiara che i lavori avranno inizio in data |__|__|__|__|__|__|__|__|  

 
b.3   SCIA più domanda per il rilascio di atti di assenso (SCIA Condizionata da atti di assenso): 

contestualmente alla SCIA, richiesta per l’acquisizione da parte dell’amministrazione degli atti di assenso 
necessari alla realizzazione dell’intervento, indicati nel quadro riepilogativo allegato. Il titolare dichiara di 
essere a conoscenza che intervento oggetto della segnalazione può essere iniziato dopo la 
comunicazione da parte del Sportello Unico dell’avvenuto rilascio dei relativi atti di assenso. 

 
 
c) Qualificazione dell’intervento (*) 
 
che la presente segnalazione relativa all’intervento, descritto nella relazione di asseverazione, riguarda: 

c.1  intervento di manutenzione straordinaria (pesante), restauro e risanamento conservativo 
(pesante) e ristrutturazione edilizia (leggera)1  [d.P.R. n. 380/2001, articolo 22, comma 1, articolo 3, 
comma 1, lett. b), c) e d). Punti 4, 6 e 7 della Sezione II – EDILIZIA – della Tabella A del d.lgs. 222/2016] 

c.2  intervento in corso di esecuzione, con pagamento di sanzione (d.P.R. n. 380/2001, articolo 37, 
comma 5), e pertanto si allega  
 
c.2.1      la ricevuta di versamento di € 516,00 

c.3  sanatoria dell’intervento realizzato in data |__|__|__|__|__|__|__|__| conforme alla disciplina 
urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione, sia al momento della 
presentazione della segnalazione (d.P.R. n. 380/2001, articolo 37, comma 4. Punto 41 della Sezione II – 
EDILIZIA – della Tabella A del d.lgs. 222/2016), pertanto si allega: 

 
c.3.1         la ricevuta di versamento minimo di € 516,00, che sarà soggetto ad eventuale conguaglio 

a seguito di istruttoria edilizia 
 

c.4  variante in corso d’opera a permesso di costruire n.   ________ del   
|__|__|__|__|__|__|__|__|  che non incide sui parametri urbanistici e non costituisce variante 
essenziale (d.P.R. n. 380/2001, art. 22, commi 2, 2-bis. Punti 35 e 36 della Sezione II – EDILIZIA – della 
Tabella A del d.lgs. n. 222/2016)  

 
 solo nel caso di presentazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive – SUAP,  la presente segnalazione 
riguarda: 

c.5  attività che rientrano nell’ambito del procedimento automatizzato ai sensi degli articoli 5 e 6 del d.P.R. 
n. 160/2010  

c.6   attività che rientrano nell’ambito del procedimento ordinario ai sensi dell’articolo 7 del d.P.R. n. 
160/2010 

                                                      
1  
    
   Interventi edilizi soggetti a SCIA: interventi di manutenzione straordinaria “pesante” (riguardanti parti strutturali 

dell'edificio), di restauro e risanamento conservativo “pesante” (riguardanti parti strutturali dell'edificio) o di 
ristrutturazione edilizia “leggera” (interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediate un insieme sistemico di 
opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, esclusi quelli che – ai 
sensi dell’art. 10, comma 1, lett. c) del d.P.R. n. 380/2001 - portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso 
dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, 
limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonché 
quelli che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 e s.m.i.. 
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d) Localizzazione dell’intervento 
 

che l’intervento interessa l’immobile 
 

 
 

sito in PIAZZA UNIONE - PESCARA n.  38 

 Scala ______ Piano Terra interno _____ C.A.P. 65127 

(se presenti) 

foglio n. 25 map. 551 sub. ____ sez. ____ 
sez. 
urb. ______ 

censito al catasto 
 

 fabbricati 

  terreni 
 
 

Coordinate(*) 
Lat.  42,462768  
Lon. 14,215192 

 

avente destinazione d’uso 

 
Commerciale (Impianto distribuzione carburanti) 
    
 

 
e) Opere su parti comuni o modifiche esterne 
 
 
che le opere previste 

 
e.1  non riguardano parti comuni  
 
e.2  riguardano le parti comuni di un fabbricato condominiale2  

 
 

e.3  riguardano parti comuni di un fabbricato con più proprietà, non costituito in condominio, e dichiara che 
l’intervento è stato approvato dai comproprietari delle parti comuni, come risulta dall’allegato “soggetti 
coinvolti”, firmato da parte di tutti i comproprietari e corredato da copia di documento d’identità 

 
e.4  riguardano parti dell’edificio di proprietà comune ma non necessitano di assenso perché, secondo l’art. 

1102 c.c., apportano, a spese del titolare, le modificazioni necessarie per il miglior godimento delle parti 
comuni non alterandone la destinazione e senza impedire agli altri partecipanti di usufruirne secondo il loro 
diritto 

 
 

f) Regolarità urbanistica e precedenti edilizi (*) 
 
 
che lo stato attuale dell’immobile risulta: 

 
f.1  pienamente conforme alla documentazione dello stato di fatto legittimato dal seguente titolo/pratica edilizia 

(o, in assenza, dal primo accatastamento)  
f.2  in difformità rispetto al seguente titolo/pratica edilizia (o, in assenza, dal primo accatastamento), tali opere 

sono state realizzate in data |__|__|__|__|__|__|__|__|  
  

f.(1-2).1   titolo unico (SUAP)   n.   _________ del  |__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
f.(1-2).2   licenza edil.                                  n.   20156 del   02/07/1972 
 
f.(1-2).3   autorizzazione edilizia    n.   _________ del   |__|__|__|__|__|__|__|__| 

 
f.(1-2).4   comunicazione edilizia   

(art. 26 l. n. 47/1985)   n.   _________ del   |__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

f.(1-2).5   condono edilizio    n.   _________ del   |__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

                                                      
2 L’amministratore deve, comunque, disporre della delibera dell’assemblea condominiale di approvazione delle opere.  
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f.(1-2).6   denuncia di inizio attività   n.  2171       del   16/11/2006 

 
f.(1-2).7  DIA/SCIA alternativa al permesso di costruire n.   _________ del   

|__|__|__|__|__|__|__|__| 

f.(1-2).8   segnalazione certificata di inizio attività n.   _________ del   |__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
f.(1-2).9   comunicazione edilizia libera  n.   _________ del   |__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
f.(1-2).10   altro ______________________  n.   _________ del   |__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
f.(1-2).11   primo accatastamento  

 
 

f.3  non sono stati reperiti titoli abilitativi essendo l’immobile di remota costruzione e non interessato 
successivamente da interventi edilizi per i quali era necessario di munirsi di titoli abilitativi 
 

 
g) Calcolo del contributo di costruzione (*) 

 
 
che l’intervento da realizzare 

  g.1.   è a titolo gratuito, ai sensi della seguente normativa_____________________   
               

 g.2.   è a titolo oneroso e pertanto  
 

  g.2.1.   chiede allo Sportello unico di effettuare il calcolo del contributo di costruzione e a tal fine 
allega la documentazione tecnica necessaria alla sua determinazione  

    g.2.2.  allega il prospetto di calcolo preventivo del contributo di costruzione a firma del tecnico abilitato 

 
    Quanto al versamento del contributo dovuto: 
 

           g.3.1.    si allega l’attestazione del completo versamento del contributo dovuto 
                 g.3.2.   si riserva di trasmettere prima dell’inizio dei lavori l’attestazione del completo versamento del   

contributo dovuto 
                                       (nel caso di SCIA condizionata) 

                         g.3.3.   chiede la rateizzazione del contributo di costruzione secondo le modalità e le garanzie stabilite 

                                                 dal Comune 

 g.3.4.      si impegna a corrispondere il costo di costruzione in corso di esecuzione  delle 
opere, con le modalità e le garanzie stabilite dal Comune  

 
h) Tecnici incaricati  
 

di aver incaricato, in qualità di progettista/i, il/i tecnico/i indicato/i alla sezione 2 dell’allegato “SOGGETTI 

COINVOLTI” e dichiara inoltre  

h.1  di aver incaricato, in qualità di direttori dei lavori e di altri tecnici, i soggetti indicati alla sezione 2 dell’allegato 
“SOGGETTI COINVOLTI” 

h.2  che il/i direttore/i dei lavori e gli altri tecnici incaricati saranno individuati prima dell’inizio dei lavori (*) 

 
i) Impresa esecutrice dei lavori          

 
 

i.1  che i lavori sono eseguiti / sono stati eseguiti dalla/e impresa/e indicata/e alla sezione 3 dell’allegato 
“SOGGETTI COINVOLTI” 

i.2  che l’impresa esecutrice/imprese esecutrici dei lavori sarà/saranno individuata/e prima dell’inizio dei lavori (*) 

i.3  che, in quanto opere di modesta entità che non interessano le specifiche normative di settore, i lavori sono 
eseguiti / sono stati eseguiti in prima persona, senza alcun affidamento a ditte esterne (*) 
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l) Rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro   
che l’intervento: 
 

l.1  non ricade nell’ambito di applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro ( 
d.lgs. n. 81/2008)  

120 
 

l.2  ricade nell’ambito di applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza  sul luogo di lavoro (d.lgs. n. 
81/2008 ) e pertanto: 

 
l.2.1 relativamente alla documentazione delle imprese esecutrici  

 
l.2.1.1   dichiara che l’entità presunta del cantiere è inferiore a 200 uomini-giorno ed i 

lavori non comportano i rischi particolari di cui all’allegato XI del d.lgs. n. 81/2008 
e di aver verificato il certificato di iscrizione alla Camera di commercio, il 
documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in 
ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’allegato XVII del d.lgs. n. 
81/2008, e l’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato 

 
l.2.1.2   dichiara che l’entità presunta del cantiere è pari o superiore a 200 uomini-giorno 

o i lavori comportano i rischi particolari di cui all’allegato XI del d.lgs. n. 81/2008 
e di aver verificato la documentazione di cui alle lettere a) e b) dell'art. 90 
comma 9 prevista dal d.lgs. n. 81/2008 circa l’idoneità tecnico professionale 
della/e impresa/e esecutrice/i e dei lavoratori autonomi, l’organico medio annuo 
distinto per qualifica, gli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto 
nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione 
infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché il contratto collettivo 
applicato ai lavoratori dipendenti, della/e impresa/e esecutrice/i 

 
 

l.2.2 relativamente alla notifica preliminare di cui all’articolo 99 del d.lgs. n. 81/2008 
 

l.2.2.1   dichiara che l’intervento non è soggetto all’invio della notifica 
 

l.2.2.2   dichiara che l’intervento è soggetto all’invio della notifica e pertanto sarà inviata 
agli Enti di competenza prima dell’inizio dei lavori 

 
l.2.2.2.1   allega alla presente segnalazione la notifica, il cui contenuto sarà 

riprodotto su apposita tabella, esposta in cantiere per tutta la durata 
dei lavori, in luogo visibile dall’esterno(*) 

l.3  ricade nell’ambito di applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza  sul luogo di lavoro (d.lgs. n. 
81/2008), ma si riserva di presentare le dichiarazioni di cui al presente quadro prima dell’inizio lavori, 
poiché i dati dell’impresa esecutrice saranno forniti prima dell’inizio lavori (*) 

 
di essere a conoscenza che l’efficacia della presente SCIA è sospesa qualora sia assente il piano di sicurezza e 
coordinamento di cui all’articolo 100 del d.lgs. n. 81/2008 o il fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), quando 
previsti, oppure in assenza di notifica di cui all’articolo 99, quando prevista, oppure in assenza di documento unico di 
regolarità contributiva 

 
m) Diritti di terzi 
 

 
 di essere consapevole che la presente segnalazione non può comportare limitazione dei diritti dei terzi, fermo 
restando quanto previsto dall’articolo 19, comma 6-ter, della l. n. 241/1990 
 
 

n) Rispetto della normativa sulla privacy  
 

 
di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali posta al termine del presente modulo 

 
NOTE: 
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
 



 
7 

 

 
Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle 
sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del d.P.R. n. 
445/2000). 
 
 
 

Data e luogo        Il/I Dichiarante/i 
    Pescara, 12.03.2019 

 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003) 
Il d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le 
seguenti informazioni: 

Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la 
dichiarazione viene resa. 

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a 
disposizione degli uffici.  

Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 
(“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove 
applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del d.P.R. 28 dicembre 2000  n. 445 (“Testo 
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”). 

Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei 
dati come previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al 
SUAP/SUE. 

Titolare del trattamento: SUAP/SUE di Pescara 
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SCIA - RELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAZIONE 
 
 
DATI  DEL PROGETTISTA   
 
Cognome e 
Nome STRAFFI  ANGELO 

Iscritto 
all’ordine/collegio Degli Ingegneri di Ascoli Piceno al n.   453 

N.B. : Tutti gli altri dati relativi al progettista (anagrafici , timbro ecc.) sono contenuti nella sezione 2 dell’allegato “Soggetti coinvolti” 

N.b. I dati del progettista coincidono con quelli già indicati, nella sezione 2 dell’Allegato “Soggetti coinvolti”, per il 
progettista delle opere architettoniche 
 
DICHIARAZIONI             
 
Il progettista, in qualità di tecnico asseverante, preso atto di assumere la qualità di persona esercente un servizio di 
pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del Codice Penale, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità 
negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 
445/2000 e di quelle di cui all'art. 19, comma 6, della legge n. 241/1990, sotto la propria responsabilità  
 

DICHIARA  
1) Tipologia di intervento e descrizione sintetica delle opere (*) 

 
 
che i lavori riguardano l’immobile individuato nella Segnalazione Certificata di Inizio Attività di cui la presente 
relazione costituisce parte integrante e sostanziale;  
 
che le opere in progetto sono subordinate a Segnalazione Certificata di Inizio Attività in quanto rientrano nella 
seguente tipologia di intervento: 

1.1  interventi di manutenzione straordinaria (pesante) di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) del 
d.P.R. n. 380/2001, che riguardino le parti strutturali dell’edificio  
(Attività n. 4, Tabella A, Sez. II del d.lgs. n. 222/2016, art. 22 comma 1, lettera a) del d.P.R. n. 380/2001 ) 

1.2  interventi di restauro e risanamento conservativo (pesante) di cui all'articolo 3, comma 1, lettera 
c) del d.P.R. n. 380/2001, qualora riguardino parti strutturali dell’edificio 

(Attività n. 6, Tabella A, Sez. I del d.lgs. n. 222/2016, art. 22 comma 1, lettera b) del d.P.R. n. 380/2001 ) 

1.3  interventi di ristrutturazione edilizia (leggera) di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) del d.P.R. n. 
380/2001, rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediate un insieme sistematico di opere che 
possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, ad esclusione 
dei casi di cui all’art. 10 comma 1 lettera c) del D.P.R. 380/2001 

(Attività n. 7, Tabella A, Sez. II del d.lgs. n. 222/2016, art. 22 comma 1 lettera c) del d.P.R. n. 380/2001) 

1.4  varianti in corso d’opera a permessi di costruire, di cui all'articolo 22, commi 2 e 2-bis del d.P.R. 
n. 380/2001, che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, e che non comportano 
mutamento urbanisticamente rilevante della destinazione d’uso, che non modificano la categoria 
edilizia e non alterano la sagoma dell’edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del d.lgs. 22 
gennaio 2004, n.42 e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire o 
che non presentano i caratteri delle variazioni essenziali. 

 (Attività n. 35 e n. 36, Tabella A, Sez. II del d.lgs. n. 222/2016) 

1.5  Sanatoria dell’intervento3 realizzato, conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al 
momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della segnalazione, ai 
sensi dell'articolo 37, comma 4 del d.P.R. n. 380/2001  

(Attività n. 41, Tabella A, Sez. II del d.lgs. n. 222/2016) 

                                                      
3 in tal caso possono essere barrati anche i punti 1.1 o 1.2 o 1.3 
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1.6 ⌧  ALTRO:  non indicato nei punti precedenti 

 
e che consistono in: 
RIMOZIONE DEI MANUFATTI E DELLE ATTREZZATURE FUORI TERRA DI EX IMPIANTIO 
DISTRIBUZIONE CARBURANTI STRADALE  
 
 
2) Dati geometrici dell'immobile oggetto di intervento (*)   

 
che i dati geometrici dell’immobile oggetto di intervento sono i seguenti: 

 

 

superficie  Mq  

Volumetria Mc  

numero dei piani N  
 

 
 

3) Strumentazione urbanistica comunale vigente e in salvaguardia (*)     
  

 
che l’area/immobile oggetto di intervento risulta individuata dal/è da realizzarsi su: 

 

  SPECIFICARE ZONA ART. 

 PRG 
Sottozona “D5” 

Impianti di 
carburante 

48 BIS N.T.A. 

 PIANO PARTICOLAREGGIATO    

 PIANO DI RECUPERO    

 P.I.P    

 P.E.E.P.    

 ALTRO:     
 
 

4) Barriere architettoniche          
 
che l’intervento 

4.1  non è soggetto alle prescrizioni degli articoli 77 e seguenti del d.P.R. n. 380/2001 e del d.m. n. 236/1989 o 
della corrispondente normativa regionale 

4.2  interessa un edificio privato aperto al pubblico e che le opere previste sono conformi all’articolo 82 
del d.P.R. n. 380/2001 o della corrispondente normativa regionale come da relazione e schemi 
dimostrativi allegati al progetto 

4.3  è soggetto alle prescrizioni degli articoli 77 e seguenti del d.P.R. n. 380/2001 e del d.m. n. 236/1989 o 
della corrispondente normativa regionale e, come da relazione e schemi dimostrativi allegati alla SCIA, 
soddisfa il requisito di:  

4.3.1  accessibilità 

4.3.2  visitabilità 

4.3.3  adattabilità 

4.4  pur essendo soggetto alle prescrizioni degli articoli 77 e seguenti del d.P.R. n. 380/2001 e del d.m. n. 
236/1989 o della corrispondente normativa regionale, non rispetta la normativa in materia di barriere 
architettoniche, pertanto 
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4.4.1  presenta contestualmente alla SCIA condizionata, la documentazione per la richiesta di 
deroga come meglio descritto nella relazione tecnica allegata e schemi dimostrativi 
allegati 

 
5) Sicurezza degli impianti          

 
 
che l’intervento 

5.1  non comporta l’installazione, la trasformazione o l’ampliamento di impianti tecnologici 

5.2  comporta l’installazione, la trasformazione o l’ampliamento dei seguenti impianti tecnologici:  
(è possibile selezionare più di un’opzione)  

5.2.1  di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, di 
protezione contro le scariche atmosferiche, di automazione di porte, cancelli e barriere 

5.2.2  radiotelevisivi, antenne ed elettronici in genere 

5.2.3  di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura 
o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e 
di ventilazione ed aerazione dei locali 

5.2.4  idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie 

5.2.5  per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione 
dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali; 

5.2.6  impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale 
mobili e simili 

5.2.7  di protezione antincendio 

5.2.8  altre tipologie di impianti, anche definite dalla corrispondente normativa regionale (*) 
_____________________ 

pertanto, ai sensi del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37, l’intervento proposto: 
 

5.2.8.1  non è soggetto agli obblighi di presentazione del progetto 

5.2.8.2  è soggetto agli obblighi di presentazione del progetto e pertanto 

 allega i relativi elaborati 

 
6) Consumi energetici (*) 

 
 
che l’intervento, in materia di risparmio energetico, 

6.1.1  non è soggetto al deposito del progetto e della relazione tecnica di cui all’articolo 125 del d.P.R. n. 
380/2001 e del d.lgs. n. 192/2005 

6.1.2  è soggetto al deposito del progetto e della relazione tecnica di cui all’articolo 125 del d.P.R. n. 380/2001 
e del d.lgs. n. 192/2005, pertanto  

6.1.2.1  si allega la relazione tecnica sul rispetto delle prescrizioni in materia di risparmio energetico 
e la documentazione richiesta dalla legge  

che l’intervento, in relazione agli obblighi in materia di fonti rinnovabili 

6.2.1  non è soggetto all’applicazione del d.lgs. n. 28/2011, in quanto non riguarda edifici di nuova costruzione 
o edifici sottoposti ad una ristrutturazione rilevante 

6.2.2  è soggetto all’applicazione del d.lgs. n. 28/2011, pertanto  

6.2.2.1  il rispetto delle prescrizioni in materia di utilizzo di fonti di energia rinnovabili è indicato negli 
elaborati progettuali e nella relazione tecnica prevista dall’articolo 125 del d.P.R. n. 
380/2001 e dal d.lgs. n. 192/2005 in materia di risparmio energetico 

6.2.2.2  l’impossibilità tecnica di ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi previsti, è evidenziata 
nella relazione tecnica dovuta ai sensi dell’articolo 125 del d.P.R. n. 380/2001 e del d.lgs. n. 
192/2005, con l’indicazione della non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche 
disponibili 
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che l’intervento in relazione al miglioramento energetico degli edifici: 

 

6.3.1  ricade nell’articolo 14, comma 6,  del d.lgs. n. 102/2014 in merito al computo degli spessori delle murature, 
nonché alla deroga alle distanze minime e alle altezze massime degli edifici, pertanto: 

6.3.1.1  si certifica nella relazione tecnica una riduzione minima del 20 per cento dell’indice di 
prestazione energetica previsto dal d.lgs. n. 192/2005 

 

6.3.2  ricade nell’articolo 14, comma 7, del d.lgs. n. 102/2014 in merito alle deroga alle distanze minime e alle 
altezze massime degli edifici, pertanto: 

6.3.2.1  si certifica nella relazione tecnica una riduzione minima del 10 per cento del limite di 
trasmittanza previsto dal d.lgs. n. 192/2005 

 
6.3.3     ricade nell’articolo 12, comma 1, del d.lgs. n. 28/2011 in merito al bonus volumetrico del 5 per cento, 

pertanto: 
6.3.3.1 si certifica nella relazione tecnica una copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il 

raffrescamento, mediante energia prodotta da fonti rinnovabili, in misura superiore di almeno il 
30 per cento rispetto ai valori minimi obbligatori di cui all’allegato 3 del d.lgs. n. 28/2011 

 

 
ALTRE SEGNALAZIONI, COMUNICAZIONI, ASSEVERAZIONI E ISTANZE 

 
 
7) Tutela dall’inquinamento acustico (*) 

 
 
che l’intervento 

7.1  non rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 8 della l. n. 447/1995 

7.2  rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 8 della l. n. 447/1995, integrato con i contenuti dell’articolo 
4 del d.P.R. n. 227/2011 e si allega: 

7.2.1  documentazione di impatto acustico  (art. 8, commi 2 e 4, l. n. 447/1995) 

7.2.2  valutazione previsionale di clima acustico (art. 8, comma 3, l. n. 447/1995) 

7.2.3  dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, a firma del titolare, relativa al rispetto dei limiti 
stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento 
ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal d.P.C.M. 14 novembre 1997 
(art. 4, commi 1 e 2, d.P.R. n. 227/2011) 

7.2.4  la documentazione di previsione di impatto acustico con l’indicazione delle misure previste 
per ridurre o eliminare le emissioni sonore, nel caso in cui i valori di emissioni sono superiori 
a quelli della zonizzazione acustica comunale o a quelli individuati dal d.P.C.M. 14 novembre 
1997 (art. 8, comma 6, l. n. 447/1995) ai fini del rilascio del nulla-osta da parte del Comune 
(art. 8, comma 6, l. n. 447/1995) 

 

7.3          non rientra nell’ambito dell’applicazione  del d.P.C.M. 5 dicembre 1997 

7.4          rientra nell’ambito dell’applicazione  del d.P.C.M. 5 dicembre 1997 

 
 
8) Produzione di materiali di risulta (*)  

 
che le opere 

8.1  non sono soggette alla normativa vigente relativa ai materiali da scavo  

8.2  comportano la produzione di materiali da scavo considerati come sottoprodotti ai sensi delle leggi 
vigenti, e inoltre 

 

8.2.1       le opere comportano la produzione di materiali da scavo per un volume inferiore o uguale 
ai limiti di legge ovvero (pur superando tale soglia) non sono soggette a VIA o AIA 
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8.2.2        le opere comportano la produzione di materiali da scavo per un volume superiore ai 
limiti di legge e sono soggette a VIA o AIA, e pertanto, si prevede la presentazione del 
Piano di Utilizzo.  

8.2.1.1    si comunicano gli estremi del provvedimento di VIA o AIA, comprensivo 
dell’assenso al Piano di Utilizzo dei materiali da scavo, rilasciato 
da__________________________con prot. _____________ in data  
|__|__|__|__|__|__|__|__  

 

8.3  comportano la produzione di materiali da scavo che saranno riutilizzati nello stesso luogo di produzione  

8.4  riguardano interventi di demolizione di edifici o altri manufatti preesistenti e producono rifiuti la cui 
gestione è disciplinata ai sensi delle leggi vigenti 

8.5      comportano la produzione di materiali da scavo che saranno gestiti dall’interessato come rifiuti 

 
9) Prevenzione incendi         

 
 
che l’intervento 

9.1  non è soggetto alle norme di prevenzione incendi 

9.2  è soggetto alle norme tecniche di prevenzione incendi e le stesse sono rispettate nel progetto 

9.3  presenta caratteristiche tali da non consentire l’integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione 
incendi e   

 si allega documentazione necessaria all’ottenimento della deroga 

 

e che l’intervento 

9.4  non è soggetto alla valutazione del progetto da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ai 
sensi del d.P.R. n. 151/2011 

9.5  è soggetto alla valutazione del progetto da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ai sensi 
dell’articolo 3 del d.P.R. n. 151/2011 e 

 si allega la documentazione necessaria alla valutazione del progetto 

9.6  costituisce variante e il sottoscritto assevera che le modifiche non costituiscono variazione dei 
requisiti di sicurezza antincendio già approvati con parere del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco 
rilasciato con prot. ______________  in data  |__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

 
10) Amianto        

 
 
che le opere 

10.1  non interessano parti di edifici con presenza di fibre di amianto 

10.2  interessano parti di edifici con presenza di fibre di amianto e che è stato predisposto, ai sensi dei commi 
2 e 5 dell’articolo 256 del d.lgs. n. 81/2008, il Piano di Lavoro di demolizione o rimozione dell’amianto  

 in allegato alla presente relazione di asseverazione  
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11) Conformità igienico-sanitaria (*) 

 
 
che l’intervento 

11.1  è conforme ai requisiti igienico-sanitari e alle ipotesi di deroghe previste  

 

11.2  non è conforme ai requisiti igienico-sanitari e alle ipotesi di deroghe previste e 

 

11.2.1  si allega documentazione per la richiesta di deroga   

  
12) Interventi strutturali e/o in zona sismica (*) 

 
 
che l’intervento 

12.1  non prevede la realizzazione di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso 
ed a struttura metallica 

12.2    prevede la realizzazione di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a 
struttura metallica; pertanto 

 si allega la denuncia di cui all’articolo 65 del d.P.R. n. 380/2001 e della L.R. 28/11 e s.m.e i. e 
regolamento D.P.G.R. n° 3/Reg. del 30/12/16 

 la denuncia di cui all’articolo 65 del d.P.R. n. 380/2001 e della L.R. 28/11 e s.m.e i. e regolamento 
D.P.G.R. n° 3/Reg. del 30/12/16 è già stata depositata con prot.______________________________ 
in data |__|__|__|__|__|__|__|__| 

e che l’intervento 

12.3     non prevede opere da denunciare o autorizzare ai sensi degli articoli 93 e 94 del d.P.R. n. 380/2001 o 
della corrispondente normativa regionale 

12.4  costituisce una variante non sostanziale  ai sensi del Reg. n° 3/16 art. 13 c. 9 riguardante parti 
strutturali relativa ad un progetto esecutivo delle strutture precedentemente presentato con prot. 
_________________in data  |__|__|__|__|__|__|__|__| 

12.5  prevede opere in zona a bassa sismicità da denunciare ai sensi dell’articolo 93 e 94 del d.P.R. n. 
380/2001 o della corrispondente normativa regionale e  

 si allega documentazione relativa alla denuncia dei lavori in zona sismica 

12.6  prevede opere strutturali in zona ad alta sismicità soggette ad autorizzazione sismica ai sensi 
dell’articolo 94 del d.P.R. n. 380/2001 o della corrispondente normativa regionale e  

 si allega la documentazione necessaria per il rilascio dell’autorizzazione sismica
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DICHIARAZIONI SUL RISPETTO DI OBBLIGHI IMPOSTI DALLA NORMATIVA REGIONALE* 
 (ad es. tutela del verde, illuminazione, ecc.)    

 
DICHIARAZIONI RELATIVE AI VINCOLI          
 

TUTELA STORICO-AMBIENTALE        

 
13) Bene sottoposto ad autorizzazione paesaggistica4            

       
 
che l’intervento, ai sensi della Parte III del d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), 

13.1  non ricade in zona sottoposta a tutela 

13.2  ricade  in zona tutelata, ma le opere non comportano alterazione dei luoghi o dell’aspetto esteriore degli 
edifici ovvero non sono soggetti ad autorizzazione ai sensi dell’art. 149, d.lgs. n. 42/2004 e del d.P.R. n. 
31/2017,  allegato A e art. 4 

13.3  ricade in zona tutelata e le opere comportano alterazione dei luoghi o dell’aspetto esteriore degli edifici e 

13.3.1  è assoggettato al procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica, in quanto 
di lieve entità, secondo quanto previsto dal d.P.R. n. 31/2017 

 si allega la relazione paesaggistica semplificata e la documentazione 
necessaria ai fini del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica semplificata 

13.3.2  è assoggettato al procedimento ordinario di autorizzazione paesaggistica, e  

 si allega la relazione paesaggistica e la documentazione necessaria ai 
fini del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica 
 

 
14) Bene sottoposto ad autorizzazione/atto di assenso della Soprintendenza archeologica/storico culturale 

                  
 
che l’immobile oggetto dei lavori, ai sensi del Parte II, Titolo I, Capo I del d.lgs. n. 42/2004, 

14.1  non è sottoposto a tutela 

14.2  è sottoposto a tutela  

 si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio del parere/nulla osta  

 
15) Bene in area protetta (*)       

 
che l’immobile oggetto dei lavori, ai sensi della legge n. 394/1991 (Legge quadro sulle aree protette) e della 
corrispondente normativa regionale, 

15.1  non ricade in area tutelata 

15.2  ricade in area tutelata, ma le opere non comportano alterazione dei luoghi o dell’aspetto esteriore degli 
edifici 

15.3  è sottoposto alle relative disposizioni  

 si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio del parere/nulla osta  
 

 

                                                      
4 In relazione a quanto previsto dall’ art. 16 del d.P.R. n. 31/2017 è possibile presentare un’unica istanza nei casi in cui 
gli interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata, abbiano ad oggetto edifici o manufatti assoggettati 
anche a tutela storico e artistica ai sensi della parte II del d.lgs. n. 42/2004. 
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TUTELA ECOLOGICA      

 
16) Bene sottoposto a vincolo idrogeologico (*)       

 
che, ai fini del vincolo idrogeologico, l’area oggetto di intervento 

16.1  non è sottoposta a tutela 

16.2  è sottoposta a tutela e l’intervento rientra nei casi eseguibili senza autorizzazione di cui al comma 5 
dell’articolo 61 del d.lgs. n. 152/2006 e al r.d.l. n. 3267/1923 

16.3  è sottoposta a tutela ed è necessario il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 5 dell’articolo 61 del 
d.lgs. n. 152/2006 e al r.d.l. n. 3267/1923 

 si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio dell’autorizzazione 

 
17) Bene sottoposto a vincolo idraulico (*)       

 
che, ai fini del vincolo idraulico, l’area oggetto di intervento 

17.1  non è sottoposta a tutela 

17.2  è sottoposta a tutela ed è necessario il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 2 dell’articolo 115 del 
d.lgs. n. 152/2006 e al r.d. n. 523/1904 

 si allega  la documentazione necessaria ai fini del rilascio dell’autorizzazione 

 
18) Zona di conservazione “Natura 2000” (*)        

    
 
che, ai fini della zona speciale di conservazione appartenente alla rete “Natura 2000” (d.P.R. n. 357/1997e d.P.R. 
n. 120/2003) l’ intervento 

18.1  non è soggetto a Valutazione d’incidenza (VINCA) 

18.2  è soggetto a Valutazione d’incidenza (VINCA) 

 si allega la documentazione necessaria all’approvazione del progetto 

 
19) Fascia di rispetto cimiteriale (*)         

 
che in merito alla fascia di rispetto cimiteriale (articolo 338, testo unico delle leggi sanitarie n. 1265/1934) 

19.1  l’intervento non ricade nella fascia di rispetto 

19.2  l’intervento ricade nella fascia di rispetto ed è consentito 

19.3  l’intervento ricade in fascia di rispetto cimiteriale e non è consentito  

 si allega la documentazione necessaria per la richiesta di deroga 

 
20) Aree a rischio di incidente rilevante     

 
che in merito alle attività a rischio d’incidente rilevante (d.lgs. n. 105/2015 e d.m. 9 maggio 2001): 

20.1  nel comune non è presente un’attività a rischio d’incidente rilevante 

20.2  nel comune è presente un’attività a rischio d’incidente rilevante la relativa “area di danno” è 
individuata nella pianificazione comunale 

20.2.1  l’intervento non ricade nell’area di danno 

20.2.2  l’intervento ricade in area di danno 

 si allega la documentazione necessaria alla valutazione del progetto dal 
Comitato Tecnico Regionale  

 
20.3  nel comune è presente un’attività a rischio d’incidente rilevante e la relativa “area di danno” non è 
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individuata nella pianificazione comunale  

 si allega la documentazione necessaria alla valutazione del progetto dal Comitato 
Tecnico Regionale 

 
21) Altri vincoli di tutela ecologica (*)       

 
che l’area/immobile oggetto di intervento risulta assoggettata ai seguenti vincoli: 

21.1  fascia di rispetto dei depuratori (punto 1.2, allegato 4 della deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato 
dei Ministri per la tutela delle acque) 

21.2  Altro (specificare)  __________________________ 

 
In caso di area/immobile assoggettato ad uno o più dei sopracitati vincoli  

21.2.1  si allegano le autocertificazioni relative alla conformità dell’intervento per i relativi 
vincoli 

 

21.2.2  si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio dei relativi atti di assenso 

 
 
TUTELA FUNZIONALE      

 
22) Vincoli per garantire il coerente uso del suolo e l’efficienza tecnica delle infrastrutture(*)  

     
 
che l’area/immobile oggetto di intervento risulta assoggettata ai seguenti vincoli: 

22.1  stradale (d.m. n. 1404/1968, d.P.R. n. 495/92) (specificare)  __________________________ 

22.2  ferroviario (d.P.R. n. 753/1980) 

22.3  elettrodotto (d.P.C.M. 8 luglio 2003) 

22.4  gasdotto (d.m. 24 novembre 1984) 

22.5  militare (d.lgs. n. 66/2010) 

22.6  aeroportuale (piano di rischio ai sensi dell’art. 707 del Codice della navigazione, specifiche tecniche 
ENAC) 

22.7  Altro (specificare)  __________________________ 

 

 

In caso di area/immobile assoggettato ad uno o più dei sopracitati vincoli  

22.7.1  si allegano le autocertificazioni relative alla conformità dell’intervento per i relativi 
vincoli 

22.7.2  si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio dei relativi atti di assenso 

 
NOTE: 
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
 
 
ASSEVERAZIONE          
 
Tutto ciò premesso, il sottoscritto tecnico, in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli 
artt. 359 e 481 del Codice Penale,  esperiti i necessari accertamenti di carattere urbanistico, edilizio, statico, igienico ed 
a seguito del sopralluogo, consapevole di essere passibile dell’ulteriore sanzione penale nel caso di falsa asseverazione 
circa l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 dell’art. 19 della l. n. 241/90 
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ASSEVERA 
 
la conformità delle opere sopra indicate, compiutamente descritte negli elaborati progettuali, agli strumenti urbanistici 
approvati e non in contrasto con quelli adottati, la conformità al Regolamento Edilizio Comunale, al Codice della Strada, 
nonché al Codice Civile e assevera che le stesse rispettano le norme di sicurezza e igienico/sanitarie e le altre norme 
vigenti in materia di urbanistica, edilizia, e quanto vigente in materia, come sopra richiamato. 
 
Il sottoscritto dichiara inoltre che l’allegato progetto è compilato in piena conformità alle norme di legge e dei vigenti 
regolamenti comunali, nei riguardi pure delle proprietà confinanti essendo consapevole che la presente segnalazione 
non può comportare limitazione dei diritti dei terzi, fermo restando quanto previsto dall’articolo 19, comma 6-ter, della l. n. 
241/1990. 
 
 
 
 
 

Data e luogo        Il Progettista 
 
Pescara, 12.03.2019 
  
         
_____________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003) 
 
 
 

Il d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le 
seguenti informazioni: 

Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la 
dichiarazione viene resa. 

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a 
disposizione degli uffici.  

Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 
(“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove 
applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del d.P.R. 28 dicembre 2000  n. 445 (“Testo 
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”). 

Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei 
dati come previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al 
SUAP/SUE. 

Titolare del trattamento: SUAP/SUE di Pescara 
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Quadro Riepilogativo della documentazione5 
 

 
  

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA SCIA  

ATTI ALLEGATI  
(*) DENOMINAZIONE ALLEGATO 

QUADRO 
INFORMATIVO 

DI 
RIFERIMENTO 

CASI IN CUI È PREVISTO 
L’ALLEGATO 

 Procura/delega   Nel caso di procura/delega a presentare 
la segnalazione 

 Soggetti coinvolti h), i) Sempre obbligatorio 

 Ricevuta di versamento dei diritti di 
segreteria - Sempre obbligatorio 

 Copia del documento di identità del/i 
titolare/i e/o del tecnico - 

Solo se i soggetti coinvolti non hanno 
sottoscritto digitalmente e/o in assenza 
di procura/delega. 

 
Dichiarazione di assenso dei terzi 
titolari di altri diritti reali o obbligatori 
(allegato soggetti coinvolti) 

 a) Se non si ha titolarità esclusiva 
all’esecuzione dell’intervento 

 
Ricevuta di versamento a titolo di 
oblazione (intervento in corso di 
esecuzione) 

c) 
Se l’intervento è in corso di esecuzione 
ai sensi dell’articolo 37, comma 5 del 
d.P.R. n. 380/2001 

 Ricevuta di versamento a titolo di 
oblazione (intervento in sanatoria) c) 

Se l’intervento realizzato risulta 
conforme alla disciplina urbanistica ed 
edilizia vigente sia al momento della 
realizzazione, sia al momento della 
presentazione della segnalazione, ai 
sensi dell’articolo 37, comma 4 del 
d.P.R. n. 380/2001 

 
Documentazione tecnica necessaria 
alla determinazione del contributo di 
costruzione 

g) 
Se l’intervento da realizzare è a titolo 
oneroso e si richiede allo sportello unico 
di effettuare il calcolo del contributo di 
costruzione 

 Prospetto di calcolo preventivo del 
contributo di costruzione g) 

Se l’intervento da realizzare è a titolo 
oneroso ed il contributo di costruzione è 
calcolato dal tecnico abilitato 

 Attestazione del  versamento del 
contributo di costruzione  g) 

Se l’intervento da realizzare è a titolo 
oneroso con inizio dei lavori immediato 
alla presentazione della segnalazione 

 Notifica preliminare (articolo 99 del 
d.lgs. n. 81/2008) l) 

Se l’intervento ricade nell’ambito di 
applicazione del d.lgs. n. 81/2008, fatte 
salve le specifiche modalità tecniche 
adottate dai sistemi informativi regionali. 

 DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA RELAZIONE TECNICA DI 
ASSEVERAZIONE  

 
Elaborati grafici dello stato di fatto, di 
progetto e comparativi - Sempre obbligatori 

                                                      
5 Il quadro riepilogativo sarà adattato dalle regioni in funzione delle informazioni indicate nella SCIA e nella 
relazione di asseverazione e potrà essere predisposto in “automatico” dal sistema informativo. 
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Documentazione fotografica dello 
stato di fatto (*) -  

 Relazione geologica/geotecnica - 
Se l’intervento comporta opere elencate 
nelle NTC 14/01/2008 per cui è 
necessaria la progettazione geotecnica 

 
Elaborati relativi al superamento delle 
barriere architettoniche 4) 

Se l’intervento è soggetto alle 
prescrizioni dell’art. 82 e seguenti (edifici 
privati aperti al pubblico) ovvero degli 
artt. 77 e seguenti (nuova costruzione e 
ristrutturazione di interi edifici 
residenziali) del d.P.R. n. 380/2001 

 Progetto degli impianti 5) 
Se l’intervento comporta installazione, 
trasformazione o ampliamento di 
impianti tecnologici, ai sensi del d.m. n. 
37/2008 

 
Relazione tecnica sui consumi 
energetici 6) 

Se intervento è soggetto all’applicazione 
del d.lgs. n. 192/2005 e/o del d.lgs. n. 
28/2011 

 

Autocertificazione relativa alla 
conformità dell’intervento per altri 
vincoli di tutela ecologica (specificare 
i vincoli in oggetto) 
_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

21) (ad es. se l’intervento ricade nella fascia 
di rispetto dei depuratori) 

 

Autocertificazione relativa alla 
conformità dell’intervento per altri 
vincoli di tutela funzionale 
(specificare i vincoli in oggetto) 
 
_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

22) 
(ad es. se l’intervento ricade nella fascia 
di rispetto stradale, ferroviario, di 
elettrodotto, gasdotto, militare, etc...) 

 
 

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DI ALTRE SEGNALAZIONI, 
COMUNICAZIONI O NOTIFICHE (SCIA UNICA) 

ATTI ALLEGATI 
(*) DENOMINAZIONE ALLEGATO 

QUADRO 
INFORMATIVO 

DI 
RIFERIMENTO 

CASI IN CUI È PREVISTO 
L’ALLEGATO 

 Denuncia dei lavori 12) 

Se l’intervento prevede la realizzazione 
di opere in conglomerato cementizio 
armato, normale e precompresso ed a 
struttura metallica  da denunciare ai 
sensi dell’art. 65 del d.P.R. n. 380/2001 

 Denuncia dei lavori in zona sismica 12) 
Se l’intervento prevede opere da 
denunciare ai sensi dell’art. 93 del 
d.P.R. n. 380/2001 

 Documentazione di impatto acustico 7) 

Se l’intervento rientra nell’ambito di 
applicazione dell’art. 8, commi  2 e 4 
della l. n. 447/1995, integrato con il 
contenuto dell’art. 4 del d.P.R. n. 
227/2011. 
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Valutazione previsionale di clima 
acustico 7) 

Se l’intervento rientra nell’ambito di 
applicazione dell’art. 8, comma 3, della l. 
n. 447/1995. 

 Dichiarazione sostitutiva  7) 

Se l’intervento, rientra nelle attività “a 
bassa rumorosità”, di cui all’allegato B 
del d.P.R. n. 227/2011, che utilizzano 
impianti di diffusione sonora ovvero 
svolgono manifestazioni ed eventi con 
diffusione di musica o utilizzo di 
strumenti musicali, ma rispettano i limiti 
di rumore individuati dal d.P.C.M. n. 14 
novembre 1997 (assoluti e differenziali): 
art.4, comma 1, d.P.R. n. 227/2011;  
 
ovvero se l’intervento non rientra nelle 
attività “a bassa rumorosità”, di cui 
all’allegato B del d.P.R. n. 227/2011, e 
rispetta i limiti di rumore individuati dal 
d.P.C.M. 14 novembre 1997 (assoluti e 
differenziali): art.4, comma 2, d.P.R. n. 
227/2011 

 
Piano di lavoro di demolizione o 
rimozione dell’amianto 
 

10) 
Se le opere interessano parti di edifici 
con presenza di fibre di amianto, ai 
sensi dell’art. 256 del D.lgs. 81/2008 

 
Attestazione di versamento relativa 
ad oneri, diritti etc  connessa alla 
ulteriore segnalazione presentata 

- Ove prevista 

 
 

RICHIESTA DI ACQUISIZIONE DI ATTI DI ASSENSO (SCIA CONDIZIONATA)  

ATTI ALLEGATI 
(*) DENOMINAZIONE ALLEGATO 

QUADRO 
INFORMATIVO 

DI 
RIFERIMENTO 

CASI IN CUI È PREVISTO 
L’ALLEGATO 

 

Attestazione del versamento dell’imposta 
di bollo: estremi del codice identificativo 
della marca da bollo, che deve essere 
annullata e conservata dall’interessato 
 
ovvero   
 
Assolvimento dell’imposta di bollo con le 
altre modalità previste, anche in modalità 
virtuale o tramite @bollo 

- 
Obbligatoria in caso di presentazione di 
un’istanza contestuale alla SCIA  
(SCIA condizionata) 

 
Documentazione per la richiesta di 
deroga alla normativa per 
l’abbattimento delle barriere 
architettoniche 

 
4) 

Se l’intervento è soggetto alle 
prescrizioni dell’art. 82 e seguenti (edifici 
privati aperti al pubblico) ovvero degli 
artt. 77 e seguenti (nuova costruzione e 
ristrutturazione di interi edifici 
residenziali) del d.P.R. n. 380/2001 

 
 

Documentazione necessaria al 
rilascio del parere progetto da parte 
dei Vigili del Fuoco 

9) 
Se l’intervento è soggetto a valutazione 
di conformità ai sensi dell’art. 3 e dell’art. 
8 del d.P.R. n. 151/2011 

 
Documentazione per la deroga 
all’integrale osservanza delle regole 
tecniche di prevenzione incendi 

9) 

Qualora le attività soggette ai controlli di 
prevenzione incendi, presentino 
caratteristiche tali da non consentire 
l'integrale osservanza delle regole 
tecniche, di cui all’art. 7 del d.P.R. n. 
151/2011. 

 
Documentazione di previsione di 
impatto acustico ai fini del rilascio del 
nulla-osta  

7) 
 

Se l’intervento rientra nell’ambito di 
applicazione dell’art. 8, comma 6, della l. 
n. 447/1995, integrato con il contenuto 
dell’art. 4 del d.P.R. n. 227/2011.  
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Documentazione per la richiesta di 
deroga alla conformità ai requisiti 
igienico sanitari 

11) 
Se l’intervento non rispetta le 
prescrizioni di cui al d.m. 5 luglio 1975 
e/o del d.lgs. n. 81/2008 e/o del 
Regolamento Edilizio 

 
Documentazione necessaria per il 
rilascio dell’autorizzazione sismica 12) 

Se l’intervento prevede opere da 
autorizzare ai sensi dell’art. 94 del 
d.P.R. n. 380/2001 

VINCOLI 

 

- Relazione paesaggistica 
semplificata e documentazione per il 
rilascio per l’autorizzazione 
paesaggistica semplificata 
 
- Relazione paesaggistica e 
documentazione per il rilascio per 
l’autorizzazione paesaggistica  

13) 

- Se l’intervento è assoggettato ad 
autorizzazione paesaggistica di lieve 
entità (d.P.R. n. 31/2017) 
 
- Se l’intervento è soggetto al 
procedimento ordinario di autorizzazione 
paesaggistica   

 
Documentazione per il rilascio del 
parere/nulla osta da parte della 
Soprintendenza 

14) 
Se l’immobile oggetto dei lavori è 
sottoposto a tutela ai sensi del Titolo I, 
Capo I, Parte II del d.lgs. n. 42/2004 

 
Documentazione per il rilascio del  
parere/nulla osta dell’ente 
competente per bene in area protetta 

15) 
Se l’immobile oggetto dei lavori ricade in 
area tutelata e le opere comportano 
alterazione dei luoghi ai sensi della l. n. 
394/1991 

 
Documentazione per il rilascio 
dell’autorizzazione relativa al vincolo 
idrogeologico 

16) 
Se l’area oggetto di intervento è 
sottoposta a tutela ai sensi dell’articolo 
61 del d.lgs. n. 152/2006 

 
Documentazione per il rilascio 
dell’autorizzazione relativa al vincolo 
idraulico 

17) 
Se l’area oggetto di intervento è 
sottoposta a tutela ai sensi dell’articolo 
115 del d.lgs. n. 152/2006 

 
Documentazione necessaria 
all’approvazione del progetto 
(VINCA) 

18) 
Se l’intervento è soggetto a valutazione 
d’incidenza nelle zone appartenenti alla 
rete “Natura 2000” 

 
Documentazione necessaria per la  
richiesta di deroga alla fascia di 
rispetto cimiteriale 

19) 
Se l’intervento ricade nella fascia di 
rispetto cimiteriale e non è consentito ai 
sensi dell’articolo 338 del testo unico 
delle leggi sanitarie 1265/1934 

 

Documentazione necessaria alla  
valutazione del progetto da parte del 
Comitato Tecnico Regionale per 
interventi in area di danno da 
incidente rilevante 

20) Se l’intervento ricade in area a rischio 
d’incidente rilevante 

 

Documentazione necessaria ai fini 
del rilascio degli atti di assenso 
relativi ad altri vincoli di tutela 
ecologica (specificare i vincoli in 
oggetto) 
_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

21) (ad es. se l’intervento ricade nella fascia 
di rispetto dei depuratori) 
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Documentazione necessaria ai fini 
del rilascio degli atti di assenso 
relativi ai vincoli di tutela funzionale 
(specificare i vincoli in oggetto) 
 
_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

22) 
(ad es. se l’intervento ricade nella fascia 
di rispetto stradale, ferroviario, di 
elettrodotto, gasdotto, militare, ecc.) 

 
Attestazione di versamento relativa 
ad oneri, diritti etc  connessa alla 
richiesta di rilascio di autorizzazioni  

- Ove prevista 

 
 
 
 

                                            Il/I Dichiarante/i 
 
 











 

Le sezioni e le informazioni che possono variare sulla base della diversa legislazione regionale sono contrassegnate con un asterisco 
(*).  

1 
 

 
 

Pratica edilizia    ________________________ 

del  |__|__|__|__|__|__|__|__|  

Protocollo   _________________ 

da compilare a cura del SUE/SUAP 

 

SOGGETTI COINVOLTI  
 
1. TITOLARI (compilare solo in caso di più di un titolare – sezione ripetibile) 
 

Cognome e Nome   ______________________   codice fiscale    _______________________ 

in qualità di (1)  _______________________della ditta / società (1) _______________________ 

con codice fiscale / p. IVA (1) _______________________  nato a ________________  prov. _____   stato  ____________________ 

nato il  _______________________ 

residente in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________    C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

PEC / posta elettronica ______________________________________ Telefono fisso / cellulare  ___________________________ 
 

(1) Da compilare solo nel caso in cui il titolare sia una ditta o società 
 
2. TECNICI INCARICATI (compilare obbligatoriamente) 
 

Progettista delle opere architettoniche (sempre necessario) 

 incaricato anche come direttore dei lavori delle opere architettoniche 

Cognome e Nome  STRAFFI  ANGELO    codice fiscale  STRNGL50D04G436K 

nato a  Penna San Giovanni    prov. MC  stato  Italia    nato il  04/04/1950 

residente in Grottammare  prov. AP   stato  Italia       indirizzo Piazza Carducci   n.  5  C.A.P.  63066 

con studio in Grottammare  prov. AP   stato  Italia        

indirizzo C.A. Dalla Chiesa   n.  2   C.A.P.  63066 

Iscritto all’ordine/collegio Ingegneri   di Ascoli Piceno   al n.   453 

Telefono 0735.582692    fax.    0735.578469   cell.  3356914387 

posta elettronica certificata   angelo.straffi@ingpec.eu 

 
 
 
 
 
 



 
Direttore dei lavori delle opere architettoniche (solo se diverso dal progettista delle opere architettoniche) 

Cognome e Nome ______________________________ codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a _______________________   prov. |__|__| stato  ____________________________   nato il |__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente in_______________________ prov. |__|__| stato  _____________________________ 

indirizzo___________________________________   n.  _________  C.A.P.  |__|__|__|__|__| 

con studio in _______________________ prov. |__|__| stato  _____________________________ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________  C.A.P.  |__|__|__|__|__| 

Iscritto all’ordine/collegio __________________________ di _________________ al n.   |__|__|__|__|__| 

Telefono ____________________ fax.    __________________ cell.  _____________________ 

posta elettronica certificata ______________________________________________ 

Progettista delle opere strutturali (solo se necessario) 

 incaricato anche come direttore dei lavori delle opere strutturali 

Cognome e Nome ______________________________ codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a _______________________   prov. |__|__| stato  ____________________________   nato il |__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente in_______________________ prov. |__|__| stato  _____________________________ 

indirizzo___________________________________   n.  _________  C.A.P.  |__|__|__|__|__| 

con studio in _______________________ prov. |__|__| stato  _____________________________ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________  C.A.P.  |__|__|__|__|__| 

Iscritto all’ordine/collegio __________________________ di _________________ al n.   |__|__|__|__|__| 

Telefono ____________________ fax.    __________________ cell.  _____________________ 

posta elettronica certificata ______________________________________________ 

 
Direttore dei lavori delle opere strutturali (solo se diverso dal progettista delle opere strutturali) 
 
Cognome e Nome ______________________________ codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a _______________________   prov. |__|__| stato  ____________________________   nato il |__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente in_______________________ prov. |__|__| stato  _____________________________ 

indirizzo___________________________________   n.  _________  C.A.P.  |__|__|__|__|__| 

con studio in _______________________ prov. |__|__| stato  _____________________________ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________  C.A.P.  |__|__|__|__|__| 

Iscritto all’ordine/collegio __________________________ di _________________ al n.   |__|__|__|__|__| 

 



Telefono ____________________ fax.    __________________ cell.  _____________________ 

posta elettronica certificata ______________________________________________ 
 
 
Altri tecnici incaricati (la sezione è ripetibile in base al numero di altri tecnici coinvolti nell’intervento)  

Incaricato della ____________________________________  (ad es. progettazione degli impianti/certificazione energetica, ecc.) 

Cognome e Nome ______________________________ codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a _______________________   prov. |__|__| stato  ____________________________   nato il |__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente in_______________________ prov. |__|__| stato  _____________________________ 

indirizzo___________________________________   n.  _________  C.A.P.  |__|__|__|__|__| 

con studio in _______________________ prov. |__|__| stato  _____________________________ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________  C.A.P.  |__|__|__|__|__| 

(se il tecnico è iscritto ad un ordine professionale) 

Iscritto 
all’ordine/collegio __________________________ di _________________ al n.   |__|__|__|__|__| 

(se il tecnico è dipendente di un’impresa) 

Dati dell’impresa 

Ragione sociale ________________________________________________________________________ 

codice fiscale /  
p. IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Iscritta alla 
C.C.I.A.A. di _______________________ prov. |__|__| n.   |__|__|__|__|__|__|__| 

con sede in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________    C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

il cui legale 
rappresentante è ________________________________________________________________________ 

Estremi dell’abilitazione (se per lo svolgimento dell’attività oggetto dell’incarico è richiesta una specifica autorizzazione iscrizione in 
albi e registri) 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
Telefono ____________________ fax.    __________________ cell.  _____________________ 

posta elettronica certificata ______________________________________________ 

       
 



 
 
3.  IMPRESE ESECUTRICI  
 (compilare in caso di affidamento dei lavori ad una o più imprese – sezione ripetibile) 
 

Ragione sociale   PETROLTECNICA S.p.A. 

codice fiscale / p. IVA  01508280409 

Iscritta alla C.C.I.A.A. di  FORLI’ CESENA E RIMINI   prov.  FC   n.   01508280409  

con sede in  CORIANO località CERASOLO   prov. RN   stato  ITALIA  indirizzo VIA ROVERETA   n.  32    C.A.P.  47853  

il cui legale rappresentante è  PIVI MARIO POMPEO 

codice fiscale  PVI MPM 43D26 F524F    nato a MONTEGRIMANO TERNE    prov. PU 

stato  ITALIA   natO il  26.04.1943   Telefono 0541.755810 

fax.    0541.755899   posta elettronica  info@petroltecnica.it   PEC  amministrazione@pec.petroltecnica.it  

Ragione sociale

codice fiscale / p. IVA

Iscritta alla C.C.I.A.A. di 

con sede in

il cui legale rappresentante è

codice fiscale

stato 

fax.    

 
Dati per la verifica della regolarità contributiva 
 

 Cassa edile   sede di   __________________________  

codice impresa n.   __________________________   codice cassa n.   ____________________________ 

⌧ INPS   sede di   Rimini 

Matr./Pos. Contr. n.   3203984063    

 INAIL   sede di   ___________________________  

codice impresa n.   __________________________   pos. assicurativa territoriale n.   _____________________ 

 
Dati per la verifica della regolarità contributiva
 

 Cassa edile

codice impresa n.  

 INPS

Matr./Pos. Contr. n.  

 INAIL

codice impresa n.  

 
 

Data e luogo                                      Il/I Dichiarante/i 

    Pescara, 12.03.2019 
 

 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003) 

Il d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di pr120 

otezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto 
dall’art. 13 del Codice, si forniscono le seguenti informazioni: 

Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione 
viene resa. 

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a 
disposizione degli uffici.  

Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove 
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove applicabile, e in caso di 
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del d.P.R. 28 dicembre 2000  n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”). 

Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei dati come 
previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al SUAP/SUE. 

Titolare del trattamento: SUAP/SUE di Pescara 









 

 

Prot. n. 1556/19/A PC/tm     Cerasolo Ausa di Coriano (RN), 20 maggio 2019 

 

 

Oggetto:  Comunicazione spegnimento impianto di Pum& Treat installato quale Misura di prevenzione. 

Sito:   ex PVF 1556 – PBL 107074 Esso Pescara Piazza Unione. 

 

Visto: 

 

• La relazione tecnica “Rapporto tecnico descrittivo delle attività svolte nel periodo maggio – 

ottobre 2018” relazione n. B3 – 5433/16.01-107470-R-PTT-AGG del 04/12/2018 redatta a cura 

della scrivente e trasmessa per conto della Esso Italiana Srl in data 10/12/2018; 

• L’andamento degli esiti analitici dei monitoraggi periodici eseguiti sulla matrice acque sotterranee 

fino a maggio 2019 (riportati in allegato), in cui le acque dei piezometri presenti in sito 

(PM1÷PM3) sono risultate conformi rispetto alle CSC di riferimento (Tabella 2 dell’Allegato 5 al 

Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06) per tutti parametri ricercati a partire da maggio 

2018; 

 

si comunica che in data 4 giugno 2019 sarà effettuato lo spegnimento dell’impianto di Pump&Treat 

presente in sito per verificare l’eventuale effetto rebound. 

 

Si sottolinea come il leggero superamento della CSC di riferimento per il parametro MtBE riscontrato ad 

aprile 2019 nelle acque del piezometro PM3 si può ritenere anomalo rispetto all’andamento generale 

riscontrato nell’ultimo anno. Tale valore inoltre è stato prontamente sottoposto ad un nuovo 

campionamento di verifica a maggio 2019 e il campione di acqua prelevato dal piezometro PM3 ha 

mostrato la piena conformità per tutti i parametri ricercati. 

 

 

Per eventuali chiarimenti è possibile contattare: 

 

• dott. Cristian Temperini: email cristian.temperini@petroltecnica.it; Tel.: 0541 755891. 

 

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento e/o informazione, si porgono 

 

Distinti saluti 

 

 

 

 

Petroltecnica S.p.A. 

 
______________________ 

dott. Cristian Temperini 

Tel.     +39 0541 755891 

Email: cristian.temperini@petroltecnica.it 



02/08/2016 (A) 28/11/2016 24/02/2017 12/06/2017 28/08/2017 07/11/2017 15/02/2018 14/05/2018 30/07/2018 31/10/2018 25/01/2019 03/04/2019 02/02/2016 (A) 17/03/2016 (A) 02/08/2016 (A) 28/11/2016 24/02/2017 12/06/2017 28/08/2017 07/11/2017 15/02/2018 14/05/2018 30/07/2018 31/10/2018 25/01/2019 03/04/2019 02/02/2016 (A) 17/03/2016 (A) 02/08/2016 (A) 28/11/2016 24/02/2017 12/06/2017 28/08/2017 07/11/2017 15/02/2018 14/05/2018 30/07/2018 31/10/2018 25/01/2019 03/04/2019 07/05/2019

Benzene < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,3 0,2 1 0,71 0,27 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1

Etilbenzene < 1 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 1 < 1 < 1 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 1 < 1 < 1 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 50

Stirene < 1 < 0,5 - < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 1 < 1 < 1 < 0,5 - < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 1 < 1 < 1 < 0,5 - < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 25

Toluene < 1 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 1 < 1 < 1 0,55 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 1 < 1 < 1 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 15

p-Xilene < 1 <0,5 < 0,5 <0,5 < 0,5 < 0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 2 2 2 0,8 0,6 1,5 0,8 0,5 < 0,5 0,6 <0,5 <0,5 <0,5 0,6 < 1 < 1 < 1 <0,5 < 0,5 <0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 < 0,5 10

Benzo (a) Antracene <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 < 0,005 < 0,005 < 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 < 0,01 <0,01 <0,01 < 0,005 < 0,005 < 0,01 < 0,005 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 < 0,01 <0,01 <0,01 < 0,005 < 0,005 < 0,01 < 0,005 < 0,005 0,1

Benzo (a) Pirene <0,001 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 < 0,003 < 0,003 < 0,005 <0,001 <0,001 <0,001 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 < 0,005 <0,005 <0,005 < 0,003 < 0,003 < 0,005 < 0,003 <0,001 <0,001 <0,001 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 < 0,005 <0,005 <0,005 < 0,003 < 0,003 < 0,005 < 0,003 < 0,003 0,01

Benzo (b) Fluorantene <0,01 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 <0,01 <0,01 <0,01 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 < 0,002 <0,002 <0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 <0,01 <0,01 <0,01 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 < 0,002 <0,002 <0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 0,1

Benzo (K) Fluorantene <0,005 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 <0,005 <0,005 <0,005 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 <0,005 <0,005 <0,005 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,05

Benzo (g,h,i) Perilene <0,001 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 <0,001 <0,001 <0,001 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 < 0,005 <0,005 <0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 <0,001 <0,001 <0,001 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 < 0,005 <0,005 <0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,01

Crisene <0,1 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 <0,1 <0,1 <0,1 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 < 0,005 <0,005 <0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 <0,1 <0,1 <0,1 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 < 0,005 <0,005 <0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 5

Dibenzo (a,h) Antracene <0,001 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 <0,001 <0,001 <0,001 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 < 0,005 <0,005 <0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 <0,001 <0,001 <0,001 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 < 0,005 <0,005 <0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,01

Indeno (1,2,3-c,d) Pirene <0,01 <0,005 <0,005 < 0,005 <0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 <0,01 <0,01 <0,01 <0,005 <0,005 < 0,005 <0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 <0,01 <0,01 <0,01 <0,005 <0,005 < 0,005 <0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,1

Pirene <0,1 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 < 0,005 0,008 0,008 < 0,005 <0,1 <0,1 <0,1 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 < 0,005 <0,005 < 0,005 0,013 0,013 < 0,005 < 0,005 <0,1 <0,1 <0,1 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 < 0,005 <0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 50

Sommatoria policiclici 

aromatici
<0,01 < 0,04 < 0,04 < 0,04 < 0,04 < 0,04 < 0,04 < 0,04 < 0,04 < 0,04 <0,01 <0,01 <0,01 < 0,04 < 0,04 < 0,04 < 0,04 < 0,04 < 0,04 < 0,04 < 0,04 < 0,04 < 0,04 < 0,04 <0,01 <0,01 <0,01 < 0,04 < 0,04 < 0,04 < 0,04 < 0,04 < 0,04 < 0,04 < 0,04 < 0,04 < 0,04 < 0,04 < 0,04 0,1

MTBE 2 2,1 4,8 0,6 0,8 3,1 1,8 <0,5 3 2,3 91 62 58 51,5 33,2 12,1 21,6 11,3 21,9 14,2 8,6 14,3 9,5 20,6 351 372 149 274 62,9 152 196,4 83,9 246 4,8 <0,5 6,5 22,7 57,4 36,1 40(*)

ETBE < 0,5 < 0,5 0,9 < 0,5 < 0,5 < 0,5 1,4 <0,5 1,1 1,7 2,5 2,4 2,1 1,5 2,2 < 0,5 1,2 0,8 < 0,5 0,7 0,8 1,5 2,2 1,4 2,1 3,9 1,2 1,7 < 0,5 < 0,5 0,9 < 0,5 1,1 0,6 0,6 < 0,5 < 0,5 0,6 < 0,5 40(*)

Idrocarburi totali

(come n-esano)
618 <10 <10 <10 <10 < 10 <10 < 10 <10 <10 539 288 396 188 184 228 115 170 < 10 168 208 165 <10 57 68 34 39 <10 <10 <10 <10 < 10 < 10 <10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 350

Piombo tetraetile <0,01 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 <0,01 <0,01 <0,01 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 <0,01 <0,01 <0,01 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 < 0,03 < 0,03 <0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 0,1(**)

Note:  (*): valore limite proposto da ISS nelle acque di falda (Parere del 12/09/2006 n.45848), così come indicato nel DM n.31 del 12 febbraio 2015;

               (**): valore limite proposto da ISS nelle acque di falda (Parere del 17/12/2002 n. 49759 IA.12), così come indicato nel DM n.31 del 12 febbraio 2015.

               (A): eseguito da Arcadis

Risultati delle analisi chimiche eseguiti sui campioni delle acque
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Sito: ex PVF 5604 - ESSO Pescara (PE), piazza Unione

Comm.: ESSO Italiana Srl



 

    
Città di PescaraCittà di PescaraCittà di PescaraCittà di Pescara 

 Medaglia d’oro al Merito Civile 
__________________ 

Dipart iment o  Te cni c o  
Set tor e  Pol i t i ch e  Energe t i che ,Ambi ental i ,  Geol og i a  e  BB. AA. e  Prot ez i one  Civ i l e  
Serv iz i o  Geol og ia ,  Sit i  Contamina t i ,  VAS e  BB. AA. 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Piazza Italia, 1 – 65121 Pescara – Tel. 085-42.83.780-763 

fino.emilia@comune.pescara.it     scurti.edgardo@comune.pescara.it      protocollo@pec.comune.pescara.it 

1 

 

Prot.         Pescara, 28 maggio 2018 

 

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio 

dell’Abruzzo 

mbac-sabap-abr@mailcert.beniculturali.it 

  

Alla Regione ABRUZZO  

Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e 

Politiche Ambientali - DPC 026 - Servizio Gestione Rifiuti 

dpc026@pec.regione.abruzzo.it 

  

Alla Provincia di PESCARA 

provincia.pescara@legalmail.it 

Corpo di Polizia Provinciale 

poliziaprovinciale@pec.provincia.pescara.it 

 

All’ASL di Pescara 

Servizio Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica 

aslpescara@postecert.it 

 

All’A.R.T.A Abruzzo – distretto Provinciale di Chieti  

dist.chieti@pec.artaabruzzo.it 

 

All' ACA S.p.A. 

aca.direzionetecnica@pec.it 

 

Al Settore Programmazione del Territorio - Edilizia Integrata e 

Patrimonio Immobiliare 

Al Settore LL. PP. Progettazione Strategica Viabilità e 

Manutenzione stradale 

Al Settore Attività Edilizie e Produttive Sportello Unico Integrato 

Al Settore Verde Pubblico e Parchi - Demanio e Espropriazioni 

LORO SEDI 

 

Alla Società ESSO Italiana S.r.l. 

essoitaliana@actaliscertymail.it 

reteroma1@actaliscertymail.it 
 

alla Stantec 

andrea.almasio@stantec.com 

c.a. CSE di cantiere geom. Paolo Baldricchi 

paolo.baldricchi@geopec.it 

 

Alla Petroltecnica Terra Therapy 

ambiente@pec.petroltecnica.it  

cristian.temperini@petroltecnica.it 

 

Spett. le Straffi Ingegneria srl 

Grottammare (AP) 

angelo.straffi@ingpec.eu 

info@straffi-ingegneria.it 
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e, p.c. Alla Prefettura – UTG di Pescara - Area 5 - Area Protezione Civile 
prefettura.prefpe@pec.interno.it 

 

Al Sindaco 

Al Gabinetto del Sindaco 

all'Assessore con delega alla bonifica dei siti contaminati 

all'Assessore con delega ai LL.PP. 

all'Assessore con delega al Piano Carburanti 

LORO SEDI 

 

A tutti i portatori di interesse pubblici e/o privati, individuali e 

collettivi, interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati 

c/o l’albo pretorio comunale on line e pagina web dedicata del sito 

internet http://ambiente.comune.pescara.it 

 

 

Oggetto:   Sito Contaminato PE 900084 Punto Vendita Carburanti Esso Operativo PVF 5604 sito a Pescara in Piazza 

Unione. 

Progetto di "Rimozione di tutte le strutture interrate ad uso delle attività petrolifere e pulizia delle pareti di 

scavo". 

Ditta: Esso Italiana s.r.l. 

Indizione e convocazione della Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, comma 2 della L. 

241/90 e ss.mm. e ii. in forma semplificata e in modalità asincrona ex art. 14-bis della L.241/90. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso che: 

- con nota 748 del 2-01-2019 è stato trasmesso agli Enti/Uffici in indirizzo il verbale della Conferenza dei 

Servizi istruttoria del 18-12-2018 durante la quale è stato chiarito che le operazioni di rimozione dei serbatoi 

e delle strutture interrate e la pulizia delle pareti di scavo possono essere ricondotte a misure di prevenzione, 

così come definite al punto i) dell'art. 240, comma 1 del TU Ambiente; 

- Le misure di prevenzione sono considerate sempre indispensabili e quindi non necessiterebbero di 

provvedimento autorizzatorio ma nel caso in esame, visti i diversi interessi pubblici coinvolti, si è ritenuto 

(vedi verbale della C. dei S.)che debbano essere realizzati a valle di un provvedimento autorizzatorio da 

parte dell'Ente Competente, in questo caso individuato nel Comune di Pescara, ed in particolare nello 

scrivente Settore 

- gli interventi di "demolizione dei manufatti fuori terra" sono attivi in forza della SCIA edilizia Prot. n. 48259 

del 14-03-2019  

- le attività condotte sinora dalla Ditta risultano coerenti con le prescrizioni impartite in sede di conferenza 

dei servizi del 18-12-2018, relazionate con nota del Direttore dei Lavori, l'ing. Angelo Straffi della Straffi 

Ingegneria S.r.l., mandataria della Esso Italiana S.r.l., acquisita da questo Ente al prot. 91908 del 25-05-2019 

- le attività di prevenzione, consistenti nella rimozione dei serbatoi e delle strutture interrate e la pulizia delle 

pareti di scavo sono illustrate nella Relazione Tecnica Illustrativa e nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (e 

tavole ad esso allegate), entrambi a firma dell'ing. Angelo Straffi, trasmessi con nota della Esso Italiana s.r.l. 

acquisita da questo Ente al prot. n. 52639 del 20-03-2019; 

- con nota del 20-05-2019 della Esso Italiana S.r.l., acquisita al prot. n. 89590/2019 del 22-05-2019, è stata 

comunicata, su iniziativa dei consulenti ambientali Petroltecnica S.p.A., l'intenzione di provvedere allo 

spegnimento dell'impianto di Pump&Treat il giorno 04-06-2019 per verificare l'effetto rebound sulla 

contaminazione delle acque sotterranee. La richiesta è stata diniegata da questo ufficio con nota 93317 del 

28-05-2019 in quanto si ritiene che l'iniziativa, seppur legittima, non può prescindere dalla valutazione della 

Conferenza dei Servizi 



 

    
Città di PescaraCittà di PescaraCittà di PescaraCittà di Pescara 

 Medaglia d’oro al Merito Civile 
__________________ 

Dipart iment o  Te cni c o  
Set tor e  Pol i t i ch e  Energe t i che ,Ambi ental i ,  Geol og i a  e  BB. AA. e  Prot ez i one  Civ i l e  
Serv iz i o  Geol og ia ,  Sit i  Contamina t i ,  VAS e  BB. AA. 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Piazza Italia, 1 – 65121 Pescara – Tel. 085-42.83.780-763 

fino.emilia@comune.pescara.it     scurti.edgardo@comune.pescara.it      protocollo@pec.comune.pescara.it 

3 

 

 

Rilevato che risulta opportuno che i lavori avviati proseguano senza soluzione di continuità con gli interventi ipogei e 

considerato che ARTA, Soprintendenza, ASL, il Settore LL.PP. di questo Comune, sono stati costantemente 

coinvolti e resi partecipi dei lavori avviati e di quelli da autorizzare, si ritiene che ricorrono i presupposti per 

procedere all'indizione della Conferenza dei Servizi decisoria nella forma semplificata asincrona al fine di 

effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento (la predisposizione della 

messa in sicurezza permanente o bonifica del sito, il recupero di uno spazio pubblico, la tutela di un potenziale 

bene archeologico), in particolare per verificare l'esatta ottemperanza del progetto alle prescrizioni dettate in 

sede di C.d.S del 18-12-2018. Con tali presupposti si è ritenuto di dover contrarre la tempistica ordinariamente 

garantita da questo ufficio per consentire il riscontro degli Uffici/Enti coinvolti 

 

Visti inoltre: 

- Il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.; 

- La L.R. n. 45 del 19 dicembre 2007 e ss.mm.ii.; 

- La Delibera di Giunta Regionale n. 257 del 19 marzo 2007; 

- La Legge 241/1990 e ss. mm. e ii.; 

- l'art. 117 della Legge 124/2017 

- il provvedimento dirigenziale prot. 180359 del 19 novembre 2018, con il quale il responsabile del Servizio è 

delegato all'indizione e convocazione delle Conferenze dei Servizi per procedure di competenza 

 

sentito il Dirigente 

INDICE 

 

La conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell’art. 14, comma 2, legge n. 241/1990 e ss. mm. e ii., per effettuare, così 

come previsto dall'art. 14-bis della L. 241/90, l’esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento 

in forma semplificata e in modalità asincrona. 

 

a tal fine, considerata l'opportunità che i lavori avviati proseguano senza soluzione di continuità con gli interventi 

ipogei di prevenzione 

 

COMUNICA 

 

A) Oggetto della determinazione da assumere: 

- approvazione degli interventi di prevenzione ambientale consistenti nella rimozione dei serbatoi e delle 

strutture interrate e la pulizia delle pareti di scavo così come illustrati negli elaborati: 

- Relazione Tecnica Illustrativa e Piano di Sicurezza e Coordinamento (e tavole ad esso allegate), 

entrambi a firma dell'ing. Angelo Straffi, trasmessi con nota della Esso Italiana s.r.l. acquisita da 

questo Ente al prot. n. 52639 del 20-03-2019; ritrasmessi con nota acquisita da questo Ente al prot. 

91908 del 25-05-2019 

- autorizzazione allo spegnimento dell'impianto di Pump&Treat, come da relazione/richiesta della 

Petroltecnica S.p.A. acquisita al prot. n. 89590 del 22-05-2019 

 

B) Il Termine perentorio, pari a gg. 5 (cinque) dal ricevimento della presente, entro il quale le amministrazioni 

coinvolte possono richiedere integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non 

attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre 

pubbliche amministrazioni; 

C) Il Termine perentorio, pari a gg. 7 (sette) dal ricevimento della presente, entro il quale le amministrazioni 

coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza. Tali 

determinazioni devono essere formulate in termini di assenso o dissenso congruamente motivato e 

dovranno indicare, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell’assenso. Le prescrizioni o 
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condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso devono essere 

espresse in modo chiaro e analitico specificando se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione 

normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela 

dell'interesse pubblico; la mancata comunicazione della determinazione di cui sopra entro tale termine, 

ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti indicati, equivalgono ad assenso senza 

condizioni; 

D) Qualora venissero acquisiti atti di assenso o di dissenso che indicano condizioni o prescrizioni che richiedono 

modifiche sostanziali, la nuova valutazione contestuale si svolgerà con la riunione della Conferenza 

Simultanea che si terrà il GIORNO VENERDI' 7 GIUGNO 2019 ALLE ORE 10:00 c/o gli uffici dello scrivente 

Settore. La necessità di procedere con la conferenza simultanea sarà preceduta da ulteriore conferma; 

 

Comunica infine che il Responsabile del presente Procedimento (ex art. 5 L. 241/90) è il Responsabile del Servizio 

Geologia, Siti Contaminati, VAS e BB. AA., dott. geol. Edgardo SCURTI, a cui è possibile richiedere informazioni ai 

seguenti recapiti: 

 

- c/o gli Uffici del Servizio Geologia, Siti Contaminati, VAS e BB. AA. siti al quarto piano del Comune 

(Palazzo ex Inps - stanza 10) 

- e-mail: scurti.edgardo@comune.pescara.it; telefono: 085/4283 763. 

 

- Si allegano: 

- Relazione Tecnica Illustrativa e Piano di Sicurezza e Coordinamento (e tavole ad esso allegate) a firma 

dell'ing. Angelo Straffi, trasmessi con nota della Esso Italiana s.r.l. acquisita da questo Ente al prot. n. 

52639 del 20-03-2019; ritrasmessi (con la bozza cronoprogramma dei lavori previsti) con nota acquisita 

da questo Ente al prot. 91908 del 25-05-2019 

- relazione/richiesta allo spegnimento dell'impianto di Pump&Treat della Petroltecnica S.p.A. acquisita al 

prot. n. 89590 del 22-05-2019 

 

Distinti saluti 

 

 

 

 

Il responsabile del procedimento 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

GEOLOGIA SITI CONTAMINATI, VAS E BB.AA. 

geol. Edgardo SCURTI 
(f.to digitalmente) 

Visto 

IL DIRIGENTE 

arch. Emilia FINO 
(f.to digitalmente) 




STRAFFI INGEGNERIA S.R.L.

STRAFFI INGEGNERIA S.r.l. - Società a responsabilità limitata con amministratore unico - Capitale sociale di 10.000,00 euro 
Sede legale e amministrativa: Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, 2  63066 Grottammare (AP) – Italia 

R.E.A. n. 198903 – Registro Imprese di Ascoli Piceno – Codice Fiscale P.IVA 02186340440 
Tel. 0735/582692 – Fax 0735/578469  

 

Al Comune di PESCARA 
AL DIPARTIMENTO TECNICO SETTORE 
POLITICHE ENERGETICHE AMBIENTALI 
GEOLOGIA E BB.AA. E PROTEZIONE CIVILE - 
SERVIZIO GEOLOGIA SITI CONTAMINATI 
Alla C.A della Dott.ssa Emilia Fino 
Alla C.A. del Dott. Edgardo Scurti  
protocollo@pec.comune.pescara.it 

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 
Paesaggio dell'Abruzzo 
Alla C.A. del Responsabile di zona Dott. Andrea 
Staffa 
mbac-sabap-abr@mailcert.beniculturali.it 

Alla Regione ABRUZZO  
Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del 
Territorio e Politiche Ambientali - DPC 026 - 
Servizio Gestione Rifiuti 
dpc026@pec.regione.abruzzo.it 

Alla Provincia di PESCARA  
provincia.pescara@legalmail.it 

Corpo di Polizia Provinciale 
poliziaprovinciale@pec.provincia.pescara.it 

All'ASL di Pescara  
Servizio Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica 
Alla C.A. del Dott.ssa Adelina Stella  
aslpescara@postecert.it 

AII'A.R.T.A. Abruzzo - distretto Provinciale di 
Chieti 
Alla C.A. del Dott.ssa Luchetti  
dist.chieti@pec.artaabruzzo.it 

AII'ACA S.p.A.  
aca.direzionetecnica@pec.it 

 

p.c:       Alla Società ESSO Italiana S.r.l. 
essoitaliana@actaliscertymail.it 
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p.c:        Alla Petroltecnica Terra Therapy 
ambiente@pec.petroltecnica.it 
cristian.temperini@petroltecnica.it 

p.c        Alla Stantec 
              andrea.almasio@stantec.com 

                            paolo.baldricchi@geopec.it 

 

 

Il sottoscritto Angelo Straffi In qualità di Direttore Lavori delle opere di demolizione completa del PV 5604 
Pescara P.zza Unione, su incarico e per conto della Committente ESSO Italiana riporta quanto segue. 

In relazione alla Conferenza dei Servizi del 18-12-2018, di cui al successivo verbale datato 02-01-2019 

COMUNICA 

di aver adempiuto a quanto segue secondo le richieste formulate dagli Enti per ambito di competenza, e nello 
specifico: 

- Durante la fase di preparazione alla “Demolizione dei manufatti fuori terra”, attività autorizzata dalla 
SCIA edilizia Prot. n. 48259 del 14.03.2019, sono state poste in essere idonee misure di salvaguardia 
delle fontane di arredo poste ai margini Sud e Nord del lotto mediante strutture metalliche di 
protezione 

- Le due alberature ad alto fuso esistenti ai margini del lotto in lato Nord (retro) sono state 
salvaguardate e non saranno interessate dalle attività in programma 

- Come prescritto si è provveduto alla completa pulizia dell’area del punto vendita mediante taglio e 
sfalcio degli arbusti ed infestanti presenti 

- In adempimento a quanto richiesto da ASL in merito al rispetto delle fasce orarie e delle soglie 
massime di rumore è stata richiesta al Comune ed ottenuta, previo parere ARTA ed ASL, 
“Autorizzazione in deroga ai limiti massimi di immissione sonora per attività temporanee” N. 40/2019 
del 22.05.2019 prot. N. 89631 con validità sino a tutto il 19-07-2019. Nell’ambito dei lavori, in 
ottemperanza alle prescrizioni contenute nella predetta autorizzazione, saranno effettuati rilievi 
fonometrici a campione durante le fasi di cantiere più rumorose. 

- In adempimento a quanto richiesto da ASL in merito al contenimento della produzione di polvere da 
cantiere si conferma che durante le attività in programma verrà utilizzato un impianto di 
nebulizzazione e irrorazione d’acqua posto in prossimità delle aree di lavoro, alimentato da serbatoio 
mobile, al fine di garantire un adeguato abbattimento delle polveri eventualmente prodotte 

- In merito alle richieste della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell’Abruzzo, si 
conferma quanto già prescritto nel parere della Soprintendenza allegato al verbale della CdS del 18-
12-2018 e successivamente dettagliato e definito in occasione dell’incontro tecnico svolto in sito in 
data 22-05-19 con il Funzionario Archeologo Area III – F6 (Dott. Andrea Rosario Staffa), ovvero che 
tutti gli scavi previsti saranno eseguiti sotto il controllo archeologico e con la vigilanza della 
Soprintendenza, nonché concordando le date di operazione di scavo con il predetto Responsabile di 
Zona 

- In relazione a quanto ricordato dalla Dirigente della ASL in merito alla problematica derivante dalla 
potenziale presenza di ratti nell’area oggetto d’intervento, si conferma che la ditta affidataria 
Petroltecnica SpA su incarico della Committente ESSO Italiana Srl ha provveduto ad effettuare, 
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mediante la ditta specializzata Disinfest control Srl, le operazioni di derattizzazione richieste con 
questa modalità: 

o Posa trappole: eseguita in data 19-4-19 
o Prima verifica trappole e sostituzione parziale delle medesime in data 29-4-19, la prima 

verifica ha evidenziato una limitata presenza di animali solo in alcune delle attrezzature poste 
in loco 

o Seconda verifica che ha evidenziato l’assenza di ratti in data 6-5-19 
o Raccolta trappole e conclusione della verifica in data 6-5-19 in rapporto a quanto riportato nel 

punto precedente. 
- In relazione alla necessità di mantenere pulite e sgombre di materiali di risulta le aree e le vie di 

accesso limitrofe al cantiere, si rimanda a quanto già indicato nel documento “PSC” allegato all’istanza 
del 20-03-2019, prot. N. 52639, ovvero capitolo 5.8 che riporta: 

o “Onde evitare di lordare la sede stradale con terreno / fanghiglia / sassi provenienti dagli 
pneumatici dei mezzi in uscita dal cantiere (una volta asportata la pavimentazione del piazzale 
e durante le fasi di scavo e rinterro), la ditta è chiamata ad una verifica delle condizioni dei 
mezzi d’opera prima che questi lascino il cantiere, nonché ad una rapida e puntuale pulizia 
degli pneumatici, e allo stesso modo degli accessi carrai mediante scopettone, pale e badili per 
ricondurre le condizioni di transitabilità alla normalità e ristabilire le condizioni di sicurezza per 
eventuali pedoni, cicli, motocicli o anche autoveicoli (rischio inciampo e scivolamento, rischio 
proiezione detriti)”. 

- In relazione alla necessità di concordare modalità e tempistica delle operazioni di accertamento della 
qualità ambientale, sotto la supervisione di ARTA, si conferma che la ditta incaricata della Consulenza 
ambientale p/c ESSO Italiana Srl – Petroltecnica SpA – ha provveduto a prendere contatti con il 
personale tecnico dell’Ente di vigilanza e a concordare un possibile calendario di verifica congiunta, 
tale cronoprogramma è in attesa di essere inviato agli Enti una volta ottenuta l’autorizzazione a 
procedere con la parte di attività correlata agli scavi ed attività propedeutiche 

- Si conferma che l’esecuzione degli scavi per le strutture e attrezzature interrate verranno svolti in più 
fasi susseguenti e successive come dettagliato nella documentazione di progetto redatta ed inviata al 
Comune in data 20-03-2019, prot. N. 52639 

- Si conferma che la ditta affidataria si è interfacciata con gli Enti gestori dei diversi sottoservizi per la 
verifica puntuale della posizione e gestione degli impianti potenzialmente interferenti con le attività di 
cantiere, e nello specifico: 

o ENEL con contestuale rimozione del contatore disattivato precedentemente a servizio 
dell’impianto carburanti 

o ACA con programmazione dell’intervento di sezionamento a monte e chiusura da parte 
dell’Ente della linea di alimentazione delle fontane d’arredo 

o TELECOM 
o ITALGAS 

- In relazione alla necessità di operare in completa sicurezza sia per gli operatori che per gli utenti della 
strada (veicoli e pedoni), si è provveduto a richiedere ed ottenere specifica Autorizzazione 
Occupazione Suolo Pubblico mediante area di cantiere N. 377 del 13-05-2019, prot. N. 84172/2019, 
ritirata il 20-05-2019 con validità sino a tutto il 12-07-2019 ed a realizzare le opere di raccordo per il 
passaggio pedonale con i marciapiedi esistenti al fine di garantire il transito dei pedoni in sicurezza al 
di fuori delle aree di cantiere 

- In relazione alla gestione dei rifiuti prodotti in corso di cantiere si conferma che tutte le attività ad 
oggi svolte che hanno prodotto rifiuti sono state svolte in ottemperanza alla normativa vigente e che 
anche tutte le attività programmate che prevederanno la produzione e gestione di rifiuti saranno 
svolte in ottemperanza a quanto previsto dalla norma con utilizzo di trasportatori autorizzati e 
conferimento presso idonei impianti di smaltimento e recupero autorizzati. 
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Quanto sopra al fine di dettagliare compiutamente quanto già messo in atto in autonomia da parte della 
Committente, al fine di ottemperare quanto indicato nel verbale della CDS di dicembre 2018 e già comunicato 
tramite telefonate o note dedicate ai rispettivi referenti di settore 

Si rimanda ai documenti già trasmessi in data 20-3-19 per i dettagli tecnico-operativi delle attività di rimozione 
delle strutture e delle attrezzature interrate e pulizia dei fronti di scavo, si allega alla presente la bozza del 
cronoprogramma del proseguimento lavori, come già condivisa con ARTA di cui al punto 9, da finalizzare 
previo rilascio delle autorizzazioni ancora mancanti. 

 

Grottammare, 24.05.2019 

Il DL 

      Angelo Straffi 
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Oggetto: SITO CONTAMINATO PE 900084 PUNTO VENDITA CARBURANTI ESSO 

OPERATIVO PVF 5604 SITO A PESCARA IN PIAZZA UNIONE. CONCLUSIONE 

POSITIVA DEI LAVORI DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI. AUTORIZZAZIONE AI 

LAVORI DI PREVENZIONE AMBIENTALE E ALLO SPEGNIMENTO TEMPORANEO 

DELL'IMPIANTO PUMP&TREAT 

Ufficio proponente: Servizio Geologia, Siti Contaminati, VAS e BB. AA. 

Settore proponente: 
Settore Politiche Energetiche Ambientali, Geologia e Protezione 

Civile 

Responsabile del Settore: Arch. Emilia Fino 

Numero del Registro settoriale delle determinazioni: 40 del 06/06/2019 

Numero del Registro generale delle determinazioni: 1146 del 06/06/2019 

ATTO DI DETERMINAZIONE 
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 Premesso che:

- con Decreto Sindacale n.16 del 27-05-2019  la sottoscritta è stata nominata Dirigente Responsabile del Settore 

organizzativo in intestazione ed in quanto tale dotata delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei 

"Responsabili di servizio" come definiti dagli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;

- con atto di Giunta Comunale n. 690 del 31-10-2014, modificata con atto della Giunta Comunale n. 324 del 19-05-

2016 e con successivo atto della Giunta Comunale n. 677 del 19-10-2017 e n. 395 del 22-05-2019, le competenze 

in materia di siti contaminati (suolo, sottosuolo e acque sotterranee) sono state ascritte al Servizio Geologia, Siti 

Contaminati, VAS e BB. AA., incardinato in questo Settore;

- con provvedimento dirigenziale prot. 180359 del 19 novembre 2018 il responsabile del Servizio è nominato 

responsabile del procedimento delle procedure di competenza;

- è in atto un procedimento ambientale per il sito denominato "Punto Vendita Carburanti Esso Operativo PVF 

5604" sito a Pescara in Piazza Unione, codificato con il codice ARTA PE 900084, gestito da Esso Italiana S.r.l.;

- in sede di Conferenza dei Servizi istruttoria del 18-12-2018 è stato chiarito che le operazioni di rimozione dei 

serbatoi e delle strutture interrate e la pulizia delle pareti di scavo possono essere ricondotte a misure di 

prevenzione, così come definite al punto i) dell'art. 240, comma 1 del TU Ambiente. Con nota 748 del 2-01-2019 il 

verbale della C.d.S. è stato trasmesso agli Enti/Uffici partecipanti e alla ditta interessata;

- le misure di prevenzione sono considerate sempre indispensabili e quindi non necessiterebbero di 

provvedimento autorizzatorio ma nel caso in esame, visti i diversi interessi pubblici coinvolti, si è ritenuto (vedi 

verbale della C. dei S.) che debbano essere realizzati a valle di un provvedimento autorizzatorio da parte 

dell'Ente Competente, in questo caso individuato nel Comune di Pescara, ed in particolare nello scrivente 

Settore;

- gli interventi di "demolizione dei manufatti fuori terra" sono attivi in forza della SCIA edilizia Prot. n. 48259 del 

14-03-2019;

- le attività condotte sinora dalla Ditta risultano coerenti con le prescrizioni impartite in sede di conferenza dei 

servizi del 18-12-2018, relazionate con nota del Direttore dei Lavori, l'ing. Angelo Straffi della Straffi Ingegneria 

S.r.l., mandataria della Esso Italiana S.r.l., acquisita da questo Ente al prot. 91908 del 25-05-2019;

- le attività di prevenzione, consistenti nella rimozione dei serbatoi e delle strutture interrate e la pulizia delle 

pareti di scavo sono illustrate nella Relazione Tecnica Illustrativa e nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (e 

tavole ad esso allegate), entrambi a firma dell'ing. Angelo Straffi, trasmessi con nota della Esso Italiana s.r.l. 

acquisita da questo Ente al prot. n. 52639 del 20-03-2019;

- con nota del 20-05-2019 della Esso Italiana S.r.l., acquisita al prot. n. 89590/2019 del 22-05-2019, è stata 

comunicata, su iniziativa dei consulenti ambientali Petroltecnica S.p.A., l'intenzione di provvedere allo 

spegnimento dell'impianto di Pump&Treat il giorno 04-06-2019 per verificare l'effetto rebound sulla 

contaminazione delle acque sotterranee. La richiesta è stata diniegata da questo ufficio con nota 93317 del 28-

05-2019 in quanto si è ritenuto che l'iniziativa, seppur legittima, non può prescindere dalla valutazione della 

Conferenza dei Servizi;

Ritenuto opportuno che i lavori avviati proseguano senza soluzione di continuità con gli interventi ipogei e considerato 

che ARTA, Soprintendenza, ASL, il Settore LL.PP. di questo Comune, sono stati costantemente coinvolti e resi partecipi dei 

lavori avviati e di quelli da autorizzare, si è ritenuto di poter contrarre la tempistica ordinariamente garantita da questo 

ufficio per consentire il riscontro degli Uffici/Enti coinvolti nei lavori di una Conferenza dei Servizi decisoria, nella forma 

semplificata asincrona, indetta per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento (la 

predisposizione della messa in sicurezza permanente o bonifica del sito, il recupero di uno spazio pubblico, la tutela di un 

potenziale bene archeologico), in particolare per verificare l'esatta ottemperanza del progetto alle prescrizioni dettate in 

sede di C.d.S del 18-12-2018.

Vista la nota prot. n. 93673 del 28-05-2019 con la quale è stata indetta e convocata, ai sensi art. 14, comma 2, della Legge 

n. 241/1990 e ss. mm. e ii., la C.d. S. coinvolgendo gli Enti di seguito elencati:

- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell’Abruzzo;

- Regione ABRUZZO - Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali - Servizio 

Gestione Rifiuti;

- Provincia di PESCARA - Corpo di Polizia Provinciale;

- ASL di Pescara - Servizio Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica;

- A.R.T.A. Abruzzo – distretto Provinciale di Chieti;

- ACA S.p.A.;

- Settore Programmazione del Territorio - Edilizia Integrata e Patrimonio Immobiliare
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- Settore LL. PP. Progettazione Strategica Viabilità e Manutenzione stradale

- Settore Attività Edilizie e Produttive Sportello Unico Integrato

- Settore Verde Pubblico e Parchi - Demanio e Espropriazioni

Considerato che:

- oggetto dei lavori della Conferenza dei Servizi erano:

 approvazione degli interventi di prevenzione ambientale consistenti nella rimozione dei serbatoi e 

delle strutture interrate e la pulizia delle pareti di scavo così come illustrati negli elaborati:

- Relazione Tecnica Illustrativa e Piano di Sicurezza e Coordinamento (e tavole ad esso 

allegate), entrambi a firma dell'ing. Angelo Straffi, trasmessi con nota della Esso Italiana s.r.l. 

acquisita da questo Ente al prot. n. 52639 del 20-03-2019; ritrasmessi con nota acquisita da 

questo Ente al prot. 91908 del 25-05-2019

 autorizzazione allo spegnimento dell'impianto di Pump&Treat, come da relazione/richiesta della 

Petroltecnica S.p.A. acquisita al prot. n. 89590 del 22-05-2019

- il termine entro il quale le Amministrazioni coinvolte avrebbero dovuto rendere le proprie determinazioni 

relative alla decisione oggetto della Conferenza è decorso il 5-06-2019;

entro tale data sono pervenuti i seguenti pareri:

- parere del Servizio d'Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica della AUSL n. 71915/19 acquisito al prot. n. 98989 

del 5/06/2019, che testualmente recita: 

"Esaminata sia la documentazione inviata in allegato alla Vs nota suddetta, sia quella già agli atti,

preso atto di quanto dichiarato  in tali documenti circa le misure che saranno adottate al fine di contenere gli 

inquinanti e tutelare la salute pubblica,

considerato che la Ditta ha già avanzato la richiesta di autorizzazione in deroga ai sensi della L. 447/95 in 

riferimento all’impatto acustico,

facendo seguito a quanto già espresso nel corso della Conferenza di Servizi del 18/12/2018 e  riportato nel 

verbale redatto in tale circostanza,

si esprime parere favorevole al progetto  di rimozione di tutte le strutture interrate ad uso delle attività 

petrolifere e pulizia delle pareti di scavo, corrispondente alla 2a fase operativa dell’iter procedimentale della 

bonifica del sito in oggetto,  alle condizioni di seguito riportate.

Contenimento  POLVERI.

Tenuto conto che i lavori si svolgeranno in piena stagione estiva, si ribadiscono  le condizioni già evidenziate 

nella prima fase operativa sottolineando la necessità che vengano adottati tutti gli accorgimenti tecnici 

organizzativi e funzionali atti a garantire il massimo contenimento delle polveri che saranno prodotte nel corso 

di tutte le attività di progetto.  A titolo esemplificativo e non esaustivo si raccomanda di:

- Procedere a costante abbattimento delle polveri mediante idonei sistemi di umidificazione, senza 

ruscellamento. L’umidificazione dovrà essere adeguatamente potenziata in caso di condizioni meteorologiche 

caratterizzate da particolare ventosità,

- Impedire il trasporto di polvere e terriccio sulla pubblica viabilità con adeguati sistemi di depolverazione 

ruote di tutti i mezzi in uscita dal cantiere,

Contenimento VAPORI e MOLESTIE OLFATTIVE

 Nell’eventualità che nel corso degli scavi si evidenzino segni macroscopici (visivi ed olfattivi) riferibili a 

contaminazione dei terreni da parte di idrocarburi, considerata la potenziale volatilizzazione degli stessi e la 

conseguente produzione di vapori e molestie olfattive, il materiale escavato dovrà essere adeguatamente 

coperto ed immediatamente allontanato all’area a mezzo di rimorchi/container coperti, senza costituire cumuli 

in loco.

Contenimento RUMORE

Preso atto dell’iter avviato circa l’ottenimento dell’Autorizzazione in deroga in tema di impatto acustico, ai fini 

della vigilanza di competenza sanitaria, si chiede di inviare a questo Servizio copia dell’atto autorizzativo che il 

competente Ufficio di codesto Comune rilascerà alla Ditta richiedente.
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Oltre a quanto sopra, al fine di contenere gli impatti sopra descritti, è auspicabile che i mezzi di trasporto 

terra/rifiuti in uscita dal cantiere non attraversino le aree cittadine ma si immettano il prima possibile sulla 

vicina infrastruttura a scorrimento veloce.

 parere del Corpo di Polizia Provinciale n. 10458 del 3-06-2019, acquisita al prot. 97391 del 03-06-2019, che 

testualmente recita: 

"Con la presente si esprime parere favorevole al progetto, ribadendo l'importanza della corretta gestione dei 

rifiuti solidi e liquidi prodotti durante le fasi di lavorazione.

Per quanto riguarda lo spegnimento temporaneo dell'impianto  Pump&Treat, installato quale misura di 

prevenzione, si rimette al parere tecnico espresso dell'ARTA"

 gli altri Enti/Uffici coinvolti e regolarmente convocati, non hanno trasmesso alcuna determinazione relativa 

alla decisione oggetto della conferenza, pertanto ai sensi dell'art. 14-bis commi 3, 4, 5 della Legge 

241/1990 si intendono acquisiti i loro assensi senza condizioni, pertanto per quanto riguarda la proposta 

di spegnimento temporaneo dell'impianto Pump&Treat per verificare l'effetto rebound sulla qualità delle 

acque sotterranee, valutazione che la Polizia Provinciale rimette ad ARTA, deve essere necessariamente 

considerata positiva

Considerato comunque che:

- le osservazioni formulate dalla Asl sono assolutamente condivisibili poiché cautelative e volte a garantire la 

salute pubblica e dell'ambiente 

- l'intervento può essere approvato adeguandosi alle precisazioni indicate dalle amministrazioni senza 

necessità di apportare modifiche alla proposta;

Ritenuto, per quanto sopra, che questa Amministrazione è legittimata a procedere alla stesura della determinazione 

motivata di conclusione positiva con prescrizioni della conferenza, con gli effetti di cui all'art. 14-quater della Legge 

241/90;

Visti:

- Il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.;

- La L.R. n. 45 del 19 dicembre 2007 e ss.mm.ii.;

- La Delibera di Giunta Regionale n. 257 del 19 marzo 2007;

- La Legge 241/1990 e ss. mm. e ii.;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza 

di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Considerato che i firmatari del presente atto dichiarano l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di 

interesse ai sensi dell’art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dell’art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, 

emanato con DPR n. 62/2013;

DETERMINA

1. la conclusione positiva dei lavori della Conferenza dei Servizi Decisoria ai sensi dell'art. 14-bis, comma 5 della Legge n. 

241/1990 e ss. mm. e ii. - indetta e svolta in forma semplificata e in modalità asincrona, come richiamato in narrativa, 

per l'approvazione degli interventi di prevenzione ambientale consistenti nella rimozione dei serbatoi e delle strutture 

interrate e la pulizia delle pareti di scavo e per l'autorizzazione allo spegnimento dell'impianto di Pump&Treat, come 

da relazione/richiesta della Petroltecnica S.p.A. acquisita al prot. n. 89590 del 22-05-2019, alle condizioni riportate al 

punto successivo;

2. l'approvazione degli interventi di prevenzione ambientale così come illustrati negli elaborati Relazione Tecnica 

Illustrativa e Piano di Sicurezza e Coordinamento (e tavole ad esso allegate), entrambi a firma dell'ing. Angelo 

Straffi, trasmessi con nota della Esso Italiana s.r.l. acquisita da questo Ente al prot. n. 52639 del 20-03-2019; 

ritrasmessi con nota acquisita da questo Ente al prot. 91908 del 25-05-2019 alle seguenti condizioni e 

precisazioni:

a) occorre che vengano adottati tutti gli accorgimenti tecnici organizzativi e funzionali atti a garantire il 
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massimo contenimento delle polveri che saranno prodotte nel corso di tutte le attività di progetto.  A 

titolo esemplificativo e non esaustivo occorre che:

- si proceda al costante abbattimento delle polveri mediante idonei sistemi di umidificazione, 

senza ruscellamento. L’umidificazione dovrà essere adeguatamente potenziata in caso di 

condizioni meteorologiche caratterizzate da particolare ventosità,

- venga impedito il trasporto di polvere e terriccio sulla pubblica viabilità con adeguati sistemi di 

depolverazione ruote di tutti i mezzi in uscita dal cantiere,

b) nell’eventualità che nel corso degli scavi si evidenzino segni macroscopici (visivi ed olfattivi) riferibili a 

contaminazione dei terreni da parte di idrocarburi, considerata la potenziale volatilizzazione degli 

stessi e la conseguente produzione di vapori e molestie olfattive, il materiale escavato dovrà essere 

adeguatamente coperto ed immediatamente allontanato all’area a mezzo di rimorchi/container 

coperti, senza costituire cumuli in loco;

c) i mezzi di trasporto terra/rifiuti in uscita dal cantiere non dovranno attraversare le aree cittadine ma 

dovranno immettersi sulla vicina infrastruttura a scorrimento veloce.

d) sarà necessario, almeno in questa fase, salvaguardare le fontane d'arredo poste ai margini sud e nord 

del lotto e le due alberature ad alto fusto presenti;

e) devono essere rimossi gli arbusti e le infestanti presenti sull'area in concessione;

f) tutti gli scavi previsti devono essere eseguiti sotto controllo archeologico e con la vigilanza della 

Soprintendenza, con relativi oneri a carico della ditta. Le date delle operazioni di scavo dovranno 

essere concordate con il responsabile archeologo di zona della Soprintendenza;

g) il corretto rispetto delle procedure ambientali per la gestione dei rifiuti prodotti, liquidi e solidi, 

dovranno essere rendicontati con apposita documentazione alla fine dei lavori;

h) le date delle operazioni di prelievo dei campioni dei terreni dovranno essere concordate con i referenti 

ARTA;

3. di autorizzare lo spegnimento temporaneo dell'impianto di Pump&Treat, come da relazione/richiesta della 

Petroltecnica S.p.A. acquisita al prot. n. 89590 del 22-05-2019, a condizione che le date dello spegnimento e del 

successivo campionamento delle acque vengano preventivamente concordate con i referenti ARTA;

4. di specificare che il presente atto assume gli effetti di cui all'art. 14-quater della L.241/90 e ss.mm. e ii., in 

particolare, per gli effetti dell'art. 14-quater, comma 3 della L.241/90 e ss.mm. e ii., la presente determinazione è 

immediatamente efficace;

5. di attestare:

- la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del 

D.Lgs. 267/2000;

- l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6-bis della legge n. 

241/1990 e dell’art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR n. 62/2013 per 

i soggetti firmatari del presente provvedimento;

6. di precisare che la presente determinazione non comporta impegno di spesa o accertamento di entrata, né 

riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

7. di trasmettere copia della presente agli Uffici/Amministrazioni coinvolte nel procedimento, alla Società ESSO 

Italiana S.r.l. e ai referenti tecnici da essa individuati;

8. di pubblicare il presente atto, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, 

presso l’Albo Pretorio online della Città di Pescara per 90 giorni consecutivi e nella sezione Amministrazione 

Trasparente/Informazioni ambientali dell’Ente ovvero sul sito internet ufficiale dedicato 

"ambiente.comune.pescara.it", in quanto le stesse sono considerate informazioni ambientali con l'accezione di 

cui all'art. 40, comma 2 del D.Lgs. n.33/2013;

9. di specificare, come previsto dall’art. 3, comma 4, della legge n. 241/1990 che contro il presente provvedimento 

può essere presentato ricorso al T.A.R. entro 30 gg. o Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 

120 gg dalla ricezione della nota PEC di notifica

Edgardo Scurti in qualità di Responsabile del Procedimento, attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza 

per i profili di propria competenza della determinazione di cui si propone l'adozione ai sensi dell'art. 6 della Legge 241/90.

 IL DIRIGENTE 

 FINO EMILIA 
 (atto sottoscritto digitalmente) 
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Fiorini Alessandro - Petroltecnica S.p.A.

Da: posta-certificata@pec.aruba.it

Inviato: martedì 18 giugno 2019 16:17

A: amianto@pec.petroltecnica.it

Oggetto: CONSEGNA: Piano di lavoro amianto - Pescara p.zza Unione

Allegati: daticert.xml; postacert.eml (20,7 MB)

Firmato da: posta-certificata@pec.aruba.it

Ricevuta di avvenuta consegna 

 

Il giorno 18/06/2019 alle ore 16:17:25 (+0200) il messaggio 

"Piano di lavoro amianto - Pescara p.zza Unione" proveniente da "amianto@pec.petroltecnica.it" 

ed indirizzato a "protocollo.aslpe@pec.it" 

è stato consegnato nella casella di destinazione. 

Identificativo messaggio: 366C81D7.00065361.6AF20FF7.DC52DD40.posta-certificata@postecert.it 



  

Sito: ex PVF 5604 - 107074 ESSO Pescara (PE) piazza Unione, 38  

Comm.: ESSO Italiana Srl  

Oggetto: Risultati dell’AQA durante la rimozione delle strutture interrate e AdR sito specifica – R.T. B3 – 

5433/16.02-R-PTT-AQA-ADR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato B 

 

Certificato di Destinazione Urbanistica del sito 

 

 

 

 

 

 

  







Ufficio Provinciale di Pescara - Territorio

Servizi Catastali

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Data: 21/11/2014 - Ora: 17.12.55

Visura per immobile Visura n.: T242560 Pag: 1

Situazione degli atti informatizzati al 21/11/2014

Dati della richiesta Comune di PESCARA ( Codice: G482)

Provincia di PESCARA

Catasto Fabbricati Foglio: 25 Particella: 551

Unità immobiliare

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Sezione Foglio Particella Sub Zona Micro Categoria Classe Consistenza Rendita

Urbana Cens. Zona

1 25 551 2 E/3 Euro 540,11 VARIAZIONE TOPONOMASTICA del 09/09/2013 n.

53068.1/2013 in atti dal 09/09/2013 (protocollo n. PE0145212)

VARIAZIONE DI TOPONOMASTICA

Indirizzo PIAZZA DELL`UNIONE piano: T;

Notifica Partita Mod.58- - 34043

INTESTATI 
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI

1 COMUNE DI PESCARA 00124600685*

2 ESSO ITALIANA S P A con sede in GENOVA 00473410587

DATI DERIVANTI DA Impianto meccanografico del 30/06/1987

Unità immobiliari n. 1 Tributi erariali: Euro 0,90

Visura telematica

Fine
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Allegato C 

 
Autorizzazioni di cava e certificazione materiali di rinterro 
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Allegato D 

 
Relazione archeologica 
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Spettabile 

Stantec  S.p.A. 

 

CERTIFICATO GAS FREE SERBATOI 

 
LOCALITA’: Punto Vendita ESSO 5604 Pescara (PE) P.zza Unione, 38 

 

SOCIETA’: ESSO Italiana S.r.l. 

 

SERBATOI CONTROLLATI 

Data Serbatoio Tipologia Volume (mc) 
Prodotto 

contenuto 
Lel % 

11/07/2019 - 
Cilindrico orizzontale 

interrato 
3 Olio esausto 0% 

11/07/2019 Gost 1 
Cilindrico orizzontale 

interrato 
3 Sconosciuto 0% 

11/07/2019 Gost 2 
Cilindrico orizzontale 

interrato 
3 sconosciuto 0% 

 

Si dichiara che nelle date sopra indicate presso il Punto Vendita ESSO 5604 Pescara (PE) P.zza Unione, 38, i 

serbatoi in oggetto sono stati controllati con esplosimetro sono stati riscontrati in GAS-FREE.  

Ogni singolo serbatoio esaminato è risultato bonificato ed esente da fondami e/o gas infiammabili. 

Vie e rilasciato il prese te certificato di Gas Free Serbatoi  per le attività di a ute zione, escavazione, 

estrazione, rottamazione ed eventuale smaltimento finale. 

I  caso di attività a caldo , ed in genere tutte le attività che possano generare una potenziale fonte di innesco, 

si dovranno osservare le seguenti prescrizioni di sicurezza: 

1. Prima dell’esecuzio e dei lavori o itorare co  esplosi etro l’at osfera i ter a del volume tecnico oggetto di 

intervento; 

2. Verificare che il serbatoio/tubazione oggetto di intervento sia completamente sezionata da qualsiasi altra 

tubazione, manichetta e/o altri vincoli; 

3. Durante le attività, verificare che sia efficiente ed attivo un presidio antincendio costituito almeno da 2 estintori 

da 6 kg/cad a polvere; 
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4. In caso di presenza di eventuali materiali coibentanti, si prescrive di rimuoverli prima delle attività e di bagnare 

adeguatamente tutta la superficie che potrebbe venire a contatto con scintille o comunque con materiali ad 

elevata temperatura superficiale. 

5. Nel caso in cui venisse riscontrata la presenza di gas infiammabili, il presente certificato non costituisce nulla osta 

operativo e le attività devono essere sospese. 

Il presente certificato è valido per le attuali condizioni: 

a. Terminali tubazione aperti; 

b. Sezionamento/Isolamento/schermatura dalle linee adiacenti; 

c. Scollegamenti elettrici; 

d. Verifica della continuità metallica della messa a terra. 

Il presente certificato ha validità massima di 48 ore 

 

DATI STRUMENTO UTILIZZATO:         IL TECNICO 

 

 

Marca: MSA – ALTAIR 4X 

Matricola: AP359000/2016/B1 

Tempo di Misura: 5 minuti 

Certificato di taratura: 4351 DEL 15/11/2018 

 

    

RIMINI 15/07/2019  



 

 

Unità Bonifiche/Dismissioni Industriali e Gestione Rifiuti 

RAPPORTO DI BONIFICA N. 57017/2019. 
 

Spett.Le 

Stantec  S.p.A. 

 

 

- Rapporto emesso in data (date of issue) : 15/07/2019 

 

1- Oggetto 

Bonifica eseguita in data (application date): 11/07/2019 

 

Bonifica eseguita presso (adresses): ESSO 5604 P.zza Unione –Pescara  (PE) 

2- Finalità  

Lo scopo del prese te Rapporto è uello di certificare il perfetto stato dell’arte dei lavori eseguiti ed il 
rispetto delle norme tecniche e di sicurezza di riferimento relativamente alla bonifica e messa in sicurezza 

di serbatoi. 

 

3- Descrizione 

I serbatoi sopra identificati sono stati oggetto delle attività di bonifica secondo procedure aziendali. 

 

4- Tecnologie e metodiche applicate 

Serbatoi interrati: 

- Ptt-IO Bonifica ser atoi ad asse orizzo tale a co  siste a BRUCO  

- Ptt-IO Bonifica serbatoi ad asse orizzontale con ingresso operatore 

- Ptt-IO Verifica Gas-free serbatoi 

Serbatoi fuori terra: 

- Ptt-IO Bonifica serbatoi ad asse verticale a tetto fisso o senza tetto 

- Ptt-IO Bonifica serbatoi ad asse verticale a tetto galleggiante 

- Ptt-IO Verifica Gas-free serbatoi 

 

5- Riferimenti e criteri di accettabilità e/o validità 

- D.Lgs. .  del  aprile  reca te Nor e i  ateria a ie tale  e trato i  vigore il  aprile 
2006 e pubblicato sul supple e to ordi ario alla G.U. del  aprile  .  e s. .i; 
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i; 

- Attuazio e dell’articolo  della legge  agosto , . , i  ateria di tutela della salute  e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro (così co e odificato dall’e trata i  vigore, i  data / / , del D.Lgs.  
agosto 2009 n. 106 

- DPR .  del / /  DECRETO “PA)I CONFINATI a ie ti co ta i ati . 



 

 

 

Unità Bonifiche/Dismissioni Industriali e Gestione Rifiuti 

RAPPORTO DI BONIFICA N.57017/2019. 

 
6- Esito prova 

 

ID PROVA 
Data 

Bonifica 

Serbatoi Esito 

(mc) (prodotto) Positivo Negativo 
Gost 1 11/07/2019 3 Sconosciuto X  

Gost 2 11/07/2019 3 Sconosciuto X  

- 11/07/2019 3 Olio esausto X  

 

7- Conclusioni 

Dai dati appena esposti, risulta che tutti i serbatoi sono stati bonificati, dal loro interno sono stati rimossi i residui 

idrocar urici e l’at osfera i ter a è risultata o  esplosiva. 
 

 

 



 

L.A.V. s.r.l. 
AZIENDA CON 

SISTEMA DI GESTIONE 
QUALITÀ 

UNI EN ISO 9001:2015 
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY 

 

Laboratorio Analisi e Consulenza 

Igiene degli Alimenti 

Microbiologia 

Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro 

Indagini ambientali 

 

  Rapporto di Prova N. 11481  *201911481*
Rimini 04/07/2019

Committente:    PETROLTECNICA S.p.A.

Via Rovereta, 32  Cerasolo Ausa   47852  Coriano (RN)

24/06/19Numero campione: Ricevimento: Inizio prove: Termine prove: 03/07/1911481 24/06/2019

Sito:                                                ESSO ITALIANA SRL, PV ESSO n°5604,  P.zza Unione Pescara (PE)

Descrizione Campione: Rifiuto

Denominazione Campione: Acque serbatoi fantasma

Vs Prot.: 19A1302/5 Ordine/Job: 461302

2000ccQuantità Campione: 19/06/19Data di Campionamento:

Imballaggio: Bottiglie in vetro

Procedura Campionamento: Campione prelevato dal Cliente

RisultatoNome Prova LimiteU.M. MDLMetodo Analitico

incolore                       -Visivo Colore -

di idrocarburi                       -Olfattometrico Odore -

liquido                       -UNI 10802 Stato fisico -

< 1,0                       -UNI EN 14346 A 2007 Met.A Residuo fisso a 105°C % 1,0

< 1,0                       -POC_04 rev1 2003 Residuo fisso a 600°C % 1,0

7,40 [2-11,5]IRSA-CNR - Quad.64, Vol.3 met. 1 pH 0,10

1,00                       -POC_12 Peso specifico Kg/dm3 0,10

> 90 (69)Min 60ASTM D 56 2010 Punto di infiammabilità °C -

< 5,0 (69)Max 2500EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Idrocarburi alifatici C5 - C8 mg/kg 5,0

< 10,0 (69)Max 10000UNI EN 14039:2005 Idrocarburi C10 - C40 mg/kg 10,0

< 1,0                       -EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 MTBE mg/kg 1,0

< 1,0 (69)Max 2500EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Piombo Tetraetile mg/kg 1,0

< 1,0 (69)Max 2500EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Dipentene mg/kg 1,0

< 1,0 (69)Max 2500EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Isopropilbenzene (cumene) mg/kg 1,0

< 1,0 (69)Max 2500EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Cicloesano mg/kg 1,0

< 1,0 (69)Max 1000EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Benzene mg/kg 1,0

2,1 (69)Max 30000EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Toluene mg/kg 1,0

< 1,0 (69)Max 100000EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Etilbenzene mg/kg 1,0

6,9 (69)Max 200000EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Xilene (isomeri o,m,p) mg/kg 1,0

< 1,0 (69)Max 10000EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Stirene mg/kg 1,0

< 1,0 (69)Max 1000EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 1,3 Butadiene mg/kg 1,0

-                       --- Idrocarburi Policiclici Aromatici -

< 0,10 (69)Max 2500EPA 3545A 2007 + EPA 8270 E 2017 Naftalene mg/kg 0,10

< 0,10 (69)Max 1000EPA 3545A 2007 + EPA 8270 E 2017 Acenaftilene mg/kg 0,10

< 0,10 (69)Max 2500EPA 3545A 2007 + EPA 8270 E 2017 Acenaftene mg/kg 0,10

< 0,10 (69)Max 2500EPA 3545A 2007 + EPA 8270 E 2017 Fluorene mg/kg 0,10

< 0,10 (69)Max 2500EPA 3545A 2007 + EPA 8270 E 2017 Fenantrene mg/kg 0,10

< 0,10 (69)Max 2500EPA 3545A 2007 + EPA 8270 E 2017 Antracene mg/kg 0,10
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  Rapporto di Prova N. 11481  *201911481*

RisultatoNome Prova LimiteU.M. MDLMetodo Analitico

< 0,10 (69)Max 2500EPA 3545A 2007 + EPA 8270 E 2017 Fluorantene mg/kg 0,10

< 0,10 (69)Max 2500EPA 3545A 2007 + EPA 8270 E 2017 Pirene mg/kg 0,10

< 0,10 (69)Max 250EPA 3545A 2007 + EPA 8270 E 2017 Benzo (a) Antracene mg/kg 0,10

< 0,10 (69)Max 1000EPA 3545A 2007 + EPA 8270 E 2017 Crisene / Benzo[a]fenantrene mg/kg 0,10

< 0,10 (69)Max 1000EPA 3545A 2007 + EPA 8270 E 2017 Benzo (b) Fluorantene /

Benzo[e]acefenantrilene

mg/kg 0,10

< 0,10 (69)Max 1000EPA 3545A 2007 + EPA 8270 E 2017 Benzo (k) Fluorantene mg/kg 0,10

< 0,10 (69)Max 100EPA 3545A 2007 + EPA 8270 E 2017 Benzo (a) Pirene / Benzo

[def]crisene

mg/kg 0,10

< 0,10 (69)Max 1000EPA 3545A 2007 + EPA 8270 E 2017 Benzo (e) Pirene mg/kg 0,10

< 0,10 (69)Max 10000EPA 3545A 2007 + EPA 8270 E 2017 Indeno (1,2,3, -cd) pirene mg/kg 0,10

< 0,10 (69)Max 100EPA 3545A 2007 + EPA 8270 E 2017 Dibenzo  (a,h) antracene mg/kg 0,10

< 0,10 (69)Max 2500EPA 3545A 2007 + EPA 8270 E 2017 Benzo (g,h,i) Perilene mg/kg 0,10

< 0,10 (69)Max 1000EPA 3545A 2007 + EPA 8270 E 2017 Dibenzo (a,l) pirene mg/kg 0,10

< 0,10 (69)Max 10000EPA 3545A 2007 + EPA 8270 E 2017 Dibenzo (a,i) pirene mg/kg 0,10

< 0,10 (69)Max 1000EPA 3545A 2007 + EPA 8270 E 2017 Dibenzo (a,h) pirene mg/kg 0,10

< 0,10 (69)Max 10000EPA 3545A 2007 + EPA 8270 E 2017 Dibenzo (a,e) pirene mg/kg 0,10

< 0,20                       -EPA 3545A 2007 + EPA 8270 E 2017 IPA totali mg/kg 0,20

-                       --- Metalli -

< 1,0 (69)Max 1000UNI EN 13657:2004 + UNI EN

16170:2016

Arsenico (composti) mg/kg 1,0

< 0,5 (69)Max 1000UNI EN 13657:2004 + UNI EN

16170:2016

Cadmio (composti) mg/kg 0,5

< 2,0                       -UNI EN 13657:2004 + UNI EN

16170:2016

Cromo Totale (composti) mg/kg 2,0

< 1,0 (69)Max 1000CNR IRSA 16 Quad.64 Vol.3 1986 Cromo VI (composti) mg/kg 1,0

< 0,5 (69)Max 1000UNI EN 13657:2004 + UNI EN

16170:2016

Mercurio (composti) mg/kg 0,5

< 2,0 (69)Max 1000UNI EN 13657:2004 + UNI EN

16170:2016

Nichel (composti) mg/kg 2,0

< 2,0 (69)Max 2500UNI EN 13657:2004 + UNI EN

16170:2016

Piombo (composti) mg/kg 2,0

< 0,5 (69)Max 2500UNI EN 13657:2004 + UNI EN

16170:2016

Rame (composti) mg/kg 0,5

< 1,0 (69)Max 2500UNI EN 13657:2004 + UNI EN

16170:2016

Selenio (composti) mg/kg 1,0

7,9 (69)Max 2500UNI EN 13657:2004 + UNI EN

16170:2016

Zinco (composti) mg/kg 2,0

267,0                       -ISO 15705:2002 COD (Richiesta chimica

d''ossigeno)

mg O2/kg 4,0

96,0                       -APAT CNR IRSA  4020 Man 29 2003 Cloruri mg/kg 0,1

4,3                       -APAT CNR IRSA  4020 Man 29 2003 Solfati mg/kg 0,1
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  Rapporto di Prova N. 11481  *201911481*

RisultatoNome Prova LimiteU.M. MDLMetodo Analitico

0,92                       -APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 Fenoli mg/kg 0,05

6,89                       -APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003 Azoto ammoniacale mg/kg di NH4 0,40

< 0,4                       -APAT CNR IRSA  4020 Man 29 2003 Azoto nitrico mg/kg 0,4

< 0,30                       -APAT CNR IRSA  4020 Man 29 2003 Azoto nitroso mg/kg 0,30

1,8                       -UNI EN 903:1995  + UNI EN

10511-2:1996

Tensioattivi totali mg/kg 0,1

Regolamento CE 1272/2008 e s.m.i (all.VI  Tabella 3)(69

)
MDL: method detection limit 

Il presente Rapporto di Prova contiene un Allegato

--- Fine rapporto ---

Il Responsabile Tecnico Il Responsabile di Laboratorio

Dott. Felice Nicola Rossi
Chimico

Ordine Interprovinciale dei Chimici dell'Emilia Romagna
n. A1677

Per.Ind. Marco Tontini
Collegio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati Provincia di Rimini

n. 1433

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente dal Responsabile di Laboratorio Dott.ssa Cinzia Zoli o suo delegato

Per.Ind. Marco Tontini. Approvato dal Responsabile tecnico per il settore di pertinenza.

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, se non previa

approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.Le prove sono eseguite presso la sede operativa di Via Nuova Circonvallazione 57/D

Rimini, ad eccezione delle prove microbiologiche, effettuate presso la sede operativa di Via Nuova Circonvallazione 59.  I parametri

C<12  nei terreni con metodo EPA 5021+EPA 8015D sono corretti per il fattore di recupero compreso tra 70 e 80%. I parametri con il

metodo EPA 3545+ EPA 8270D sono corretti per i seguenti recuperi: benzo (a) pirene: 90%, dibenzo (a,i) pirene: 66%, dibenzo (ah)

pirene: 78%.
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  Allegato n.1 al Rapporto di Prova N. 11481  *201911481*
CONCLUSIONI

                                                  PARERE TECNICO

La classificazione è stata effettuata in base al Reg. UE 1357/2014, alla Decisione 2014/955/UE, al Reg. (UE) 2016/1179 ed al

Reg. (UE) 2017/776 recanti modifiche al Reg. 1272/2008 e considerando i parametri richiesti dal committente o prescelti in

base alle informazioni fornite dal Produttore.

La valutazione della pericolosità degli idrocarburi è stata effettuata in base al parere dell'Istituto Superiore di Sanità del

05/07/2006 prot. 0036565 e s.m.i. e la nota M del Reg. UE 1272/2008 e s.m.i. 

La valutazione della pericolosità dei metalli e dei loro composti è stata effettuata considerando i composti pertinenti

potenzialmente presenti in base al ciclo produttivo coinvolto, le informazioni del Produttore, i risultati analitici ottenuti e la

natura del campione. 

La caratteristica di pericolo HP14 viene attribuita secondo quanto previsto dal Reg. (UE) 2017/997.

Il rifiuto relativo al campione in esame, sulla base delle valutazioni sopra riportate, è classificato:

                                      SPECIALE NON PERICOLOSO

Cod. C.E.R. attribuito dal produttore/detentore (ai sensi della Decisione 955/2014/CE)

16 10 02 - rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 01

Il Responsabile Tecnico Il Responsabile di Laboratorio

Dott. Felice Nicola Rossi
Chimico

Ordine Interprovinciale dei Chimici dell'Emilia Romagna
n. A1677

Per.Ind. Marco Tontini
Collegio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati Provincia di Rimini

n. 1433

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente dal Responsabile di Laboratorio Dott.ssa Cinzia Zoli o suo delegato

Per.Ind. Marco Tontini. Approvato dal Responsabile tecnico per il settore di pertinenza.
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Sito: ex PVF 5604 - 107074 ESSO Pescara (PE) piazza Unione, 38  

Comm.: ESSO Italiana Srl  

Oggetto: Risultati dell’AQA durante la rimozione delle strutture interrate e AdR sito specifica – R.T. B3 – 

5433/16.02-R-PTT-AQA-ADR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato F 

 
FIR prodotti durante le attività di chiusura e messa in sicurezza (apr-2018) 

e di demolizione del PV (giu÷ago 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





































































































  

Sito: ex PVF 5604 - 107074 ESSO Pescara (PE) piazza Unione, 38  

Comm.: ESSO Italiana Srl  

Oggetto: Risultati dell’AQA durante la rimozione delle strutture interrate e AdR sito specifica – R.T. B3 – 

5433/16.02-R-PTT-AQA-ADR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato G 

 
Rapporti di prova di caratterizzazione rifiuti (CER 170405, 161002, 

170605*, 170504) 
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  Rapporto di Prova N. 11477  *201911477*
Rimini 02/07/2019

Committente:    PETROLTECNICA S.p.A.

Via Rovereta, 32  Cerasolo Ausa   47852  Coriano (RN)

24/06/19Numero campione: Ricevimento: Inizio prove: Termine prove: 01/07/1911477 24/06/2019

Sito:                                                ESSO ITALIANA SRL, PV ESSO n°5604,  P.zza Unione Pescara (PE)

Descrizione Campione: Rifiuto

Denominazione Campione: C1 prof. 0 -1.5 m

Vs Prot.: 19A1302/1 Ordine/Job: 461302

500 ccQuantità Campione: 19/06/19Data di Campionamento:

Imballaggio: Barattoli in vetro

Procedura Campionamento: Campione prelevato dal Cliente

RisultatoNome Prova LimiteU.M. MDLMetodo Analitico

marrone                       -Visivo Colore -

inodore                       -Olfattometrico Odore -

solido                       -UNI 10802 Stato fisico -

82,8                       -UNI EN 14346 A 2007 Met.A Residuo fisso (a 105°C) % 1,0

78,6                       -POC_04 rev1 2003 Residuo fisso a 600°C % 1,0

8,31 [2-11,5]IRSA-CNR - Quad.64, Vol.3 met. 1 pH 0,10

> 90 (69)Min 60ASTM D 56 2010 Punto di infiammabilità °C -

1,92                       -POC_12 Peso specifico Kg/dm3 0,10

< 5,0 (69)Max 2500EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Idrocarburi alifatici C5 - C8 mg/kg 5,0

< 10,0 (69)Max 10000UNI EN 14039:2005 Idrocarburi C10 - C40 mg/kg 10,0

< 1,0                       -EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 MTBE mg/kg 1,0

< 1,0 (69)Max 2500EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Piombo Tetraetile mg/kg 1,0

< 1,0 (69)Max 2500EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Dipentene mg/kg 1,0

< 1,0 (69)Max 2500EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Isopropilbenzene (cumene) mg/kg 1,0

< 1,0 (69)Max 2500EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Cicloesano mg/kg 1,0

< 1,0 (69)Max 1000EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Benzene mg/kg 1,0

< 1,0 (69)Max 30000EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Toluene mg/kg 1,0

< 1,0 (69)Max 100000EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Etilbenzene mg/kg 1,0

< 1,0 (69)Max 200000EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Xilene (isomeri o,m,p) mg/kg 1,0

< 1,0 (69)Max 10000EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Stirene mg/kg 1,0

< 1,0 (69)Max 1000EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 1,3 Butadiene mg/kg 1,0

-                       --- Idrocarburi Policiclici Aromatici -

< 0,10 (69)Max 2500EPA 3545A 2007 + EPA 8270 E 2017 Naftalene mg/kg 0,10

< 0,10 (69)Max 1000EPA 3545A 2007 + EPA 8270 E 2017 Acenaftilene mg/kg 0,10

< 0,10 (69)Max 2500EPA 3545A 2007 + EPA 8270 E 2017 Acenaftene mg/kg 0,10

< 0,10 (69)Max 2500EPA 3545A 2007 + EPA 8270 E 2017 Fluorene mg/kg 0,10

< 0,10 (69)Max 2500EPA 3545A 2007 + EPA 8270 E 2017 Fenantrene mg/kg 0,10

< 0,10 (69)Max 2500EPA 3545A 2007 + EPA 8270 E 2017 Antracene mg/kg 0,10
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  Rapporto di Prova N. 11477  *201911477*

RisultatoNome Prova LimiteU.M. MDLMetodo Analitico

< 0,10 (69)Max 2500EPA 3545A 2007 + EPA 8270 E 2017 Fluorantene mg/kg 0,10

< 0,10 (69)Max 2500EPA 3545A 2007 + EPA 8270 E 2017 Pirene mg/kg 0,10

< 0,10 (69)Max 250EPA 3545A 2007 + EPA 8270 E 2017 Benzo (a) Antracene mg/kg 0,10

< 0,10 (69)Max 1000EPA 3545A 2007 + EPA 8270 E 2017 Crisene / Benzo[a]fenantrene mg/kg 0,10

< 0,10 (69)Max 1000EPA 3545A 2007 + EPA 8270 E 2017 Benzo (b) Fluorantene /

Benzo[e]acefenantrilene

mg/kg 0,10

< 0,10 (69)Max 1000EPA 3545A 2007 + EPA 8270 E 2017 Benzo (k) Fluorantene mg/kg 0,10

< 0,10 (69)Max 100EPA 3545A 2007 + EPA 8270 E 2017 Benzo (a) Pirene / Benzo

[def]crisene

mg/kg 0,10

< 0,10 (69)Max 1000EPA 3545A 2007 + EPA 8270 E 2017 Benzo (e) Pirene mg/kg 0,10

< 0,10 (69)Max 10000EPA 3545A 2007 + EPA 8270 E 2017 Indeno (1,2,3, -cd) pirene mg/kg 0,10

< 0,10 (69)Max 100EPA 3545A 2007 + EPA 8270 E 2017 Dibenzo  (a,h) antracene mg/kg 0,10

< 0,10 (69)Max 2500EPA 3545A 2007 + EPA 8270 E 2017 Benzo (g,h,i) Perilene mg/kg 0,10

< 0,10 (69)Max 1000EPA 3545A 2007 + EPA 8270 E 2017 Dibenzo (a,l) pirene mg/kg 0,10

< 0,10 (69)Max 10000EPA 3545A 2007 + EPA 8270 E 2017 Dibenzo (a,i) pirene mg/kg 0,10

< 0,10 (69)Max 1000EPA 3545A 2007 + EPA 8270 E 2017 Dibenzo (a,h) pirene mg/kg 0,10

< 0,10 (69)Max 10000EPA 3545A 2007 + EPA 8270 E 2017 Dibenzo (a,e) pirene mg/kg 0,10

< 0,20                       -EPA 3545A 2007 + EPA 8270 E 2017 IPA totali mg/kg 0,20

5,8 (69)Max 1000UNI EN 13657:2004 + UNI EN

16170:2016

Arsenico (composti) mg/kg 1,0

< 0,5 (69)Max 1000UNI EN 13657:2004 + UNI EN

16170:2016

Cadmio (composti) mg/kg 0,5

17,1                       -UNI EN 13657:2004 + UNI EN

16170:2016

Cromo Totale (composti) mg/kg 2,0

< 1,0 (69)Max 1000CNR IRSA 16 Quad.64 Vol.3 1986 Cromo VI (composti) mg/kg 1,0

< 0,5 (69)Max 1000UNI EN 13657:2004 + UNI EN

16170:2016

Mercurio (composti) mg/kg 0,5

13,1 (69)Max 1000UNI EN 13657:2004 + UNI EN

16170:2016

Nichel (composti) mg/kg 2,0

40,7 (69)Max 2500UNI EN 13657:2004 + UNI EN

16170:2016

Piombo (composti) mg/kg 2,0

16,1 (69)Max 2500UNI EN 13657:2004 + UNI EN

16170:2016

Rame (composti) mg/kg 0,5

< 1,0 (69)Max 2500UNI EN 13657:2004 + UNI EN

16170:2016

Selenio (composti) mg/kg 1,0

47,3 (69)Max 2500UNI EN 13657:2004 + UNI EN

16170:2016

Zinco (composti) mg/kg 2,0

-                       -UNI EN 12457-2/2004 Test di cessione all'acqua (Norma

UNI EN 12457-2/2004 )

. -

0,4 (17)Max 50UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR

IRSA 4020 Man 29 2003

Nitrati (eluato) mg/l 0,1

0,30 (17)Max 1,5UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR

IRSA 4020 Man 29 2003

Fluoruri  (eluato) mg/l 0,20
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  Rapporto di Prova N. 11477  *201911477*

RisultatoNome Prova LimiteU.M. MDLMetodo Analitico

19,8 (17)Max 250UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR

IRSA 4020 Man 29 2003

Solfati  (eluato) mg/l 0,1

4,9 (17)Max 100UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR

IRSA 4020 Man 29 2003

Cloruri  (eluato) mg/l 0,1

< 10,0 (17)Max 50UNI EN 12457-2/2004 + UNI 2251/2008 Cianuri (eluato) µg/l di CN 10,0

0,04 (17)Max 1UNI EN 12457-2:2004 +  ISO

17294-2:2016

Bario  (eluato) mg/l 0,01

< 0,01 (17)Max 0,05UNI EN 12457-2:2004 +  ISO

17294-2:2016

Rame  (eluato) mg/l Cu 0,01

0,01 (17)Max 3UNI EN 12457-2:2004 +  ISO

17294-2:2016

Zinco  (eluato) mg/l 0,01

< 1,0 (17)Max 10UNI EN 12457-2:2004 +  ISO

17294-2:2016

Berillio (eluato) µg/l di Be 1,0

< 1,0 (17)Max 250UNI EN 12457-2:2004 +  ISO

17294-2:2016

Cobalto (eluato) µg/l di Co 1,0

< 2,0 (17)Max 10UNI EN 12457-2:2004 +  ISO

17294-2:2016

Nichel (eluato) µg/l 2,0

3,0 (17)Max 250UNI EN 12457-2:2004 +  ISO

17294-2:2016

Vanadio (eluato) µg/l di V 2,0

2,0 (17)Max 50UNI EN 12457-2:2004 +  ISO

17294-2:2016

Arsenico (eluato) µg/l 1,0

< 0,50 (17)Max 5UNI EN 12457-2:2004 +  ISO

17294-2:2016

Cadmio (eluato) µg/l di Cd 0,50

< 2,0 (17)Max 50UNI EN 12457-2:2004 +  ISO

17294-2:2016

Cromo totale (eluato) µg/l di Cr 2,0

< 2,0 (17)Max 50UNI EN 12457-2:2004 +  ISO

17294-2:2016

Piombo (eluato) µg/l di Pb 2,0

1,0 (17)Max 10UNI EN 12457-2:2004 +  ISO

17294-2:2016

Selenio (eluato) µg/l di Se 1,0

< 0,5 (17)Max 1UNI EN 12457-2:2004 +  ISO

17294-2:2016

Mercurio (eluato) µg/l di Hg 0,5

< 10,0 (17)Max 30DM 06/09/1994 GU SO n° 220

20/09/1994 All 1

Amianto (eluato) mg/l 10,0

20,2 (17)Max 30UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR

IRSA 5130 Man 29 2003

C.O.D.(eluato) mg O2/l 4,0
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  Rapporto di Prova N. 11477  *201911477*

RisultatoNome Prova LimiteU.M. MDLMetodo Analitico

6,75 (17)[5,5-12]UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR

IRSA 2060 Man 29 2003

pH dopo 24 ore (eluato) unità pH 0,10

D.M. 5 Febbraio 1998  All. 3 e successive modifiche D.M. 186 del 05/04/06(17

) Regolamento CE 1272/2008 e s.m.i (all.VI  Tabella 3)(69

)
MDL: method detection limit 

Il presente Rapporto di Prova contiene un Allegato

--- Fine rapporto ---

Il Responsabile Tecnico Il Responsabile di Laboratorio

Dott. Felice Nicola Rossi
Chimico

Ordine Interprovinciale dei Chimici dell'Emilia Romagna
n. A1677

Per.Ind. Marco Tontini
Collegio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati Provincia di Rimini

n. 1433

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente dal Responsabile di Laboratorio Dott.ssa Cinzia Zoli o suo delegato

Per.Ind. Marco Tontini. Approvato dal Responsabile tecnico per il settore di pertinenza.

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, se non previa

approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.Le prove sono eseguite presso la sede operativa di Via Nuova Circonvallazione 57/D

Rimini, ad eccezione delle prove microbiologiche, effettuate presso la sede operativa di Via Nuova Circonvallazione 59.  I parametri

C<12  nei terreni con metodo EPA 5021+EPA 8015D sono corretti per il fattore di recupero compreso tra 70 e 80%. I parametri con il

metodo EPA 3545+ EPA 8270D sono corretti per i seguenti recuperi: benzo (a) pirene: 90%, dibenzo (a,i) pirene: 66%, dibenzo (ah)

pirene: 78%.
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  Allegato n.1 al Rapporto di Prova N. 11477  *201911477*
CONCLUSIONI

                                           PARERE TECNICO

La classificazione è stata effettuata in base al Reg. UE 1357/2014, alla Decisione 2014/955/UE, al Reg. (UE) 2016/1179 ed al

Reg. (UE) 2017/776 recanti modifiche al Reg. 1272/2008 e considerando i parametri richiesti dal committente o prescelti in

base alle informazioni fornite dal Produttore.

La valutazione della pericolosità degli idrocarburi è stata effettuata in base al parere dell'Istituto Superiore di Sanità del

05/07/2006 prot. 0036565 e s.m.i. e la nota M del Reg. UE 1272/2008 e s.m.i. 

La valutazione della pericolosità dei metalli e dei loro composti è stata effettuata considerando i composti pertinenti

potenzialmente presenti in base al ciclo produttivo coinvolto, le informazioni del Produttore, i risultati analitici ottenuti e la

natura del campione. 

La caratteristica di pericolo HP14 viene attribuita secondo quanto previsto dal Reg. (UE) 2017/997.

Il rifiuto relativo al campione in esame, sulla base delle valutazioni sopra riportate, è classificato:

                                 SPECIALE  NON PERICOLOSO

Cod. C.E.R. attribuito dal produttore/detentore (ai sensi della Decisione 2014/955/CE) 

170504 -  TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 170503

                                              RECUPERO:

Il rifiuto corrispondente è conforme ai limiti previsti dal D.M. 5/2/98 Allegato 3 e successive modifiche D.M. 05/04/2006 n°

186

Il Responsabile Tecnico Il Responsabile di Laboratorio

Dott. Felice Nicola Rossi
Chimico

Ordine Interprovinciale dei Chimici dell'Emilia Romagna
n. A1677

Per.Ind. Marco Tontini
Collegio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati Provincia di Rimini

n. 1433

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente dal Responsabile di Laboratorio Dott.ssa Cinzia Zoli o suo delegato

Per.Ind. Marco Tontini. Approvato dal Responsabile tecnico per il settore di pertinenza.
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  Rapporto di Prova N. 11480  *201911480*
Rimini 02/07/2019

Committente:    PETROLTECNICA S.p.A.

Via Rovereta, 32  Cerasolo Ausa   47852  Coriano (RN)

24/06/19Numero campione: Ricevimento: Inizio prove: Termine prove: 01/07/1911480 24/06/2019

Sito:                                                ESSO ITALIANA SRL, PV ESSO n°5604,  P.zza Unione Pescara (PE)

Descrizione Campione: Rifiuto

Denominazione Campione: PRE4   prof. 0 - 2.4 m

Vs Prot.: 19A1302/4 Ordine/Job: 461302

500 ccQuantità Campione: 21/06/19Data di Campionamento:

Imballaggio: Barattoli in vetro

Procedura Campionamento: Campione prelevato dal Cliente

RisultatoNome Prova LimiteU.M. MDLMetodo Analitico

marrone                       -Visivo Colore -

inodore                       -Olfattometrico Odore -

solido                       -UNI 10802 Stato fisico -

85,7                       -UNI EN 14346 A 2007 Met.A Residuo fisso (a 105°C) % 1,0

80,8                       -POC_04 rev1 2003 Residuo fisso a 600°C % 1,0

8,48 [2-11,5]IRSA-CNR - Quad.64, Vol.3 met. 1 pH 0,10

> 90 (69)Min 60ASTM D 56 2010 Punto di infiammabilità °C -

1,89                       -POC_12 Peso specifico Kg/dm3 0,10

< 5,0 (69)Max 2500EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Idrocarburi alifatici C5 - C8 mg/kg 5,0

< 10,0 (69)Max 10000UNI EN 14039:2005 Idrocarburi C10 - C40 mg/kg 10,0

< 1,0                       -EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 MTBE mg/kg 1,0

< 1,0 (69)Max 2500EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Piombo Tetraetile mg/kg 1,0

< 1,0 (69)Max 2500EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Dipentene mg/kg 1,0

< 1,0 (69)Max 2500EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Isopropilbenzene (cumene) mg/kg 1,0

< 1,0 (69)Max 2500EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Cicloesano mg/kg 1,0

< 1,0 (69)Max 1000EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Benzene mg/kg 1,0

< 1,0 (69)Max 30000EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Toluene mg/kg 1,0

< 1,0 (69)Max 100000EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Etilbenzene mg/kg 1,0

< 1,0 (69)Max 200000EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Xilene (isomeri o,m,p) mg/kg 1,0

< 1,0 (69)Max 10000EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Stirene mg/kg 1,0

< 1,0 (69)Max 1000EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 1,3 Butadiene mg/kg 1,0

-                       --- Idrocarburi Policiclici Aromatici -

< 0,10 (69)Max 2500EPA 3545A 2007 + EPA 8270 E 2017 Naftalene mg/kg 0,10

< 0,10 (69)Max 1000EPA 3545A 2007 + EPA 8270 E 2017 Acenaftilene mg/kg 0,10

< 0,10 (69)Max 2500EPA 3545A 2007 + EPA 8270 E 2017 Acenaftene mg/kg 0,10

< 0,10 (69)Max 2500EPA 3545A 2007 + EPA 8270 E 2017 Fluorene mg/kg 0,10

< 0,10 (69)Max 2500EPA 3545A 2007 + EPA 8270 E 2017 Fenantrene mg/kg 0,10

< 0,10 (69)Max 2500EPA 3545A 2007 + EPA 8270 E 2017 Antracene mg/kg 0,10
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RisultatoNome Prova LimiteU.M. MDLMetodo Analitico

< 0,10 (69)Max 2500EPA 3545A 2007 + EPA 8270 E 2017 Fluorantene mg/kg 0,10

< 0,10 (69)Max 2500EPA 3545A 2007 + EPA 8270 E 2017 Pirene mg/kg 0,10

< 0,10 (69)Max 250EPA 3545A 2007 + EPA 8270 E 2017 Benzo (a) Antracene mg/kg 0,10

< 0,10 (69)Max 1000EPA 3545A 2007 + EPA 8270 E 2017 Crisene / Benzo[a]fenantrene mg/kg 0,10

< 0,10 (69)Max 1000EPA 3545A 2007 + EPA 8270 E 2017 Benzo (b) Fluorantene /

Benzo[e]acefenantrilene

mg/kg 0,10

< 0,10 (69)Max 1000EPA 3545A 2007 + EPA 8270 E 2017 Benzo (k) Fluorantene mg/kg 0,10

< 0,10 (69)Max 100EPA 3545A 2007 + EPA 8270 E 2017 Benzo (a) Pirene / Benzo

[def]crisene

mg/kg 0,10

< 0,10 (69)Max 1000EPA 3545A 2007 + EPA 8270 E 2017 Benzo (e) Pirene mg/kg 0,10

< 0,10 (69)Max 10000EPA 3545A 2007 + EPA 8270 E 2017 Indeno (1,2,3, -cd) pirene mg/kg 0,10

< 0,10 (69)Max 100EPA 3545A 2007 + EPA 8270 E 2017 Dibenzo  (a,h) antracene mg/kg 0,10

< 0,10 (69)Max 2500EPA 3545A 2007 + EPA 8270 E 2017 Benzo (g,h,i) Perilene mg/kg 0,10

< 0,10 (69)Max 1000EPA 3545A 2007 + EPA 8270 E 2017 Dibenzo (a,l) pirene mg/kg 0,10

< 0,10 (69)Max 10000EPA 3545A 2007 + EPA 8270 E 2017 Dibenzo (a,i) pirene mg/kg 0,10

< 0,10 (69)Max 1000EPA 3545A 2007 + EPA 8270 E 2017 Dibenzo (a,h) pirene mg/kg 0,10

< 0,10 (69)Max 10000EPA 3545A 2007 + EPA 8270 E 2017 Dibenzo (a,e) pirene mg/kg 0,10

< 0,20  -EPA 3545A 2007 + EPA 8270 E 2017 IPA totali mg/kg 0,20

6,4 (69)Max 1000UNI EN 13657:2004 + UNI EN

16170:2016

Arsenico (composti) mg/kg 1,0

< 0,5 (69)Max 1000UNI EN 13657:2004 + UNI EN

16170:2016

Cadmio (composti) mg/kg 0,5

20,2  -UNI EN 13657:2004 + UNI EN

16170:2016

Cromo Totale (composti) mg/kg 2,0

< 1,0 (69)Max 1000CNR IRSA 16 Quad.64 Vol.3 1986 Cromo VI (composti) mg/kg 1,0

< 0,5 (69)Max 1000UNI EN 13657:2004 + UNI EN

16170:2016

Mercurio (composti) mg/kg 0,5

15,3 (69)Max 1000UNI EN 13657:2004 + UNI EN

16170:2016

Nichel (composti) mg/kg 2,0

14,3 (69)Max 2500UNI EN 13657:2004 + UNI EN

16170:2016

Piombo (composti) mg/kg 2,0

12,3 (69)Max 2500UNI EN 13657:2004 + UNI EN

16170:2016

Rame (composti) mg/kg 0,5

< 1,0 (69)Max 2500UNI EN 13657:2004 + UNI EN

16170:2016

Selenio (composti) mg/kg 1,0

40,5 (69)Max 2500UNI EN 13657:2004 + UNI EN

16170:2016

Zinco (composti) mg/kg 2,0

- -UNI EN 12457-2/2004 Test di cessione all'acqua (Norma

UNI EN 12457-2/2004 )

. -

0,7 (17)Max 50UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR

IRSA 4020 Man 29 2003

Nitrati (eluato) mg/l 0,1

0,42 (17)Max 1,5UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR

IRSA 4020 Man 29 2003

Fluoruri  (eluato) mg/l 0,20
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RisultatoNome Prova LimiteU.M. MDLMetodo Analitico

4,0 (17)Max 250UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR

IRSA 4020 Man 29 2003

Solfati  (eluato) mg/l 0,1

3,5 (17)Max 100UNI EN 12457-2/2004 + APAT CNR

IRSA n. 4090/2003

Cloruri (eluato) mg/l 3,5

< 10,0 (17)Max 50UNI EN 12457-2/2004 + UNI 2251/2008 Cianuri (eluato) µg/l di CN 10,0

0,02 (17)Max 1UNI EN 12457-2:2004 +  ISO

17294-2:2016

Bario  (eluato) mg/l 0,01

< 0,01 (17)Max 0,05UNI EN 12457-2:2004 +  ISO

17294-2:2016

Rame  (eluato) mg/l Cu 0,01

0,01 (17)Max 3UNI EN 12457-2:2004 +  ISO

17294-2:2016

Zinco  (eluato) mg/l 0,01

< 1,0 (17)Max 10UNI EN 12457-2:2004 +  ISO

17294-2:2016

Berillio (eluato) µg/l di Be 1,0

< 1,0 (17)Max 250UNI EN 12457-2:2004 +  ISO

17294-2:2016

Cobalto (eluato) µg/l di Co 1,0

< 2,0 (17)Max 10UNI EN 12457-2:2004 +  ISO

17294-2:2016

Nichel (eluato) µg/l 2,0

< 2,0 (17)Max 250UNI EN 12457-2:2004 +  ISO

17294-2:2016

Vanadio (eluato) µg/l di V 2,0

2,0 (17)Max 50UNI EN 12457-2:2004 +  ISO

17294-2:2016

Arsenico (eluato) µg/l 1,0

< 0,50 (17)Max 5UNI EN 12457-2:2004 +  ISO

17294-2:2016

Cadmio (eluato) µg/l di Cd 0,50

< 2,0 (17)Max 50UNI EN 12457-2:2004 +  ISO

17294-2:2016

Cromo totale (eluato) µg/l di Cr 2,0

< 2,0 (17)Max 50UNI EN 12457-2:2004 +  ISO

17294-2:2016

Piombo (eluato) µg/l di Pb 2,0

< 1,0 (17)Max 10UNI EN 12457-2:2004 +  ISO

17294-2:2016

Selenio (eluato) µg/l di Se 1,0

< 0,5 (17)Max 1UNI EN 12457-2:2004 +  ISO

17294-2:2016

Mercurio (eluato) µg/l di Hg 0,5

< 10,0 (17)Max 30DM 06/09/1994 GU SO n° 220

20/09/1994 All 1

Amianto (eluato) mg/l 10,0

21,1 (17)Max 30UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR

IRSA 5130 Man 29 2003

C.O.D.(eluato) mg O2/l 4,0
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RisultatoNome Prova LimiteU.M. MDLMetodo Analitico

7,48 (17)[5,5-12]UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR

IRSA 2060 Man 29 2003

pH dopo 24 ore (eluato) unità pH 0,10

(17 D.M. 5 Febbraio 1998  All. 3 e successive modifiche D.M. 186 del 05/04/06 
(69 Regolamento CE 1272/2008 e s.m.i (all.VI  Tabella 3)

MDL: method detection limit 

Il presente Rapporto di Prova contiene un Allegato

--- Fine rapporto ---

Il Responsabile Tecnico Il Responsabile di Laboratorio

Dott. Felice Nicola Rossi
Chimico

Ordine Interprovinciale dei Chimici dell'Emilia Romagna
n. A1677

Per.Ind. Marco Tontini
Collegio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati Provincia di Rimini

n. 1433

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente dal Responsabile di Laboratorio Dott.ssa Cinzia Zoli o suo delegato

Per.Ind. Marco Tontini. Approvato dal Responsabile tecnico per il settore di pertinenza.

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, se non previa

approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.Le prove sono eseguite presso la sede operativa di Via Nuova Circonvallazione 57/D

Rimini, ad eccezione delle prove microbiologiche, effettuate presso la sede operativa di Via Nuova Circonvallazione 59.  I parametri

C<12  nei terreni con metodo EPA 5021+EPA 8015D sono corretti per il fattore di recupero compreso tra 70 e 80%. I parametri con il

metodo EPA 3545+ EPA 8270D sono corretti per i seguenti recuperi: benzo (a) pirene: 90%, dibenzo (a,i) pirene: 66%, dibenzo (ah)

pirene: 78%.
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  Allegato n.1 al Rapporto di Prova N. 11480  *201911480*
CONCLUSIONI

                                           PARERE TECNICO

La classificazione è stata effettuata in base al Reg. UE 1357/2014, alla Decisione 2014/955/UE, al Reg. (UE) 2016/1179 ed al

Reg. (UE) 2017/776 recanti modifiche al Reg. 1272/2008 e considerando i parametri richiesti dal committente o prescelti in

base alle informazioni fornite dal Produttore.

La valutazione della pericolosità degli idrocarburi è stata effettuata in base al parere dell'Istituto Superiore di Sanità del

05/07/2006 prot. 0036565 e s.m.i. e la nota M del Reg. UE 1272/2008 e s.m.i. 

La valutazione della pericolosità dei metalli e dei loro composti è stata effettuata considerando i composti pertinenti

potenzialmente presenti in base al ciclo produttivo coinvolto, le informazioni del Produttore, i risultati analitici ottenuti e la

natura del campione. 

La caratteristica di pericolo HP14 viene attribuita secondo quanto previsto dal Reg. (UE) 2017/997.

Il rifiuto relativo al campione in esame, sulla base delle valutazioni sopra riportate, è classificato:

                                 SPECIALE  NON PERICOLOSO

Cod. C.E.R. attribuito dal produttore/detentore (ai sensi della Decisione 2014/955/CE) 

170504 -  TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 170503

                                              RECUPERO:

Il rifiuto corrispondente è conforme ai limiti previsti dal D.M. 5/2/98 Allegato 3 e successive modifiche D.M. 05/04/2006 n°

186

Il Responsabile Tecnico Il Responsabile di Laboratorio

Dott. Felice Nicola Rossi
Chimico

Ordine Interprovinciale dei Chimici dell'Emilia Romagna
n. A1677

Per.Ind. Marco Tontini
Collegio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati Provincia di Rimini

n. 1433

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente dal Responsabile di Laboratorio Dott.ssa Cinzia Zoli o suo delegato

Per.Ind. Marco Tontini. Approvato dal Responsabile tecnico per il settore di pertinenza.
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Rapporto di Prova N. 1084 

del 22/07/2019 

 
DATI CAMPIONE 

Committente: Esso Italiana s.r.l.  
Indirizzo del cantiere: Ex PV Esso, Piazza Unione 38, Pescara (PE) 

Numero del campione: 2 

Descrizione campione: Terreno 

Denominazione campione: C01 

Prelevato da personale Petroltecnica 
Luogo del prelievo: Ex PV Esso, Piazza Unione 38, Pescara (PE) 

Data e ora di campionamento: 22/07/2019 ora 14.00 

Data inizio analisi: 22/07/2019 

 

RISULTATI ANALITICI SUL CAMPIONE TALQUALE 

 
                        Parametro                      Metodo analitico            Risultato      U.M.                        Limite 

Benzene ISO 15009:2012 <0,1 mg/kg 1000(HP7) 

Etilbenzene ISO 15009:2012 <0,5 mg/kg 250000(HP7) 

Toluene ISO 15009:2012 <0,5 mg/kg 30000(HP7) 

Xileni ISO 15009:2012 <0,5 mg/kg 200000(HP7) 

Idrocarburi (C ≤12) ISO 15009:2012 <5 mg/kg - 

Idrocarburi (C >12) MI 01:2017 296 mg/kg - 

Idrocarburi Totali (THC) ISO18287:2006 296 mg/kg 
10000 (HP7) 

250000 (HP14) 

Residuo secco a 105 ° C 
IRSA CNR Quaderno 64, 

vol. 2, met. 2, 1984 85 %  

Benzo(j)fluorantene + 

Benzo(b)fluorantene + 

Benzo(k)fluorantene 

ISO 18287:2006 <1 mg/kg 1000(HP7) 

Naftalene ISO 18287:2006 <1 mg/kg . 10000(HP7) 

Benzo[ghi]perilene ISO 18287:2006 <1 mg/kg . 1000(HP7) 

Indeno[1,2,3-cd]pirene ISO 18287:2006 <1 mg/kg s. 1000(HP7) 

Dibenzo[a,h]antracene ISO 18287:2006 <1 mg/kg 
100(HP7) 

250(HP14) 

Benzo[a]pirene ISO 18287:2006 <1 mg/kg 100(HP7) 

Benzo[e]pirene ISO 18287:2006 <1 mg/kg 1000(HP7) 

Crisene ISO 18287:2006 <1 mg/kg 1000(HP7) 

Benzo[a]antracene ISO 18287:2006 <1 mg/kg 
100(HP7) 

250(HP14) 

1-3 Butadiene ISO 18287:2006 <1 mg/kg 1000(HP7) 

 

 
 

 



 

 

 

 

Rapporto di Prova N. 1084 

del 22/07/2019 
  

 

 

 

Visti i risultati analitici conseguiti sui parametri prescelti, si può affermare che ai sensi del D.Lgs. 152/06, Regolamento 

UE 1179/2016 (recante modifiche al Reg. CE 1272/2008) e sulla base del Regolamento UE N.1357/2014, e parere ISS 

n. 36565 del 05/07/2006 e n. 035653 del 06/08/2010; La caratteristica di pericolo HP14 viene attribuita secondo quanto 

previsto dal Reg. (UE) 2017/997;il rifiuto corrispondente è da classificare come: 

SPECIALE NON PERICOLOSO (Codice di pericolo: NESSUNO) 

Cod. E.E.R. (ai sensi della decisione UE 2014/955) e successive modifiche: 

________________________________________________________________________________________________ 

17.05.04: Terra e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03*. 
 

 

 

 

                                                                                                                  
 

 

 

 

 
Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova. 

Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio. 



 

 

Rapporto di Prova N. 1086 

del 23/07/2019 

 
DATI CAMPIONE 

Committente: Esso Italiana s.r.l.  
Indirizzo del cantiere: Ex PV Esso, Piazza Unione 38, Pescara (PE) 

Numero del campione: 4 
Descrizione campione: Terreno 

Denominazione campione: C02 

Prelevato da personale Petroltecnica 
Luogo del prelievo: Ex PV Esso, Piazza Unione 38, Pescara (PE) 

Data e ora di campionamento: 23/07/2019 ora 9.00 

Data inizio analisi: 23/07/2019 

 

RISULTATI ANALITICI SUL CAMPIONE TALQUALE 

 

                        Parametro                      Metodo analitico            Risultato      U.M.                        Limite 

Benzene ISO 15009:2012 <0,1 mg/kg 1000(HP7) 

Etilbenzene ISO 15009:2012 <0,5 mg/kg 250000(HP7) 

Toluene ISO 15009:2012 <0,5 mg/kg 30000(HP7) 

Xileni ISO 15009:2012 <0,5 mg/kg 200000(HP7) 

Idrocarburi (C ≤12) ISO 15009:2012 102 mg/kg - 

Idrocarburi (C >12) MI 01:2017 801 mg/kg - 

Idrocarburi Totali (THC) ISO18287:2006 903 mg/kg 
10000 (HP7) 

250000 (HP14) 

Residuo secco a 105 ° C 
IRSA CNR Quaderno 64, 

vol. 2, met. 2, 1984 85 %  

Benzo(j)fluorantene + 

Benzo(b)fluorantene + 

Benzo(k)fluorantene 

ISO 18287:2006 <1 mg/kg 1000(HP7) 

Naftalene ISO 18287:2006 <1 mg/kg . 10000(HP7) 

Benzo[ghi]perilene ISO 18287:2006 <1 mg/kg . 1000(HP7) 

Indeno[1,2,3-cd]pirene ISO 18287:2006 <1 mg/kg s. 1000(HP7) 

Dibenzo[a,h]antracene ISO 18287:2006 <1 mg/kg 
100(HP7) 

250(HP14) 

Benzo[a]pirene ISO 18287:2006 <1 mg/kg 100(HP7) 

Benzo[e]pirene ISO 18287:2006 <1 mg/kg 1000(HP7) 

Crisene ISO 18287:2006 <1 mg/kg 1000(HP7) 

Benzo[a]antracene ISO 18287:2006 <1 mg/kg 
100(HP7) 

250(HP14) 

1-3 Butadiene ISO 18287:2006 <1 mg/kg 1000(HP7) 
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Visti i risultati analitici conseguiti sui parametri prescelti, si può affermare che ai sensi del D.Lgs. 152/06, Regolamento 

UE 1179/2016 (recante modifiche al Reg. CE 1272/2008) e sulla base del Regolamento UE N.1357/2014, e parere ISS 

n. 36565 del 05/07/2006 e n. 035653 del 06/08/2010; La caratteristica di pericolo HP14 viene attribuita secondo quanto 

previsto dal Reg. (UE) 2017/997;il rifiuto corrispondente è da classificare come: 

SPECIALE NON PERICOLOSO (Codice di pericolo: NESSUNO) 

Cod. E.E.R. (ai sensi della decisione UE 2014/955) e successive modifiche: 

________________________________________________________________________________________________ 

17.05.04: Terra e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03*. 
 

 

 

 

                                                                                                                  
 

 

 

 

 
Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova. 

Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio. 



 

 

Rapporto di Prova N. 1091 

del 24/07/2019 

 
DATI CAMPIONE 

Committente: Esso Italiana s.r.l.  
Indirizzo del cantiere: Ex PV Esso, Piazza Unione 38, Pescara (PE) 

Numero del campione: 9 
Descrizione campione: Terreno 

Denominazione campione: C04 

Prelevato da personale Petroltecnica 
Luogo del prelievo: Ex PV Esso, Piazza Unione 38, Pescara (PE) 

Data e ora di campionamento: 24/07/2019 ora 8.40 

Data inizio analisi: 24/07/2019 

 

RISULTATI ANALITICI SUL CAMPIONE TALQUALE 

 

                        Parametro                      Metodo analitico            Risultato      U.M.                        Limite 

Benzene ISO 15009:2012 <0,1 mg/kg 1000(HP7) 

Etilbenzene ISO 15009:2012 <0,5 mg/kg 250000(HP7) 

Toluene ISO 15009:2012 <0,5 mg/kg 30000(HP7) 

Xileni ISO 15009:2012 <0,5 mg/kg 200000(HP7) 

Idrocarburi (C ≤12) ISO 15009:2012 63 mg/kg - 

Idrocarburi (C >12) MI 01:2017 323 mg/kg - 

Idrocarburi Totali (THC) ISO18287:2006 386 mg/kg 
10000 (HP7) 

250000 (HP14) 

Residuo secco a 105 ° C 
IRSA CNR Quaderno 64, 

vol. 2, met. 2, 1984 80 %  

Benzo(j)fluorantene + 

Benzo(b)fluorantene + 

Benzo(k)fluorantene 

ISO 18287:2006 <1 mg/kg 1000(HP7) 

Naftalene ISO 18287:2006 <1 mg/kg . 10000(HP7) 

Benzo[ghi]perilene ISO 18287:2006 <1 mg/kg . 1000(HP7) 

Indeno[1,2,3-cd]pirene ISO 18287:2006 <1 mg/kg s. 1000(HP7) 

Dibenzo[a,h]antracene ISO 18287:2006 <1 mg/kg 
100(HP7) 

250(HP14) 

Benzo[a]pirene ISO 18287:2006 <1 mg/kg 100(HP7) 

Benzo[e]pirene ISO 18287:2006 <1 mg/kg 1000(HP7) 

Crisene ISO 18287:2006 <1 mg/kg 1000(HP7) 

Benzo[a]antracene ISO 18287:2006 <1 mg/kg 
100(HP7) 

250(HP14) 

1-3 Butadiene ISO 18287:2006 <1 mg/kg 1000(HP7) 
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Visti i risultati analitici conseguiti sui parametri prescelti, si può affermare che ai sensi del D.Lgs. 152/06, Regolamento 

UE 1179/2016 (recante modifiche al Reg. CE 1272/2008) e sulla base del Regolamento UE N.1357/2014, e parere ISS 

n. 36565 del 05/07/2006 e n. 035653 del 06/08/2010; La caratteristica di pericolo HP14 viene attribuita secondo quanto 

previsto dal Reg. (UE) 2017/997;il rifiuto corrispondente è da classificare come: 

SPECIALE NON PERICOLOSO (Codice di pericolo: NESSUNO) 

Cod. E.E.R. (ai sensi della decisione UE 2014/955) e successive modifiche: 

________________________________________________________________________________________________ 

17.05.04: Terra e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03*. 
 

 

 

 

                                                                                                                  
 

 

 

 

 
Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova. 

Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio. 



 

 

Rapporto di Prova N. 1094 

del 24/07/2019 

 
DATI CAMPIONE 

Committente: Esso Italiana s.r.l.  
Indirizzo del cantiere: Ex PV Esso, Piazza Unione 38, Pescara (PE) 

Numero del campione: 12 
Descrizione campione: Terreno 

Denominazione campione: C05 

Prelevato da personale Petroltecnica 
Luogo del prelievo: Ex PV Esso, Piazza Unione 38, Pescara (PE) 

Data e ora di campionamento: 24/07/2019 ora 11.40 

Data inizio analisi: 24/07/2019 

 

RISULTATI ANALITICI SUL CAMPIONE TALQUALE 

 

                        Parametro                      Metodo analitico            Risultato      U.M.                        Limite 

Benzene ISO 15009:2012 <0,1 mg/kg 1000(HP7) 

Etilbenzene ISO 15009:2012 <0,5 mg/kg 250000(HP7) 

Toluene ISO 15009:2012 <0,5 mg/kg 30000(HP7) 

Xileni ISO 15009:2012 <0,5 mg/kg 200000(HP7) 

Idrocarburi (C ≤12) ISO 15009:2012 1170 mg/kg - 

Idrocarburi (C >12) MI 01:2017 405 mg/kg - 

Idrocarburi Totali (THC) ISO18287:2006 1575 mg/kg 
10000 (HP7) 

250000 (HP14) 

Residuo secco a 105 ° C 
IRSA CNR Quaderno 64, 

vol. 2, met. 2, 1984 80 %  

Benzo(j)fluorantene + 

Benzo(b)fluorantene + 

Benzo(k)fluorantene 

ISO 18287:2006 <1 mg/kg 1000(HP7) 

Naftalene ISO 18287:2006 <1 mg/kg . 10000(HP7) 

Benzo[ghi]perilene ISO 18287:2006 <1 mg/kg . 1000(HP7) 

Indeno[1,2,3-cd]pirene ISO 18287:2006 <1 mg/kg s. 1000(HP7) 

Dibenzo[a,h]antracene ISO 18287:2006 <1 mg/kg 
100(HP7) 

250(HP14) 

Benzo[a]pirene ISO 18287:2006 <1 mg/kg 100(HP7) 

Benzo[e]pirene ISO 18287:2006 <1 mg/kg 1000(HP7) 

Crisene ISO 18287:2006 <1 mg/kg 1000(HP7) 

Benzo[a]antracene ISO 18287:2006 <1 mg/kg 
100(HP7) 

250(HP14) 

1-3 Butadiene ISO 18287:2006 <1 mg/kg 1000(HP7) 
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Visti i risultati analitici conseguiti sui parametri prescelti, si può affermare che ai sensi del D.Lgs. 152/06, Regolamento 

UE 1179/2016 (recante modifiche al Reg. CE 1272/2008) e sulla base del Regolamento UE N.1357/2014, e parere ISS 

n. 36565 del 05/07/2006 e n. 035653 del 06/08/2010; La caratteristica di pericolo HP14 viene attribuita secondo quanto 

previsto dal Reg. (UE) 2017/997;il rifiuto corrispondente è da classificare come: 

SPECIALE NON PERICOLOSO (Codice di pericolo: NESSUNO) 

Cod. E.E.R. (ai sensi della decisione UE 2014/955) e successive modifiche: 

________________________________________________________________________________________________ 

17.05.04: Terra e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03*. 
 

 

 

 

                                                                                                                  
 

 

 

 

 
Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova. 

Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio. 



 

 

Rapporto di Prova N. 1094 

del 24/07/2019 

 
DATI CAMPIONE 

Committente: Esso Italiana s.r.l.  
Indirizzo del cantiere: Ex PV Esso, Piazza Unione 38, Pescara (PE) 

Numero del campione: 12 
Descrizione campione: Terreno 

Denominazione campione: C05 

Prelevato da personale Petroltecnica 
Luogo del prelievo: Ex PV Esso, Piazza Unione 38, Pescara (PE) 

Data e ora di campionamento: 24/07/2019 ora 11.40 

Data inizio analisi: 24/07/2019 

 

RISULTATI ANALITICI SUL CAMPIONE TALQUALE 

 

                        Parametro                      Metodo analitico            Risultato      U.M.                        Limite 

Benzene ISO 15009:2012 <0,1 mg/kg 1000(HP7) 

Etilbenzene ISO 15009:2012 <0,5 mg/kg 250000(HP7) 

Toluene ISO 15009:2012 <0,5 mg/kg 30000(HP7) 

Xileni ISO 15009:2012 <0,5 mg/kg 200000(HP7) 

Idrocarburi (C ≤12) ISO 15009:2012 1170 mg/kg - 

Idrocarburi (C >12) MI 01:2017 405 mg/kg - 

Idrocarburi Totali (THC) ISO18287:2006 1575 mg/kg 
10000 (HP7) 

250000 (HP14) 

Residuo secco a 105 ° C 
IRSA CNR Quaderno 64, 

vol. 2, met. 2, 1984 80 %  

Benzo(j)fluorantene + 

Benzo(b)fluorantene + 

Benzo(k)fluorantene 

ISO 18287:2006 <1 mg/kg 1000(HP7) 

Naftalene ISO 18287:2006 <1 mg/kg . 10000(HP7) 

Benzo[ghi]perilene ISO 18287:2006 <1 mg/kg . 1000(HP7) 

Indeno[1,2,3-cd]pirene ISO 18287:2006 <1 mg/kg s. 1000(HP7) 

Dibenzo[a,h]antracene ISO 18287:2006 <1 mg/kg 
100(HP7) 

250(HP14) 

Benzo[a]pirene ISO 18287:2006 <1 mg/kg 100(HP7) 

Benzo[e]pirene ISO 18287:2006 <1 mg/kg 1000(HP7) 

Crisene ISO 18287:2006 <1 mg/kg 1000(HP7) 

Benzo[a]antracene ISO 18287:2006 <1 mg/kg 
100(HP7) 

250(HP14) 

1-3 Butadiene ISO 18287:2006 <1 mg/kg 1000(HP7) 
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Visti i risultati analitici conseguiti sui parametri prescelti, si può affermare che ai sensi del D.Lgs. 152/06, Regolamento 

UE 1179/2016 (recante modifiche al Reg. CE 1272/2008) e sulla base del Regolamento UE N.1357/2014, e parere ISS 

n. 36565 del 05/07/2006 e n. 035653 del 06/08/2010; La caratteristica di pericolo HP14 viene attribuita secondo quanto 

previsto dal Reg. (UE) 2017/997;il rifiuto corrispondente è da classificare come: 

SPECIALE NON PERICOLOSO (Codice di pericolo: NESSUNO) 

Cod. E.E.R. (ai sensi della decisione UE 2014/955) e successive modifiche: 

________________________________________________________________________________________________ 

17.05.04: Terra e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03*. 
 

 

 

 

                                                                                                                  
 

 

 

 

 
Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova. 

Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio. 



 

 

Rapporto di Prova N. 1097 

del 25/07/2019 

 
DATI CAMPIONE 

Committente: Esso Italiana s.r.l.  
Indirizzo del cantiere: Ex PV Esso, Piazza Unione 38, Pescara (PE) 

Numero del campione:15 

Descrizione campione: Terreno 

Denominazione campione: C07 

Prelevato da personale Petroltecnica 
Luogo del prelievo: Ex PV Esso, Piazza Unione 38, Pescara (PE) 

Data e ora di campionamento: 25/07/2019 ora 12.30 

Data inizio analisi: 25/07/2019 

 

RISULTATI ANALITICI SUL CAMPIONE TALQUALE 

 

                        Parametro                      Metodo analitico            Risultato      U.M.                        Limite 

Benzene ISO 15009:2012 <0,1 mg/kg 1000(HP7) 

Etilbenzene ISO 15009:2012 <0,5 mg/kg 250000(HP7) 

Toluene ISO 15009:2012 <0,5 mg/kg 30000(HP7) 

Xileni ISO 15009:2012 <0,5 mg/kg 200000(HP7) 

Idrocarburi (C ≤12) ISO 15009:2012 275 mg/kg - 

Idrocarburi (C >12) MI 01:2017 456 mg/kg - 

Idrocarburi Totali (THC) ISO18287:2006 731 mg/kg 
10000 (HP7) 

250000 (HP14) 

Residuo secco a 105 ° C 
IRSA CNR Quaderno 64, 

vol. 2, met. 2, 1984 80 %  

Benzo(j)fluorantene + 

Benzo(b)fluorantene + 

Benzo(k)fluorantene 

ISO 18287:2006 <1 mg/kg 1000(HP7) 

Naftalene ISO 18287:2006 <1 mg/kg . 10000(HP7) 

Benzo[ghi]perilene ISO 18287:2006 <1 mg/kg . 1000(HP7) 

Indeno[1,2,3-cd]pirene ISO 18287:2006 <1 mg/kg s. 1000(HP7) 

Dibenzo[a,h]antracene ISO 18287:2006 <1 mg/kg 
100(HP7) 

250(HP14) 

Benzo[a]pirene ISO 18287:2006 <1 mg/kg 100(HP7) 

Benzo[e]pirene ISO 18287:2006 <1 mg/kg 1000(HP7) 

Crisene ISO 18287:2006 <1 mg/kg 1000(HP7) 

Benzo[a]antracene ISO 18287:2006 <1 mg/kg 
100(HP7) 

250(HP14) 

1-3 Butadiene ISO 18287:2006 <1 mg/kg 1000(HP7) 
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Visti i risultati analitici conseguiti sui parametri prescelti, si può affermare che ai sensi del D.Lgs. 152/06, Regolamento 

UE 1179/2016 (recante modifiche al Reg. CE 1272/2008) e sulla base del Regolamento UE N.1357/2014, e parere ISS 

n. 36565 del 05/07/2006 e n. 035653 del 06/08/2010; La caratteristica di pericolo HP14 viene attribuita secondo quanto 

previsto dal Reg. (UE) 2017/997;il rifiuto corrispondente è da classificare come: 

SPECIALE NON PERICOLOSO (Codice di pericolo: NESSUNO) 

Cod. E.E.R. (ai sensi della decisione UE 2014/955) e successive modifiche: 

________________________________________________________________________________________________ 

17.05.04: Terra e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03*. 
 

 

 

 

                                                                                                                  
 

 

 

 

 
Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova. 

Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio. 



 

 

Rapporto di Prova N. 1101 

del 25/07/2019 

 
DATI CAMPIONE 

Committente: Esso Italiana s.r.l.  
Indirizzo del cantiere: Ex PV Esso, Piazza Unione 38, Pescara (PE) 

Numero del campione: 19 

Descrizione campione: Terreno 

Denominazione campione: C08 

Prelevato da personale Petroltecnica 
Luogo del prelievo: Ex PV Esso, Piazza Unione 38, Pescara (PE) 

Data e ora di campionamento: 25/07/2019 ora 17.40 

Data inizio analisi: 25/07/2019 

 

RISULTATI ANALITICI SUL CAMPIONE TALQUALE 

 

                        Parametro                      Metodo analitico            Risultato      U.M.                        Limite 

Benzene ISO 15009:2012 <0,1 mg/kg 1000(HP7) 

Etilbenzene ISO 15009:2012 <0,5 mg/kg 250000(HP7) 

Toluene ISO 15009:2012 <0,5 mg/kg 30000(HP7) 

Xileni ISO 15009:2012 <0,5 mg/kg 200000(HP7) 

Idrocarburi (C ≤12) ISO 15009:2012 8 mg/kg - 

Idrocarburi (C >12) MI 01:2017 223 mg/kg - 

Idrocarburi Totali (THC) ISO18287:2006 231 mg/kg 
10000 (HP7) 

250000 (HP14) 

Residuo secco a 105 ° C 
IRSA CNR Quaderno 64, 

vol. 2, met. 2, 1984 80 %  

Benzo(j)fluorantene + 

Benzo(b)fluorantene + 

Benzo(k)fluorantene 

ISO 18287:2006 <1 mg/kg 1000(HP7) 

Naftalene ISO 18287:2006 <1 mg/kg . 10000(HP7) 

Benzo[ghi]perilene ISO 18287:2006 <1 mg/kg . 1000(HP7) 

Indeno[1,2,3-cd]pirene ISO 18287:2006 <1 mg/kg s. 1000(HP7) 

Dibenzo[a,h]antracene ISO 18287:2006 <1 mg/kg 
100(HP7) 

250(HP14) 

Benzo[a]pirene ISO 18287:2006 <1 mg/kg 100(HP7) 

Benzo[e]pirene ISO 18287:2006 <1 mg/kg 1000(HP7) 

Crisene ISO 18287:2006 <1 mg/kg 1000(HP7) 

Benzo[a]antracene ISO 18287:2006 <1 mg/kg 
100(HP7) 

250(HP14) 

1-3 Butadiene ISO 18287:2006 <1 mg/kg 1000(HP7) 
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Visti i risultati analitici conseguiti sui parametri prescelti, si può affermare che ai sensi del D.Lgs. 152/06, Regolamento 

UE 1179/2016 (recante modifiche al Reg. CE 1272/2008) e sulla base del Regolamento UE N.1357/2014, e parere ISS 

n. 36565 del 05/07/2006 e n. 035653 del 06/08/2010; La caratteristica di pericolo HP14 viene attribuita secondo quanto 

previsto dal Reg. (UE) 2017/997;il rifiuto corrispondente è da classificare come: 

SPECIALE NON PERICOLOSO (Codice di pericolo: NESSUNO) 

Cod. E.E.R. (ai sensi della decisione UE 2014/955) e successive modifiche: 

________________________________________________________________________________________________ 

17.05.04: Terra e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03*. 
 

 

 

 

                                                                                                                  
 

 

 

 

 
Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova. 

Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio. 



 

 

Rapporto di Prova N. 1103 

del 26/07/2019 

 
DATI CAMPIONE 

Committente: Esso Italiana s.r.l.  
Indirizzo del cantiere: Ex PV Esso, Piazza Unione 38, Pescara (PE) 

Numero del campione: 21 

Descrizione campione: Terreno 

Denominazione campione: C09 

Prelevato da personale Petroltecnica 
Luogo del prelievo: Ex PV Esso, Piazza Unione 38, Pescara (PE) 

Data e ora di campionamento: 26/07/2019 ora 11.50 

Data inizio analisi: 26/07/2019 

 

RISULTATI ANALITICI SUL CAMPIONE TALQUALE 

 

                        Parametro                      Metodo analitico            Risultato      U.M.                        Limite 

Benzene ISO 15009:2012 <0,1 mg/kg 1000(HP7) 

Etilbenzene ISO 15009:2012 <0,5 mg/kg 250000(HP7) 

Toluene ISO 15009:2012 <0,5 mg/kg 30000(HP7) 

Xileni ISO 15009:2012 <0,5 mg/kg 200000(HP7) 

Idrocarburi (C ≤12) ISO 15009:2012 11 mg/kg - 

Idrocarburi (C >12) MI 01:2017 56 mg/kg - 

Idrocarburi Totali (THC) ISO18287:2006 67 mg/kg 
10000 (HP7) 

250000 (HP14) 

Residuo secco a 105 ° C 
IRSA CNR Quaderno 64, 

vol. 2, met. 2, 1984 80 %  

Benzo(j)fluorantene + 

Benzo(b)fluorantene + 

Benzo(k)fluorantene 

ISO 18287:2006 <1 mg/kg 1000(HP7) 

Naftalene ISO 18287:2006 <1 mg/kg . 10000(HP7) 

Benzo[ghi]perilene ISO 18287:2006 <1 mg/kg . 1000(HP7) 

Indeno[1,2,3-cd]pirene ISO 18287:2006 <1 mg/kg s. 1000(HP7) 

Dibenzo[a,h]antracene ISO 18287:2006 <1 mg/kg 
100(HP7) 

250(HP14) 

Benzo[a]pirene ISO 18287:2006 <1 mg/kg 100(HP7) 

Benzo[e]pirene ISO 18287:2006 <1 mg/kg 1000(HP7) 

Crisene ISO 18287:2006 <1 mg/kg 1000(HP7) 

Benzo[a]antracene ISO 18287:2006 <1 mg/kg 
100(HP7) 

250(HP14) 

1-3 Butadiene ISO 18287:2006 <1 mg/kg 1000(HP7) 

 

 

 

 



 

 

 

 

Rapporto di Prova N. 1103 

del 26/07/2019 
  

 

 

 

Visti i risultati analitici conseguiti sui parametri prescelti, si può affermare che ai sensi del D.Lgs. 152/06, Regolamento 

UE 1179/2016 (recante modifiche al Reg. CE 1272/2008) e sulla base del Regolamento UE N.1357/2014, e parere ISS 

n. 36565 del 05/07/2006 e n. 035653 del 06/08/2010; La caratteristica di pericolo HP14 viene attribuita secondo quanto 

previsto dal Reg. (UE) 2017/997;il rifiuto corrispondente è da classificare come: 

SPECIALE NON PERICOLOSO (Codice di pericolo: NESSUNO) 

Cod. E.E.R. (ai sensi della decisione UE 2014/955) e successive modifiche: 

________________________________________________________________________________________________ 

17.05.04: Terra e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03*. 
 

 

 

 

                                                                                                                  
 

 

 

 

 
Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova. 

Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio. 



L.A.V. s.r.l.
AZIENDA CON 

SISTEMA DI GESTIONE 
QUALITÀ 

UNI EN ISO 9001:2015 
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY 

Laboratorio Analisi e Consulenza 

Igiene degli Alimenti 

Microbiologia 

Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro 

Indagini ambientali

  Supplemento N. 1

 al Rapporto di Prova N. 9956 

*20199956SUP1*

Rimini 14/06/2019

Committente:    PETROLTECNICA S.p.A.

Via Rovereta, 32  Cerasolo Ausa   47852  Coriano (RN)

31/05/19Numero campione: Ricevimento: Inizio prove: Termine prove: 31/05/199956 31/05/2019

Sito:         ESSO ITALIANA SRL, PV  n°5604,  P.zza Unione Pescara (PE)

Descrizione Campione: Rifiuto

Denominazione Campione: Tubazione chiosco

Vs Prot.: 19A1157/1 Ordine/Job: 461157

200 ccQuantità Campione: 30/05/19Data di Campionamento:

Imballaggio: Sacchetti in plastica

Procedura Campionamento: Campione prelevato dal Cliente

RisultatoNome Prova LimiteU.M. MDLMetodo Analitico

presenteIS  5.2.1. REV. 05 2017
(prova subappaltata)

Amianto -

)
M

L'amianto rilevato è costituito da Crisotilo

DL: method detection limit 

Il presente Rapporto di Prova contiene un Allegato

--- Fine rapporto ---

Il Responsabile Tecnico Il Responsabile di Laboratorio

Dott. Felice Nicola Rossi
Chimico

Ordine Interprovinciale dei Chimici dell'Emilia Romagna
n. A1677

Per.Ind. Marco Tontini
Collegio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati Provincia di Rimini

n. 1433

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente dal Responsabile di Laboratorio Dott.ssa Cinzia Zoli o suo delegato

Per.Ind. Marco Tontini. Approvato dal Responsabile tecnico per il settore di pertinenza.

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, se non previa

approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.Le prove sono eseguite presso la sede operativa di Via Nuova Circonvallazione 57/D

Rimini, ad eccezione delle prove microbiologiche, effettuate presso la sede operativa di Via Nuova Circonvallazione 59.  I parametri

C<12  nei terreni con metodo EPA 5021+EPA 8015D sono corretti per il fattore di recupero compreso tra 70 e 80%. I parametri con il

metodo EPA 3545+ EPA 8270D sono corretti per i seguenti recuperi: benzo (a) pirene: 90%, dibenzo (a,i) pirene: 66%, dibenzo (ah)

pirene: 78%.
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L.A.V. s.r.l.
AZIENDA CON 

SISTEMA DI GESTIONE 
QUALITÀ 

UNI EN ISO 9001:2015 
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY 

Laboratorio Analisi e Consulenza 

Igiene degli Alimenti 

Microbiologia 

Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro 

Indagini ambientali

 Allegato n.1 al Supplemento N. 1

 al Rapporto di Prova N. 9956 

*20199956SUP1*

CONCLUSIONI

      PARERE TECNICO

La classificazione è stata effettuata in base al Reg. UE 1357/2014, alla Decisione 2014/955/UE, al Reg. (UE) 2016/1179 ed al

Reg. (UE) 2017/776 recanti modifiche al Reg. 1272/2008 e considerando i parametri richiesti dal committente o prescelti in

base alle informazioni fornite dal Produttore.

La valutazione della pericolosità degli idrocarburi è stata effettuata in base al parere dell'Istituto Superiore di Sanità del

05/07/2006 prot. 0036565 e s.m.i. e la nota M del Reg. UE 1272/2008 e s.m.i. 

La valutazione della pericolosità dei metalli e dei loro composti è stata effettuata considerando i composti pertinenti

potenzialmente presenti in base al ciclo produttivo coinvolto, le informazioni del Produttore, i risultati analitici ottenuti e la

natura del campione. 

La caratteristica di pericolo HP14 viene attribuita secondo quanto previsto dal Reg. (UE) 2017/997.

Il rifiuto relativo al campione in esame, sulla base delle valutazioni sopra riportate, è classificato:

      SPECIALE PERICOLOSO (Caratteristiche di Pericolo: HP5, HP7)

Cod. C.E.R. attribuito da Produttore/Detentore (ai sensi della Decisione 2014/955/CE) 

17 06 05* - materiali da costruzione contenenti amianto

Il Responsabile Tecnico Il Responsabile di Laboratorio

Dott. Felice Nicola Rossi
Chimico

Ordine Interprovinciale dei Chimici dell'Emilia Romagna
n. A1677

Per.Ind. Marco Tontini
Collegio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati Provincia di Rimini

n. 1433

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente dal Responsabile di Laboratorio Dott.ssa Cinzia Zoli o suo delegato

Per.Ind. Marco Tontini. Approvato dal Responsabile tecnico per il settore di pertinenza.
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L.A.V. s.r.l. 
AZIENDA CON 

SISTEMA DI GESTIONE 
QUALITÀ 

UNI EN ISO 9001:2015 
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY 

 

Laboratorio Analisi e Consulenza 

Igiene degli Alimenti 

Microbiologia 

Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro 

Indagini ambientali 

 

  Rapporto di Prova N. 11481  *201911481*
Rimini 04/07/2019

Committente:    PETROLTECNICA S.p.A.

Via Rovereta, 32  Cerasolo Ausa   47852  Coriano (RN)

24/06/19Numero campione: Ricevimento: Inizio prove: Termine prove: 03/07/1911481 24/06/2019

Sito:                                                ESSO ITALIANA SRL, PV ESSO n°5604,  P.zza Unione Pescara (PE)

Descrizione Campione: Rifiuto

Denominazione Campione: Acque serbatoi fantasma

Vs Prot.: 19A1302/5 Ordine/Job: 461302

2000ccQuantità Campione: 19/06/19Data di Campionamento:

Imballaggio: Bottiglie in vetro

Procedura Campionamento: Campione prelevato dal Cliente

RisultatoNome Prova LimiteU.M. MDLMetodo Analitico

incolore                       -Visivo Colore -

di idrocarburi                       -Olfattometrico Odore -

liquido                       -UNI 10802 Stato fisico -

< 1,0                       -UNI EN 14346 A 2007 Met.A Residuo fisso a 105°C % 1,0

< 1,0                       -POC_04 rev1 2003 Residuo fisso a 600°C % 1,0

7,40 [2-11,5]IRSA-CNR - Quad.64, Vol.3 met. 1 pH 0,10

1,00                       -POC_12 Peso specifico Kg/dm3 0,10

> 90 (69)Min 60ASTM D 56 2010 Punto di infiammabilità °C -

< 5,0 (69)Max 2500EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Idrocarburi alifatici C5 - C8 mg/kg 5,0

< 10,0 (69)Max 10000UNI EN 14039:2005 Idrocarburi C10 - C40 mg/kg 10,0

< 1,0                       -EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 MTBE mg/kg 1,0

< 1,0 (69)Max 2500EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Piombo Tetraetile mg/kg 1,0

< 1,0 (69)Max 2500EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Dipentene mg/kg 1,0

< 1,0 (69)Max 2500EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Isopropilbenzene (cumene) mg/kg 1,0

< 1,0 (69)Max 2500EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Cicloesano mg/kg 1,0

< 1,0 (69)Max 1000EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Benzene mg/kg 1,0

2,1 (69)Max 30000EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Toluene mg/kg 1,0

< 1,0 (69)Max 100000EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Etilbenzene mg/kg 1,0

6,9 (69)Max 200000EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Xilene (isomeri o,m,p) mg/kg 1,0

< 1,0 (69)Max 10000EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Stirene mg/kg 1,0

< 1,0 (69)Max 1000EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 1,3 Butadiene mg/kg 1,0

-                       --- Idrocarburi Policiclici Aromatici -

< 0,10 (69)Max 2500EPA 3545A 2007 + EPA 8270 E 2017 Naftalene mg/kg 0,10

< 0,10 (69)Max 1000EPA 3545A 2007 + EPA 8270 E 2017 Acenaftilene mg/kg 0,10

< 0,10 (69)Max 2500EPA 3545A 2007 + EPA 8270 E 2017 Acenaftene mg/kg 0,10

< 0,10 (69)Max 2500EPA 3545A 2007 + EPA 8270 E 2017 Fluorene mg/kg 0,10

< 0,10 (69)Max 2500EPA 3545A 2007 + EPA 8270 E 2017 Fenantrene mg/kg 0,10

< 0,10 (69)Max 2500EPA 3545A 2007 + EPA 8270 E 2017 Antracene mg/kg 0,10
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  Rapporto di Prova N. 11481  *201911481*

RisultatoNome Prova LimiteU.M. MDLMetodo Analitico

< 0,10 (69)Max 2500EPA 3545A 2007 + EPA 8270 E 2017 Fluorantene mg/kg 0,10

< 0,10 (69)Max 2500EPA 3545A 2007 + EPA 8270 E 2017 Pirene mg/kg 0,10

< 0,10 (69)Max 250EPA 3545A 2007 + EPA 8270 E 2017 Benzo (a) Antracene mg/kg 0,10

< 0,10 (69)Max 1000EPA 3545A 2007 + EPA 8270 E 2017 Crisene / Benzo[a]fenantrene mg/kg 0,10

< 0,10 (69)Max 1000EPA 3545A 2007 + EPA 8270 E 2017 Benzo (b) Fluorantene /

Benzo[e]acefenantrilene

mg/kg 0,10

< 0,10 (69)Max 1000EPA 3545A 2007 + EPA 8270 E 2017 Benzo (k) Fluorantene mg/kg 0,10

< 0,10 (69)Max 100EPA 3545A 2007 + EPA 8270 E 2017 Benzo (a) Pirene / Benzo

[def]crisene

mg/kg 0,10

< 0,10 (69)Max 1000EPA 3545A 2007 + EPA 8270 E 2017 Benzo (e) Pirene mg/kg 0,10

< 0,10 (69)Max 10000EPA 3545A 2007 + EPA 8270 E 2017 Indeno (1,2,3, -cd) pirene mg/kg 0,10

< 0,10 (69)Max 100EPA 3545A 2007 + EPA 8270 E 2017 Dibenzo  (a,h) antracene mg/kg 0,10

< 0,10 (69)Max 2500EPA 3545A 2007 + EPA 8270 E 2017 Benzo (g,h,i) Perilene mg/kg 0,10

< 0,10 (69)Max 1000EPA 3545A 2007 + EPA 8270 E 2017 Dibenzo (a,l) pirene mg/kg 0,10

< 0,10 (69)Max 10000EPA 3545A 2007 + EPA 8270 E 2017 Dibenzo (a,i) pirene mg/kg 0,10

< 0,10 (69)Max 1000EPA 3545A 2007 + EPA 8270 E 2017 Dibenzo (a,h) pirene mg/kg 0,10

< 0,10 (69)Max 10000EPA 3545A 2007 + EPA 8270 E 2017 Dibenzo (a,e) pirene mg/kg 0,10

< 0,20                       -EPA 3545A 2007 + EPA 8270 E 2017 IPA totali mg/kg 0,20

-                       --- Metalli -

< 1,0 (69)Max 1000UNI EN 13657:2004 + UNI EN

16170:2016

Arsenico (composti) mg/kg 1,0

< 0,5 (69)Max 1000UNI EN 13657:2004 + UNI EN

16170:2016

Cadmio (composti) mg/kg 0,5

< 2,0                       -UNI EN 13657:2004 + UNI EN

16170:2016

Cromo Totale (composti) mg/kg 2,0

< 1,0 (69)Max 1000CNR IRSA 16 Quad.64 Vol.3 1986 Cromo VI (composti) mg/kg 1,0

< 0,5 (69)Max 1000UNI EN 13657:2004 + UNI EN

16170:2016

Mercurio (composti) mg/kg 0,5

< 2,0 (69)Max 1000UNI EN 13657:2004 + UNI EN

16170:2016

Nichel (composti) mg/kg 2,0

< 2,0 (69)Max 2500UNI EN 13657:2004 + UNI EN

16170:2016

Piombo (composti) mg/kg 2,0

< 0,5 (69)Max 2500UNI EN 13657:2004 + UNI EN

16170:2016

Rame (composti) mg/kg 0,5

< 1,0 (69)Max 2500UNI EN 13657:2004 + UNI EN

16170:2016

Selenio (composti) mg/kg 1,0

7,9 (69)Max 2500UNI EN 13657:2004 + UNI EN

16170:2016

Zinco (composti) mg/kg 2,0

267,0                       -ISO 15705:2002 COD (Richiesta chimica

d''ossigeno)

mg O2/kg 4,0

96,0                       -APAT CNR IRSA  4020 Man 29 2003 Cloruri mg/kg 0,1

4,3                       -APAT CNR IRSA  4020 Man 29 2003 Solfati mg/kg 0,1
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  Rapporto di Prova N. 11481  *201911481*

RisultatoNome Prova LimiteU.M. MDLMetodo Analitico

0,92                       -APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 Fenoli mg/kg 0,05

6,89                       -APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003 Azoto ammoniacale mg/kg di NH4 0,40

< 0,4                       -APAT CNR IRSA  4020 Man 29 2003 Azoto nitrico mg/kg 0,4

< 0,30                       -APAT CNR IRSA  4020 Man 29 2003 Azoto nitroso mg/kg 0,30

1,8                       -UNI EN 903:1995  + UNI EN

10511-2:1996

Tensioattivi totali mg/kg 0,1

Regolamento CE 1272/2008 e s.m.i (all.VI  Tabella 3)(69

)
MDL: method detection limit 

Il presente Rapporto di Prova contiene un Allegato

--- Fine rapporto ---

Il Responsabile Tecnico Il Responsabile di Laboratorio

Dott. Felice Nicola Rossi
Chimico

Ordine Interprovinciale dei Chimici dell'Emilia Romagna
n. A1677

Per.Ind. Marco Tontini
Collegio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati Provincia di Rimini

n. 1433

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente dal Responsabile di Laboratorio Dott.ssa Cinzia Zoli o suo delegato

Per.Ind. Marco Tontini. Approvato dal Responsabile tecnico per il settore di pertinenza.

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, se non previa

approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.Le prove sono eseguite presso la sede operativa di Via Nuova Circonvallazione 57/D

Rimini, ad eccezione delle prove microbiologiche, effettuate presso la sede operativa di Via Nuova Circonvallazione 59.  I parametri

C<12  nei terreni con metodo EPA 5021+EPA 8015D sono corretti per il fattore di recupero compreso tra 70 e 80%. I parametri con il

metodo EPA 3545+ EPA 8270D sono corretti per i seguenti recuperi: benzo (a) pirene: 90%, dibenzo (a,i) pirene: 66%, dibenzo (ah)

pirene: 78%.
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  Allegato n.1 al Rapporto di Prova N. 11481  *201911481*
CONCLUSIONI

                                                  PARERE TECNICO

La classificazione è stata effettuata in base al Reg. UE 1357/2014, alla Decisione 2014/955/UE, al Reg. (UE) 2016/1179 ed al

Reg. (UE) 2017/776 recanti modifiche al Reg. 1272/2008 e considerando i parametri richiesti dal committente o prescelti in

base alle informazioni fornite dal Produttore.

La valutazione della pericolosità degli idrocarburi è stata effettuata in base al parere dell'Istituto Superiore di Sanità del

05/07/2006 prot. 0036565 e s.m.i. e la nota M del Reg. UE 1272/2008 e s.m.i. 

La valutazione della pericolosità dei metalli e dei loro composti è stata effettuata considerando i composti pertinenti

potenzialmente presenti in base al ciclo produttivo coinvolto, le informazioni del Produttore, i risultati analitici ottenuti e la

natura del campione. 

La caratteristica di pericolo HP14 viene attribuita secondo quanto previsto dal Reg. (UE) 2017/997.

Il rifiuto relativo al campione in esame, sulla base delle valutazioni sopra riportate, è classificato:

                                      SPECIALE NON PERICOLOSO

Cod. C.E.R. attribuito dal produttore/detentore (ai sensi della Decisione 955/2014/CE)

16 10 02 - rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 01

Il Responsabile Tecnico Il Responsabile di Laboratorio

Dott. Felice Nicola Rossi
Chimico

Ordine Interprovinciale dei Chimici dell'Emilia Romagna
n. A1677

Per.Ind. Marco Tontini
Collegio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati Provincia di Rimini

n. 1433

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente dal Responsabile di Laboratorio Dott.ssa Cinzia Zoli o suo delegato

Per.Ind. Marco Tontini. Approvato dal Responsabile tecnico per il settore di pertinenza.
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Sito: ex PVF 5604 - 107074 ESSO Pescara (PE) piazza Unione, 38  

Comm.: ESSO Italiana Srl  

Oggetto: Risultati dell’AQA durante la rimozione delle strutture interrate e AdR sito specifica – R.T. B3 – 

5433/16.02-R-PTT-AQA-ADR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato H 

 
Report fotografico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sito: ex PVF 5604 - 107074 ESSO Pescara (PE) piazza Unione, 38  

Comm.: Esso Italiana Srl  

Oggetto: Risultati dell’AQA durante la rimozione delle strutture interrate e AdR sito specifica – R.T. B3 – 

5433/16.02-R-PTT-AQA-ADR 

 

 

 

 

 
 

Foto 1: fase di scavo zona TK Ghost 

 



 

Sito: ex PVF 5604 - 107074 ESSO Pescara (PE) piazza Unione, 38  

Comm.: Esso Italiana Srl  

Oggetto: Risultati dell’AQA durante la rimozione delle strutture interrate e AdR sito specifica – R.T. B3 – 

5433/16.02-R-PTT-AQA-ADR 

 

 

 

 
 

Foto 2: scavo zona parco serbatoi 

  



 

Sito: ex PVF 5604 - 107074 ESSO Pescara (PE) piazza Unione, 38  

Comm.: Esso Italiana Srl  

Oggetto: Risultati dell’AQA durante la rimozione delle strutture interrate e AdR sito specifica – R.T. B3 – 

5433/16.02-R-PTT-AQA-ADR 

 

 

 

 

 
 

Foto 3: scavo zana plinto 

 



 

Sito: ex PVF 5604 - 107074 ESSO Pescara (PE) piazza Unione, 38  

Comm.: Esso Italiana Srl  

Oggetto: Risultati dell’AQA durante la rimozione delle strutture interrate e AdR sito specifica – R.T. B3 – 

5433/16.02-R-PTT-AQA-ADR 

 

 

 

 
 

Foto 4: TK2 e TK4 

  



 

Sito: ex PVF 5604 - 107074 ESSO Pescara (PE) piazza Unione, 38  

Comm.: Esso Italiana Srl  

Oggetto: Risultati dell’AQA durante la rimozione delle strutture interrate e AdR sito specifica – R.T. B3 – 

5433/16.02-R-PTT-AQA-ADR 

 

 

 

 

 
 

Foto 5: TK3 

 



 

Sito: ex PVF 5604 - 107074 ESSO Pescara (PE) piazza Unione, 38  

Comm.: Esso Italiana Srl  

Oggetto: Risultati dell’AQA durante la rimozione delle strutture interrate e AdR sito specifica – R.T. B3 – 

5433/16.02-R-PTT-AQA-ADR 

 

 

 

 
 

Foto 6: Ghost 1, Ghost 2 e TK1 

  



 

Sito: ex PVF 5604 - 107074 ESSO Pescara (PE) piazza Unione, 38  

Comm.: Esso Italiana Srl  

Oggetto: Risultati dell’AQA durante la rimozione delle strutture interrate e AdR sito specifica – R.T. B3 – 

5433/16.02-R-PTT-AQA-ADR 

 

 

 

 

 
 

Foto 7: Rimozione TK7 



 

Sito: ex PVF 5604 - 107074 ESSO Pescara (PE) piazza Unione, 38  

Comm.: Esso Italiana Srl  

Oggetto: Risultati dell’AQA durante la rimozione delle strutture interrate e AdR sito specifica – R.T. B3 – 

5433/16.02-R-PTT-AQA-ADR 

 

 

 

 
 

Foto 8: fase di ripristino dell’area 1 

  



 

Sito: ex PVF 5604 - 107074 ESSO Pescara (PE) piazza Unione, 38  

Comm.: Esso Italiana Srl  

Oggetto: Risultati dell’AQA durante la rimozione delle strutture interrate e AdR sito specifica – R.T. B3 – 

5433/16.02-R-PTT-AQA-ADR 

 

 

 

 

 
 

Foto 9: fase di ripristino 2 
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Oggetto: Risultati dell’AQA durante la rimozione delle strutture interrate e AdR sito specifica – R.T. B3 – 

5433/16.02-R-PTT-AQA-ADR 

 

 

 

 
 

Foto 10: ripristino fontana lato porto 
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Oggetto: Risultati dell’AQA durante la rimozione delle strutture interrate e AdR sito specifica – R.T. B3 – 

5433/16.02-R-PTT-AQA-ADR 

 

 

 

 

 
 

Foto 11: Ripristino finale dell’area 1 
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Oggetto: Risultati dell’AQA durante la rimozione delle strutture interrate e AdR sito specifica – R.T. B3 – 

5433/16.02-R-PTT-AQA-ADR 

 

 

 

 
 

Foto 12: Ripristino finale dell’area 2 
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Oggetto: Risultati dell’AQA durante la rimozione delle strutture interrate e AdR sito specifica – R.T. B3 – 

5433/16.02-R-PTT-AQA-ADR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato I 

 
Tabella riassuntiva dei risultati delle analisi chimiche e 

granulometriche eseguite sui terreni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Risultati delle analisi chimiche eseguiti sui campioni di terreno 2016

S1 S1 S1 PM2 PM2 PM2 PM2 PM3 PM3 PM3 PM3 PM1 PM1 PM1 PM1

12/01/2016 12/01/2016 12/01/2016 12/01/2016 12/01/2016 12/01/2016 28/01/2016 12/01/2016 12/01/2016 12/01/2016 28/01/2016 11/07/2016 11/07/2016 11/07/2016 01/08/2016

0,0÷1,0 1,0÷2,0 2,5÷3,5 0,0÷1,0 1,0÷2,0 2,5÷3,5 4,5÷5,7 0,0÷1,0 1,0÷2,0 2,5÷3,5 3,5÷4,5 0,0÷1,0 1,0÷2,0 2,5÷3,5 4,0÷5,0

Idrocarburi C≤12 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 10

Idrocarburi C>12 6 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 15 36 12 7 21 43 15 8 < 5 50

Benzene < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,1

Toluene < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,5

Etilbenzene 0,006 0,009 0,007 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,5

Xileni < 0,005 0,006 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,5

EtBE* < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 10

MtBE* < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 10

Piombo tetraetile* < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01

Stirene < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,5

Piombo - - - - - - - - - - - - - - - 100

Benzo (a) Antracene 0,04 < 0,01 0,02 0,04 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,07 0,12 0,07 0,05 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,5

Benzo (a) Pirene 0,05 < 0,01 0,02 0,06 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,09 0,16 0,09 0,07 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,1

Benzo (b) Fluorantene 0,07 < 0,01 0,02 0,09 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,14 0,21 0,12 0,08 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,5

Benzo (g,h,i) Perilene 0,04 < 0,01 0,02 0,05 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,08 0,12 0,07 0,05 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,1

Benzo (k) Fluorantene 0,03 < 0,01 < 0,01 0,02 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,04 0,08 0,05 0,03 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,5

Crisene 0,05 < 0,01 0,02 0,05 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,1 0,13 0,1 0,06 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 5

Dibenzo (a,e) pirene 0,03 < 0,01 0,01 0,02 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,04 0,05 0,04 0,03 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,1

Dibenzo (a,h) pirene 0,01 < 0,01 < 0,01 0,02 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,02 0,03 0,03 0,02 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,1

Dibenzo (a,i) pirene 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 0,02 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,1

Dibenzo (a,l) pirene < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,1

Dibenzo  (a,h)  antracene 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,02 0,03 0,02 0,02 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,1

Indenopirene 0,04 < 0,01 0,01 0,04 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,07 0,1 0,06 0,04 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,1

Pirene 0,08 < 0,01 0,03 0,08 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,14 0,24 0,14 0,08 0,02 < 0,01 < 0,01 < 0,01 5

Sommatoria policiclici 

aromatici 
0,46 < 0,01 0,15 0,49 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,82 1,29 0,8 0,53 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 10

Sommatoria organici 

aromatici
0,006 0,015 0,007 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 1

pH - - - - - - - - - - - - - - - - -

FOC % - - - - - - - - - - - - - - - -

Note:

p.c.: piano campagna

s.s.: sostanza secca

* D.M. 31/2015

Denominazione SCS previste dal D.Lgs. 

152/06 per siti ad uso 

verde pubblico e 

residenziale
Data Campionamento

Profondità  (m da p.c.)

CSC:  concentrazioni soglia di contaminazione previste dal D.Lgs. 152/06 per siti ad uso verde pubblico e residenziale

m
g

/k
g

 s
.s

.

Sito: ex PVF 5604 - ESSO Pescara (PE), piazza Unione

Comm.: ESSO Italiana Srl



Risultati delle analisi chimiche eseguiti sui campioni di terreno 2019

ANNULLATO ANNULLATO ANNULLATO

CF6 CF7 CF8 CF9 CF10 CF11 CF12 CP1 CP2 CP3 (A) CP4 CP5 (A) CP6 CP7 CP8 CP9 CP10 CP11 CP12 CP13 CP14 CP15 CP16 CP17 CP18 CP3s CP5s CP7s CP8s

01/08/2019 23/07/2019 23/07/2019 22/07/2019 16/07/2019 07/08/2019 08/08/2019 23/07/2019 23/07/2019 25/07/2019 26/07/2019 25/07/2019 24/07/2019 24/07/2019 30/07/2019 30/07/2019 01/08/2019 01/08/2019 01/08/2019 01/08/2019 08/08/2019 07/08/2019 08/08/2019 08/08/2019 08/08/2019 30/07/2019 30/07/2019 30/07/2019 30/07/2019

2,5 4,3 4,3 2,6 2,2 4,5 2,8 1,5÷2,5 1,5÷2,5 1,5÷2,5 1,5÷2,5 2,5÷3,5 1,5÷2,5 1,5÷2,5 2,5÷3,5 1,5÷2,5 1,5÷2,5 1,5÷2,5 1,5÷2,5 1,5÷2,5 1,5÷2,5 2,5÷3,5 1,5÷2,5 1,5÷2,5 1,5÷2,5 0,2÷1,0 0,2÷1,0 0,2÷1,0 0,2÷1,0

Idrocarburi C≤12 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 29 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 4 4 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 95 < 1 < 1 < 1 6 10

Idrocarburi C>12 32 43 < 5 < 5 < 5 33 790 11 < 5 < 5 < 5 8 22 31 < 5 < 5 < 5 11 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 1253 < 5 < 5 < 5 < 5 50

Benzene < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,1

Toluene < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,5

Etilbenzene < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,5

Xileni < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 < 0,01 < 0,01 0,02 0,02 0,02 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,5

EtBE* < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 10

MtBE* < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 10

Piombo tetraetile* < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01

Stirene < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,5

Piombo 14 12 18 30 14,4 14 14 63 39 25 24 27 51 35 15 23 22 18 18 7,5 22 9 26 41 18 23 14 14 12 100

Benzo (a) Antracene - - - < 0,01 < 0,01 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,5

Benzo (a) Pirene - - - < 0,01 < 0,01 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,1

Benzo (b) Fluorantene - - - < 0,01 < 0,01 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,5

Benzo (g,h,i) Perilene - - - 0,01 < 0,01 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,1

Benzo (k) Fluorantene - - - < 0,01 < 0,01 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,5

Crisene - - - < 0,01 < 0,01 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5

Dibenzo (a,e) pirene - - - < 0,01 < 0,01 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,1

Dibenzo (a,h) pirene - - - < 0,01 < 0,01 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,1

Dibenzo (a,i) pirene - - - < 0,01 < 0,01 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,1

Dibenzo (a,l) pirene - - - < 0,01 < 0,01 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,1

Dibenzo  (a,h)  antracene - - - < 0,01 < 0,01 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,1

Indenopirene - - - < 0,01 < 0,01 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,1

Pirene - - - < 0,01 < 0,01 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5

Sommatoria policiclici 

aromatici 
- - - < 0,1 < 0,1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10

pH - 8,63 8,42 8,35 8,39 8,87 9,00 8,71 8,60 8,48 8,95 8,87 8,74 8,06 8,11 8,43 8,57 8,80 8,93 8,90 8,69 9,12 8,99 8,98 8,98 8,64 8,73 8,64 8,53 8,46 -

FOC % - - - - 2,6 - - 1,3 - - - - - - - - 2,8 - - - - - - - - - - - - -

Note:

p.c.: piano campagna

s.s.: sostanza secca

* D.M. 31/2015

(A): campione prelevato in contraddittorio con ARPAV

CSC:  concentrazioni soglia di contaminazione previste dal D.Lgs. 152/06 per siti ad uso verde pubblico e residenziale

m
g

/k
g

 s
.s

.

SCS previste dal D.Lgs. 

152/06 per siti ad uso 

verde pubblico e 

residenziale
Profondità  (m da p.c.)

Denominazione

Data Campionamento

Sito: ex PVF 5604 - ESSO Pescara (PE), piazza Unione

Comm.: ESSO Italiana Srl



  

Sito: ex PVF 5604 - 107074 ESSO Pescara (PE) piazza Unione, 38  

Comm.: ESSO Italiana Srl  

Oggetto: Risultati dell’AQA durante la rimozione delle strutture interrate e AdR sito specifica – R.T. B3 – 

5433/16.02-R-PTT-AQA-ADR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato J 

 
Rapporti di prova dei terreni campionati per AQA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

L.A.V. s.r.l. 
AZIENDA CON 

SISTEMA DI GESTIONE 
QUALITÀ 

UNI EN ISO 9001:2015 
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY 

 

Laboratorio Analisi e Consulenza 

Igiene degli Alimenti 

Microbiologia 

Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro 

Indagini ambientali 

 

  Rapporto di Prova N. 13217  *201913217*
Rimini 19/07/2019

Committente:    PETROLTECNICA S.p.A.

Via Rovereta, 32  Cerasolo Ausa   47852  Coriano (RN)

17/07/19Numero campione: Ricevimento: Inizio prove: Termine prove: 19/07/1913217 17/07/2019

Sito:                                                ESSO, PV  n°5604 ,  P.ZA UNIONE , PESCARA (PE)

Descrizione Campione: Terreno

Denominazione Campione: CF10

Vs Prot.: 19A1505/1 Ordine/Job: 461505

340 ccQuantità Campione: 16/07/19Data di Campionamento:

Imballaggio: Barattoli in vetro + Vial

Procedura Campionamento: Campione prelevato dal Cliente

RisultatoNome Prova LimiteU.M. MDLMetodo Analitico

< 1                       -EPA 5021A 2014 + EPA 8015D 2003 Idrocarburi (C<= 12) mg/kg s.s. 1

< 5                       -EPA 3550C 2007 + EPA 8015D 2003 Idrocarburi  (C >12) mg/kg s.s. 5

< 0,01                       -EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Benzene mg/kg s.s. 0,01

< 0,01                       -EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Toluene mg/kg s.s. 0,01

< 0,01                       -EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Etilbenzene mg/kg s.s. 0,01

< 0,01                       -EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Xileni mg/kg s.s. 0,01

< 0,01                       -EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 ETBE mg/kg s.s. 0,01

< 0,01                       -EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 MTBE mg/kg s.s. 0,01

14,4                       -EPA 6010 D/2014 Piombo mg/kg s.s. 2,0

< 0,01                       -EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Piombo tetraetile mg/kg s.s. 0,01

< 0,01                       -EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Stirene mg/Kg s.s. 0,01

8,87                       -D.M. Agricoltura e Foreste 13/09/99 -

Met III.1

pH adimens. 0,01

2,6                       -D.M. 13/09/99 metodo VII.2 FOC % 0,2

< 0,01                       -EPA 3545A 2007 + EPA 8270 E 2017 Benzo (a) Antracene mg/kg s.s. 0,01

< 0,01                       -EPA 3545A 2007 + EPA 8270 E 2017 Benzo (a) Pirene mg/kg s.s. 0,01

< 0,01                       -EPA 3545A 2007 + EPA 8270 E 2017 Benzo (b) Fluorantene mg/kg s.s. 0,01

< 0,01                       -EPA 3545A 2007 + EPA 8270 E 2017 Benzo (g,h,i) Perilene mg/kg s.s. 0,01

< 0,01                       -EPA 3545A 2007 + EPA 8270 E 2017 Benzo (k) Fluorantene mg/kg s.s. 0,01

< 0,01                       -EPA 3545A 2007 + EPA 8270 E 2017 Crisene mg/kg s.s. 0,01

< 0,01                       -EPA 3545A 2007 + EPA 8270 E 2017 Dibenzo (a,e) pirene mg/kg s.s. 0,01

< 0,01                       -EPA 3545A 2007 + EPA 8270 E 2017 Dibenzo (a,h) pirene mg/kg s.s. 0,01

< 0,01                       -EPA 3545A 2007 + EPA 8270 E 2017 Dibenzo (a,i) pirene mg/kg s.s. 0,01

< 0,01                       -EPA 3545A 2007 + EPA 8270 E 2017 Dibenzo (a,l) pirene mg/kg s.s. 0,01

< 0,01                       -EPA 3545A 2007 + EPA 8270 E 2017 Dibenzo  (a,h) antracene mg/kg s.s. 0,01

< 0,01                       -EPA 3545A 2007 + EPA 8270 E 2017 Indenopirene mg/kg s.s. 0,01

< 0,01                       -EPA 3545A 2007 + EPA 8270 E 2017 Pirene mg/kg s.s. 0,01
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L.A.V. s.r.l. 
AZIENDA CON 

SISTEMA DI GESTIONE 
QUALITÀ 

UNI EN ISO 9001:2015 
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY 

 

Laboratorio Analisi e Consulenza 

Igiene degli Alimenti 

Microbiologia 

Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro 

Indagini ambientali 

 

  Rapporto di Prova N. 13217  *201913217*

RisultatoNome Prova LimiteU.M. MDLMetodo Analitico

< 0,1                       -EPA 3545A 2007 + EPA 8270 E 2017 Sommatoria policiclici aromatici

(da 25 a 34)

mg/kg 0,1

MDL: method detection limit 

--- Fine rapporto ---

Il Responsabile Tecnico Il Responsabile di Laboratorio

Dott. Felice Nicola Rossi
Chimico

Ordine Interprovinciale dei Chimici dell'Emilia Romagna
n. A1677

Per.Ind. Marco Tontini
Collegio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati Provincia di Rimini

n. 1433

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente dal Responsabile di Laboratorio Dott.ssa Cinzia Zoli o suo delegato

Per.Ind. Marco Tontini. Approvato dal Responsabile tecnico per il settore di pertinenza.

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, se non previa

approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.Le prove sono eseguite presso la sede operativa di Via Nuova Circonvallazione 57/D

Rimini, ad eccezione delle prove microbiologiche, effettuate presso la sede operativa di Via Nuova Circonvallazione 59.  I parametri

C<12  nei terreni con metodo EPA 5021+EPA 8015D sono corretti per il fattore di recupero compreso tra 70 e 80%. I parametri con il

metodo EPA 3545+ EPA 8270D sono corretti per i seguenti recuperi: benzo (a) pirene: 90%, dibenzo (a,i) pirene: 66%, dibenzo (ah)

pirene: 78%.
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AZIENDA CON 
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QUALITÀ 

UNI EN ISO 9001:2015 
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY 

 

Laboratorio Analisi e Consulenza 

Igiene degli Alimenti 

Microbiologia 

Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro 

Indagini ambientali 

 

  Rapporto di Prova N. 13646  *201913646*
Rimini 26/07/2019

Committente:    PETROLTECNICA S.p.A.

Via Rovereta, 32  Cerasolo Ausa   47852  Coriano (RN)

23/07/19Numero campione: Ricevimento: Inizio prove: Termine prove: 26/07/1913646 23/07/2019

Sito:                                                ESSO, PV  n°5604 ,  P.ZA UNIONE , PESCARA (PE)

Descrizione Campione: Terreno

Denominazione Campione: CF09

Vs Prot.: 19A1575/1 Ordine/Job: 461575

340 ccQuantità Campione: 22/07/19Data di Campionamento:

Imballaggio: Barattoli in vetro + Vial

Procedura Campionamento: Campione prelevato dal Cliente

RisultatoNome Prova LimiteU.M. MDLMetodo Analitico

< 1 (25)Max 10EPA 5021A 2014 + EPA 8015D 2003 Idrocarburi (C<= 12) mg/kg s.s. 1

< 5 (25)Max 50EPA 3550C 2007 + EPA 8015D 2003 Idrocarburi  (C >12) mg/kg s.s. 5

< 0,01 (25)Max 0,1EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Benzene mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (25)Max 0,5EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Toluene mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (25)Max 0,5EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Etilbenzene mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (25)Max 0,5EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Xileni mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (81)Max 10EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 ETBE mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (81)Max 10EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 MTBE mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (80)Max 0,01EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Piombo tetraetile mg/kg s.s. 0,01

<0,01 (25)Max 0,5EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Stirene mg/Kg s.s. 0,01

8,39                       -D.M. Agricoltura e Foreste 13/09/99 -

Met III.1

pH adimens. 0,01

< 0,01 (25)Max 0,5EPA 3545A 2007 + EPA 8270 E 2017 Benzo (a) Antracene mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (25)Max 0,1EPA 3545A 2007 + EPA 8270 E 2017 Benzo (a) Pirene mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (25)Max 0,5EPA 3545A 2007 + EPA 8270 E 2017 Benzo (b) Fluorantene mg/kg s.s. 0,01

0,01 (25)Max 0,1EPA 3545A 2007 + EPA 8270 E 2017 Benzo (g,h,i) Perilene mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (25)Max 0,5EPA 3545A 2007 + EPA 8270 E 2017 Benzo (k) Fluorantene mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (25)Max 5EPA 3545A 2007 + EPA 8270 E 2017 Crisene mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (25)Max 0,1EPA 3545A 2007 + EPA 8270 E 2017 Dibenzo (a,e) pirene mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (25)Max 0,1EPA 3545A 2007 + EPA 8270 E 2017 Dibenzo (a,h) pirene mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (25)Max 0,1EPA 3545A 2007 + EPA 8270 E 2017 Dibenzo (a,i) pirene mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (25)Max 0,1EPA 3545A 2007 + EPA 8270 E 2017 Dibenzo (a,l) pirene mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (25)Max 0,1EPA 3545A 2007 + EPA 8270 E 2017 Dibenzo  (a,h) antracene mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (25)Max 0,1EPA 3545A 2007 + EPA 8270 E 2017 Indenopirene mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (25)Max 5EPA 3545A 2007 + EPA 8270 E 2017 Pirene mg/kg s.s. 0,01

< 0,1 (25)Max 10EPA 3545A 2007 + EPA 8270 E 2017 Sommatoria policiclici aromatici

(da 25 a 34)

mg/kg 0,1

Pagina 1 di 2

L.A.V. s.r.l. - Via Nuova Circonvallazione, 57/S - Tel. 0541.777213 Fax 0541.775372 - 47923 RIMINI



 

L.A.V. s.r.l. 
AZIENDA CON 

SISTEMA DI GESTIONE 
QUALITÀ 

UNI EN ISO 9001:2015 
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY 

 

Laboratorio Analisi e Consulenza 

Igiene degli Alimenti 

Microbiologia 

Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro 

Indagini ambientali 

 

  Rapporto di Prova N. 13646  *201913646*

RisultatoNome Prova LimiteU.M. MDLMetodo Analitico

30 (25)Max 100EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2014 Piombo mg/kg s.s. 1,0

D.Lgs. 152/2006 tabella 1, colonna A, allegato 5, parte IV, titolo V (25

) Parere ISS 49759 IA 12  17/12/2002(80

) parere ISS 57058 IA/12 2001(81

)
MDL: method detection limit 

--- Fine rapporto ---

Il Responsabile Tecnico Il Responsabile di Laboratorio

Dott. Felice Nicola Rossi
Chimico

Ordine Interprovinciale dei Chimici dell'Emilia Romagna
n. A1677

Per.Ind. Marco Tontini
Collegio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati Provincia di Rimini

n. 1433

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente dal Responsabile di Laboratorio Dott.ssa Cinzia Zoli o suo delegato

Per.Ind. Marco Tontini. Approvato dal Responsabile tecnico per il settore di pertinenza.

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, se non previa

approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.Le prove sono eseguite presso la sede operativa di Via Nuova Circonvallazione 57/D

Rimini, ad eccezione delle prove microbiologiche, effettuate presso la sede operativa di Via Nuova Circonvallazione 59.  I parametri

C<12  nei terreni con metodo EPA 5021+EPA 8015D sono corretti per il fattore di recupero compreso tra 70 e 80%. I parametri con il

metodo EPA 3545+ EPA 8270D sono corretti per i seguenti recuperi: benzo (a) pirene: 90%, dibenzo (a,i) pirene: 66%, dibenzo (ah)

pirene: 78%.
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  Rapporto di Prova N. 13721  *201913721*
Rimini 29/07/2019

Committente:    PETROLTECNICA S.p.A.

Via Rovereta, 32  Cerasolo Ausa   47852  Coriano (RN)

24/07/19Numero campione: Ricevimento: Inizio prove: Termine prove: 26/07/1913721 24/07/2019

Sito:                                                ESSO, PV  n°5604 ,  P.ZA UNIONE , PESCARA (PE)

Descrizione Campione: Terreno

Denominazione Campione: CP1 (1.5-2.5 m)

Vs Prot.: 19A1581/1 Ordine/Job: 461581

340 ccQuantità Campione: 23/07/19Data di Campionamento:

Imballaggio: Barattoli in vetro + Vial

Procedura Campionamento: Campione prelevato dal Cliente

RisultatoNome Prova LimiteU.M. MDLMetodo Analitico

< 1 (25)Max 10EPA 5021A 2014 + EPA 8015D 2003 Idrocarburi (C<= 12) mg/kg s.s. 1

11 (25)Max 50EPA 3550C 2007 + EPA 8015D 2003 Idrocarburi  (C >12) mg/kg s.s. 5

< 0,01 (25)Max 0,1EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Benzene mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (25)Max 0,5EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Toluene mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (25)Max 0,5EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Etilbenzene mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (25)Max 0,5EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Xileni mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (81)Max 10EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 ETBE mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (81)Max 10EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 MTBE mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (80)Max 0,01EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Piombo tetraetile mg/kg s.s. 0,01

<0,01 (25)Max 0,5EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Stirene mg/Kg s.s. 0,01

8,60                       -D.M. Agricoltura e Foreste 13/09/99 -

Met III.1

pH adimens. 0,01

1,3                       -D.M. 13/09/99 metodo VII.2 FOC % 0,2
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  Rapporto di Prova N. 13721  *201913721*

RisultatoNome Prova LimiteU.M. MDLMetodo Analitico

63 (25)Max 100EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2014 Piombo mg/kg s.s. 1,0

D.Lgs. 152/2006 tabella 1, colonna A, allegato 5, parte IV, titolo V (25

) Parere ISS 49759 IA 12  17/12/2002(80

) parere ISS 57058 IA/12 2001(81

)
MDL: method detection limit 

--- Fine rapporto ---

Il Responsabile Tecnico Il Responsabile di Laboratorio

Dott. Felice Nicola Rossi
Chimico

Ordine Interprovinciale dei Chimici dell'Emilia Romagna
n. A1677

Per.Ind. Marco Tontini
Collegio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati Provincia di Rimini

n. 1433

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente dal Responsabile di Laboratorio Dott.ssa Cinzia Zoli o suo delegato

Per.Ind. Marco Tontini. Approvato dal Responsabile tecnico per il settore di pertinenza.

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, se non previa

approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.Le prove sono eseguite presso la sede operativa di Via Nuova Circonvallazione 57/D

Rimini, ad eccezione delle prove microbiologiche, effettuate presso la sede operativa di Via Nuova Circonvallazione 59.  I parametri

C<12  nei terreni con metodo EPA 5021+EPA 8015D sono corretti per il fattore di recupero compreso tra 70 e 80%. I parametri con il

metodo EPA 3545+ EPA 8270D sono corretti per i seguenti recuperi: benzo (a) pirene: 90%, dibenzo (a,i) pirene: 66%, dibenzo (ah)

pirene: 78%.
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  Rapporto di Prova N. 13722  *201913722*
Rimini 29/07/2019

Committente:    PETROLTECNICA S.p.A.

Via Rovereta, 32  Cerasolo Ausa   47852  Coriano (RN)

24/07/19Numero campione: Ricevimento: Inizio prove: Termine prove: 26/07/1913722 24/07/2019

Sito:                                                ESSO, PV  n°5604 ,  P.ZA UNIONE , PESCARA (PE)

Descrizione Campione: Terreno

Denominazione Campione: CP2 (1.5-2.5 m)

Vs Prot.: 19A1581/2 Ordine/Job: 461581

340 ccQuantità Campione: 23/07/19Data di Campionamento:

Imballaggio: Barattoli in vetro + Vial

Procedura Campionamento: Campione prelevato dal Cliente

RisultatoNome Prova LimiteU.M. MDLMetodo Analitico

< 1 (25)Max 10EPA 5021A 2014 + EPA 8015D 2003 Idrocarburi (C<= 12) mg/kg s.s. 1

< 5 (25)Max 50EPA 3550C 2007 + EPA 8015D 2003 Idrocarburi  (C >12) mg/kg s.s. 5

< 0,01 (25)Max 0,1EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Benzene mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (25)Max 0,5EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Toluene mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (25)Max 0,5EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Etilbenzene mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (25)Max 0,5EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Xileni mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (81)Max 10EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 ETBE mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (81)Max 10EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 MTBE mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (80)Max 0,01EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Piombo tetraetile mg/kg s.s. 0,01

<0,01 (25)Max 0,5EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Stirene mg/Kg s.s. 0,01

8,48                       -D.M. Agricoltura e Foreste 13/09/99 -

Met III.1

pH adimens. 0,01

2,2                       -D.M. 13/09/99 metodo VII.2 FOC % 0,2
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  Rapporto di Prova N. 13722  *201913722*

RisultatoNome Prova LimiteU.M. MDLMetodo Analitico

39 (25)Max 100EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2014 Piombo mg/kg s.s. 1,0

D.Lgs. 152/2006 tabella 1, colonna A, allegato 5, parte IV, titolo V (25

) Parere ISS 49759 IA 12  17/12/2002(80

) parere ISS 57058 IA/12 2001(81

)
MDL: method detection limit 

--- Fine rapporto ---

Il Responsabile Tecnico Il Responsabile di Laboratorio

Dott. Felice Nicola Rossi
Chimico

Ordine Interprovinciale dei Chimici dell'Emilia Romagna
n. A1677

Per.Ind. Marco Tontini
Collegio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati Provincia di Rimini

n. 1433

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente dal Responsabile di Laboratorio Dott.ssa Cinzia Zoli o suo delegato

Per.Ind. Marco Tontini. Approvato dal Responsabile tecnico per il settore di pertinenza.

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, se non previa

approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.Le prove sono eseguite presso la sede operativa di Via Nuova Circonvallazione 57/D

Rimini, ad eccezione delle prove microbiologiche, effettuate presso la sede operativa di Via Nuova Circonvallazione 59.  I parametri

C<12  nei terreni con metodo EPA 5021+EPA 8015D sono corretti per il fattore di recupero compreso tra 70 e 80%. I parametri con il

metodo EPA 3545+ EPA 8270D sono corretti per i seguenti recuperi: benzo (a) pirene: 90%, dibenzo (a,i) pirene: 66%, dibenzo (ah)

pirene: 78%.
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  Rapporto di Prova N. 13723  *201913723*
Rimini 29/07/2019

Committente:    PETROLTECNICA S.p.A.

Via Rovereta, 32  Cerasolo Ausa   47852  Coriano (RN)

24/07/19Numero campione: Ricevimento: Inizio prove: Termine prove: 26/07/1913723 24/07/2019

Sito:                                                ESSO, PV  n°5604 ,  P.ZA UNIONE , PESCARA (PE)

Descrizione Campione: Terreno

Denominazione Campione: CF7 4.3 m

Vs Prot.: 19A1581/3 Ordine/Job: 461581

340 ccQuantità Campione: 23/07/19Data di Campionamento:

Imballaggio: Barattoli in vetro + Vial

Procedura Campionamento: Campione prelevato dal Cliente

RisultatoNome Prova LimiteU.M. MDLMetodo Analitico

< 1 (25)Max 10EPA 5021A 2014 + EPA 8015D 2003 Idrocarburi (C<= 12) mg/kg s.s. 1

43 (25)Max 50EPA 3550C 2007 + EPA 8015D 2003 Idrocarburi  (C >12) mg/kg s.s. 5

< 0,01 (25)Max 0,1EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Benzene mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (25)Max 0,5EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Toluene mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (25)Max 0,5EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Etilbenzene mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (25)Max 0,5EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Xileni mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (81)Max 10EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 ETBE mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (81)Max 10EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 MTBE mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (80)Max 0,01EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Piombo tetraetile mg/kg s.s. 0,01

<0,01 (25)Max 0,5EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Stirene mg/Kg s.s. 0,01

8,42                       -D.M. Agricoltura e Foreste 13/09/99 -

Met III.1

pH adimens. 0,01

2,4                       -D.M. 13/09/99 metodo VII.2 FOC % 0,2
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  Rapporto di Prova N. 13723  *201913723*

RisultatoNome Prova LimiteU.M. MDLMetodo Analitico

12 (25)Max 100EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2014 Piombo mg/kg s.s. 1,0

D.Lgs. 152/2006 tabella 1, colonna A, allegato 5, parte IV, titolo V (25

) Parere ISS 49759 IA 12  17/12/2002(80

) parere ISS 57058 IA/12 2001(81

)
MDL: method detection limit 

--- Fine rapporto ---

Il Responsabile Tecnico Il Responsabile di Laboratorio

Dott. Felice Nicola Rossi
Chimico

Ordine Interprovinciale dei Chimici dell'Emilia Romagna
n. A1677

Per.Ind. Marco Tontini
Collegio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati Provincia di Rimini

n. 1433

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente dal Responsabile di Laboratorio Dott.ssa Cinzia Zoli o suo delegato

Per.Ind. Marco Tontini. Approvato dal Responsabile tecnico per il settore di pertinenza.

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, se non previa

approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.Le prove sono eseguite presso la sede operativa di Via Nuova Circonvallazione 57/D

Rimini, ad eccezione delle prove microbiologiche, effettuate presso la sede operativa di Via Nuova Circonvallazione 59.  I parametri

C<12  nei terreni con metodo EPA 5021+EPA 8015D sono corretti per il fattore di recupero compreso tra 70 e 80%. I parametri con il

metodo EPA 3545+ EPA 8270D sono corretti per i seguenti recuperi: benzo (a) pirene: 90%, dibenzo (a,i) pirene: 66%, dibenzo (ah)

pirene: 78%.
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  Rapporto di Prova N. 13724  *201913724*
Rimini 29/07/2019

Committente:    PETROLTECNICA S.p.A.

Via Rovereta, 32  Cerasolo Ausa   47852  Coriano (RN)

24/07/19Numero campione: Ricevimento: Inizio prove: Termine prove: 26/07/1913724 24/07/2019

Sito:                                                ESSO, PV  n°5604 ,  P.ZA UNIONE , PESCARA (PE)

Descrizione Campione: Terreno

Denominazione Campione: CF8 4.3 m

Vs Prot.: 19A1581/4 Ordine/Job: 461581

340 ccQuantità Campione: 23/07/19Data di Campionamento:

Imballaggio: Barattoli in vetro + Vial

Procedura Campionamento: Campione prelevato dal Cliente

RisultatoNome Prova LimiteU.M. MDLMetodo Analitico

< 1 (25)Max 10EPA 5021A 2014 + EPA 8015D 2003 Idrocarburi (C<= 12) mg/kg s.s. 1

< 5 (25)Max 50EPA 3550C 2007 + EPA 8015D 2003 Idrocarburi  (C >12) mg/kg s.s. 5

< 0,01 (25)Max 0,1EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Benzene mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (25)Max 0,5EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Toluene mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (25)Max 0,5EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Etilbenzene mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (25)Max 0,5EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Xileni mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (81)Max 10EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 ETBE mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (81)Max 10EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 MTBE mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (80)Max 0,01EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Piombo tetraetile mg/kg s.s. 0,01

<0,01 (25)Max 0,5EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Stirene mg/Kg s.s. 0,01

8,35                       -D.M. Agricoltura e Foreste 13/09/99 -

Met III.1

pH adimens. 0,01

2,0                       -D.M. 13/09/99 metodo VII.2 FOC % 0,2
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  Rapporto di Prova N. 13724  *201913724*

RisultatoNome Prova LimiteU.M. MDLMetodo Analitico

18 (25)Max 100EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2014 Piombo mg/kg s.s. 1,0

D.Lgs. 152/2006 tabella 1, colonna A, allegato 5, parte IV, titolo V (25

) Parere ISS 49759 IA 12  17/12/2002(80

) parere ISS 57058 IA/12 2001(81

)
MDL: method detection limit 

--- Fine rapporto ---

Il Responsabile Tecnico Il Responsabile di Laboratorio

Dott. Felice Nicola Rossi
Chimico

Ordine Interprovinciale dei Chimici dell'Emilia Romagna
n. A1677

Per.Ind. Marco Tontini
Collegio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati Provincia di Rimini

n. 1433

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente dal Responsabile di Laboratorio Dott.ssa Cinzia Zoli o suo delegato

Per.Ind. Marco Tontini. Approvato dal Responsabile tecnico per il settore di pertinenza.

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, se non previa

approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.Le prove sono eseguite presso la sede operativa di Via Nuova Circonvallazione 57/D

Rimini, ad eccezione delle prove microbiologiche, effettuate presso la sede operativa di Via Nuova Circonvallazione 59.  I parametri

C<12  nei terreni con metodo EPA 5021+EPA 8015D sono corretti per il fattore di recupero compreso tra 70 e 80%. I parametri con il

metodo EPA 3545+ EPA 8270D sono corretti per i seguenti recuperi: benzo (a) pirene: 90%, dibenzo (a,i) pirene: 66%, dibenzo (ah)

pirene: 78%.
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COMUNICAZIONE PRELIMINARE DEI RISULTATI

 

L.A.V. s.r.l. 
AZIENDA CON 

SISTEMA DI GESTIONE 
QUALITÀ 

UNI EN ISO 9001:2015 
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY 

 

Laboratorio Analisi e Consulenza 

Igiene degli Alimenti 

Microbiologia 

Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro 

Indagini ambientali 

 

  Rapporto di Prova N. 13816  *201913816*
Rimini 30/07/2019

Committente:    PETROLTECNICA S.p.A.

Via Rovereta, 32  Cerasolo Ausa   47852  Coriano (RN)

25/07/19Numero campione: Ricevimento: Inizio prove: Termine prove: 30/07/1913816 25/07/2019

Sito:                                                ESSO, PV  n°5604 ,  P.ZA UNIONE , PESCARA (PE)

Descrizione Campione: Terreno

Denominazione Campione: CP7 (1.5-2.5 m)

Vs Prot.: 19A1590/1 Ordine/Job: 461590

240 ccQuantità Campione: 24/07/19Data di Campionamento:

Imballaggio: Barattolo in vetro + vial

Procedura Campionamento: Campione prelevato dal Cliente

RisultatoNome Prova LimiteU.M. MDLMetodo Analitico

< 1 (25)Max 10EPA 5021A 2014 + EPA 8015D 2003 Idrocarburi (C<= 12) mg/kg s.s. 1

31 (25)Max 50EPA 3550C 2007 + EPA 8015D 2003 Idrocarburi  (C >12) mg/kg s.s. 5

< 0,01 (25)Max 0,1EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Benzene mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (25)Max 0,5EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Toluene mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (25)Max 0,5EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Etilbenzene mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (25)Max 0,5EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Xileni mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (81)Max 10EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 ETBE mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (81)Max 10EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 MTBE mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (80)Max 0,01EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Piombo tetraetile mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (25)Max 0,5EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Stirene mg/Kg s.s. 0,01

8,11                       -D.M. Agricoltura e Foreste 13/09/99 -

Met III.1

pH adimens. 0,01
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COMUNICAZIONE PRELIMINARE DEI RISULTATI

 

L.A.V. s.r.l. 
AZIENDA CON 

SISTEMA DI GESTIONE 
QUALITÀ 

UNI EN ISO 9001:2015 
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY 

 

Laboratorio Analisi e Consulenza 

Igiene degli Alimenti 

Microbiologia 

Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro 

Indagini ambientali 

 

  Rapporto di Prova N. 13816  *201913816*

RisultatoNome Prova LimiteU.M. MDLMetodo Analitico

35 (25)Max 100EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2014 Piombo mg/kg s.s. 1,0

D.Lgs. 152/2006 tabella 1, colonna A, allegato 5, parte IV, titolo V (25

) Parere ISS 49759 IA 12  17/12/2002(80

) parere ISS 57058 IA/12 2001(81

)
MDL: method detection limit 

--- Fine rapporto ---

Il Responsabile Tecnico Il Responsabile di Laboratorio

Dott. Felice Nicola Rossi
Chimico

Ordine Interprovinciale dei Chimici dell'Emilia Romagna
n. A1677

Per.Ind. Marco Tontini
Collegio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati Provincia di Rimini

n. 1433

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente dal Responsabile di Laboratorio Dott.ssa Cinzia Zoli o suo delegato

Per.Ind. Marco Tontini. Approvato dal Responsabile tecnico per il settore di pertinenza.

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, se non previa

approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.Le prove sono eseguite presso la sede operativa di Via Nuova Circonvallazione 57/D

Rimini, ad eccezione delle prove microbiologiche, effettuate presso la sede operativa di Via Nuova Circonvallazione 59.  I parametri

C<12  nei terreni con metodo EPA 5021+EPA 8015D sono corretti per il fattore di recupero compreso tra 70 e 80%. I parametri con il

metodo EPA 3545+ EPA 8270D sono corretti per i seguenti recuperi: benzo (a) pirene: 90%, dibenzo (a,i) pirene: 66%, dibenzo (ah)

pirene: 78%.
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COMUNICAZIONE PRELIMINARE DEI RISULTATI

 

L.A.V. s.r.l. 
AZIENDA CON 

SISTEMA DI GESTIONE 
QUALITÀ 

UNI EN ISO 9001:2015 
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY 

 

Laboratorio Analisi e Consulenza 

Igiene degli Alimenti 

Microbiologia 

Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro 

Indagini ambientali 

 

  Rapporto di Prova N. 13818  *201913818*
Rimini 30/07/2019

Committente:    PETROLTECNICA S.p.A.

Via Rovereta, 32  Cerasolo Ausa   47852  Coriano (RN)

25/07/19Numero campione: Ricevimento: Inizio prove: Termine prove: 30/07/1913818 25/07/2019

Sito:                                                ESSO, PV  n°5604 ,  P.ZA UNIONE , PESCARA (PE)

Descrizione Campione: Terreno

Denominazione Campione: CP6 (1.5-2.5 m)

Vs Prot.: 19A1590/3 Ordine/Job: 461590

240 ccQuantità Campione: 24/07/19Data di Campionamento:

Imballaggio: Barattolo in vetro + vial

Procedura Campionamento: Campione prelevato dal Cliente

RisultatoNome Prova LimiteU.M. MDLMetodo Analitico

< 1 (25)Max 10EPA 5021A 2014 + EPA 8015D 2003 Idrocarburi (C<= 12) mg/kg s.s. 1

22 (25)Max 50EPA 3550C 2007 + EPA 8015D 2003 Idrocarburi  (C >12) mg/kg s.s. 5

< 0,01 (25)Max 0,1EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Benzene mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (25)Max 0,5EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Toluene mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (25)Max 0,5EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Etilbenzene mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (25)Max 0,5EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Xileni mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (81)Max 10EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 ETBE mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (81)Max 10EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 MTBE mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (80)Max 0,01EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Piombo tetraetile mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (25)Max 0,5EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Stirene mg/Kg s.s. 0,01

8,06                       -D.M. Agricoltura e Foreste 13/09/99 -

Met III.1

pH adimens. 0,01
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COMUNICAZIONE PRELIMINARE DEI RISULTATI
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  Rapporto di Prova N. 13818  *201913818*

RisultatoNome Prova LimiteU.M. MDLMetodo Analitico

51 (25)Max 100EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2014 Piombo mg/kg s.s. 1,0

D.Lgs. 152/2006 tabella 1, colonna A, allegato 5, parte IV, titolo V (25

) Parere ISS 49759 IA 12  17/12/2002(80

) parere ISS 57058 IA/12 2001(81

)
MDL: method detection limit 

--- Fine rapporto ---

Il Responsabile Tecnico Il Responsabile di Laboratorio

Dott. Felice Nicola Rossi
Chimico

Ordine Interprovinciale dei Chimici dell'Emilia Romagna
n. A1677

Per.Ind. Marco Tontini
Collegio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati Provincia di Rimini

n. 1433

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente dal Responsabile di Laboratorio Dott.ssa Cinzia Zoli o suo delegato

Per.Ind. Marco Tontini. Approvato dal Responsabile tecnico per il settore di pertinenza.

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, se non previa

approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.Le prove sono eseguite presso la sede operativa di Via Nuova Circonvallazione 57/D

Rimini, ad eccezione delle prove microbiologiche, effettuate presso la sede operativa di Via Nuova Circonvallazione 59.  I parametri

C<12  nei terreni con metodo EPA 5021+EPA 8015D sono corretti per il fattore di recupero compreso tra 70 e 80%. I parametri con il

metodo EPA 3545+ EPA 8270D sono corretti per i seguenti recuperi: benzo (a) pirene: 90%, dibenzo (a,i) pirene: 66%, dibenzo (ah)

pirene: 78%.
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L.A.V. s.r.l. 
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  Rapporto di Prova N. 13991  *201913991*
Rimini 31/07/2019

Committente:    PETROLTECNICA S.p.A.

Via Rovereta, 32  Cerasolo Ausa   47852  Coriano (RN)

29/07/19Numero campione: Ricevimento: Inizio prove: Termine prove: 31/07/1913991 29/07/2019

Sito:                                                ESSO, PV  n°5604 ,  P.ZA UNIONE , PESCARA (PE)

Descrizione Campione: Terreno

Denominazione Campione: CP3 (1.5-2.5 m)

Vs Prot.: 19A1612/1 Ordine/Job: 461612

240 ccQuantità Campione: 25/07/19Data di Campionamento:

Imballaggio: Barattolo in vetro + vial

Procedura Campionamento: Campione prelevato dal Cliente

RisultatoNome Prova LimiteU.M. MDLMetodo Analitico

< 1 (25)Max 10EPA 5021A 2014 + EPA 8015D 2003 Idrocarburi (C<= 12) mg/kg s.s. 1

< 5 (25)Max 50EPA 3550C 2007 + EPA 8015D 2003 Idrocarburi  (C >12) mg/kg s.s. 5

< 0,01 (25)Max 0,1EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Benzene mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (25)Max 0,5EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Toluene mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (25)Max 0,5EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Etilbenzene mg/kg s.s. 0,01

0,02 (25)Max 0,5EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Xileni mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (81)Max 10EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 ETBE mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (81)Max 10EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 MTBE mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (80)Max 0,01EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Piombo tetraetile mg/kg s.s. 0,01

<0,01 (25)Max 0,5EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Stirene mg/Kg s.s. 0,01

8,95                       -D.M. Agricoltura e Foreste 13/09/99 -

Met III.1

pH adimens. 0,01
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  Rapporto di Prova N. 13991  *201913991*

RisultatoNome Prova LimiteU.M. MDLMetodo Analitico

25 (25)Max 100EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2014 Piombo mg/kg s.s. 1,0

D.Lgs. 152/2006 tabella 1, colonna A, allegato 5, parte IV, titolo V (25

) Parere ISS 49759 IA 12  17/12/2002(80

) parere ISS 57058 IA/12 2001(81

)
MDL: method detection limit 

--- Fine rapporto ---

Il Responsabile Tecnico Il Responsabile di Laboratorio

Dott. Felice Nicola Rossi
Chimico

Ordine Interprovinciale dei Chimici dell'Emilia Romagna
n. A1677

Per.Ind. Marco Tontini
Collegio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati Provincia di Rimini

n. 1433

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente dal Responsabile di Laboratorio Dott.ssa Cinzia Zoli o suo delegato

Per.Ind. Marco Tontini. Approvato dal Responsabile tecnico per il settore di pertinenza.

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, se non previa

approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.Le prove sono eseguite presso la sede operativa di Via Nuova Circonvallazione 57/D

Rimini, ad eccezione delle prove microbiologiche, effettuate presso la sede operativa di Via Nuova Circonvallazione 59.  I parametri

C<12  nei terreni con metodo EPA 5021+EPA 8015D sono corretti per il fattore di recupero compreso tra 70 e 80%. I parametri con il

metodo EPA 3545+ EPA 8270D sono corretti per i seguenti recuperi: benzo (a) pirene: 90%, dibenzo (a,i) pirene: 66%, dibenzo (ah)

pirene: 78%.
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L.A.V. s.r.l. 
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  Rapporto di Prova N. 13992  *201913992*
Rimini 31/07/2019

Committente:    PETROLTECNICA S.p.A.

Via Rovereta, 32  Cerasolo Ausa   47852  Coriano (RN)

29/07/19Numero campione: Ricevimento: Inizio prove: Termine prove: 31/07/1913992 29/07/2019

Sito:                                                ESSO, PV  n°5604 ,  P.ZA UNIONE , PESCARA (PE)

Descrizione Campione: Terreno

Denominazione Campione: CP5 (2.5-3.5 m)

Vs Prot.: 19A1612/2 Ordine/Job: 461612

240 ccQuantità Campione: 25/07/19Data di Campionamento:

Imballaggio: Barattolo in vetro + vial

Procedura Campionamento: Campione prelevato dal Cliente

RisultatoNome Prova LimiteU.M. MDLMetodo Analitico

< 1 (25)Max 10EPA 5021A 2014 + EPA 8015D 2003 Idrocarburi (C<= 12) mg/kg s.s. 1

8 (25)Max 50EPA 3550C 2007 + EPA 8015D 2003 Idrocarburi  (C >12) mg/kg s.s. 5

< 0,01 (25)Max 0,1EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Benzene mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (25)Max 0,5EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Toluene mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (25)Max 0,5EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Etilbenzene mg/kg s.s. 0,01

0,02 (25)Max 0,5EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Xileni mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (81)Max 10EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 ETBE mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (81)Max 10EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 MTBE mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (80)Max 0,01EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Piombo tetraetile mg/kg s.s. 0,01

<0,01 (25)Max 0,5EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Stirene mg/Kg s.s. 0,01

8,74                       -D.M. Agricoltura e Foreste 13/09/99 -

Met III.1

pH adimens. 0,01
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  Rapporto di Prova N. 13992  *201913992*

RisultatoNome Prova LimiteU.M. MDLMetodo Analitico

27 (25)Max 100EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2014 Piombo mg/kg s.s. 1,0

D.Lgs. 152/2006 tabella 1, colonna A, allegato 5, parte IV, titolo V (25

) Parere ISS 49759 IA 12  17/12/2002(80

) parere ISS 57058 IA/12 2001(81

)
MDL: method detection limit 

--- Fine rapporto ---

Il Responsabile Tecnico Il Responsabile di Laboratorio

Dott. Felice Nicola Rossi
Chimico

Ordine Interprovinciale dei Chimici dell'Emilia Romagna
n. A1677

Per.Ind. Marco Tontini
Collegio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati Provincia di Rimini

n. 1433

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente dal Responsabile di Laboratorio Dott.ssa Cinzia Zoli o suo delegato

Per.Ind. Marco Tontini. Approvato dal Responsabile tecnico per il settore di pertinenza.

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, se non previa

approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.Le prove sono eseguite presso la sede operativa di Via Nuova Circonvallazione 57/D

Rimini, ad eccezione delle prove microbiologiche, effettuate presso la sede operativa di Via Nuova Circonvallazione 59.  I parametri

C<12  nei terreni con metodo EPA 5021+EPA 8015D sono corretti per il fattore di recupero compreso tra 70 e 80%. I parametri con il

metodo EPA 3545+ EPA 8270D sono corretti per i seguenti recuperi: benzo (a) pirene: 90%, dibenzo (a,i) pirene: 66%, dibenzo (ah)

pirene: 78%.
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  Rapporto di Prova N. 13993  *201913993*
Rimini 31/07/2019

Committente:    PETROLTECNICA S.p.A.

Via Rovereta, 32  Cerasolo Ausa   47852  Coriano (RN)

29/07/19Numero campione: Ricevimento: Inizio prove: Termine prove: 31/07/1913993 29/07/2019

Sito:                                                ESSO, PV  n°5604 ,  P.ZA UNIONE , PESCARA (PE)

Descrizione Campione: Terreno

Denominazione Campione: CP4 (1.5-2.5 m)

Vs Prot.: 19A1612/3 Ordine/Job: 461612

240 ccQuantità Campione: 25/07/19Data di Campionamento:

Imballaggio: Barattolo in vetro + vial

Procedura Campionamento: Campione prelevato dal Cliente

RisultatoNome Prova LimiteU.M. MDLMetodo Analitico

< 1 (25)Max 10EPA 5021A 2014 + EPA 8015D 2003 Idrocarburi (C<= 12) mg/kg s.s. 1

< 5 (25)Max 50EPA 3550C 2007 + EPA 8015D 2003 Idrocarburi  (C >12) mg/kg s.s. 5

< 0,01 (25)Max 0,1EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Benzene mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (25)Max 0,5EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Toluene mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (25)Max 0,5EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Etilbenzene mg/kg s.s. 0,01

0,02 (25)Max 0,5EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Xileni mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (81)Max 10EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 ETBE mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (81)Max 10EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 MTBE mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (80)Max 0,01EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Piombo tetraetile mg/kg s.s. 0,01

<0,01 (25)Max 0,5EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Stirene mg/Kg s.s. 0,01

8,87                       -D.M. Agricoltura e Foreste 13/09/99 -

Met III.1

pH adimens. 0,01
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  Rapporto di Prova N. 13993  *201913993*

RisultatoNome Prova LimiteU.M. MDLMetodo Analitico

24 (25)Max 100EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2014 Piombo mg/kg s.s. 1,0

D.Lgs. 152/2006 tabella 1, colonna A, allegato 5, parte IV, titolo V (25

) Parere ISS 49759 IA 12  17/12/2002(80

) parere ISS 57058 IA/12 2001(81

)
MDL: method detection limit 

--- Fine rapporto ---

Il Responsabile Tecnico Il Responsabile di Laboratorio

Dott. Felice Nicola Rossi
Chimico

Ordine Interprovinciale dei Chimici dell'Emilia Romagna
n. A1677

Per.Ind. Marco Tontini
Collegio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati Provincia di Rimini

n. 1433

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente dal Responsabile di Laboratorio Dott.ssa Cinzia Zoli o suo delegato

Per.Ind. Marco Tontini. Approvato dal Responsabile tecnico per il settore di pertinenza.

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, se non previa

approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.Le prove sono eseguite presso la sede operativa di Via Nuova Circonvallazione 57/D

Rimini, ad eccezione delle prove microbiologiche, effettuate presso la sede operativa di Via Nuova Circonvallazione 59.  I parametri

C<12  nei terreni con metodo EPA 5021+EPA 8015D sono corretti per il fattore di recupero compreso tra 70 e 80%. I parametri con il

metodo EPA 3545+ EPA 8270D sono corretti per i seguenti recuperi: benzo (a) pirene: 90%, dibenzo (a,i) pirene: 66%, dibenzo (ah)

pirene: 78%.
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L.A.V. s.r.l. 
AZIENDA CON 

SISTEMA DI GESTIONE 
QUALITÀ 

UNI EN ISO 9001:2015 
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY 

 

Laboratorio Analisi e Consulenza 

Igiene degli Alimenti 

Microbiologia 

Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro 

Indagini ambientali 

 

  Rapporto di Prova N. 14250  *201914250*
Rimini 07/08/2019

Committente:    PETROLTECNICA S.p.A.

Via Rovereta, 32  Cerasolo Ausa   47852  Coriano (RN)

31/07/19Numero campione: Ricevimento: Inizio prove: Termine prove: 07/08/1914250 30/07/2019

Sito:                                                ESSO, PV  n°5604 ,  P.ZA UNIONE , PESCARA (PE)

Descrizione Campione: Terreno

Denominazione Campione: CP9 (1.5 - 2.5 m)

Vs Prot.: 19A1643/1 Ordine/Job: 461643

240 ccQuantità Campione: 30/07/19Data di Campionamento:

Imballaggio: Barattolo in vetro + vial

Procedura Campionamento: Campione prelevato dal Cliente

RisultatoNome Prova LimiteU.M. MDLMetodo Analitico

4 (25)Max 10EPA 5021A 2014 + EPA 8015D 2003 Idrocarburi (C<= 12) mg/kg s.s. 1

< 5 (25)Max 50EPA 3550C 2007 + EPA 8015D 2003 Idrocarburi  (C >12) mg/kg s.s. 5

< 0,01 (25)Max 0,1EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Benzene mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (25)Max 0,5EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Toluene mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (25)Max 0,5EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Etilbenzene mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (25)Max 0,5EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Xileni mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (81)Max 10EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 ETBE mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (81)Max 10EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 MTBE mg/kg s.s. 0,01

23 (25)Max 100EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2014 Piombo mg/kg s.s. 1,0

< 0,01 (80)Max 0,01EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Piombo tetraetile mg/kg s.s. 0,01

<0,01 (25)Max 0,5EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Stirene mg/Kg s.s. 0,01
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L.A.V. s.r.l. 
AZIENDA CON 
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Igiene degli Alimenti 
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  Rapporto di Prova N. 14250  *201914250*

RisultatoNome Prova LimiteU.M. MDLMetodo Analitico

8,57                       -D.M. Agricoltura e Foreste 13/09/99 -

Met III.1

pH adimens. 0,01

D.Lgs. 152/2006 tabella 1, colonna A, allegato 5, parte IV, titolo V (25

) Parere ISS 49759 IA 12  17/12/2002(80

) parere ISS 57058 IA/12 2001(81

)
MDL: method detection limit 

--- Fine rapporto ---

Il Responsabile Tecnico Il Responsabile di Laboratorio

Dott. Felice Nicola Rossi
Chimico

Ordine Interprovinciale dei Chimici dell'Emilia Romagna
n. A1677

Per.Ind. Marco Tontini
Collegio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati Provincia di Rimini

n. 1433

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente dal Responsabile di Laboratorio Dott.ssa Cinzia Zoli o suo delegato

Per.Ind. Marco Tontini. Approvato dal Responsabile tecnico per il settore di pertinenza.

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, se non previa

approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.Le prove sono eseguite presso la sede operativa di Via Nuova Circonvallazione 57/D

Rimini, ad eccezione delle prove microbiologiche, effettuate presso la sede operativa di Via Nuova Circonvallazione 59.  I parametri

C<12  nei terreni con metodo EPA 5021+EPA 8015D sono corretti per il fattore di recupero compreso tra 70 e 80%. I parametri con il

metodo EPA 3545+ EPA 8270D sono corretti per i seguenti recuperi: benzo (a) pirene: 90%, dibenzo (a,i) pirene: 66%, dibenzo (ah)

pirene: 78%.
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AZIENDA CON 
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Laboratorio Analisi e Consulenza 

Igiene degli Alimenti 

Microbiologia 
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Indagini ambientali 

 

  Rapporto di Prova N. 14251  *201914251*
Rimini 07/08/2019

Committente:    PETROLTECNICA S.p.A.

Via Rovereta, 32  Cerasolo Ausa   47852  Coriano (RN)

31/07/19Numero campione: Ricevimento: Inizio prove: Termine prove: 07/08/1914251 30/07/2019

Sito:                                                ESSO, PV  n°5604 ,  P.ZA UNIONE , PESCARA (PE)

Descrizione Campione: Terreno

Denominazione Campione: CP8 (2.5 - 3.5 m)

Vs Prot.: 19A1643/2 Ordine/Job: 461643

240 ccQuantità Campione: 30/07/19Data di Campionamento:

Imballaggio: Barattolo in vetro + vial

Procedura Campionamento: Campione prelevato dal Cliente

RisultatoNome Prova LimiteU.M. MDLMetodo Analitico

4 (25)Max 10EPA 5021A 2014 + EPA 8015D 2003 Idrocarburi (C<= 12) mg/kg s.s. 1

< 5 (25)Max 50EPA 3550C 2007 + EPA 8015D 2003 Idrocarburi  (C >12) mg/kg s.s. 5

< 0,01 (25)Max 0,1EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Benzene mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (25)Max 0,5EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Toluene mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (25)Max 0,5EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Etilbenzene mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (25)Max 0,5EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Xileni mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (81)Max 10EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 ETBE mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (81)Max 10EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 MTBE mg/kg s.s. 0,01

15 (25)Max 100EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2014 Piombo mg/kg s.s. 1,0

< 0,01 (80)Max 0,01EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Piombo tetraetile mg/kg s.s. 0,01

<0,01 (25)Max 0,5EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Stirene mg/Kg s.s. 0,01
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  Rapporto di Prova N. 14251  *201914251*

RisultatoNome Prova LimiteU.M. MDLMetodo Analitico

8,43                       -D.M. Agricoltura e Foreste 13/09/99 -

Met III.1

pH adimens. 0,01

D.Lgs. 152/2006 tabella 1, colonna A, allegato 5, parte IV, titolo V (25

) Parere ISS 49759 IA 12  17/12/2002(80

) parere ISS 57058 IA/12 2001(81

)
MDL: method detection limit 

--- Fine rapporto ---

Il Responsabile Tecnico Il Responsabile di Laboratorio

Dott. Felice Nicola Rossi
Chimico

Ordine Interprovinciale dei Chimici dell'Emilia Romagna
n. A1677

Per.Ind. Marco Tontini
Collegio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati Provincia di Rimini

n. 1433

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente dal Responsabile di Laboratorio Dott.ssa Cinzia Zoli o suo delegato

Per.Ind. Marco Tontini. Approvato dal Responsabile tecnico per il settore di pertinenza.

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, se non previa

approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.Le prove sono eseguite presso la sede operativa di Via Nuova Circonvallazione 57/D

Rimini, ad eccezione delle prove microbiologiche, effettuate presso la sede operativa di Via Nuova Circonvallazione 59.  I parametri

C<12  nei terreni con metodo EPA 5021+EPA 8015D sono corretti per il fattore di recupero compreso tra 70 e 80%. I parametri con il

metodo EPA 3545+ EPA 8270D sono corretti per i seguenti recuperi: benzo (a) pirene: 90%, dibenzo (a,i) pirene: 66%, dibenzo (ah)

pirene: 78%.
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  Rapporto di Prova N. 14252  *201914252*
Rimini 07/08/2019

Committente:    PETROLTECNICA S.p.A.

Via Rovereta, 32  Cerasolo Ausa   47852  Coriano (RN)

31/07/19Numero campione: Ricevimento: Inizio prove: Termine prove: 07/08/1914252 30/07/2019

Sito:                                                ESSO, PV  n°5604 ,  P.ZA UNIONE , PESCARA (PE)

Descrizione Campione: Terreno

Denominazione Campione: CP3s (0.0 - 1.0 m)

Vs Prot.: 19A1643/3 Ordine/Job: 461643

240 ccQuantità Campione: 30/07/19Data di Campionamento:

Imballaggio: Barattolo in vetro + vial

Procedura Campionamento: Campione prelevato dal Cliente

RisultatoNome Prova LimiteU.M. MDLMetodo Analitico

< 1 (25)Max 10EPA 5021A 2014 + EPA 8015D 2003 Idrocarburi (C<= 12) mg/kg s.s. 1

< 5 (25)Max 50EPA 3550C 2007 + EPA 8015D 2003 Idrocarburi  (C >12) mg/kg s.s. 5

< 0,01 (25)Max 0,1EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Benzene mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (25)Max 0,5EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Toluene mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (25)Max 0,5EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Etilbenzene mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (25)Max 0,5EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Xileni mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (81)Max 10EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 ETBE mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (81)Max 10EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 MTBE mg/kg s.s. 0,01

23 (25)Max 100EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2014 Piombo mg/kg s.s. 1,0

< 0,01 (80)Max 0,01EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Piombo tetraetile mg/kg s.s. 0,01

<0,01 (25)Max 0,5EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Stirene mg/Kg s.s. 0,01
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  Rapporto di Prova N. 14252  *201914252*

RisultatoNome Prova LimiteU.M. MDLMetodo Analitico

8,73                       -D.M. Agricoltura e Foreste 13/09/99 -

Met III.1

pH adimens. 0,01

D.Lgs. 152/2006 tabella 1, colonna A, allegato 5, parte IV, titolo V (25

) Parere ISS 49759 IA 12  17/12/2002(80

) parere ISS 57058 IA/12 2001(81

)
MDL: method detection limit 

--- Fine rapporto ---

Il Responsabile Tecnico Il Responsabile di Laboratorio

Dott. Felice Nicola Rossi
Chimico

Ordine Interprovinciale dei Chimici dell'Emilia Romagna
n. A1677

Per.Ind. Marco Tontini
Collegio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati Provincia di Rimini

n. 1433

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente dal Responsabile di Laboratorio Dott.ssa Cinzia Zoli o suo delegato

Per.Ind. Marco Tontini. Approvato dal Responsabile tecnico per il settore di pertinenza.

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, se non previa

approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.Le prove sono eseguite presso la sede operativa di Via Nuova Circonvallazione 57/D

Rimini, ad eccezione delle prove microbiologiche, effettuate presso la sede operativa di Via Nuova Circonvallazione 59.  I parametri

C<12  nei terreni con metodo EPA 5021+EPA 8015D sono corretti per il fattore di recupero compreso tra 70 e 80%. I parametri con il

metodo EPA 3545+ EPA 8270D sono corretti per i seguenti recuperi: benzo (a) pirene: 90%, dibenzo (a,i) pirene: 66%, dibenzo (ah)

pirene: 78%.
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  Rapporto di Prova N. 14253  *201914253*
Rimini 07/08/2019

Committente:    PETROLTECNICA S.p.A.

Via Rovereta, 32  Cerasolo Ausa   47852  Coriano (RN)

31/07/19Numero campione: Ricevimento: Inizio prove: Termine prove: 07/08/1914253 30/07/2019

Sito:                                                ESSO, PV  n°5604 ,  P.ZA UNIONE , PESCARA (PE)

Descrizione Campione: Terreno

Denominazione Campione: CP5s (0.0 - 1.0 m)

Vs Prot.: 19A1643/4 Ordine/Job: 461643

240 ccQuantità Campione: 30/07/19Data di Campionamento:

Imballaggio: Barattolo in vetro + vial

Procedura Campionamento: Campione prelevato dal Cliente

RisultatoNome Prova LimiteU.M. MDLMetodo Analitico

< 1 (25)Max 10EPA 5021A 2014 + EPA 8015D 2003 Idrocarburi (C<= 12) mg/kg s.s. 1

< 5 (25)Max 50EPA 3550C 2007 + EPA 8015D 2003 Idrocarburi  (C >12) mg/kg s.s. 5

< 0,01 (25)Max 0,1EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Benzene mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (25)Max 0,5EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Toluene mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (25)Max 0,5EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Etilbenzene mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (25)Max 0,5EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Xileni mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (81)Max 10EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 ETBE mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (81)Max 10EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 MTBE mg/kg s.s. 0,01

14 (25)Max 100EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2014 Piombo mg/kg s.s. 1,0

< 0,01 (80)Max 0,01EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Piombo tetraetile mg/kg s.s. 0,01

<0,01 (25)Max 0,5EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Stirene mg/Kg s.s. 0,01
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  Rapporto di Prova N. 14253  *201914253*

RisultatoNome Prova LimiteU.M. MDLMetodo Analitico

8,64                       -D.M. Agricoltura e Foreste 13/09/99 -

Met III.1

pH adimens. 0,01

D.Lgs. 152/2006 tabella 1, colonna A, allegato 5, parte IV, titolo V (25

) Parere ISS 49759 IA 12  17/12/2002(80

) parere ISS 57058 IA/12 2001(81

)
MDL: method detection limit 

--- Fine rapporto ---

Il Responsabile Tecnico Il Responsabile di Laboratorio

Dott. Felice Nicola Rossi
Chimico

Ordine Interprovinciale dei Chimici dell'Emilia Romagna
n. A1677

Per.Ind. Marco Tontini
Collegio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati Provincia di Rimini

n. 1433

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente dal Responsabile di Laboratorio Dott.ssa Cinzia Zoli o suo delegato

Per.Ind. Marco Tontini. Approvato dal Responsabile tecnico per il settore di pertinenza.

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, se non previa

approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.Le prove sono eseguite presso la sede operativa di Via Nuova Circonvallazione 57/D

Rimini, ad eccezione delle prove microbiologiche, effettuate presso la sede operativa di Via Nuova Circonvallazione 59.  I parametri

C<12  nei terreni con metodo EPA 5021+EPA 8015D sono corretti per il fattore di recupero compreso tra 70 e 80%. I parametri con il

metodo EPA 3545+ EPA 8270D sono corretti per i seguenti recuperi: benzo (a) pirene: 90%, dibenzo (a,i) pirene: 66%, dibenzo (ah)

pirene: 78%.
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  Rapporto di Prova N. 14254  *201914254*
Rimini 07/08/2019

Committente:    PETROLTECNICA S.p.A.

Via Rovereta, 32  Cerasolo Ausa   47852  Coriano (RN)

31/07/19Numero campione: Ricevimento: Inizio prove: Termine prove: 07/08/1914254 30/07/2019

Sito:                                                ESSO, PV  n°5604 ,  P.ZA UNIONE , PESCARA (PE)

Descrizione Campione: Terreno

Denominazione Campione: CP7s (0.0 - 1.0 m)

Vs Prot.: 19A1643/5 Ordine/Job: 461643

240 ccQuantità Campione: 30/07/19Data di Campionamento:

Imballaggio: Barattolo in vetro + vial

Procedura Campionamento: Campione prelevato dal Cliente

RisultatoNome Prova LimiteU.M. MDLMetodo Analitico

< 1 (25)Max 10EPA 5021A 2014 + EPA 8015D 2003 Idrocarburi (C<= 12) mg/kg s.s. 1

< 5 (25)Max 50EPA 3550C 2007 + EPA 8015D 2003 Idrocarburi  (C >12) mg/kg s.s. 5

< 0,01 (25)Max 0,1EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Benzene mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (25)Max 0,5EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Toluene mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (25)Max 0,5EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Etilbenzene mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (25)Max 0,5EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Xileni mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (81)Max 10EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 ETBE mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (81)Max 10EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 MTBE mg/kg s.s. 0,01

14 (25)Max 100EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2014 Piombo mg/kg s.s. 1,0

< 0,01 (80)Max 0,01EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Piombo tetraetile mg/kg s.s. 0,01

<0,01 (25)Max 0,5EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Stirene mg/Kg s.s. 0,01
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  Rapporto di Prova N. 14254  *201914254*

RisultatoNome Prova LimiteU.M. MDLMetodo Analitico

8,53                       -D.M. Agricoltura e Foreste 13/09/99 -

Met III.1

pH adimens. 0,01

D.Lgs. 152/2006 tabella 1, colonna A, allegato 5, parte IV, titolo V (25

) Parere ISS 49759 IA 12  17/12/2002(80

) parere ISS 57058 IA/12 2001(81

)
MDL: method detection limit 

--- Fine rapporto ---

Il Responsabile Tecnico Il Responsabile di Laboratorio

Dott. Felice Nicola Rossi
Chimico

Ordine Interprovinciale dei Chimici dell'Emilia Romagna
n. A1677

Per.Ind. Marco Tontini
Collegio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati Provincia di Rimini

n. 1433

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente dal Responsabile di Laboratorio Dott.ssa Cinzia Zoli o suo delegato

Per.Ind. Marco Tontini. Approvato dal Responsabile tecnico per il settore di pertinenza.

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, se non previa

approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.Le prove sono eseguite presso la sede operativa di Via Nuova Circonvallazione 57/D

Rimini, ad eccezione delle prove microbiologiche, effettuate presso la sede operativa di Via Nuova Circonvallazione 59.  I parametri

C<12  nei terreni con metodo EPA 5021+EPA 8015D sono corretti per il fattore di recupero compreso tra 70 e 80%. I parametri con il

metodo EPA 3545+ EPA 8270D sono corretti per i seguenti recuperi: benzo (a) pirene: 90%, dibenzo (a,i) pirene: 66%, dibenzo (ah)

pirene: 78%.
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  Rapporto di Prova N. 14255  *201914255*
Rimini 07/08/2019

Committente:    PETROLTECNICA S.p.A.

Via Rovereta, 32  Cerasolo Ausa   47852  Coriano (RN)

31/07/19Numero campione: Ricevimento: Inizio prove: Termine prove: 07/08/1914255 30/07/2019

Sito:                                                ESSO, PV  n°5604 ,  P.ZA UNIONE , PESCARA (PE)

Descrizione Campione: Terreno

Denominazione Campione: CP8s (0.0 - 1.0 m)

Vs Prot.: 19A1643/6 Ordine/Job: 461643

240 ccQuantità Campione: 30/07/19Data di Campionamento:

Imballaggio: Barattolo in vetro + vial

Procedura Campionamento: Campione prelevato dal Cliente

RisultatoNome Prova LimiteU.M. MDLMetodo Analitico

6 (25)Max 10EPA 5021A 2014 + EPA 8015D 2003 Idrocarburi (C<= 12) mg/kg s.s. 1

< 5 (25)Max 50EPA 3550C 2007 + EPA 8015D 2003 Idrocarburi  (C >12) mg/kg s.s. 5

0,01 (25)Max 0,1EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Benzene mg/kg s.s. 0,01

0,02 (25)Max 0,5EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Toluene mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (25)Max 0,5EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Etilbenzene mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (25)Max 0,5EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Xileni mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (81)Max 10EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 ETBE mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (81)Max 10EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 MTBE mg/kg s.s. 0,01

12 (25)Max 100EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2014 Piombo mg/kg s.s. 1,0

< 0,01 (80)Max 0,01EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Piombo tetraetile mg/kg s.s. 0,01

<0,01 (25)Max 0,5EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Stirene mg/Kg s.s. 0,01
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  Rapporto di Prova N. 14255  *201914255*

RisultatoNome Prova LimiteU.M. MDLMetodo Analitico

8,46                       -D.M. Agricoltura e Foreste 13/09/99 -

Met III.1

pH adimens. 0,01

D.Lgs. 152/2006 tabella 1, colonna A, allegato 5, parte IV, titolo V (25

) Parere ISS 49759 IA 12  17/12/2002(80

) parere ISS 57058 IA/12 2001(81

)
MDL: method detection limit 

--- Fine rapporto ---

Il Responsabile Tecnico Il Responsabile di Laboratorio

Dott. Felice Nicola Rossi
Chimico

Ordine Interprovinciale dei Chimici dell'Emilia Romagna
n. A1677

Per.Ind. Marco Tontini
Collegio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati Provincia di Rimini

n. 1433

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente dal Responsabile di Laboratorio Dott.ssa Cinzia Zoli o suo delegato

Per.Ind. Marco Tontini. Approvato dal Responsabile tecnico per il settore di pertinenza.

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, se non previa

approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.Le prove sono eseguite presso la sede operativa di Via Nuova Circonvallazione 57/D

Rimini, ad eccezione delle prove microbiologiche, effettuate presso la sede operativa di Via Nuova Circonvallazione 59.  I parametri

C<12  nei terreni con metodo EPA 5021+EPA 8015D sono corretti per il fattore di recupero compreso tra 70 e 80%. I parametri con il

metodo EPA 3545+ EPA 8270D sono corretti per i seguenti recuperi: benzo (a) pirene: 90%, dibenzo (a,i) pirene: 66%, dibenzo (ah)

pirene: 78%.
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  Rapporto di Prova N. 14740  *201914740*
Rimini 07/08/2019

Committente:    PETROLTECNICA S.p.A.

Via Rovereta, 32  Cerasolo Ausa   47852  Coriano (RN)

05/08/19Numero campione: Ricevimento: Inizio prove: Termine prove: 07/08/1914740 02/08/2019

Sito:                                                ESSO, PV  n°5604 ,  P.ZA UNIONE , PESCARA (PE)

Descrizione Campione: Terreno

Denominazione Campione: CP10 (1.5 - 2.5 m)

Vs Prot.: 19A1669/1 Ordine/Job: 461669

240 ccQuantità Campione: 01/08/19Data di Campionamento:

Imballaggio: Barattolo in vetro + vial

Procedura Campionamento: Campione prelevato dal Cliente

RisultatoNome Prova LimiteU.M. MDLMetodo Analitico

< 1 (25)Max 10EPA 5021A 2014 + EPA 8015D 2003 Idrocarburi (C<= 12) mg/kg s.s. 1

< 5 (25)Max 50EPA 3550C 2007 + EPA 8015D 2003 Idrocarburi  (C >12) mg/kg s.s. 5

< 0,01 (25)Max 0,1EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Benzene mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (25)Max 0,5EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Toluene mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (25)Max 0,5EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Etilbenzene mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (25)Max 0,5EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Xileni mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (81)Max 10EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 ETBE mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (81)Max 10EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 MTBE mg/kg s.s. 0,01

22 (25)Max 100EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2014 Piombo mg/kg s.s. 1,0

< 0,01 (80)Max 0,01EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Piombo tetraetile mg/kg s.s. 0,01

<0,01 (25)Max 0,5EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Stirene mg/Kg s.s. 0,01

8,80                       -D.M. Agricoltura e Foreste 13/09/99 -

Met III.1

pH adimens. 0,01
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  Rapporto di Prova N. 14740  *201914740*

RisultatoNome Prova LimiteU.M. MDLMetodo Analitico

2,8                       -D.M. 13/09/99 metodo VII.2 FOC % 0,2

D.Lgs. 152/2006 tabella 1, colonna A, allegato 5, parte IV, titolo V (25

) Parere ISS 49759 IA 12  17/12/2002(80

) parere ISS 57058 IA/12 2001(81

)
MDL: method detection limit 

--- Fine rapporto ---

Il Responsabile Tecnico Il Responsabile di Laboratorio

Dott. Felice Nicola Rossi
Chimico

Ordine Interprovinciale dei Chimici dell'Emilia Romagna
n. A1677

Per.Ind. Marco Tontini
Collegio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati Provincia di Rimini

n. 1433

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente dal Responsabile di Laboratorio Dott.ssa Cinzia Zoli o suo delegato

Per.Ind. Marco Tontini. Approvato dal Responsabile tecnico per il settore di pertinenza.

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, se non previa

approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.Le prove sono eseguite presso la sede operativa di Via Nuova Circonvallazione 57/D

Rimini, ad eccezione delle prove microbiologiche, effettuate presso la sede operativa di Via Nuova Circonvallazione 59.  I parametri

C<12  nei terreni con metodo EPA 5021+EPA 8015D sono corretti per il fattore di recupero compreso tra 70 e 80%. I parametri con il

metodo EPA 3545+ EPA 8270D sono corretti per i seguenti recuperi: benzo (a) pirene: 90%, dibenzo (a,i) pirene: 66%, dibenzo (ah)

pirene: 78%.
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  Rapporto di Prova N. 14741  *201914741*
Rimini 07/08/2019

Committente:    PETROLTECNICA S.p.A.

Via Rovereta, 32  Cerasolo Ausa   47852  Coriano (RN)

05/08/19Numero campione: Ricevimento: Inizio prove: Termine prove: 07/08/1914741 02/08/2019

Sito:                                                ESSO, PV  n°5604 ,  P.ZA UNIONE , PESCARA (PE)

Descrizione Campione: Terreno

Denominazione Campione: CP11 (1.5 - 2.5 m)

Vs Prot.: 19A1669/2 Ordine/Job: 461669

240 ccQuantità Campione: 01/08/19Data di Campionamento:

Imballaggio: Barattolo in vetro + vial

Procedura Campionamento: Campione prelevato dal Cliente

RisultatoNome Prova LimiteU.M. MDLMetodo Analitico

< 1 (25)Max 10EPA 5021A 2014 + EPA 8015D 2003 Idrocarburi (C<= 12) mg/kg s.s. 1

11 (25)Max 50EPA 3550C 2007 + EPA 8015D 2003 Idrocarburi  (C >12) mg/kg s.s. 5

< 0,01 (25)Max 0,1EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Benzene mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (25)Max 0,5EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Toluene mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (25)Max 0,5EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Etilbenzene mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (25)Max 0,5EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Xileni mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (81)Max 10EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 ETBE mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (81)Max 10EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 MTBE mg/kg s.s. 0,01

18 (25)Max 100EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2014 Piombo mg/kg s.s. 1,0

< 0,01 (80)Max 0,01EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Piombo tetraetile mg/kg s.s. 0,01

<0,01 (25)Max 0,5EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Stirene mg/Kg s.s. 0,01
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  Rapporto di Prova N. 14741  *201914741*

RisultatoNome Prova LimiteU.M. MDLMetodo Analitico

8,93                       -D.M. Agricoltura e Foreste 13/09/99 -

Met III.1

pH adimens. 0,01

D.Lgs. 152/2006 tabella 1, colonna A, allegato 5, parte IV, titolo V (25

) Parere ISS 49759 IA 12  17/12/2002(80

) parere ISS 57058 IA/12 2001(81

)
MDL: method detection limit 

--- Fine rapporto ---

Il Responsabile Tecnico Il Responsabile di Laboratorio

Dott. Felice Nicola Rossi
Chimico

Ordine Interprovinciale dei Chimici dell'Emilia Romagna
n. A1677

Per.Ind. Marco Tontini
Collegio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati Provincia di Rimini

n. 1433

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente dal Responsabile di Laboratorio Dott.ssa Cinzia Zoli o suo delegato

Per.Ind. Marco Tontini. Approvato dal Responsabile tecnico per il settore di pertinenza.

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, se non previa

approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.Le prove sono eseguite presso la sede operativa di Via Nuova Circonvallazione 57/D

Rimini, ad eccezione delle prove microbiologiche, effettuate presso la sede operativa di Via Nuova Circonvallazione 59.  I parametri

C<12  nei terreni con metodo EPA 5021+EPA 8015D sono corretti per il fattore di recupero compreso tra 70 e 80%. I parametri con il

metodo EPA 3545+ EPA 8270D sono corretti per i seguenti recuperi: benzo (a) pirene: 90%, dibenzo (a,i) pirene: 66%, dibenzo (ah)

pirene: 78%.
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  Rapporto di Prova N. 14742  *201914742*
Rimini 07/08/2019

Committente:    PETROLTECNICA S.p.A.

Via Rovereta, 32  Cerasolo Ausa   47852  Coriano (RN)

05/08/19Numero campione: Ricevimento: Inizio prove: Termine prove: 07/08/1914742 02/08/2019

Sito:                                                ESSO, PV  n°5604 ,  P.ZA UNIONE , PESCARA (PE)

Descrizione Campione: Terreno

Denominazione Campione: CP12 (1.5 - 2.5 m)

Vs Prot.: 19A1669/3 Ordine/Job: 461669

240 ccQuantità Campione: 01/08/19Data di Campionamento:

Imballaggio: Barattolo in vetro + vial

Procedura Campionamento: Campione prelevato dal Cliente

RisultatoNome Prova LimiteU.M. MDLMetodo Analitico

< 1 (25)Max 10EPA 5021A 2014 + EPA 8015D 2003 Idrocarburi (C<= 12) mg/kg s.s. 1

< 5 (25)Max 50EPA 3550C 2007 + EPA 8015D 2003 Idrocarburi  (C >12) mg/kg s.s. 5

< 0,01 (25)Max 0,1EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Benzene mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (25)Max 0,5EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Toluene mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (25)Max 0,5EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Etilbenzene mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (25)Max 0,5EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Xileni mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (81)Max 10EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 ETBE mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (81)Max 10EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 MTBE mg/kg s.s. 0,01

18 (25)Max 100EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2014 Piombo mg/kg s.s. 1,0

< 0,01 (80)Max 0,01EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Piombo tetraetile mg/kg s.s. 0,01

<0,01 (25)Max 0,5EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Stirene mg/Kg s.s. 0,01
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  Rapporto di Prova N. 14742  *201914742*

RisultatoNome Prova LimiteU.M. MDLMetodo Analitico

8,90                       -D.M. Agricoltura e Foreste 13/09/99 -

Met III.1

pH adimens. 0,01

D.Lgs. 152/2006 tabella 1, colonna A, allegato 5, parte IV, titolo V (25

) Parere ISS 49759 IA 12  17/12/2002(80

) parere ISS 57058 IA/12 2001(81

)
MDL: method detection limit 

--- Fine rapporto ---

Il Responsabile Tecnico Il Responsabile di Laboratorio

Dott. Felice Nicola Rossi
Chimico

Ordine Interprovinciale dei Chimici dell'Emilia Romagna
n. A1677

Per.Ind. Marco Tontini
Collegio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati Provincia di Rimini

n. 1433

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente dal Responsabile di Laboratorio Dott.ssa Cinzia Zoli o suo delegato

Per.Ind. Marco Tontini. Approvato dal Responsabile tecnico per il settore di pertinenza.

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, se non previa

approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.Le prove sono eseguite presso la sede operativa di Via Nuova Circonvallazione 57/D

Rimini, ad eccezione delle prove microbiologiche, effettuate presso la sede operativa di Via Nuova Circonvallazione 59.  I parametri

C<12  nei terreni con metodo EPA 5021+EPA 8015D sono corretti per il fattore di recupero compreso tra 70 e 80%. I parametri con il

metodo EPA 3545+ EPA 8270D sono corretti per i seguenti recuperi: benzo (a) pirene: 90%, dibenzo (a,i) pirene: 66%, dibenzo (ah)

pirene: 78%.
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  Rapporto di Prova N. 14743  *201914743*
Rimini 07/08/2019

Committente:    PETROLTECNICA S.p.A.

Via Rovereta, 32  Cerasolo Ausa   47852  Coriano (RN)

05/08/19Numero campione: Ricevimento: Inizio prove: Termine prove: 07/08/1914743 02/08/2019

Sito:                                                ESSO, PV  n°5604 ,  P.ZA UNIONE , PESCARA (PE)

Descrizione Campione: Terreno

Denominazione Campione: CP13 (1.5 - 2.5 m)

Vs Prot.: 19A1669/4 Ordine/Job: 461669

240 ccQuantità Campione: 01/08/19Data di Campionamento:

Imballaggio: Barattolo in vetro + vial

Procedura Campionamento: Campione prelevato dal Cliente

RisultatoNome Prova LimiteU.M. MDLMetodo Analitico

< 1 (25)Max 10EPA 5021A 2014 + EPA 8015D 2003 Idrocarburi (C<= 12) mg/kg s.s. 1

< 5 (25)Max 50EPA 3550C 2007 + EPA 8015D 2003 Idrocarburi  (C >12) mg/kg s.s. 5

< 0,01 (25)Max 0,1EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Benzene mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (25)Max 0,5EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Toluene mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (25)Max 0,5EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Etilbenzene mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (25)Max 0,5EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Xileni mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (81)Max 10EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 ETBE mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (81)Max 10EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 MTBE mg/kg s.s. 0,01

7,5 (25)Max 100EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2014 Piombo mg/kg s.s. 1,0

< 0,01 (80)Max 0,01EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Piombo tetraetile mg/kg s.s. 0,01

<0,01 (25)Max 0,5EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Stirene mg/Kg s.s. 0,01
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  Rapporto di Prova N. 14743  *201914743*

RisultatoNome Prova LimiteU.M. MDLMetodo Analitico

8,69                       -D.M. Agricoltura e Foreste 13/09/99 -

Met III.1

pH adimens. 0,01

D.Lgs. 152/2006 tabella 1, colonna A, allegato 5, parte IV, titolo V (25

) Parere ISS 49759 IA 12  17/12/2002(80

) parere ISS 57058 IA/12 2001(81

)
MDL: method detection limit 

--- Fine rapporto ---

Il Responsabile Tecnico Il Responsabile di Laboratorio

Dott. Felice Nicola Rossi
Chimico

Ordine Interprovinciale dei Chimici dell'Emilia Romagna
n. A1677

Per.Ind. Marco Tontini
Collegio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati Provincia di Rimini

n. 1433

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente dal Responsabile di Laboratorio Dott.ssa Cinzia Zoli o suo delegato

Per.Ind. Marco Tontini. Approvato dal Responsabile tecnico per il settore di pertinenza.

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, se non previa

approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.Le prove sono eseguite presso la sede operativa di Via Nuova Circonvallazione 57/D

Rimini, ad eccezione delle prove microbiologiche, effettuate presso la sede operativa di Via Nuova Circonvallazione 59.  I parametri

C<12  nei terreni con metodo EPA 5021+EPA 8015D sono corretti per il fattore di recupero compreso tra 70 e 80%. I parametri con il

metodo EPA 3545+ EPA 8270D sono corretti per i seguenti recuperi: benzo (a) pirene: 90%, dibenzo (a,i) pirene: 66%, dibenzo (ah)

pirene: 78%.
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L.A.V. s.r.l. 
AZIENDA CON 

SISTEMA DI GESTIONE 
QUALITÀ 

UNI EN ISO 9001:2015 
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY 

 

Laboratorio Analisi e Consulenza 

Igiene degli Alimenti 

Microbiologia 

Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro 

Indagini ambientali 

 

  Rapporto di Prova N. 14744  *201914744*
Rimini 07/08/2019

Committente:    PETROLTECNICA S.p.A.

Via Rovereta, 32  Cerasolo Ausa   47852  Coriano (RN)

05/08/19Numero campione: Ricevimento: Inizio prove: Termine prove: 07/08/1914744 02/08/2019

Sito:                                                ESSO, PV  n°5604 ,  P.ZA UNIONE , PESCARA (PE)

Descrizione Campione: Terreno

Denominazione Campione: CF6 (2.5 m)

Vs Prot.: 19A1669/5 Ordine/Job: 461669

240 ccQuantità Campione: 01/08/19Data di Campionamento:

Imballaggio: Barattolo in vetro + vial

Procedura Campionamento: Campione prelevato dal Cliente

RisultatoNome Prova LimiteU.M. MDLMetodo Analitico

< 1 (25)Max 10EPA 5021A 2014 + EPA 8015D 2003 Idrocarburi (C<= 12) mg/kg s.s. 1

32 (25)Max 50EPA 3550C 2007 + EPA 8015D 2003 Idrocarburi  (C >12) mg/kg s.s. 5

< 0,01 (25)Max 0,1EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Benzene mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (25)Max 0,5EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Toluene mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (25)Max 0,5EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Etilbenzene mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (25)Max 0,5EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Xileni mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (81)Max 10EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 ETBE mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (81)Max 10EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 MTBE mg/kg s.s. 0,01

14 (25)Max 100EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2014 Piombo mg/kg s.s. 1,0

< 0,01 (80)Max 0,01EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Piombo tetraetile mg/kg s.s. 0,01

<0,01 (25)Max 0,5EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Stirene mg/Kg s.s. 0,01
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Indagini ambientali 

 

  Rapporto di Prova N. 14744  *201914744*

RisultatoNome Prova LimiteU.M. MDLMetodo Analitico

8,63                       -D.M. Agricoltura e Foreste 13/09/99 -

Met III.1

pH adimens. 0,01

D.Lgs. 152/2006 tabella 1, colonna A, allegato 5, parte IV, titolo V (25

) Parere ISS 49759 IA 12  17/12/2002(80

) parere ISS 57058 IA/12 2001(81

)
MDL: method detection limit 

--- Fine rapporto ---

Il Responsabile Tecnico Il Responsabile di Laboratorio

Dott. Felice Nicola Rossi
Chimico

Ordine Interprovinciale dei Chimici dell'Emilia Romagna
n. A1677

Per.Ind. Marco Tontini
Collegio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati Provincia di Rimini

n. 1433

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente dal Responsabile di Laboratorio Dott.ssa Cinzia Zoli o suo delegato

Per.Ind. Marco Tontini. Approvato dal Responsabile tecnico per il settore di pertinenza.

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, se non previa

approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.Le prove sono eseguite presso la sede operativa di Via Nuova Circonvallazione 57/D

Rimini, ad eccezione delle prove microbiologiche, effettuate presso la sede operativa di Via Nuova Circonvallazione 59.  I parametri

C<12  nei terreni con metodo EPA 5021+EPA 8015D sono corretti per il fattore di recupero compreso tra 70 e 80%. I parametri con il

metodo EPA 3545+ EPA 8270D sono corretti per i seguenti recuperi: benzo (a) pirene: 90%, dibenzo (a,i) pirene: 66%, dibenzo (ah)

pirene: 78%.
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  Rapporto di Prova N. 15404  *201915404*
Rimini 19/08/2019

Committente:    PETROLTECNICA S.p.A.

Via Rovereta, 32  Cerasolo Ausa   47852  Coriano (RN)

12/08/19Numero campione: Ricevimento: Inizio prove: Termine prove: 19/08/1915404 09/08/2019

Sito:                                                ESSO, PV  n°5604 ,  P.ZA UNIONE , PESCARA (PE)

Descrizione Campione: Terreno

Denominazione Campione: CP14 (1.5 - 2.5 m)

Vs Prot.: 19A1712/1 Ordine/Job: 461712

240 ccQuantità Campione: 08/08/19Data di Campionamento:

Imballaggio: Barattolo in vetro + vial

Procedura Campionamento: Campione prelevato dal Cliente

RisultatoNome Prova LimiteU.M. MDLMetodo Analitico

< 1 (25)Max 10EPA 5021A 2014 + EPA 8015D 2003 Idrocarburi (C<= 12) mg/kg s.s. 1

< 5 (25)Max 50EPA 3550C 2007 + EPA 8015D 2003 Idrocarburi  (C >12) mg/kg s.s. 5

< 0,01 (25)Max 0,1EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Benzene mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (25)Max 0,5EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Toluene mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (25)Max 0,5EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Etilbenzene mg/kg s.s. 0,01

0,01 (25)Max 0,5EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Xileni mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (81)Max 10EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 ETBE mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (81)Max 10EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 MTBE mg/kg s.s. 0,01

22 (25)Max 100EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2014 Piombo mg/kg s.s. 1,0

< 0,01 (80)Max 0,01EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Piombo tetraetile mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (25)Max 0,5EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Stirene mg/Kg s.s. 0,01
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  Rapporto di Prova N. 15404  *201915404*

RisultatoNome Prova LimiteU.M. MDLMetodo Analitico

9,12                       -D.M. Agricoltura e Foreste 13/09/99 -

Met III.1

pH adimens. 0,01

D.Lgs. 152/2006 tabella 1, colonna A, allegato 5, parte IV, titolo V (25

) Parere ISS 49759 IA 12  17/12/2002(80

) parere ISS 57058 IA/12 2001(81

)
MDL: method detection limit 

--- Fine rapporto ---

Il Responsabile Tecnico Il Responsabile di Laboratorio

Dott. Felice Nicola Rossi
Chimico

Ordine Interprovinciale dei Chimici dell'Emilia Romagna
n. A1677

Per.Ind. Marco Tontini
Collegio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati Provincia di Rimini

n. 1433

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente dal Responsabile di Laboratorio Dott.ssa Cinzia Zoli o suo delegato

Per.Ind. Marco Tontini. Approvato dal Responsabile tecnico per il settore di pertinenza.

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, se non previa

approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.Le prove sono eseguite presso la sede operativa di Via Nuova Circonvallazione 57/D

Rimini, ad eccezione delle prove microbiologiche, effettuate presso la sede operativa di Via Nuova Circonvallazione 59.  I parametri

C<12  nei terreni con metodo EPA 5021+EPA 8015D sono corretti per il fattore di recupero compreso tra 70 e 80%. I parametri con il

metodo EPA 3545+ EPA 8270D sono corretti per i seguenti recuperi: benzo (a) pirene: 90%, dibenzo (a,i) pirene: 66%, dibenzo (ah)

pirene: 78%.
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  Rapporto di Prova N. 15405  *201915405*
Rimini 19/08/2019

Committente:    PETROLTECNICA S.p.A.

Via Rovereta, 32  Cerasolo Ausa   47852  Coriano (RN)

12/08/19Numero campione: Ricevimento: Inizio prove: Termine prove: 19/08/1915405 09/08/2019

Sito:                                                ESSO, PV  n°5604 ,  P.ZA UNIONE , PESCARA (PE)

Descrizione Campione: Terreno

Denominazione Campione: CP15 (2.5 - 3.5 m)

Vs Prot.: 19A1712/2 Ordine/Job: 461712

240 ccQuantità Campione: 08/08/19Data di Campionamento:

Imballaggio: Barattolo in vetro + vial

Procedura Campionamento: Campione prelevato dal Cliente

RisultatoNome Prova LimiteU.M. MDLMetodo Analitico

< 1 (25)Max 10EPA 5021A 2014 + EPA 8015D 2003 Idrocarburi (C<= 12) mg/kg s.s. 1

< 5 (25)Max 50EPA 3550C 2007 + EPA 8015D 2003 Idrocarburi  (C >12) mg/kg s.s. 5

< 0,01 (25)Max 0,1EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Benzene mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (25)Max 0,5EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Toluene mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (25)Max 0,5EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Etilbenzene mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (25)Max 0,5EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Xileni mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (81)Max 10EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 ETBE mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (81)Max 10EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 MTBE mg/kg s.s. 0,01

9,0 (25)Max 100EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2014 Piombo mg/kg s.s. 1,0

< 0,01 (80)Max 0,01EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Piombo tetraetile mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (25)Max 0,5EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Stirene mg/Kg s.s. 0,01
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  Rapporto di Prova N. 15405  *201915405*

RisultatoNome Prova LimiteU.M. MDLMetodo Analitico

8,99                       -D.M. Agricoltura e Foreste 13/09/99 -

Met III.1

pH adimens. 0,01

D.Lgs. 152/2006 tabella 1, colonna A, allegato 5, parte IV, titolo V (25

) Parere ISS 49759 IA 12  17/12/2002(80

) parere ISS 57058 IA/12 2001(81

)
MDL: method detection limit 

--- Fine rapporto ---

Il Responsabile Tecnico Il Responsabile di Laboratorio

Dott. Felice Nicola Rossi
Chimico

Ordine Interprovinciale dei Chimici dell'Emilia Romagna
n. A1677

Per.Ind. Marco Tontini
Collegio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati Provincia di Rimini

n. 1433

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente dal Responsabile di Laboratorio Dott.ssa Cinzia Zoli o suo delegato

Per.Ind. Marco Tontini. Approvato dal Responsabile tecnico per il settore di pertinenza.

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, se non previa

approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.Le prove sono eseguite presso la sede operativa di Via Nuova Circonvallazione 57/D

Rimini, ad eccezione delle prove microbiologiche, effettuate presso la sede operativa di Via Nuova Circonvallazione 59.  I parametri

C<12  nei terreni con metodo EPA 5021+EPA 8015D sono corretti per il fattore di recupero compreso tra 70 e 80%. I parametri con il

metodo EPA 3545+ EPA 8270D sono corretti per i seguenti recuperi: benzo (a) pirene: 90%, dibenzo (a,i) pirene: 66%, dibenzo (ah)

pirene: 78%.
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  Rapporto di Prova N. 15406  *201915406*
Rimini 19/08/2019

Committente:    PETROLTECNICA S.p.A.

Via Rovereta, 32  Cerasolo Ausa   47852  Coriano (RN)

12/08/19Numero campione: Ricevimento: Inizio prove: Termine prove: 19/08/1915406 09/08/2019

Sito:                                                ESSO, PV  n°5604 ,  P.ZA UNIONE , PESCARA (PE)

Descrizione Campione: Terreno

Denominazione Campione: CF11 (4.5 m)

Vs Prot.: 19A1712/3 Ordine/Job: 461712

240 ccQuantità Campione: 08/08/19Data di Campionamento:

Imballaggio: Barattolo in vetro + vial

Procedura Campionamento: Campione prelevato dal Cliente

RisultatoNome Prova LimiteU.M. MDLMetodo Analitico

< 1 (25)Max 10EPA 5021A 2014 + EPA 8015D 2003 Idrocarburi (C<= 12) mg/kg s.s. 1

33 (25)Max 50EPA 3550C 2007 + EPA 8015D 2003 Idrocarburi  (C >12) mg/kg s.s. 5

< 0,01 (25)Max 0,1EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Benzene mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (25)Max 0,5EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Toluene mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (25)Max 0,5EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Etilbenzene mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (25)Max 0,5EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Xileni mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (81)Max 10EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 ETBE mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (81)Max 10EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 MTBE mg/kg s.s. 0,01

14 (25)Max 100EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2014 Piombo mg/kg s.s. 1,0

< 0,01 (80)Max 0,01EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Piombo tetraetile mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (25)Max 0,5EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Stirene mg/Kg s.s. 0,01
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  Rapporto di Prova N. 15406  *201915406*

RisultatoNome Prova LimiteU.M. MDLMetodo Analitico

9,00                       -D.M. Agricoltura e Foreste 13/09/99 -

Met III.1

pH adimens. 0,01

D.Lgs. 152/2006 tabella 1, colonna A, allegato 5, parte IV, titolo V (25

) Parere ISS 49759 IA 12  17/12/2002(80

) parere ISS 57058 IA/12 2001(81

)
MDL: method detection limit 

--- Fine rapporto ---

Il Responsabile Tecnico Il Responsabile di Laboratorio

Dott. Felice Nicola Rossi
Chimico

Ordine Interprovinciale dei Chimici dell'Emilia Romagna
n. A1677

Per.Ind. Marco Tontini
Collegio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati Provincia di Rimini

n. 1433

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente dal Responsabile di Laboratorio Dott.ssa Cinzia Zoli o suo delegato

Per.Ind. Marco Tontini. Approvato dal Responsabile tecnico per il settore di pertinenza.

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, se non previa

approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.Le prove sono eseguite presso la sede operativa di Via Nuova Circonvallazione 57/D

Rimini, ad eccezione delle prove microbiologiche, effettuate presso la sede operativa di Via Nuova Circonvallazione 59.  I parametri

C<12  nei terreni con metodo EPA 5021+EPA 8015D sono corretti per il fattore di recupero compreso tra 70 e 80%. I parametri con il

metodo EPA 3545+ EPA 8270D sono corretti per i seguenti recuperi: benzo (a) pirene: 90%, dibenzo (a,i) pirene: 66%, dibenzo (ah)

pirene: 78%.
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  Rapporto di Prova N. 15407  *201915407*
Rimini 19/08/2019

Committente:    PETROLTECNICA S.p.A.

Via Rovereta, 32  Cerasolo Ausa   47852  Coriano (RN)

12/08/19Numero campione: Ricevimento: Inizio prove: Termine prove: 19/08/1915407 09/08/2019

Sito:                                                ESSO, PV  n°5604 ,  P.ZA UNIONE , PESCARA (PE)

Descrizione Campione: Terreno

Denominazione Campione: CP16 (1.5 - 2.5 m)

Vs Prot.: 19A1712/4 Ordine/Job: 461712

240 ccQuantità Campione: 08/08/19Data di Campionamento:

Imballaggio: Barattolo in vetro + vial

Procedura Campionamento: Campione prelevato dal Cliente

RisultatoNome Prova LimiteU.M. MDLMetodo Analitico

< 1 (25)Max 10EPA 5021A 2014 + EPA 8015D 2003 Idrocarburi (C<= 12) mg/kg s.s. 1

< 5 (25)Max 50EPA 3550C 2007 + EPA 8015D 2003 Idrocarburi  (C >12) mg/kg s.s. 5

< 0,01 (25)Max 0,1EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Benzene mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (25)Max 0,5EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Toluene mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (25)Max 0,5EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Etilbenzene mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (25)Max 0,5EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Xileni mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (81)Max 10EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 ETBE mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (81)Max 10EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 MTBE mg/kg s.s. 0,01

26 (25)Max 100EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2014 Piombo mg/kg s.s. 1,0

< 0,01 (80)Max 0,01EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Piombo tetraetile mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (25)Max 0,5EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Stirene mg/Kg s.s. 0,01
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  Rapporto di Prova N. 15407  *201915407*

RisultatoNome Prova LimiteU.M. MDLMetodo Analitico

8,98                       -D.M. Agricoltura e Foreste 13/09/99 -

Met III.1

pH adimens. 0,01

D.Lgs. 152/2006 tabella 1, colonna A, allegato 5, parte IV, titolo V (25

) Parere ISS 49759 IA 12  17/12/2002(80

) parere ISS 57058 IA/12 2001(81

)
MDL: method detection limit 

--- Fine rapporto ---

Il Responsabile Tecnico Il Responsabile di Laboratorio

Dott. Felice Nicola Rossi
Chimico

Ordine Interprovinciale dei Chimici dell'Emilia Romagna
n. A1677

Per.Ind. Marco Tontini
Collegio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati Provincia di Rimini

n. 1433

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente dal Responsabile di Laboratorio Dott.ssa Cinzia Zoli o suo delegato

Per.Ind. Marco Tontini. Approvato dal Responsabile tecnico per il settore di pertinenza.

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, se non previa

approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.Le prove sono eseguite presso la sede operativa di Via Nuova Circonvallazione 57/D

Rimini, ad eccezione delle prove microbiologiche, effettuate presso la sede operativa di Via Nuova Circonvallazione 59.  I parametri

C<12  nei terreni con metodo EPA 5021+EPA 8015D sono corretti per il fattore di recupero compreso tra 70 e 80%. I parametri con il

metodo EPA 3545+ EPA 8270D sono corretti per i seguenti recuperi: benzo (a) pirene: 90%, dibenzo (a,i) pirene: 66%, dibenzo (ah)

pirene: 78%.

Pagina 2 di 2

L.A.V. s.r.l. - Via Nuova Circonvallazione, 57/S - Tel. 0541.777213 Fax 0541.775372 - 47923 RIMINI



 

L.A.V. s.r.l. 
AZIENDA CON 

SISTEMA DI GESTIONE 
QUALITÀ 

UNI EN ISO 9001:2015 
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY 

 

Laboratorio Analisi e Consulenza 

Igiene degli Alimenti 

Microbiologia 

Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro 

Indagini ambientali 

 

  Rapporto di Prova N. 15408  *201915408*
Rimini 19/08/2019

Committente:    PETROLTECNICA S.p.A.

Via Rovereta, 32  Cerasolo Ausa   47852  Coriano (RN)

12/08/19Numero campione: Ricevimento: Inizio prove: Termine prove: 19/08/1915408 09/08/2019

Sito:                                                ESSO, PV  n°5604 ,  P.ZA UNIONE , PESCARA (PE)

Descrizione Campione: Terreno

Denominazione Campione: CP17 (1.5 - 2.5 m)

Vs Prot.: 19A1712/5 Ordine/Job: 461712

240 ccQuantità Campione: 08/08/19Data di Campionamento:

Imballaggio: Barattolo in vetro + vial

Procedura Campionamento: Campione prelevato dal Cliente

RisultatoNome Prova LimiteU.M. MDLMetodo Analitico

< 1 (25)Max 10EPA 5021A 2014 + EPA 8015D 2003 Idrocarburi (C<= 12) mg/kg s.s. 1

< 5 (25)Max 50EPA 3550C 2007 + EPA 8015D 2003 Idrocarburi  (C >12) mg/kg s.s. 5

< 0,01 (25)Max 0,1EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Benzene mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (25)Max 0,5EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Toluene mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (25)Max 0,5EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Etilbenzene mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (25)Max 0,5EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Xileni mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (81)Max 10EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 ETBE mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (81)Max 10EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 MTBE mg/kg s.s. 0,01

41 (25)Max 100EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2014 Piombo mg/kg s.s. 1,0

< 0,01 (80)Max 0,01EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Piombo tetraetile mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (25)Max 0,5EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Stirene mg/Kg s.s. 0,01
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  Rapporto di Prova N. 15408  *201915408*

RisultatoNome Prova LimiteU.M. MDLMetodo Analitico

8,98                       -D.M. Agricoltura e Foreste 13/09/99 -

Met III.1

pH adimens. 0,01

D.Lgs. 152/2006 tabella 1, colonna A, allegato 5, parte IV, titolo V (25

) Parere ISS 49759 IA 12  17/12/2002(80

) parere ISS 57058 IA/12 2001(81

)
MDL: method detection limit 

--- Fine rapporto ---

Il Responsabile Tecnico Il Responsabile di Laboratorio

Dott. Felice Nicola Rossi
Chimico

Ordine Interprovinciale dei Chimici dell'Emilia Romagna
n. A1677

Per.Ind. Marco Tontini
Collegio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati Provincia di Rimini

n. 1433

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente dal Responsabile di Laboratorio Dott.ssa Cinzia Zoli o suo delegato

Per.Ind. Marco Tontini. Approvato dal Responsabile tecnico per il settore di pertinenza.

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, se non previa

approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.Le prove sono eseguite presso la sede operativa di Via Nuova Circonvallazione 57/D

Rimini, ad eccezione delle prove microbiologiche, effettuate presso la sede operativa di Via Nuova Circonvallazione 59.  I parametri

C<12  nei terreni con metodo EPA 5021+EPA 8015D sono corretti per il fattore di recupero compreso tra 70 e 80%. I parametri con il

metodo EPA 3545+ EPA 8270D sono corretti per i seguenti recuperi: benzo (a) pirene: 90%, dibenzo (a,i) pirene: 66%, dibenzo (ah)

pirene: 78%.
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  Rapporto di Prova N. 15409/B *201915409/B*
Rimini 23/08/2019

Committente:    PETROLTECNICA S.p.A.

Via Rovereta, 32  Cerasolo Ausa   47852  Coriano (RN)

12/08/19Numero campione: Ricevimento: Inizio prove: Termine prove: 22/08/1915409 09/08/2019

Sito:                                                ESSO, PV  n°5604 ,  P.ZA UNIONE , PESCARA (PE)

Descrizione Campione: Terreno

Denominazione Campione: CP18 (1.5 - 2.5 m)

Vs Prot.: 19A1712/6 Ordine/Job: 461712

240 ccQuantità Campione: 08/08/19Data di Campionamento:

Imballaggio: Barattolo in vetro + vial

Procedura Campionamento: Campione prelevato dal Cliente

RisultatoNome Prova LimiteU.M. MDLMetodo Analitico

< 1,0                       -EPA 8015 D/2003 Composti alifatici C 5 - C 8 mg/Kg s.s. 1,0

65,00                       -EPA 8015 D/2003 Composti alifatici C 9 - C 12 mg/Kg s.s. 1,00

766,00                       -EPA 8015 D/2003 Composti alifatici C 13 - C 18 mg/Kg s.s. 1,00

487,00                       -EPA 8015 D/2003 Composti alifatici C 19 - C 36 mg/Kg s.s. 1,00

30,00                       -EPA 8015 D/2003 Composti aromatici C 9 - C 10 mg/Kg s.s. 1,00

< 1,00                       -EPA 8015 D/2003 Composti aromatici C 11 - C 12 mg/Kg s.s. 1,00

< 1,00                       -EPA 8015 D/2003 Composti aromatici C 13 - C 22 mg/Kg s.s. 1,00

MDL: method detection limit 

--- Fine rapporto ---

Il Responsabile Tecnico Il Responsabile di Laboratorio

Dott. Felice Nicola Rossi
Chimico

Ordine Interprovinciale dei Chimici dell'Emilia Romagna
n. A1677

Per.Ind. Marco Tontini
Collegio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati Provincia di Rimini

n. 1433

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente dal Responsabile di Laboratorio Dott.ssa Cinzia Zoli o suo delegato

Per.Ind. Marco Tontini. Approvato dal Responsabile tecnico per il settore di pertinenza.

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, se non previa

approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.Le prove sono eseguite presso la sede operativa di Via Nuova Circonvallazione 57/D

Rimini, ad eccezione delle prove microbiologiche, effettuate presso la sede operativa di Via Nuova Circonvallazione 59.  I parametri

C<12  nei terreni con metodo EPA 5021+EPA 8015D sono corretti per il fattore di recupero compreso tra 70 e 80%. I parametri con il

metodo EPA 3545+ EPA 8270D sono corretti per i seguenti recuperi: benzo (a) pirene: 90%, dibenzo (a,i) pirene: 66%, dibenzo (ah)

pirene: 78%.
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  Rapporto di Prova N. 15409  *201915409*
Rimini 19/08/2019

Committente:    PETROLTECNICA S.p.A.

Via Rovereta, 32  Cerasolo Ausa   47852  Coriano (RN)

12/08/19Numero campione: Ricevimento: Inizio prove: Termine prove: 19/08/1915409 09/08/2019

Sito:                                                ESSO, PV  n°5604 ,  P.ZA UNIONE , PESCARA (PE)

Descrizione Campione: Terreno

Denominazione Campione: CP18 (1.5 - 2.5 m)

Vs Prot.: 19A1712/6 Ordine/Job: 461712

240 ccQuantità Campione: 08/08/19Data di Campionamento:

Imballaggio: Barattolo in vetro + vial

Procedura Campionamento: Campione prelevato dal Cliente

RisultatoNome Prova LimiteU.M. MDLMetodo Analitico
(25)Max 10EPA 5021A 2014 + EPA 8015D 2003 Idrocarburi (C<= 12) mg/kg s.s. 195

(25)Max 50EPA 3550C 2007 + EPA 8015D 2003 Idrocarburi  (C >12) mg/kg s.s. 51253

< 0,01 (25)Max 0,1EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Benzene mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (25)Max 0,5EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Toluene mg/kg s.s. 0,01

0,01 (25)Max 0,5EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Etilbenzene mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (25)Max 0,5EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Xileni mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (81)Max 10EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 ETBE mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (81)Max 10EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 MTBE mg/kg s.s. 0,01

18 (25)Max 100EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2014 Piombo mg/kg s.s. 1,0

< 0,01 (80)Max 0,01EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Piombo tetraetile mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (25)Max 0,5EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Stirene mg/Kg s.s. 0,01
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  Rapporto di Prova N. 15409  *201915409*

RisultatoNome Prova LimiteU.M. MDLMetodo Analitico

8,64                       -D.M. Agricoltura e Foreste 13/09/99 -

Met III.1

pH adimens. 0,01

D.Lgs. 152/2006 tabella 1, colonna A, allegato 5, parte IV, titolo V (25

) Parere ISS 49759 IA 12  17/12/2002(80

) parere ISS 57058 IA/12 2001(81

)

I risultati scritti in corsivo sono riferiti a valori più alti del loro valore limite

MDL: method detection limit 

--- Fine rapporto ---

Il Responsabile Tecnico Il Responsabile di Laboratorio

Dott. Felice Nicola Rossi
Chimico

Ordine Interprovinciale dei Chimici dell'Emilia Romagna
n. A1677

Per.Ind. Marco Tontini
Collegio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati Provincia di Rimini

n. 1433

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente dal Responsabile di Laboratorio Dott.ssa Cinzia Zoli o suo delegato

Per.Ind. Marco Tontini. Approvato dal Responsabile tecnico per il settore di pertinenza.

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, se non previa

approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.Le prove sono eseguite presso la sede operativa di Via Nuova Circonvallazione 57/D

Rimini, ad eccezione delle prove microbiologiche, effettuate presso la sede operativa di Via Nuova Circonvallazione 59.  I parametri

C<12  nei terreni con metodo EPA 5021+EPA 8015D sono corretti per il fattore di recupero compreso tra 70 e 80%. I parametri con il

metodo EPA 3545+ EPA 8270D sono corretti per i seguenti recuperi: benzo (a) pirene: 90%, dibenzo (a,i) pirene: 66%, dibenzo (ah)

pirene: 78%.
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  Rapporto di Prova N. 15410/B *201915410/B*
Rimini 23/08/2019

Committente:    PETROLTECNICA S.p.A.

Via Rovereta, 32  Cerasolo Ausa   47852  Coriano (RN)

12/08/19Numero campione: Ricevimento: Inizio prove: Termine prove: 23/08/1915410 09/08/2019

Sito:                                                ESSO, PV  n°5604 ,  P.ZA UNIONE , PESCARA (PE)

Descrizione Campione: Terreno

Denominazione Campione: CF12 (2.8 m)

Vs Prot.: 19A1712/7 Ordine/Job: 461712

240 ccQuantità Campione: 08/08/19Data di Campionamento:

Imballaggio: Barattolo in vetro + vial

Procedura Campionamento: Campione prelevato dal Cliente

RisultatoNome Prova LimiteU.M. MDLMetodo Analitico

< 1,0                       -EPA 8015 D/2003 Composti alifatici C 5 - C 8 mg/Kg s.s. 1,0

10,00                       -EPA 8015 D/2003 Composti alifatici C 9 - C 12 mg/Kg s.s. 1,00

389,00                       -EPA 8015 D/2003 Composti alifatici C 13 - C 18 mg/Kg s.s. 1,00

401,00                       -EPA 8015 D/2003 Composti alifatici C 19 - C 36 mg/Kg s.s. 1,00

19,00                       -EPA 8015 D/2003 Composti aromatici C 9 - C 10 mg/Kg s.s. 1,00

< 1,00                       -EPA 8015 D/2003 Composti aromatici C 11 - C 12 mg/Kg s.s. 1,00

< 1,00                       -EPA 8015 D/2003 Composti aromatici C 13 - C 22 mg/Kg s.s. 1,00

MDL: method detection limit 

--- Fine rapporto ---

Il Responsabile Tecnico Il Responsabile di Laboratorio

Dott. Felice Nicola Rossi
Chimico

Ordine Interprovinciale dei Chimici dell'Emilia Romagna
n. A1677

Per.Ind. Marco Tontini
Collegio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati Provincia di Rimini

n. 1433

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente dal Responsabile di Laboratorio Dott.ssa Cinzia Zoli o suo delegato

Per.Ind. Marco Tontini. Approvato dal Responsabile tecnico per il settore di pertinenza.

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, se non previa

approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.Le prove sono eseguite presso la sede operativa di Via Nuova Circonvallazione 57/D

Rimini, ad eccezione delle prove microbiologiche, effettuate presso la sede operativa di Via Nuova Circonvallazione 59.  I parametri

C<12  nei terreni con metodo EPA 5021+EPA 8015D sono corretti per il fattore di recupero compreso tra 70 e 80%. I parametri con il

metodo EPA 3545+ EPA 8270D sono corretti per i seguenti recuperi: benzo (a) pirene: 90%, dibenzo (a,i) pirene: 66%, dibenzo (ah)

pirene: 78%.
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  Rapporto di Prova N. 15410  *201915410*
Rimini 19/08/2019

Committente:    PETROLTECNICA S.p.A.

Via Rovereta, 32  Cerasolo Ausa   47852  Coriano (RN)

12/08/19Numero campione: Ricevimento: Inizio prove: Termine prove: 19/08/1915410 09/08/2019

Sito:                                                ESSO, PV  n°5604 ,  P.ZA UNIONE , PESCARA (PE)

Descrizione Campione: Terreno

Denominazione Campione: CF12 (2.8 m)

Vs Prot.: 19A1712/7 Ordine/Job: 461712

240 ccQuantità Campione: 08/08/19Data di Campionamento:

Imballaggio: Barattolo in vetro + vial

Procedura Campionamento: Campione prelevato dal Cliente

RisultatoNome Prova LimiteU.M. MDLMetodo Analitico
(25)Max 10EPA 5021A 2014 + EPA 8015D 2003 Idrocarburi (C<= 12) mg/kg s.s. 129

(25)Max 50EPA 3550C 2007 + EPA 8015D 2003 Idrocarburi  (C >12) mg/kg s.s. 5790

< 0,01 (25)Max 0,1EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Benzene mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (25)Max 0,5EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Toluene mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (25)Max 0,5EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Etilbenzene mg/kg s.s. 0,01

0,01 (25)Max 0,5EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Xileni mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (81)Max 10EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 ETBE mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (81)Max 10EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 MTBE mg/kg s.s. 0,01

14 (25)Max 100EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2014 Piombo mg/kg s.s. 1,0

< 0,01 (80)Max 0,01EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Piombo tetraetile mg/kg s.s. 0,01

< 0,01 (25)Max 0,5EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Stirene mg/Kg s.s. 0,01
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  Rapporto di Prova N. 15410  *201915410*

RisultatoNome Prova LimiteU.M. MDLMetodo Analitico

8,71                       -D.M. Agricoltura e Foreste 13/09/99 -

Met III.1

pH adimens. 0,01

D.Lgs. 152/2006 tabella 1, colonna A, allegato 5, parte IV, titolo V (25

) Parere ISS 49759 IA 12  17/12/2002(80

) parere ISS 57058 IA/12 2001(81

)

I risultati scritti in corsivo sono riferiti a valori più alti del loro valore limite

MDL: method detection limit 

--- Fine rapporto ---

Il Responsabile Tecnico Il Responsabile di Laboratorio

Dott. Felice Nicola Rossi
Chimico

Ordine Interprovinciale dei Chimici dell'Emilia Romagna
n. A1677

Per.Ind. Marco Tontini
Collegio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati Provincia di Rimini

n. 1433

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente dal Responsabile di Laboratorio Dott.ssa Cinzia Zoli o suo delegato

Per.Ind. Marco Tontini. Approvato dal Responsabile tecnico per il settore di pertinenza.

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, se non previa

approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.Le prove sono eseguite presso la sede operativa di Via Nuova Circonvallazione 57/D

Rimini, ad eccezione delle prove microbiologiche, effettuate presso la sede operativa di Via Nuova Circonvallazione 59.  I parametri

C<12  nei terreni con metodo EPA 5021+EPA 8015D sono corretti per il fattore di recupero compreso tra 70 e 80%. I parametri con il

metodo EPA 3545+ EPA 8270D sono corretti per i seguenti recuperi: benzo (a) pirene: 90%, dibenzo (a,i) pirene: 66%, dibenzo (ah)

pirene: 78%.
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  Rapporto di Prova N. 13817  *201913817*
Rimini 05/08/2019

Committente:    PETROLTECNICA S.p.A.

Via Rovereta, 32  Cerasolo Ausa   47852  Coriano (RN)

25/07/19Numero campione: Ricevimento: Inizio prove: Termine prove: 05/08/1913817 25/07/2019

Sito:                                                ESSO, PV  n°5604 ,  P.ZA UNIONE , PESCARA (PE)

Descrizione Campione: Terreno

Denominazione Campione: GR1  (1.5-2.5 m)

Vs Prot.: 19A1590/2 Ordine/Job: 461590

1 kgQuantità Campione: 24/07/19Data di Campionamento:

Imballaggio: Sacchetto in plastica

Procedura Campionamento: Campione prelevato dal Cliente

RisultatoNome Prova LimiteU.M. MDLMetodo Analitico

< 0,1                       -UNI EN 933-1:2012 Frazione > 125  mm % 0,1

< 0,1                       -UNI EN 933-1:2012 Frazione 125 mm  > 63  mm % 0,1

< 0,1                       -UNI EN 933-1:2012 Frazione 63 mm  > 31,5  mm % 0,1

< 0,1                       -UNI EN 933-1:2012 Frazione 31,5 mm  > 16  mm % 0,1

< 0,1                       -UNI EN 933-1:2012 Frazione 16 mm  > 8,0  mm % 0,1

< 0,1                       -UNI EN 933-1:2012 Frazione 8,0 mm  > 4,0  mm % 0,1

2,9                       -UNI EN 933-1:2012 Frazione 4,0 mm  > 2,0  mm % 0,1

1,0                       -UNI EN 933-1:2012 Frazione 2,0 mm  > 1,0  mm % 0,1

6,4                       -UNI EN 933-1:2012 Frazione 1,0 mm  > 0,5  mm % 0,1

20,5                       -UNI EN 933-1:2012 Frazione 0,50 mm  > 0,25  mm % 0,1

1,4                       -ISO 13320-2009 Frazione 0,25 mm  > 0,20  mm % 0,1

2,3                       -ISO 13320-2009 Frazione 0,20 mm  > 0,125  mm % 0,1

5,5                       -ISO 13320-2009 Frazione 0,125 mm  > 0,063  mm % 0,1

3,0                       -ISO 13320-2009 Frazione 0,063 mm  > 0,050  mm % 0,1

15,8                       -ISO 13320-2009 Frazione 0,050 mm  > 0,020  mm % 0,1

23,8                       -ISO 13320-2009 Frazione 0,020 mm  > 0,004  mm % 0,1
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COMUNICAZIONE PRELIMINARE DEI RISULTATI
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  Rapporto di Prova N. 13817  *201913817*

RisultatoNome Prova LimiteU.M. MDLMetodo Analitico

17,4                       -ISO 13320-2009 Frazione < 0,004mm % 0,1

MDL: method detection limit 

--- Fine rapporto ---

Il Responsabile Tecnico Il Responsabile di Laboratorio

Dott. Felice Nicola Rossi
Chimico

Ordine Interprovinciale dei Chimici dell'Emilia Romagna
n. A1677

Per.Ind. Marco Tontini
Collegio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati Provincia di Rimini

n. 1433

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente dal Responsabile di Laboratorio Dott.ssa Cinzia Zoli o suo delegato

Per.Ind. Marco Tontini. Approvato dal Responsabile tecnico per il settore di pertinenza.

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, se non previa

approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.Le prove sono eseguite presso la sede operativa di Via Nuova Circonvallazione 57/D

Rimini, ad eccezione delle prove microbiologiche, effettuate presso la sede operativa di Via Nuova Circonvallazione 59.  I parametri

C<12  nei terreni con metodo EPA 5021+EPA 8015D sono corretti per il fattore di recupero compreso tra 70 e 80%. I parametri con il

metodo EPA 3545+ EPA 8270D sono corretti per i seguenti recuperi: benzo (a) pirene: 90%, dibenzo (a,i) pirene: 66%, dibenzo (ah)

pirene: 78%.
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COMUNICAZIONE PRELIMINARE DEI RISULTATI

 

L.A.V. s.r.l. 
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SISTEMA DI GESTIONE 
QUALITÀ 
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Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro 

Indagini ambientali 

 

  Rapporto di Prova N. 13819  *201913819*
Rimini 05/08/2019

Committente:    PETROLTECNICA S.p.A.

Via Rovereta, 32  Cerasolo Ausa   47852  Coriano (RN)

25/07/19Numero campione: Ricevimento: Inizio prove: Termine prove: 05/08/1913819 25/07/2019

Sito:                                                ESSO, PV  n°5604 ,  P.ZA UNIONE , PESCARA (PE)

Descrizione Campione: Terreno

Denominazione Campione: GR2  (1.5-2.5 m)

Vs Prot.: 19A1590/4 Ordine/Job: 461590

1 kgQuantità Campione: 24/07/19Data di Campionamento:

Imballaggio: Sacchetto in plastica

Procedura Campionamento: Campione prelevato dal Cliente

RisultatoNome Prova LimiteU.M. MDLMetodo Analitico

< 0,1                       -UNI EN 933-1:2012 Frazione > 125  mm % 0,1

< 0,1                       -UNI EN 933-1:2012 Frazione 125 mm  > 63  mm % 0,1

< 0,1                       -UNI EN 933-1:2012 Frazione 63 mm  > 31,5  mm % 0,1

< 0,1                       -UNI EN 933-1:2012 Frazione 31,5 mm  > 16  mm % 0,1

< 0,1                       -UNI EN 933-1:2012 Frazione 16 mm  > 8,0  mm % 0,1

< 0,1                       -UNI EN 933-1:2012 Frazione 8,0 mm  > 4,0  mm % 0,1

< 0,1                       -UNI EN 933-1:2012 Frazione 4,0 mm  > 2,0  mm % 0,1

< 0,1                       -UNI EN 933-1:2012 Frazione 2,0 mm  > 1,0  mm % 0,1

2,8                       -UNI EN 933-1:2012 Frazione 1,0 mm  > 0,5  mm % 0,1

23,9                       -UNI EN 933-1:2012 Frazione 0,50 mm  > 0,25  mm % 0,1

< 0,1                       -ISO 13320-2009 Frazione 0,25 mm  > 0,20  mm % 0,1

< 0,1                       -ISO 13320-2009 Frazione 0,20 mm  > 0,125  mm % 0,1

2,9                       -ISO 13320-2009 Frazione 0,125 mm  > 0,063  mm % 0,1

2,5                       -ISO 13320-2009 Frazione 0,063 mm  > 0,050  mm % 0,1

16,8                       -ISO 13320-2009 Frazione 0,050 mm  > 0,020  mm % 0,1

30,2                       -ISO 13320-2009 Frazione 0,020 mm  > 0,004  mm % 0,1
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COMUNICAZIONE PRELIMINARE DEI RISULTATI
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  Rapporto di Prova N. 13819  *201913819*

RisultatoNome Prova LimiteU.M. MDLMetodo Analitico

20,9                       -ISO 13320-2009 Frazione < 0,004mm % 0,1

MDL: method detection limit 

--- Fine rapporto ---

Il Responsabile Tecnico Il Responsabile di Laboratorio

Dott. Felice Nicola Rossi
Chimico

Ordine Interprovinciale dei Chimici dell'Emilia Romagna
n. A1677

Per.Ind. Marco Tontini
Collegio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati Provincia di Rimini

n. 1433

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente dal Responsabile di Laboratorio Dott.ssa Cinzia Zoli o suo delegato

Per.Ind. Marco Tontini. Approvato dal Responsabile tecnico per il settore di pertinenza.

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, se non previa

approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.Le prove sono eseguite presso la sede operativa di Via Nuova Circonvallazione 57/D

Rimini, ad eccezione delle prove microbiologiche, effettuate presso la sede operativa di Via Nuova Circonvallazione 59.  I parametri

C<12  nei terreni con metodo EPA 5021+EPA 8015D sono corretti per il fattore di recupero compreso tra 70 e 80%. I parametri con il

metodo EPA 3545+ EPA 8270D sono corretti per i seguenti recuperi: benzo (a) pirene: 90%, dibenzo (a,i) pirene: 66%, dibenzo (ah)

pirene: 78%.
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Sito: ex PVF 5604 - 107074 ESSO Pescara (PE) piazza Unione, 38  

Comm.: ESSO Italiana Srl  

Oggetto: Risultati dell’AQA durante la rimozione delle strutture interrate e AdR sito specifica – R.T. B3 – 

5433/16.02-R-PTT-AQA-ADR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato K 

 
Verbali di sopralluogo ARTA Abruzzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





  

Sito: ex PVF 5604 - 107074 ESSO Pescara (PE) piazza Unione, 38  

Comm.: ESSO Italiana Srl  

Oggetto: Risultati dell’AQA durante la rimozione delle strutture interrate e AdR sito specifica – R.T. B3 – 

5433/16.02-R-PTT-AQA-ADR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato L 

 
Tabella riassuntiva dei risultati delle analisi chimiche eseguite sulle acque 

sotterranee 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



02/08/2016 (A) 28/11/2016 24/02/2017 12/06/2017 28/08/2017 07/11/2017 15/02/2018 14/05/2018 30/07/2018 31/10/2018 25/01/2019 03/04/2019 27/08/2019 19/12/2019 02/02/2016 (A) 17/03/2016 (A) 02/08/2016 (A) 28/11/2016 24/02/2017 12/06/2017 28/08/2017 07/11/2017 15/02/2018 14/05/2018 30/07/2018 31/10/2018 25/01/2019 03/04/2019 29/08/2019 19/12/2019 02/02/2016 (A) 17/03/2016 (A) 02/08/2016 (A) 28/11/2016 24/02/2017 12/06/2017 28/08/2017 07/11/2017 15/02/2018 14/05/2018 30/07/2018 31/10/2018 25/01/2019 03/04/2019 07/05/2019 27/08/2019 19/12/2019

Benzene < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,3 0,2 1 0,71 0,27 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1

Etilbenzene < 1 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 1 < 1 < 1 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 1 < 1 < 1 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 50

Stirene < 1 < 0,5 - < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 1 < 1 < 1 < 0,5 - < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 1 < 1 < 1 < 0,5 - < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 25

Toluene < 1 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 1 < 1 < 1 0,55 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 1 < 1 < 1 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 15

p-Xilene < 1 <0,5 < 0,5 <0,5 < 0,5 < 0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 < 0,5 2 2 2 0,8 0,6 1,5 0,8 0,5 < 0,5 0,6 <0,5 <0,5 <0,5 0,6 < 0,5 < 0,5 < 1 < 1 < 1 <0,5 < 0,5 <0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 10

Benzo (a) Antracene <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 < 0,005 < 0,005 < 0,01 < 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 < 0,01 <0,01 <0,01 < 0,005 < 0,005 < 0,01 < 0,005 < 0,01 < 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 < 0,01 <0,01 <0,01 < 0,005 < 0,005 < 0,01 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,01 0,1

Benzo (a) Pirene <0,001 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 < 0,003 < 0,003 < 0,005 < 0,005 <0,001 <0,001 <0,001 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 < 0,005 <0,005 <0,005 < 0,003 < 0,003 < 0,005 < 0,003 < 0,005 < 0,005 <0,001 <0,001 <0,001 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 < 0,005 <0,005 <0,005 < 0,003 < 0,003 < 0,005 < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,005 0,01

Benzo (b) Fluorantene <0,01 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 <0,01 <0,01 <0,01 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 < 0,002 <0,002 <0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 <0,01 <0,01 <0,01 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 < 0,002 <0,002 <0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 0,1

Benzo (K) Fluorantene <0,005 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 <0,005 <0,005 <0,005 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 <0,005 <0,005 <0,005 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,05

Benzo (g,h,i) Perilene <0,001 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 <0,001 <0,001 <0,001 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 < 0,005 <0,005 <0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 <0,001 <0,001 <0,001 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 < 0,005 <0,005 <0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,01

Crisene <0,1 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 <0,1 <0,1 <0,1 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 < 0,005 <0,005 <0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 <0,1 <0,1 <0,1 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 < 0,005 <0,005 <0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 5

Dibenzo (a,h) Antracene <0,001 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 <0,001 <0,001 <0,001 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 < 0,005 <0,005 <0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 <0,001 <0,001 <0,001 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 < 0,005 <0,005 <0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,01

Indeno (1,2,3-c,d) Pirene <0,01 <0,005 <0,005 < 0,005 <0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 <0,01 <0,01 <0,01 <0,005 <0,005 < 0,005 <0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 <0,01 <0,01 <0,01 <0,005 <0,005 < 0,005 <0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,1

Pirene <0,1 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 < 0,005 0,008 0,008 < 0,005 < 0,005 <0,1 <0,1 <0,1 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 < 0,005 <0,005 < 0,005 0,013 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 <0,1 <0,1 <0,1 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 < 0,005 <0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 50

Sommatoria policiclici 

aromatici
<0,01 < 0,04 < 0,04 < 0,04 < 0,04 < 0,04 < 0,04 < 0,04 < 0,04 < 0,04 < 0,04 <0,01 <0,01 <0,01 < 0,04 < 0,04 < 0,04 < 0,04 < 0,04 < 0,04 < 0,04 < 0,04 < 0,04 < 0,04 < 0,04 < 0,04 < 0,04 <0,01 <0,01 <0,01 < 0,04 < 0,04 < 0,04 < 0,04 < 0,04 < 0,04 < 0,04 < 0,04 < 0,04 < 0,04 < 0,04 < 0,04 < 0,04 < 0,04 0,1

MTBE 2 2,1 4,8 0,6 0,8 3,1 1,8 <0,5 3 2,3 1,9 91 62 58 51,5 33,2 12,1 21,6 11,3 21,9 14,2 8,6 14,3 9,5 20,6 15 15,2 351 372 149 274 62,9 152 196,4 83,9 246 4,8 <0,5 6,5 22,7 57,4 36,1 < 0,5 11,6 40(*)

ETBE < 0,5 < 0,5 0,9 < 0,5 < 0,5 < 0,5 1,4 <0,5 1,1 1,7 < 0,5 2,5 2,4 2,1 1,5 2,2 < 0,5 1,2 0,8 < 0,5 0,7 0,8 1,5 2,2 1,4 1,3 1,1 2,1 3,9 1,2 1,7 < 0,5 < 0,5 0,9 < 0,5 1,1 0,6 0,6 < 0,5 < 0,5 0,6 < 0,5 0,8 < 0,5 40(*)

Idrocarburi totali

(come n-esano)
618 <10 <10 <10 <10 < 10 <10 < 10 <10 <10 < 10 539 288 396 188 184 228 115 170 < 10 168 208 165 <10 57 39 44 68 34 39 <10 <10 <10 <10 < 10 < 10 <10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 350

Piombo tetraetile <0,01 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 <0,01 <0,01 <0,01 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 <0,01 <0,01 <0,01 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 < 0,03 < 0,03 <0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 0,1(**)

Note:  (*): valore limite proposto da ISS nelle acque di falda (Parere del 12/09/2006 n.45848), così come indicato nel DM n.31 del 12 febbraio 2015;

               (**): valore limite proposto da ISS nelle acque di falda (Parere del 17/12/2002 n. 49759 IA.12), così come indicato nel DM n.31 del 12 febbraio 2015.

               (A): eseguito da Arcadis
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Tabella 4:Risultati delle analisi chimiche eseguiti sui campioni delle acque

Denominazione PM1 PM2 PM3 
CSC per le acque 

sotterranee

D.Lgs. 152/06

e DM 31/15Data Campionamento

Sito: ex PVF 5604 - ESSO Pescara (PE), piazza Unione

Comm.: ESSO Italiana Srl



  

Sito: ex PVF 5604 - 107074 ESSO Pescara (PE) piazza Unione, 38  

Comm.: ESSO Italiana Srl  

Oggetto: Risultati dell’AQA durante la rimozione delle strutture interrate e AdR sito specifica – R.T. B3 – 

5433/16.02-R-PTT-AQA-ADR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato M 

 
Rapporti di prova delle acque sotterranee campionate 

  



 

L.A.V. s.r.l. 
AZIENDA CON 

SISTEMA DI GESTIONE 
QUALITÀ 

UNI EN ISO 9001:2015 
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY 

 

Laboratorio Analisi e Consulenza 

Igiene degli Alimenti 

Microbiologia 

Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro 

Indagini ambientali 

 

  Rapporto di Prova N. 15809  *201915809*
Rimini 04/09/2019

Committente:    PETROLTECNICA S.p.A.

Via Rovereta, 32  Cerasolo Ausa   47852  Coriano (RN)

29/08/19Numero campione: Ricevimento: Inizio prove: Termine prove: 04/09/1915809 29/08/2019

Sito:                                                ESSO, PV  n°5604 ,  P.ZA UNIONE , PESCARA (PE)

Descrizione Campione: Acqua

Denominazione Campione: PM3

Vs Prot.: 19A1791/1 Ordine/Job: 461791

1000+40 ccQuantità Campione: 27/08/19Data di Campionamento:

Imballaggio: Bottiglia in vetro + vial

Procedura Campionamento: Campione prelevato dal Cliente

RisultatoNome Prova LimiteU.M. MDLMetodo Analitico

<10                       -UNI EN ISO 9377-2:2002 + EPA 5021A

2014+ EPA 8015D 2003

Idrocarburi totali  (come n-esano),

esclusi composti alogenati,

chetoni, eteri, alcooli, BTEXS

µg/l 10

< 0,1                       -EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Benzene µg/l 0,1

< 0,5                       -EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Toluene µg/l 0,5

< 0,5                       -EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Etilbenzene µg/l 0,5

<0,5                       -EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 p-Xilene µg/l 0,5

< 0,5                       -EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 MTBE µg/l 0,5

0,8                       -EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 ETBE µg/l 0,5

<0,03                       -EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Piombo tetraetile µg/l 0,03

< 0,5                       -EPA 5021A 2014  +EPA 8260 D 2017 Stirene µg/l 0,5

<0,01                       -EPA 3535A 2007 + EPA 8270D 2014 Benzo (a) Antracene µg/l 0,01

<0,005                       -EPA 3535A 2007 + EPA 8270D 2014 Benzo (a) Pirene µg/l 0,005

<0,002                       -EPA 3535A 2007 + EPA 8270D 2014 Benzo (b) Fluorantene µg/l 0,002

< 0,001                       -EPA 3535A 2007 + EPA 8270D 2014 Benzo (K) Fluorantene µg/l 0,001

<0,005                       -EPA 3535A 2007 + EPA 8270D 2014 Benzo (g,h,i) Perilene µg/l 0,005

<0,005                       -EPA 3535A 2007 + EPA 8270D 2014 Crisene µg/l 0,005

<0,005                       -EPA 3535A 2007 + EPA 8270D 2014 Dibenzo (a,h) Antracene µg/l 0,005

< 0,005                       -EPA 3535A 2007 + EPA 8270D 2014 Indeno (1,2,3-c,d) Pirene µg/l 0,005

<0,005                       -EPA 3535A 2007 + EPA 8270D 2014 Pirene µg/l 0,005
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  Rapporto di Prova N. 15809  *201915809*

RisultatoNome Prova LimiteU.M. MDLMetodo Analitico

< 0,04                       -EPA 3535A 2007 + EPA 8270D 2014 Sommatoria policiclici aromatici

(31,32,33,36)

µg/l 0,04

MDL: method detection limit 

--- Fine rapporto ---

Il Responsabile Tecnico Il Responsabile di Laboratorio

Dott. Felice Nicola Rossi
Chimico

Ordine Interprovinciale dei Chimici dell'Emilia Romagna
n. A1677

Per.Ind. Marco Tontini
Collegio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati Provincia di Rimini

n. 1433

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente dal Responsabile di Laboratorio Dott.ssa Cinzia Zoli o suo delegato

Per.Ind. Marco Tontini. Approvato dal Responsabile tecnico per il settore di pertinenza.

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, se non previa

approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.Le prove sono eseguite presso la sede operativa di Via Nuova Circonvallazione 57/D

Rimini, ad eccezione delle prove microbiologiche, effettuate presso la sede operativa di Via Nuova Circonvallazione 59.  I parametri

C<12  nei terreni con metodo EPA 5021+EPA 8015D sono corretti per il fattore di recupero compreso tra 70 e 80%. I parametri con il

metodo EPA 3545+ EPA 8270D sono corretti per i seguenti recuperi: benzo (a) pirene: 90%, dibenzo (a,i) pirene: 66%, dibenzo (ah)

pirene: 78%.
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  Rapporto di Prova N. 16136  *201916136*
Rimini 09/09/2019

Committente:    PETROLTECNICA S.p.A.

Via Rovereta, 32  Cerasolo Ausa   47852  Coriano (RN)

03/09/19Numero campione: Ricevimento: Inizio prove: Termine prove: 09/09/1916136 03/09/2019

Sito:                                                   ESSO, PV  n°5604 ,  P.ZA UNIONE , PESCARA (PE)

Descrizione Campione: Acqua

Denominazione Campione: PM2

Vs Prot.: 19A1823/1 461823Ordine/Job:

2080 ccQuantità Campione: 29/08/19Data di Campionamento:

Imballaggio: Bottiglie in vetro + vial

Procedura Campionamento: Campione prelevato dal Cliente

Metodo Analitico RisultatoNome Prova LimiteIncertezza U.M. MDL

39 ± 12                 -Idrocarburi totali  (come n-esano),

esclusi composti alogenati, chetoni,

eteri, alcooli, BTEXS

µg/lUNI EN ISO 9377-2:2002 +

EPA 5021A 2014+ EPA 8015D

2003

10

< 0,1                 -Benzene µg/lEPA 5021A 2014 + EPA 8260

D 2017

0,1

< 0,5                 -Toluene µg/lEPA 5021A 2014 + EPA 8260

D 2017

0,5

< 0,5                 -Etilbenzene µg/lEPA 5021A 2014 + EPA 8260

D 2017

0,5

<0,5                 -p-Xilene µg/lEPA 5021A 2014 + EPA 8260

D 2017

0,5

15,0 ± 4,5                 -MTBE µg/lEPA 5021A 2014 + EPA 8260

D 2017

0,5

1,3 ± 0,3                 -ETBE µg/lEPA 5021A 2014 + EPA 8260

D 2017

0,5

< 0,03                 -Piombo tetraetile µg/lEPA 5021A 2014 + EPA 8260

D 2017

0,03

< 0,5                 -Stirene µg/lEPA 5021A 2014  +EPA 8260

D 2017

0,5

< 0,01                 -Benzo (a) Antracene µg/lEPA 3535A 2007 + EPA 8270D

2014

0,01

< 0,005                 -Benzo (a) Pirene µg/lEPA 3535A 2007 + EPA 8270D

2014

0,005

<0,002                 -Benzo (b) Fluorantene µg/lEPA 3535A 2007 + EPA 8270D

2014

0,002

< 0,001                 -Benzo (K) Fluorantene µg/lEPA 3535A 2007 + EPA 8270D

2014

0,001

<0,005                 -Benzo (g,h,i) Perilene µg/lEPA 3535A 2007 + EPA 8270D

2014

0,005

<0,005                 -Crisene µg/lEPA 3535A 2007 + EPA 8270D

2014

0,005

<0,005                 -Dibenzo (a,h) Antracene µg/lEPA 3535A 2007 + EPA 8270D

2014

0,005
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  Rapporto di Prova N. 16136  *201916136*

Sito:                                                   ESSO, PV  n°5604 ,  P.ZA UNIONE , PESCARA (PE)

Descrizione Campione: Acqua

Metodo Analitico RisultatoNome Prova LimiteIncertezza U.M. MDL

< 0,005                 -Indeno (1,2,3-c,d) Pirene µg/lEPA 3535A 2007 + EPA 8270D

2014

0,005

< 0,005                 -Pirene µg/lEPA 3535A 2007 + EPA 8270D

2014

0,005

< 0,04                 -Sommatoria policiclici aromatici

(31,32,33,36)

µg/lEPA 3535A 2007 + EPA 8270D

2014

0,04

MDL: method detection limit 

--- Fine rapporto ---

Il Responsabile Tecnico Il Responsabile di Laboratorio

Dott. Felice Nicola Rossi
Chimico

Ordine Interprovinciale dei Chimici dell'Emilia Romagna
n. A1677

Per.Ind. Marco Tontini
Collegio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati Provincia di Rimini

n. 1433

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente dal Responsabile di Laboratorio Dott.ssa Cinzia Zoli o suo delegato

Per.Ind. Marco Tontini. Approvato dal Responsabile tecnico per il settore di pertinenza.

ll valore dell'incertezza associato al risultato è di tipo esteso; fattore di copertura k= 2  p=95 % gradi di libertà = 10. Il parametro Benzo

(k) Fluorantene è da intendersi come somma di K+J fluorantene.

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, se non previa

approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.
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  Rapporto di Prova N. 24552  *201924552*
Rimini 07/01/2020

Committente:    PETROLTECNICA S.p.A.

Via Rovereta, 32  Cerasolo Ausa   47852  Coriano (RN)

23/12/19Numero campione: Ricevimento: Inizio prove: Termine prove: 02/01/2024552 23/12/2019

Sito:                                                   ESSO, PV  n°5604 ,  P.ZA UNIONE , PESCARA (PE)

Descrizione Campione: Acqua

Denominazione Campione: PM1

Vs Prot.: 19A2641/1 462641Ordine/Job:

2 L + 2 vial ccQuantità Campione: 19/12/19Data di Campionamento:

Imballaggio: Bottiglie in vetro + vial

Procedura Campionamento: Campione prelevato dal Cliente

Metodo Analitico RisultatoNome Prova LimiteIncertezza U.M. MDL

<10                 -Idrocarburi totali  (come n-esano),

esclusi composti alogenati, chetoni,

eteri, alcooli, BTEXS

µg/lUNI EN ISO 9377-2:2002 +

EPA 5021A 2014+ EPA 8015D

2003

10

< 0,1                 -Benzene µg/lEPA 5021A 2014 + EPA 8260

D 2018

0,1

< 0,5                 -Toluene µg/lEPA 5021A 2014 + EPA 8260

D 2018

0,5

< 0,5                 -Etilbenzene µg/lEPA 5021A 2014 + EPA 8260

D 2018

0,5

<0,5                 -p-Xilene µg/lEPA 5021A 2014 + EPA 8260

D 2018

0,5

1,9 ± 0,6                 -MTBE µg/lEPA 5021A 2014 + EPA 8260

D 2018

0,5

< 0,5                 -ETBE µg/lEPA 5021A 2014 + EPA 8260

D 2018

0,5

<0,03                 -Piombo tetraetile µg/lEPA 5021A 2014 + EPA 8260

D 2018

0,03

< 0,5                 -Stirene µg/lEPA 5021A 2014 + EPA 8260

D 2018

0,5

<0,01                 -Benzo (a) Antracene µg/lEPA 3535A 2007 + EPA 8270D

2014

0,01

<0,005                 -Benzo (a) Pirene µg/lEPA 3535A 2007 + EPA 8270D

2014

0,005

<0,002                 -Benzo (b) Fluorantene µg/lEPA 3535A 2007 + EPA 8270D

2014

0,002

< 0,001                 -Benzo (K) Fluorantene µg/lEPA 3535A 2007 + EPA 8270D

2014

0,001

<0,005                 -Benzo (g,h,i) Perilene µg/lEPA 3535A 2007 + EPA 8270D

2014

0,005

<0,005                 -Crisene µg/lEPA 3535A 2007 + EPA 8270D

2014

0,005

<0,005                 -Dibenzo (a,h) Antracene µg/lEPA 3535A 2007 + EPA 8270D

2014

0,005
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  Rapporto di Prova N. 24552  *201924552*

Sito:                                                   ESSO, PV  n°5604 ,  P.ZA UNIONE , PESCARA (PE)

Descrizione Campione: Acqua

Metodo Analitico RisultatoNome Prova LimiteIncertezza U.M. MDL

< 0,005                 -Indeno (1,2,3-c,d) Pirene µg/lEPA 3535A 2007 + EPA 8270D

2014

0,005

<0,005                 -Pirene µg/lEPA 3535A 2007 + EPA 8270D

2014

0,005

< 0,04                 -Sommatoria policiclici aromatici

(31,32,33,36)

µg/lEPA 3535A 2007 + EPA 8270D

2014

0,04

MDL: method detection limit 

--- Fine rapporto ---

Il Responsabile Tecnico Il Responsabile di Laboratorio

Dott. Felice Nicola Rossi
Chimico

Ordine Interprovinciale dei Chimici dell'Emilia Romagna
n. A1677

Per.Ind. Marco Tontini
Collegio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati Provincia di Rimini

n. 1433

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente dal Responsabile di Laboratorio Per.Ind. Marco Tontini o suo delegato.

Approvato dal Responsabile tecnico per il settore di pertinenza.

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, se non previa

approvazione scritta da parte di questo Laboratorio. Le prove sono eseguite presso la sede operativa di Via Nuova Circonvallazione 57/D

Rimini, ad eccezione delle prove microbiologiche, effettuate presso la sede operativa di Via Nuova Circonvallazione 59.  

Per le informazioni fornite dal committente (Descrizione Campione, Denominazione Campione, Sito, Data di campionamento, Procedura

di campionamento) il Laboratorio declina ogni responsabilità.

Nel caso il campionamento non sia effettuato dal personale del laboratorio i risultati ottenuti sono da riferirsi esclusivamente al campione

così come ricevuto. Il Laboratorio non si assume la responsabilità per i dati relativi al campionamento dichiarati dal cliente.

In caso di alterazione del campione il Laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati che possono essere influenzati dallo

scostamento nel caso il cliente chieda comunque l'esecuzione dell'analisi.

Se non diversamente specificato i giudizi di conformità/non conformità eventualmente riportati si riferiscono ai parametri analizzati e si

basano sul confronto del valore con i valori di riferimento senza considerare l'incertezza di misura.

I parametri C<12  nei terreni con metodo EPA 5021+EPA 8015D sono corretti per il fattore di recupero compreso tra 70 e 80%. I

parametri con il metodo EPA 3545+ EPA 8270D sono corretti per i seguenti recuperi: benzo (a) pirene: 90%, dibenzo (a,i) pirene: 66%,

dibenzo (ah) pirene: 78%.

ll valore dell'incertezza associato al risultato è di tipo esteso; fattore di copertura k= 2  p=95 % gradi di libertà = 10. Il valore

dell'incertezza non comprende il campionamento.
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  Rapporto di Prova N. 24553  *201924553*
Rimini 07/01/2020

Committente:    PETROLTECNICA S.p.A.

Via Rovereta, 32  Cerasolo Ausa   47852  Coriano (RN)

23/12/19Numero campione: Ricevimento: Inizio prove: Termine prove: 02/01/2024553 23/12/2019

Sito:                                                   ESSO, PV  n°5604 ,  P.ZA UNIONE , PESCARA (PE)

Descrizione Campione: Acqua

Denominazione Campione: PM2

Vs Prot.: 19A2641/2 462641Ordine/Job:

2 L + 2 vial ccQuantità Campione: 19/12/19Data di Campionamento:

Imballaggio: Bottiglie in vetro + vial

Procedura Campionamento: Campione prelevato dal Cliente

Metodo Analitico RisultatoNome Prova LimiteIncertezza U.M. MDL

44 ± 13                 -Idrocarburi totali  (come n-esano),

esclusi composti alogenati, chetoni,

eteri, alcooli, BTEXS

µg/lUNI EN ISO 9377-2:2002 +

EPA 5021A 2014+ EPA 8015D

2003

10

< 0,1                 -Benzene µg/lEPA 5021A 2014 + EPA 8260

D 2018

0,1

< 0,5                 -Toluene µg/lEPA 5021A 2014 + EPA 8260

D 2018

0,5

< 0,5                 -Etilbenzene µg/lEPA 5021A 2014 + EPA 8260

D 2018

0,5

<0,5                 -p-Xilene µg/lEPA 5021A 2014 + EPA 8260

D 2018

0,5

15,2 ± 4,5                 -MTBE µg/lEPA 5021A 2014 + EPA 8260

D 2018

0,5

1,1 ± 0,3                 -ETBE µg/lEPA 5021A 2014 + EPA 8260

D 2018

0,5

<0,03                 -Piombo tetraetile µg/lEPA 5021A 2014 + EPA 8260

D 2018

0,03

< 0,5                 -Stirene µg/lEPA 5021A 2014 + EPA 8260

D 2018

0,5

<0,01                 -Benzo (a) Antracene µg/lEPA 3535A 2007 + EPA 8270D

2014

0,01

<0,005                 -Benzo (a) Pirene µg/lEPA 3535A 2007 + EPA 8270D

2014

0,005

<0,002                 -Benzo (b) Fluorantene µg/lEPA 3535A 2007 + EPA 8270D

2014

0,002

< 0,001                 -Benzo (K) Fluorantene µg/lEPA 3535A 2007 + EPA 8270D

2014

0,001

<0,005                 -Benzo (g,h,i) Perilene µg/lEPA 3535A 2007 + EPA 8270D

2014

0,005

<0,005                 -Crisene µg/lEPA 3535A 2007 + EPA 8270D

2014

0,005

<0,005                 -Dibenzo (a,h) Antracene µg/lEPA 3535A 2007 + EPA 8270D

2014

0,005
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  Rapporto di Prova N. 24553  *201924553*

Sito:                                                   ESSO, PV  n°5604 ,  P.ZA UNIONE , PESCARA (PE)

Descrizione Campione: Acqua

Metodo Analitico RisultatoNome Prova LimiteIncertezza U.M. MDL

< 0,005                 -Indeno (1,2,3-c,d) Pirene µg/lEPA 3535A 2007 + EPA 8270D

2014

0,005

<0,005                 -Pirene µg/lEPA 3535A 2007 + EPA 8270D

2014

0,005

< 0,04                 -Sommatoria policiclici aromatici

(31,32,33,36)

µg/lEPA 3535A 2007 + EPA 8270D

2014

0,04

MDL: method detection limit 

--- Fine rapporto ---

Il Responsabile Tecnico Il Responsabile di Laboratorio

Dott. Felice Nicola Rossi
Chimico

Ordine Interprovinciale dei Chimici dell'Emilia Romagna
n. A1677

Per.Ind. Marco Tontini
Collegio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati Provincia di Rimini

n. 1433

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente dal Responsabile di Laboratorio Per.Ind. Marco Tontini o suo delegato.

Approvato dal Responsabile tecnico per il settore di pertinenza.

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, se non previa

approvazione scritta da parte di questo Laboratorio. Le prove sono eseguite presso la sede operativa di Via Nuova Circonvallazione 57/D

Rimini, ad eccezione delle prove microbiologiche, effettuate presso la sede operativa di Via Nuova Circonvallazione 59.  

Per le informazioni fornite dal committente (Descrizione Campione, Denominazione Campione, Sito, Data di campionamento, Procedura

di campionamento) il Laboratorio declina ogni responsabilità.

Nel caso il campionamento non sia effettuato dal personale del laboratorio i risultati ottenuti sono da riferirsi esclusivamente al campione

così come ricevuto. Il Laboratorio non si assume la responsabilità per i dati relativi al campionamento dichiarati dal cliente.

In caso di alterazione del campione il Laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati che possono essere influenzati dallo

scostamento nel caso il cliente chieda comunque l'esecuzione dell'analisi.

Se non diversamente specificato i giudizi di conformità/non conformità eventualmente riportati si riferiscono ai parametri analizzati e si

basano sul confronto del valore con i valori di riferimento senza considerare l'incertezza di misura.

I parametri C<12  nei terreni con metodo EPA 5021+EPA 8015D sono corretti per il fattore di recupero compreso tra 70 e 80%. I

parametri con il metodo EPA 3545+ EPA 8270D sono corretti per i seguenti recuperi: benzo (a) pirene: 90%, dibenzo (a,i) pirene: 66%,

dibenzo (ah) pirene: 78%.

ll valore dell'incertezza associato al risultato è di tipo esteso; fattore di copertura k= 2  p=95 % gradi di libertà = 10. Il valore

dell'incertezza non comprende il campionamento.
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  Rapporto di Prova N. 24554  *201924554*
Rimini 07/01/2020

Committente:    PETROLTECNICA S.p.A.

Via Rovereta, 32  Cerasolo Ausa   47852  Coriano (RN)

23/12/19Numero campione: Ricevimento: Inizio prove: Termine prove: 02/01/2024554 23/12/2019

Sito:                                                   ESSO, PV  n°5604 ,  P.ZA UNIONE , PESCARA (PE)

Descrizione Campione: Acqua

Denominazione Campione: PM3

Vs Prot.: 19A2641/3 462641Ordine/Job:

2 L + 2 vial ccQuantità Campione: 19/12/19Data di Campionamento:

Imballaggio: Bottiglie in vetro + vial

Procedura Campionamento: Campione prelevato dal Cliente

Metodo Analitico RisultatoNome Prova LimiteIncertezza U.M. MDL

<10                 -Idrocarburi totali  (come n-esano),

esclusi composti alogenati, chetoni,

eteri, alcooli, BTEXS

µg/lUNI EN ISO 9377-2:2002 +

EPA 5021A 2014+ EPA 8015D

2003

10

< 0,1                 -Benzene µg/lEPA 5021A 2014 + EPA 8260

D 2018

0,1

< 0,5                 -Toluene µg/lEPA 5021A 2014 + EPA 8260

D 2018

0,5

< 0,5                 -Etilbenzene µg/lEPA 5021A 2014 + EPA 8260

D 2018

0,5

<0,5                 -p-Xilene µg/lEPA 5021A 2014 + EPA 8260

D 2018

0,5

11,6 ± 3,4                 -MTBE µg/lEPA 5021A 2014 + EPA 8260

D 2018

0,5

< 0,5                 -ETBE µg/lEPA 5021A 2014 + EPA 8260

D 2018

0,5

<0,03                 -Piombo tetraetile µg/lEPA 5021A 2014 + EPA 8260

D 2018

0,03

< 0,5                 -Stirene µg/lEPA 5021A 2014 + EPA 8260

D 2018

0,5

<0,01                 -Benzo (a) Antracene µg/lEPA 3535A 2007 + EPA 8270D

2014

0,01

<0,005                 -Benzo (a) Pirene µg/lEPA 3535A 2007 + EPA 8270D

2014

0,005

<0,002                 -Benzo (b) Fluorantene µg/lEPA 3535A 2007 + EPA 8270D

2014

0,002

< 0,001                 -Benzo (K) Fluorantene µg/lEPA 3535A 2007 + EPA 8270D

2014

0,001

<0,005                 -Benzo (g,h,i) Perilene µg/lEPA 3535A 2007 + EPA 8270D

2014

0,005

<0,005                 -Crisene µg/lEPA 3535A 2007 + EPA 8270D

2014

0,005

<0,005                 -Dibenzo (a,h) Antracene µg/lEPA 3535A 2007 + EPA 8270D

2014

0,005
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  Rapporto di Prova N. 24554  *201924554*

Sito:                                                   ESSO, PV  n°5604 ,  P.ZA UNIONE , PESCARA (PE)

Descrizione Campione: Acqua

Metodo Analitico RisultatoNome Prova LimiteIncertezza U.M. MDL

< 0,005                 -Indeno (1,2,3-c,d) Pirene µg/lEPA 3535A 2007 + EPA 8270D

2014

0,005

<0,005                 -Pirene µg/lEPA 3535A 2007 + EPA 8270D

2014

0,005

< 0,04                 -Sommatoria policiclici aromatici

(31,32,33,36)

µg/lEPA 3535A 2007 + EPA 8270D

2014

0,04

MDL: method detection limit 

--- Fine rapporto ---

Il Responsabile Tecnico Il Responsabile di Laboratorio

Dott. Felice Nicola Rossi
Chimico

Ordine Interprovinciale dei Chimici dell'Emilia Romagna
n. A1677

Per.Ind. Marco Tontini
Collegio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati Provincia di Rimini

n. 1433

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente dal Responsabile di Laboratorio Per.Ind. Marco Tontini o suo delegato.

Approvato dal Responsabile tecnico per il settore di pertinenza.

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, se non previa

approvazione scritta da parte di questo Laboratorio. Le prove sono eseguite presso la sede operativa di Via Nuova Circonvallazione 57/D

Rimini, ad eccezione delle prove microbiologiche, effettuate presso la sede operativa di Via Nuova Circonvallazione 59.  

Per le informazioni fornite dal committente (Descrizione Campione, Denominazione Campione, Sito, Data di campionamento, Procedura

di campionamento) il Laboratorio declina ogni responsabilità.

Nel caso il campionamento non sia effettuato dal personale del laboratorio i risultati ottenuti sono da riferirsi esclusivamente al campione

così come ricevuto. Il Laboratorio non si assume la responsabilità per i dati relativi al campionamento dichiarati dal cliente.

In caso di alterazione del campione il Laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati che possono essere influenzati dallo

scostamento nel caso il cliente chieda comunque l'esecuzione dell'analisi.

Se non diversamente specificato i giudizi di conformità/non conformità eventualmente riportati si riferiscono ai parametri analizzati e si

basano sul confronto del valore con i valori di riferimento senza considerare l'incertezza di misura.

I parametri C<12  nei terreni con metodo EPA 5021+EPA 8015D sono corretti per il fattore di recupero compreso tra 70 e 80%. I

parametri con il metodo EPA 3545+ EPA 8270D sono corretti per i seguenti recuperi: benzo (a) pirene: 90%, dibenzo (a,i) pirene: 66%,

dibenzo (ah) pirene: 78%.

ll valore dell'incertezza associato al risultato è di tipo esteso; fattore di copertura k= 2  p=95 % gradi di libertà = 10. Il valore

dell'incertezza non comprende il campionamento.
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Rapporti di prova di caratterizzazione rifiuti (CER 161002) 
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  Rapporto di Prova N. 16137  *201916137*
Rimini 27/09/2019

Committente:    PETROLTECNICA S.p.A.

Via Rovereta, 32  Cerasolo Ausa   47852  Coriano (RN)

03/09/19Numero campione: Ricevimento: Inizio prove: Termine prove: 25/09/1916137 03/09/2019

Sito:                                                ESSO, PV  n°5604 ,  P.ZA UNIONE , PESCARA (PE)

Descrizione Campione: Acqua

Denominazione Campione: CL1 - Caratterizzazione acque

Vs Prot.: 19A1823/2 Ordine/Job: 461823

1000 ccQuantità Campione: 29/08/19Data di Campionamento:

Imballaggio: Bottiglia in vetro

Procedura Campionamento: Campione prelevato dal Cliente

RisultatoNome Prova LimiteU.M. MDLMetodo Analitico

incolore                       -Visivo Colore -

caratteristico                       -Olfattometrico Odore -

liquido                       -UNI 10802 Stato fisico -

< 1,0                       -UNI EN 14346 A 2007 Met.A Residuo fisso a 105°C % 1,0

< 1,0                       -POC_04 rev1 2003 Residuo fisso a 600°C % 1,0

7,75 [2-11,5]IRSA-CNR - Quad.64, Vol.3 met. 1 pH 0,10

1,00                       -POC_12 Peso specifico Kg/dm3 0,10

> 90 (69)Min 60ASTM D 56 2010 Punto di infiammabilità °C -

< 5,0 (69)Max 2500EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Idrocarburi alifatici C5 - C8 mg/kg 5,0

< 10,0 (69)Max 10000UNI EN 14039:2005 Idrocarburi C10 - C40 mg/kg 10,0

< 1,0                       -EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 MTBE mg/kg 1,0

< 1,0 (69)Max 2500EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Piombo Tetraetile mg/kg 1,0

< 1,0 (69)Max 2500EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Dipentene mg/kg 1,0

< 1,0 (69)Max 2500EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Isopropilbenzene (cumene) mg/kg 1,0

< 1,0 (69)Max 2500EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Cicloesano mg/kg 1,0

< 1,0 (69)Max 1000EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Benzene mg/kg 1,0

< 1,0 (69)Max 30000EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Toluene mg/kg 1,0

< 1,0 (69)Max 100000EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Etilbenzene mg/kg 1,0

< 1,0 (69)Max 200000EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Xilene (isomeri o,m,p) mg/kg 1,0

< 1,0 (69)Max 10000EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 Stirene mg/kg 1,0

< 1,0 (69)Max 1000EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 1,3 Butadiene mg/kg 1,0

-                       --- Idrocarburi Policiclici Aromatici -

< 0,10 (69)Max 2500EPA 3545A 2007 + EPA 8270 E 2017 Naftalene mg/kg 0,10

< 0,10 (69)Max 1000EPA 3545A 2007 + EPA 8270 E 2017 Acenaftilene mg/kg 0,10

< 0,10 (69)Max 2500EPA 3545A 2007 + EPA 8270 E 2017 Acenaftene mg/kg 0,10

< 0,10 (69)Max 2500EPA 3545A 2007 + EPA 8270 E 2017 Fluorene mg/kg 0,10

< 0,10 (69)Max 2500EPA 3545A 2007 + EPA 8270 E 2017 Fenantrene mg/kg 0,10

< 0,10 (69)Max 2500EPA 3545A 2007 + EPA 8270 E 2017 Antracene mg/kg 0,10
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  Rapporto di Prova N. 16137  *201916137*

RisultatoNome Prova LimiteU.M. MDLMetodo Analitico

< 0,10 (69)Max 2500EPA 3545A 2007 + EPA 8270 E 2017 Fluorantene mg/kg 0,10

< 0,10 (69)Max 2500EPA 3545A 2007 + EPA 8270 E 2017 Pirene mg/kg 0,10

< 0,10 (69)Max 1000EPA 3545A 2007 + EPA 8270 E 2017 Benzo (a) Antracene mg/kg 0,10

< 0,10 (69)Max 1000EPA 3545A 2007 + EPA 8270 E 2017 Crisene / Benzo[a]fenantrene mg/kg 0,10

< 0,10 (69)Max 1000EPA 3545A 2007 + EPA 8270 E 2017 Benzo (b) Fluorantene /

Benzo[e]acefenantrilene

mg/kg 0,10

< 0,10 (69)Max 1000EPA 3545A 2007 + EPA 8270 E 2017 Benzo (k) Fluorantene mg/kg 0,10

< 0,10 (69)Max 100EPA 3545A 2007 + EPA 8270 E 2017 Benzo (a) Pirene / Benzo

[def]crisene

mg/kg 0,10

< 0,10 (69)Max 1000EPA 3545A 2007 + EPA 8270 E 2017 Benzo (e) Pirene mg/kg 0,10

< 0,10 (69)Max 10000EPA 3545A 2007 + EPA 8270 E 2017 Indeno (1,2,3, -cd) pirene mg/kg 0,10

< 0,10 (69)Max 100EPA 3545A 2007 + EPA 8270 E 2017 Dibenzo  (a,h) antracene mg/kg 0,10

< 0,10 (69)Max 2500EPA 3545A 2007 + EPA 8270 E 2017 Benzo (g,h,i) Perilene mg/kg 0,10

< 0,10 (69)Max 1000EPA 3545A 2007 + EPA 8270 E 2017 Dibenzo (a,l) pirene mg/kg 0,10

< 0,10 (69)Max 10000EPA 3545A 2007 + EPA 8270 E 2017 Dibenzo (a,i) pirene mg/kg 0,10

< 0,10 (69)Max 1000EPA 3545A 2007 + EPA 8270 E 2017 Dibenzo (a,h) pirene mg/kg 0,10

< 0,10 (69)Max 10000EPA 3545A 2007 + EPA 8270 E 2017 Dibenzo (a,e) pirene mg/kg 0,10

< 0,20                       -EPA 3545A 2007 + EPA 8270 E 2017 IPA totali mg/kg 0,20

-                       --- Metalli -

< 1,0 (69)Max 1000UNI EN 13657:2004 + UNI EN

16170:2016

Arsenico (composti) mg/kg 1,0

< 0,5 (69)Max 1000UNI EN 13657:2004 + UNI EN

16170:2016

Cadmio (composti) mg/kg 0,5

< 2,0                       -UNI EN 13657:2004 + UNI EN

16170:2016

Cromo Totale (composti) mg/kg 2,0

< 1,0 (69)Max 1000CNR IRSA 16 Quad.64 Vol.3 1986 Cromo VI (composti) mg/kg 1,0

< 0,5 (69)Max 1000UNI EN 13657:2004 + UNI EN

16170:2016

Mercurio (composti) mg/kg 0,5

< 2,0 (69)Max 1000UNI EN 13657:2004 + UNI EN

16170:2016

Nichel (composti) mg/kg 2,0

< 2,0 (69)Max 2500UNI EN 13657:2004 + UNI EN

16170:2016

Piombo (composti) mg/kg 2,0

< 0,5 (69)Max 2500UNI EN 13657:2004 + UNI EN

16170:2016

Rame (composti) mg/kg 0,5

< 1,0 (69)Max 2500UNI EN 13657:2004 + UNI EN

16170:2016

Selenio (composti) mg/kg 1,0

< 2,0 (69)Max 2500UNI EN 13657:2004 + UNI EN

16170:2016

Zinco (composti) mg/kg 2,0

15,3                       -ISO 15705:2002 COD (Richiesta chimica

d''ossigeno)

mg O2/kg 4,0

41,0                       -APAT CNR IRSA  4020 Man 29 2003 Cloruri mg/kg 0,1

2,9                       -APAT CNR IRSA  4020 Man 29 2003 Solfati mg/kg 0,1
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  Rapporto di Prova N. 16137  *201916137*

RisultatoNome Prova LimiteU.M. MDLMetodo Analitico

0,22                       -APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 Fenoli mg/kg 0,05

1,44                       -APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003 Azoto ammoniacale mg/kg di NH4 0,40

< 0,4                       -APAT CNR IRSA  4020 Man 29 2003 Azoto nitrico mg/kg 0,4

< 0,30                       -APAT CNR IRSA  4020 Man 29 2003 Azoto nitroso mg/kg 0,30

< 0,1                       -UNI EN 903:1995  + UNI EN

10511-2:1996

Tensioattivi totali mg/kg 0,1

Regolamento CE 1272/2008 e s.m.i (all.VI  Tabella 3)(69

)
MDL: method detection limit 

Il presente Rapporto di Prova contiene un Allegato

--- Fine rapporto ---

Il Responsabile Tecnico Il Responsabile di Laboratorio

Dott. Felice Nicola Rossi
Chimico

Ordine Interprovinciale dei Chimici dell'Emilia Romagna
n. A1677

Per.Ind. Marco Tontini
Collegio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati Provincia di Rimini

n. 1433

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente dal Responsabile di Laboratorio Dott.ssa Cinzia Zoli o suo delegato

Per.Ind. Marco Tontini. Approvato dal Responsabile tecnico per il settore di pertinenza.

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, se non previa

approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.Le prove sono eseguite presso la sede operativa di Via Nuova Circonvallazione 57/D

Rimini, ad eccezione delle prove microbiologiche, effettuate presso la sede operativa di Via Nuova Circonvallazione 59.  I parametri

C<12  nei terreni con metodo EPA 5021+EPA 8015D sono corretti per il fattore di recupero compreso tra 70 e 80%. I parametri con il

metodo EPA 3545+ EPA 8270D sono corretti per i seguenti recuperi: benzo (a) pirene: 90%, dibenzo (a,i) pirene: 66%, dibenzo (ah)

pirene: 78%.
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  Allegato n.1 al Rapporto di Prova N. 16137  *201916137*
CONCLUSIONI

                                                        PARERE TECNICO

La classificazione è stata effettuata in base al Reg. UE 1357/2014, alla Decisione 2014/955/UE, al Reg. (UE) 2016/1179 ed al

Reg. (UE) 2017/776 recanti modifiche al Reg. 1272/2008 e considerando i parametri richiesti dal committente o prescelti in

base alle informazioni fornite dal Produttore.

La valutazione della pericolosità degli idrocarburi è stata effettuata in base al parere dell'Istituto Superiore di Sanità del

05/07/2006 prot. 0036565 e s.m.i. e la nota M del Reg. UE 1272/2008 e s.m.i. 

La valutazione della pericolosità dei metalli e dei loro composti è stata effettuata considerando i composti pertinenti

potenzialmente presenti in base al ciclo produttivo coinvolto, le informazioni del Produttore, i risultati analitici ottenuti e la

natura del campione. 

La caratteristica di pericolo HP14 viene attribuita secondo quanto previsto dal Reg. (UE) 2017/997.

Il rifiuto relativo al campione in esame, sulla base delle valutazioni sopra riportate, è classificato:

                                                      SPECIALE NON PERICOLOSO

Cod. C.E.R. attribuito dal produttore/detentore (ai sensi della Decisione 955/2014/CE)

19 13 08 - rifiuti liquidi acquosi e rifiuti concentrati acquosi prodotti dalle operazione di risanamento della acque di falda,

diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07

Il Responsabile Tecnico Il Responsabile di Laboratorio

Dott. Felice Nicola Rossi
Chimico

Ordine Interprovinciale dei Chimici dell'Emilia Romagna
n. A1677

Per.Ind. Marco Tontini
Collegio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati Provincia di Rimini

n. 1433

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente dal Responsabile di Laboratorio Dott.ssa Cinzia Zoli o suo delegato

Per.Ind. Marco Tontini. Approvato dal Responsabile tecnico per il settore di pertinenza.

Pagina 1 di 1

L.A.V. s.r.l. - Via Nuova Circonvallazione, 57/S - Tel. 0541.777213 Fax 0541.775372 - 47923 RIMINI



  

Sito: ex PVF 5604 - 107074 ESSO Pescara (PE) piazza Unione, 38  

Comm.: ESSO Italiana Srl  

Oggetto: Risultati dell’AQA durante la rimozione delle strutture interrate e AdR sito specifica – R.T. B3 – 

5433/16.02-R-PTT-AQA-ADR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato O 

 
FIR prodotti per smaltimento acque di spurgo dei piezometri (CER 

161002) 
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Allegato P 

 
Relazione impianto P&T Ecotherm n. 4 

  



Committente
Esso Italiana S.r.l.

Sito

Documento

PVF 5604 - PBL 107074,Piazza Unione 38, Pescara (PE)

Report di conduzione impianto n.4

08/04/2019
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1. PREMESSA 

1.1. Oggetto del documento 

La scrivente Ecotherm S.r.l. (di seguito Ecotherm), su incarico e per conto di Esso Italiana S.r.l., (di 

seguito “Esso”), è stata incaricata dell’installazione, gestione e manutenzione dell’impianto di 

Pump&Treat (P&T) installato come Misura di Prevenzione (MIPRE) al fine del contenimento all’interno 

del sito della contaminazione delle acque del punto vendita carburanti Esso PVF 5604 ubicato in Piazza 

Unione 38 nel comune di Pescara (PE). 

Inizialmente è stato installato un impianto di emungimento e stoccaggio delle acque di falda, 

Pump&Stock (P&S), avviato in data 30 marzo 2017. 

A seguito dell’ottenimento dell’autorizzazione allo scarico detto impianto è stato convertito in un 

sistema di emungimento e trattamento delle acque Pump&Treat (P&T), avviato in data 16 gennaio 

2018. 

 Il presente documento descrive le attività relative alla conduzione dell’impianto P&T nel periodo 

ottobre 2018 – marzo 2019. 

1.2. Norme e documenti di riferimenti 

La normativa di riferimento è costituita dalle seguenti fonti: 

D.M. 31 del 12 febbraio 2015 recante i criteri semplificati per la messa in sicurezza e bonifica 

dei PV carburanti ai sensi dell’art. 252, comma 4, del D.Lgs 152/06; 

Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”; 

D.Lgs. 04/08 del 16/01/2008 “Ulteriore disposizione correttive ed integrative del D.Lgs. n.152 

del 3 aprile 2006, recante norme in materia ambientale”; 

Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”. 

I permessi operativi specifici sono costituiti da: 

Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura Aut. N. 53/17 Prot. n. 13013 del 27/07/2017. 

Rinnovo dell’autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura Aut. N. 37/18 Prot. N. 15433 del 

10/08/2018 

Per i periodi precedenti si faccia riferimento ai seguenti documenti Ecotherm: 

Report di conduzione impianto n. 3 (Ecotherm, ottore 2018 – Prot. Doc: 18380_RTEC_17013) 

Report di conduzione impianto n. 2 (Ecotherm, aprile 2018 – Prot. Doc: 18121_RTEC_17013) 
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Report di conduzione impianto n. 1 (Ecotherm, novembre 2017 – Prot. Doc: 

17239_RTEC_17013) 

2. DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO DI MIS 

L’impianto di MIPRE è costituito da un Pump&Treat così strutturato: 

emungimento delle acque, mediante pompe pneumatiche, dai piezometri PM1 e PM3 del 

diametro di 4” e profondità rispettivamente di circa 5,50 e 10 m dal p.c. ; 

il collettamento delle acque ad una cisterna di equalizzazione del volume di 1000 l; 

Rilancio alla coppia di filtri disposti per il trattamento delle acque emunte; 

Linea di scarico in fognatura. 

Nel piezometro PM3 è installata una pompa pneumatica top-loading, mentre nel piezometro PM1, in 

cui è presente un battente inferiore al metro d’acqua, è stata installata una pompa pneumatica 

bottom-loading. I cicli di on/off delle pompe sono regolati dal pannello di controllo in area tecnica. 

I filtri, disposti in serie e con un quantitativo di carboni attivi pari a 250 kg ognuno, sono alloggiati 

all’interno di una vasca secondaria di contenimento dotata di un livellostato di emergenza al fine di 

prevenire eventuali fuoriuscite accidentali. 

La planimetria del sito con l'ubicazione dell'impianto di P&T e dei punti di emungimento è riportata in 

Tavola 1 mentre uno schema funzionale dell'impianto (P&ID) è riportato in Tavola 2. 

Nella seguente tabella vengono riepilogate le caratteristiche dell’impianto di P&T installato: 

Tabella 1 – caratteristiche dell’impianto P&T 

Pozzi P&T 
Denominazione PM1 PM3 

Diametro 4” 4” 

Profondità 5.5 m 10 m 

Sistema P&T 

Macchina 
Pompa 
pneumatica 
bottom-loading 

Pompa pneumatica 
top-loading 

Portate medie 
emunte al giorno 

0.5 m3/giorno 0.1 m3/giorno 

Sistema di equalizzazione Cisterna con capacità 1000 l alloggiata all’interno di una vasca 
secondaria di contenimento dotata di tettoia di copertura; sia la 
cisterna che la vasca secondaria sono dotate di livellostati di 
emergenza in grado di arrestare l’impianto in caso di 
malfunzionamenti 

Sistema di trattamento 2 filtri a carboni attivi per acqua con capacità di 250 kg ciascuno 
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I cicli di on/off delle pompe sono regolati dal pannello di controllo in area tecnica. 

3. RISULTATI DEL PIANO DI CONTROLLO DI CONDUZIONE IMPIANTO 

3.1. Premessa 

Nel periodo in esame sono state svolte le attività ordinarie di controllo, gestione e manutenzione 

dell’impianto di MIPRE. Di seguito sono riportati i risultati e le elaborazioni delle misurazioni di campo 

e delle determinazioni analitiche di laboratorio svolte sulle acque sotterranee in ingresso ed in uscita 

dall’impianto installato. 

3.2. Gestione rifiuti 

I rifiuti prodotti in fase di esercizio dell’impianto consistono in carboni attivi esausti derivanti dalla 

sezione di trattamento acque, previa caratterizzazione verranno smaltiti con codice CER 19 13 02 

(“Rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 

01*”).  

 

I rifiuti vengono periodicamente avviati ad impianto autorizzato per mezzo di trasportatori muniti di 

idonea autorizzazione, in conformità con la vigente normativa (D.Lgs. 152/06 e succ. mod. e int.). 

Per quanto riguarda il periodo preso in considerazione da questo documento non sono stati prodotti 

rifiuti. 

3.3. Qualità delle acque in ingresso e in uscita dall’impianto di Pump&Treat 

Le attività di monitoraggio inerenti al sistema di trattamento delle acque emunte sono consistite nel 

campionamento mensile delle acque in ingresso ed in uscita al sistema e nell’analisi di laboratorio con 

determinazione dei seguenti parametri: 

Tabella 3 – determinazioni analitiche eseguite sulle acque in ingresso al sistema di trattamento 

Determinazione Riferimento normativo

Idrocarburi totali (come n-esano) Tab 2 All 5/4° D.Lsg. 152/06 

Benzene Tab 2 All 5/4° D.Lsg. 152/06 

Etilbenzene Tab 2 All 5/4° D.Lsg. 152/06 

Stirene Tab 2 All 5/4° D.Lsg. 152/06 

Toluene Tab 2 All 5/4° D.Lsg. 152/06 

Para-xilene Tab 2 All 5/4° D.Lsg. 152/06 

MtBE - 
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Tabella 4 – determinazioni analitiche eseguite sulle acque in uscita al sistema di trattamento 

Determinazione Riferimento normativo

Idrocarburi totali  Tab 3 All 5/3° D.Lsg. 152/06 

Solventi organici aromatici totali Tab 3 All 5/3° D.Lsg. 152/06 

MtBE - 

 

Nella Tabella 5 sono riassunti i risultati analitici dei campioni di acqua in ingresso all’impianto di 

trattamento a carboni attivi nel periodo oggetto del presente documento. 

Tabella 5 – risultati delle analisi sulle acque in ingresso al sistema di trattamento 

Data 

campionamento 

Sigla 

campione 

idrocarburi 

totali  

(n-esano) 

Benzene Etilbenzene Stirene Toluene p-Xilene MtBE 

u.m.  

09/10/2018 IN- HX1 <30 <0,1 <1 <1 <1 <1 54 

14/11/2018 IN- HX1 <30 <0,1 <1 <1 <1 <1 80 

18/12/2018 IN- HX1 <30 <0,1 <1 <1 <1 <1 7 

14/01/2019 IN- HX1 <30 <0,1 <1 <1 <1 <1 46 

06/02/2019 IN- HX1 40 <0,1 <1 <1 <1 <1 39 

06/03/2019 IN- HX1 <30 <0,1 <1 <1 <1 <1 <0,5 

Nel periodo oggetto del presente documento le analisi delle acque in ingresso all’impianto di 

trattamento confermano il trend del periodo precedente (vedi allegato 2). I valori sono quasi tutti 

minori del limite di rilevabilità ad eccezione del parametro MTBE il cui trend si conferma decrescente. 

Nella Tabella 6, invece, sono riassunti i risultati analitici dei campioni di acqua in uscita all’impianto di 

trattamento a carboni attivi nel periodo in esame. 
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Tabella 6 – risultati delle analisi sulle acque in uscita al sistema di trattamento 

Data campionamento Sigla campione Idrocarburi totali  
Solventi Organici 

Aromatici 
MtBE 

u.m. (mg/l) 

09/10/2018 OUT- HX1 <0,03 <0,01 <0,01 

14/11/2018 OUT- HX1 <0,03 <0,01 <0,01 

18/12/2018 OUT- HX1 <0,03 <0,01 <0,01 

14/01/2019 OUT- HX1 <0,03 <0,01 <0,01 

06/02/2019 OUT- HX1 <0,03 <0,01 <0,01 

06/03/2019 OUT- HX1 <0,03 <0,01 <0,01 

Le analisi delle acque di scarico in uscita dell’impianto di trattamento a carboni attivi sono conformi ai 

limiti previsti dalla normativa vigente. Negli allegati vengono riportati i referti analitici per il periodo in 

esame.
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REFERTI ANALITICI DELLE ACQUE IN INGRESSO E USCITA 

DELL’IMPIANTO DI PUMP&TREAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rimini, lì 23/10/2018

RAPPORTO DI PROVA N° 1813133-001 DEL 23/10/2018

Committente:

Ecotherm S.r.l.

Via Vaccareccia, 43/D

00071 POMEZIA (RM)

Studio: 1813133

Data di ricevimento: 15/10/2018

Commessa/lotto: 200/17 013 - PVF Esso 5604 piazza Unione 38,

Pescara (PE)

Campionamento effettuato da: Committente

Data di campionamento: 09/10/2018

Codice campione: 1813133-001

Descrizione campione: Acqua IN-HX1

Data inizio prova: 15/10/2018 Data fine prova: 22/10/2018

Parametri U.M. Risultati I.M. L.R. D. Lgs.n°

152/2006 

All. 5 Tab. 2

Metodi Param.

Accred.

COMPOSTI ORGANICI

AROMATICI

-     -  

Benzene μg/L < 0,1  0,1 1 EPA 5030C 2003 + EPA

8260D 2017

 

Etilbenzene μg/L < 1  1 50 EPA 5030C 2003 + EPA

8260D 2017

 

Stirene μg/L < 1  1 25 EPA 5030C 2003 + EPA

8260D 2017

 

Toluene μg/L < 1  1 15 EPA 5030C 2003 + EPA

8260D 2017

 

p-Xilene μg/L < 1  1 10 EPA 5030C 2003 + EPA

8260D 2017

 

ALTRE SOSTANZE -     -  

Idrocarburi totali

(n-esano)

μg/L < 30  30 350 EPA 5021A 2014 + EPA

3510C 1996 + EPA

8015C 2007

 

        

U.M. = Unità di misura

I.M. = Incertezza di misura

Param. Accred. = Parametri Accreditati

L.R. = Limite di rivelabilità (equivalente al limite di quantificazione)

Per le prove chimiche il parametro incertezza di misura è stato valutato in accordo al documento ACCREDIA DT-0002

Rev. 1 Febbraio 2000, ed è da intendersi come incertezza estesa con fattore di copertura k=2,26 per 9 gradi effettivi di libertà al 95% 

di probabilità ed è espressa nel presente Documento considerando una misurazione unica.

Determinazione di residui/tracce: i risultati analitici che non risultano conformi al test statistico del recupero,

rispetto la fase di validazione del metodo, vengono corretti con il valore di recupero. I valori dei singoli recuperi

sono a disposizione del cliente e se utilizzato per il calcolo del risultato analitico sono riportati nel rapporto di prova.

L'incertezza di misura è espressa solo per i risultati superiori al limite di rivelabilità.

Tutte le prove sono accreditate ACCREDIA ad esclusione di quelle contrassegnate con l'asterisco (*).

Se non diversamente specificato i pareri ed interpretazioni eventualmente riportati nel rapporto di prova si riferiscono ai parametri

analizzati e si basano sul confronto del risultato analitico con i valori di riferimento normativi senza considerare l'incertezza di misura.

I risultati analitici si intendono riferiti esclusivamente al campione analizzato presso questo Laboratorio.

Il presente Documento non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta da parte del Laboratorio

Unità Produttiva Laboratori

il Direttore

(Dr. Ivan Fagiolino)
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UNI EN ISO 9001 – UNI EN ISO 14001 – BS OHSAS 18001 

ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEI LABORATORI DELLA 
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47923 Rimini - RN telefax   +39  0541  791045 info@csaricerche.com 
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�.�. � ��i�� di �i���a

�.�. � ���������a di �i���a

Pa�a�. �����d. � Pa�a����i �����di�a�i

�.�. � �i�i�� di �i���a�i�i�� ����i�a����� a� �i�i�� di ��a��i�i�a�i����

P�� �� ����� ��i�i��� i� �a�a����� i��������a di �i���a � ��a�� �a���a�� i� a����d� a� d�������� �������� �������

���. 1 �����ai� ����� �d � da i����d���i ���� i��������a �����a ��� �a����� di ��������a ������ ��� � g�adi ������i�i di �i����� a� ��� 

di ����a�i�i�� �d � �������a ��� �������� ��������� ����id��a�d� ��a �i���a�i��� ��i�a.

������i�a�i��� di ���id�i���a���� i �i����a�i a�a�i�i�i ��� ��� �i����a�� �������i a� ���� ��a�i��i�� d�� ���������

�i������ �a �a�� di �a�ida�i��� d�� ����d�� ���g��� �������i ��� i� �a���� di ��������. � �a���i d�i �i�g��i �������i

���� a di����i�i��� d�� ��i���� � �� ��i�i��a�� ��� i� �a����� d�� �i����a�� a�a�i�i�� ���� �i����a�i ��� �a������ di ����a.

��i��������a di �i���a � �������a ���� ��� i �i����a�i �����i��i a� �i�i�� di �i���a�i�i��.

����� �� ����� ���� a����di�a�� �������� ad ������i��� di ������ �����a���g�a�� ��� ��a����i��� ���.

�� ��� di����a����� ����i�i�a�� i �a���i �d i��������a�i��i ������a������ �i����a�i ��� �a������ di ����a �i �i���i����� ai �a�a����i

a�a�i��a�i � �i �a�a�� ��� ��������� d�� �i����a�� a�a�i�i�� ��� i �a���i di �i���i����� ����a�i�i ����a ����id��a�� ��i��������a di �i���a.

� �i����a�i a�a�i�i�i �i i����d��� �i���i�i ������i�a����� a� �a��i��� a�a�i��a�� ������ ������ �a���a���i�.

�� �������� ��������� ��� ��� ������ �i���d���� �a��ia������� �a��� a�����a�i��� ���i��a da �a��� d�� �a���a���i�
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����� �� ����� ���� a����di�a�� �������� ad ������i��� di ������ �����a���g�a�� ��� ��a����i��� ���.

�� ��� di����a����� ����i�i�a�� i �a���i �d i��������a�i��i ������a������ �i����a�i ��� �a������ di ����a �i �i���i����� ai �a�a����i

a�a�i��a�i � �i �a�a�� ��� ��������� d�� �i����a�� a�a�i�i�� ��� i �a���i di �i���i����� ����a�i�i ����a ����id��a�� ��i��������a di �i���a.

������a�i��i aggi���i�� ��� �a������ di ����a ��� ����d� ��� �� ��� �����

�  P����ia�i�� ������a�� d��a��� �a ����a �������a�

�  ��i��i ��� �a��� i�������a�� i� �i����a�� ��� ����i�i�a�� ����a P�P d�� ����d�  �������a�

�  P������a di �������i �a��� �������i �� �1��  �a�����a�

�  P������a di �������i a��� �������i �� ����  �a�����a�

� �i����a�i a�a�i�i�i �i i����d��� �i���i�i ������i�a����� a� �a��i��� a�a�i��a�� ������ ������ �a���a���i�.

�� �������� ��������� ��� ��� ������ �i���d���� �a��ia������� �a��� a�����a�i��� ���i��a da �a��� d�� �a���a���i�
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il Direttore

(Dr. Ivan Fagiolino)

ORGANIZZAZIONE CON SISTEMA DI GESTIONE CERTIFICATO 

UNI EN ISO 9001 – UNI EN ISO 14001 – BS OHSAS 18001 

ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEI LABORATORI DELLA 

REGIONE EMILIA ROMAGNA AL N° 008/RN/002 

LABORATORIO ALTAMENTE QUALIFICATO PER 

LA RICERCA APPLICATA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 

 

Gruppo C.S.A. S.p.A.   

Via al Torrente 22 telefono +39  0541  791050 www.csaricerche.com 
47923 Rimini - RN telefax   +39  0541  791045 info@csaricerche.com 
 

Codice Fiscale - Partita Iva – Iscrizione al registro Imprese di Rimini al n. 03231410402 - Capitale Sociale € 1.050.000,00 i.v. 

 

Pag. 1 di 1



�i�i�i� �� ���1����1�

��PP���� �� P���� �� 1�1�1������ ��� ���1����1�

����i�������

Ecotherm S.r.l.

Via Vaccareccia, 43/D

00071 POMEZIA (RM)

���di�� 1813133

�a�a di �i���i������ 15/10/2018

�������a������� 200/17 013 - PVF Esso 5604 piazza Unione 38,

Pescara (PE)

�a��i��a����� �������a�� da� Committente

�a�a di �a��i��a������ 09/10/2018

��di�� �a��i���� 1813133-003

�����i�i��� �a��i���� Acqua OU�-HX1

�a�a i�i�i� ����a� 15/10/2018 �a�a �i�� ����a� 22/10/2018

Parametri U.M. Risultati I.M. L.R. Metodi Param.

Accred.

���� ����i��������i������� �g�� � ���1  ���1 �P� ���1� ��1� � �P� �����

��1�

 

       

�.�. � ��i�� di �i���a

�.�. � ���������a di �i���a

Pa�a�. �����d. � Pa�a����i �����di�a�i

�.�. � �i�i�� di �i���a�i�i�� ����i�a����� a� �i�i�� di ��a��i�i�a�i����

P�� �� ����� ��i�i��� i� �a�a����� i��������a di �i���a � ��a�� �a���a�� i� a����d� a� d�������� �������� �������

���. 1 �����ai� ����� �d � da i����d���i ���� i��������a �����a ��� �a����� di ��������a ������ ��� � g�adi ������i�i di �i����� a� ��� 

di ����a�i�i�� �d � �������a ��� �������� ��������� ����id��a�d� ��a �i���a�i��� ��i�a.

������i�a�i��� di ���id�i���a���� i �i����a�i a�a�i�i�i ��� ��� �i����a�� �������i a� ���� ��a�i��i�� d�� ���������

�i������ �a �a�� di �a�ida�i��� d�� ����d�� ���g��� �������i ��� i� �a���� di ��������. � �a���i d�i �i�g��i �������i

���� a di����i�i��� d�� ��i���� � �� ��i�i��a�� ��� i� �a����� d�� �i����a�� a�a�i�i�� ���� �i����a�i ��� �a������ di ����a.

��i��������a di �i���a � �������a ���� ��� i �i����a�i �����i��i a� �i�i�� di �i���a�i�i��.

����� �� ����� ���� a����di�a�� �������� ad ������i��� di ������ �����a���g�a�� ��� ��a����i��� ���.

�� ��� di����a����� ����i�i�a�� i �a���i �d i��������a�i��i ������a������ �i����a�i ��� �a������ di ����a �i �i���i����� ai �a�a����i

a�a�i��a�i � �i �a�a�� ��� ��������� d�� �i����a�� a�a�i�i�� ��� i �a���i di �i���i����� ����a�i�i ����a ����id��a�� ��i��������a di �i���a.

� �i����a�i a�a�i�i�i �i i����d��� �i���i�i ������i�a����� a� �a��i��� a�a�i��a�� ������ ������ �a���a���i�.

�� �������� ��������� ��� ��� ������ �i���d���� �a��ia������� �a��� a�����a�i��� ���i��a da �a��� d�� �a���a���i�

Unità Produttiva Laboratori

il Direttore

(Dr. Ivan Fagiolino)
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�i�i�i� �� ���11���1�

��PP���� �� P���� �� 1�1�������1 ��� ���11���1�

����i�������

Ecotherm S.r.l.

Via Vaccareccia, 43/D

00071 POMEZIA (RM)

���di�� 1814838

�a�a di �i���i������ 19/11/2018

�������a������� 200/17 013 - PVF Esso 5604 piazza Unione 38,

Pescara (PE)

�a��i��a����� �������a�� da� Committente

�a�a di �a��i��a������ 14/11/2018

��di�� �a��i���� 1814838-001

�����i�i��� �a��i���� Acqua IN-HX1

�a�a i�i�i� ����a� 19/11/2018 �a�a �i�� ����a� 26/11/2018

Parametri U.M. Risultati I.M. L.R. D. L�s.n�

152/2006 

All. 5 �ab. 2

Metodi Param.

Accred.

���P���� ��������

���������

�     �  

������� �g�� � ��1  ��1 1 �P� ����� ���� � �P�

����� ��1�

 

��i�������� �g�� � 1  1 �� �P� ����� ���� � �P�

����� ��1�

 

��i���� �g�� � 1  1 �� �P� ����� ���� � �P�

����� ��1�

 

������� �g�� � 1  1 1� �P� ����� ���� � �P�

����� ��1�

 

���i���� �g�� � 1  1 1� �P� ����� ���� � �P�

����� ��1�

 

����� �������� �     �  

�d���a����i ���a�i

�����a���

�g�� � ��  �� ��� �P� ���1� ��1� � �P�

��1�� 1��� � �P�

��1�� ����

 

        

�.�. � ��i�� di �i���a

�.�. � ���������a di �i���a

Pa�a�. �����d. � Pa�a����i �����di�a�i

�.�. � �i�i�� di �i���a�i�i�� ����i�a����� a� �i�i�� di ��a��i�i�a�i����

P�� �� ����� ��i�i��� i� �a�a����� i��������a di �i���a � ��a�� �a���a�� i� a����d� a� d�������� �������� �������

���. 1 �����ai� ����� �d � da i����d���i ���� i��������a �����a ��� �a����� di ��������a ������ ��� � g�adi ������i�i di �i����� a� ��� 

di ����a�i�i�� �d � �������a ��� �������� ��������� ����id��a�d� ��a �i���a�i��� ��i�a.

������i�a�i��� di ���id�i���a���� i �i����a�i a�a�i�i�i ��� ��� �i����a�� �������i a� ���� ��a�i��i�� d�� ���������

�i������ �a �a�� di �a�ida�i��� d�� ����d�� ���g��� �������i ��� i� �a���� di ��������. � �a���i d�i �i�g��i �������i

���� a di����i�i��� d�� ��i���� � �� ��i�i��a�� ��� i� �a����� d�� �i����a�� a�a�i�i�� ���� �i����a�i ��� �a������ di ����a.

��i��������a di �i���a � �������a ���� ��� i �i����a�i �����i��i a� �i�i�� di �i���a�i�i��.

����� �� ����� ���� a����di�a�� �������� ad ������i��� di ������ �����a���g�a�� ��� ��a����i��� ���.

�� ��� di����a����� ����i�i�a�� i �a���i �d i��������a�i��i ������a������ �i����a�i ��� �a������ di ����a �i �i���i����� ai �a�a����i

a�a�i��a�i � �i �a�a�� ��� ��������� d�� �i����a�� a�a�i�i�� ��� i �a���i di �i���i����� ����a�i�i ����a ����id��a�� ��i��������a di �i���a.

� �i����a�i a�a�i�i�i �i i����d��� �i���i�i ������i�a����� a� �a��i��� a�a�i��a�� ������ ������ �a���a���i�.

�� �������� ��������� ��� ��� ������ �i���d���� �a��ia������� �a��� a�����a�i��� ���i��a da �a��� d�� �a���a���i�

Unità Produttiva Laboratori

il Direttore

(Dr. Ivan Fagiolino)
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�i�i�i� �� ���11���1�

��PP���� �� P���� �� 1�1�������1 ��� ���11���1�

����i�������

Ecotherm S.r.l.

Via Vaccareccia, 43/D

00071 POMEZIA (RM)

���di�� 1814838

�a�a di �i���i������ 19/11/2018

�������a������� 200/17 013 - PVF Esso 5604 piazza Unione 38,

Pescara (PE)

�a��i��a����� �������a�� da� Committente

�a�a di �a��i��a������ 14/11/2018

��di�� �a��i���� 1814838-001

�����i�i��� �a��i���� Acqua IN-HX1

�a�a i�i�i� ����a� 19/11/2018 �a�a �i�� ����a� 26/11/2018

Parametri U.M. Risultati I.M. L.R. Metodi Param.

Accred.

���� ����i��������i������� �g�� �� ��� ��� �P� ����� ���� � �P� �����

��1�

 

       

�.�. � ��i�� di �i���a

�.�. � ���������a di �i���a

Pa�a�. �����d. � Pa�a����i �����di�a�i

�.�. � �i�i�� di �i���a�i�i�� ����i�a����� a� �i�i�� di ��a��i�i�a�i����

P�� �� ����� ��i�i��� i� �a�a����� i��������a di �i���a � ��a�� �a���a�� i� a����d� a� d�������� �������� �������

���. 1 �����ai� ����� �d � da i����d���i ���� i��������a �����a ��� �a����� di ��������a ������ ��� � g�adi ������i�i di �i����� a� ��� 

di ����a�i�i�� �d � �������a ��� �������� ��������� ����id��a�d� ��a �i���a�i��� ��i�a.

������i�a�i��� di ���id�i���a���� i �i����a�i a�a�i�i�i ��� ��� �i����a�� �������i a� ���� ��a�i��i�� d�� ���������

�i������ �a �a�� di �a�ida�i��� d�� ����d�� ���g��� �������i ��� i� �a���� di ��������. � �a���i d�i �i�g��i �������i

���� a di����i�i��� d�� ��i���� � �� ��i�i��a�� ��� i� �a����� d�� �i����a�� a�a�i�i�� ���� �i����a�i ��� �a������ di ����a.

��i��������a di �i���a � �������a ���� ��� i �i����a�i �����i��i a� �i�i�� di �i���a�i�i��.

����� �� ����� ���� a����di�a�� �������� ad ������i��� di ������ �����a���g�a�� ��� ��a����i��� ���.

�� ��� di����a����� ����i�i�a�� i �a���i �d i��������a�i��i ������a������ �i����a�i ��� �a������ di ����a �i �i���i����� ai �a�a����i

a�a�i��a�i � �i �a�a�� ��� ��������� d�� �i����a�� a�a�i�i�� ��� i �a���i di �i���i����� ����a�i�i ����a ����id��a�� ��i��������a di �i���a.

� �i����a�i a�a�i�i�i �i i����d��� �i���i�i ������i�a����� a� �a��i��� a�a�i��a�� ������ ������ �a���a���i�.

�� �������� ��������� ��� ��� ������ �i���d���� �a��ia������� �a��� a�����a�i��� ���i��a da �a��� d�� �a���a���i�

Unità Produttiva Laboratori

il Direttore

(Dr. Ivan Fagiolino)
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��PP���� �� P���� �� 1�1�������� ��� ���11���1�

����i�������

Ecotherm S.r.l.

Via Vaccareccia, 43/D

00071 POMEZIA (RM)

���di�� 1814838

�a�a di �i���i������ 19/11/2018

�������a������� 200/17 013 - PVF Esso 5604 piazza Unione 38,

Pescara (PE)

�a��i��a����� �������a�� da� Committente

�a�a di �a��i��a������ 14/11/2018

��di�� �a��i���� 1814838-003

�����i�i��� �a��i���� Acqua OU�-HX1

�a�a i�i�i� ����a� 19/11/2018 �a�a �i�� ����a� 26/11/2018

Parametri U.M. Risultati I.M. L.R. D.L�s. n�

152/06

Scarico in

pubblica

�o�natura

MetodI Param.

Accred.

�������i ��ga�i�i a���a�i�i �g�� � ���1  ���1 ��� �P� ���1� ��1� �

�P� ����� ��1�

 

�d���a����i ���a�i �g�� � ����  ���� 1� ��� �� ���

�����������

 

        

�.�. � ��i�� di �i���a

�.�. � ���������a di �i���a

Pa�a�. �����d. � Pa�a����i �����di�a�i

�.�. � �i�i�� di �i���a�i�i�� ����i�a����� a� �i�i�� di ��a��i�i�a�i����

P�� �� ����� ��i�i��� i� �a�a����� i��������a di �i���a � ��a�� �a���a�� i� a����d� a� d�������� �������� �������

���. 1 �����ai� ����� �d � da i����d���i ���� i��������a �����a ��� �a����� di ��������a ������ ��� � g�adi ������i�i di �i����� a� ��� 

di ����a�i�i�� �d � �������a ��� �������� ��������� ����id��a�d� ��a �i���a�i��� ��i�a.

������i�a�i��� di ���id�i���a���� i �i����a�i a�a�i�i�i ��� ��� �i����a�� �������i a� ���� ��a�i��i�� d�� ���������

�i������ �a �a�� di �a�ida�i��� d�� ����d�� ���g��� �������i ��� i� �a���� di ��������. � �a���i d�i �i�g��i �������i

���� a di����i�i��� d�� ��i���� � �� ��i�i��a�� ��� i� �a����� d�� �i����a�� a�a�i�i�� ���� �i����a�i ��� �a������ di ����a.

��i��������a di �i���a � �������a ���� ��� i �i����a�i �����i��i a� �i�i�� di �i���a�i�i��.

����� �� ����� ���� a����di�a�� �������� ad ������i��� di ������ �����a���g�a�� ��� ��a����i��� ���.

�� ��� di����a����� ����i�i�a�� i �a���i �d i��������a�i��i ������a������ �i����a�i ��� �a������ di ����a �i �i���i����� ai �a�a����i

a�a�i��a�i � �i �a�a�� ��� ��������� d�� �i����a�� a�a�i�i�� ��� i �a���i di �i���i����� ����a�i�i ����a ����id��a�� ��i��������a di �i���a.

������a�i��i aggi���i�� ��� �a������ di ����a ��� ����d� ��� �� ��� �����

�  P����ia�i�� ������a�� d��a��� �a ����a �������a�

�  ��i��i ��� �a��� i�������a�� i� �i����a�� ��� ����i�i�a�� ����a P�P d�� ����d�  �������a�

�  P������a di �������i �a��� �������i �� �1��  �a�����a�

�  P������a di �������i a��� �������i �� ����  �a�����a�

� �i����a�i a�a�i�i�i �i i����d��� �i���i�i ������i�a����� a� �a��i��� a�a�i��a�� ������ ������ �a���a���i�.

�� �������� ��������� ��� ��� ������ �i���d���� �a��ia������� �a��� a�����a�i��� ���i��a da �a��� d�� �a���a���i�
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�i�i�i� �� ���11���1�

��PP���� �� P���� �� 1�1�������� ��� ���11���1�

����i�������

Ecotherm S.r.l.

Via Vaccareccia, 43/D

00071 POMEZIA (RM)

���di�� 1814838

�a�a di �i���i������ 19/11/2018

�������a������� 200/17 013 - PVF Esso 5604 piazza Unione 38,

Pescara (PE)

�a��i��a����� �������a�� da� Committente

�a�a di �a��i��a������ 14/11/2018

��di�� �a��i���� 1814838-003

�����i�i��� �a��i���� Acqua OU�-HX1

�a�a i�i�i� ����a� 19/11/2018 �a�a �i�� ����a� 26/11/2018

Parametri U.M. Risultati I.M. L.R. Metodi Param.

Accred.

���� ����i��������i������� �g�� � ���1  ���1 �P� ���1� ��1� � �P� �����

��1�

 

       

�.�. � ��i�� di �i���a

�.�. � ���������a di �i���a

Pa�a�. �����d. � Pa�a����i �����di�a�i

�.�. � �i�i�� di �i���a�i�i�� ����i�a����� a� �i�i�� di ��a��i�i�a�i����

P�� �� ����� ��i�i��� i� �a�a����� i��������a di �i���a � ��a�� �a���a�� i� a����d� a� d�������� �������� �������

���. 1 �����ai� ����� �d � da i����d���i ���� i��������a �����a ��� �a����� di ��������a ������ ��� � g�adi ������i�i di �i����� a� ��� 

di ����a�i�i�� �d � �������a ��� �������� ��������� ����id��a�d� ��a �i���a�i��� ��i�a.

������i�a�i��� di ���id�i���a���� i �i����a�i a�a�i�i�i ��� ��� �i����a�� �������i a� ���� ��a�i��i�� d�� ���������

�i������ �a �a�� di �a�ida�i��� d�� ����d�� ���g��� �������i ��� i� �a���� di ��������. � �a���i d�i �i�g��i �������i

���� a di����i�i��� d�� ��i���� � �� ��i�i��a�� ��� i� �a����� d�� �i����a�� a�a�i�i�� ���� �i����a�i ��� �a������ di ����a.

��i��������a di �i���a � �������a ���� ��� i �i����a�i �����i��i a� �i�i�� di �i���a�i�i��.

����� �� ����� ���� a����di�a�� �������� ad ������i��� di ������ �����a���g�a�� ��� ��a����i��� ���.

�� ��� di����a����� ����i�i�a�� i �a���i �d i��������a�i��i ������a������ �i����a�i ��� �a������ di ����a �i �i���i����� ai �a�a����i

a�a�i��a�i � �i �a�a�� ��� ��������� d�� �i����a�� a�a�i�i�� ��� i �a���i di �i���i����� ����a�i�i ����a ����id��a�� ��i��������a di �i���a.

������a�i��i aggi���i�� ��� �a������ di ����a ��� ����d� ��� �� ��� �����

�  P����ia�i�� ������a�� d��a��� �a ����a �������a�

�  ��i��i ��� �a��� i�������a�� i� �i����a�� ��� ����i�i�a�� ����a P�P d�� ����d�  �������a�

�  P������a di �������i �a��� �������i �� �1��  �a�����a�

�  P������a di �������i a��� �������i �� ����  �a�����a�

� �i����a�i a�a�i�i�i �i i����d��� �i���i�i ������i�a����� a� �a��i��� a�a�i��a�� ������ ������ �a���a���i�.

�� �������� ��������� ��� ��� ������ �i���d���� �a��ia������� �a��� a�����a�i��� ���i��a da �a��� d�� �a���a���i�

Unità Produttiva Laboratori

il Direttore

(Dr. Ivan Fagiolino)

ORGANIZZAZIONE CON SISTEMA DI GESTIONE CERTIFICATO 

UNI EN ISO 9001 – UNI EN ISO 14001 – BS OHSAS 18001 

ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEI LABORATORI DELLA 

REGIONE EMILIA ROMAGNA AL N° 008/RN/002 

LABORATORIO ALTAMENTE QUALIFICATO PER 

LA RICERCA APPLICATA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 

 

Gruppo C.S.A. S.p.A.   

Via al Torrente 22 telefono +39  0541  791050 www.csaricerche.com 
47923 Rimini - RN telefax   +39  0541  791045 info@csaricerche.com 
 

Codice Fiscale - Partita Iva – Iscrizione al registro Imprese di Rimini al n. 03231410402 - Capitale Sociale € 1.050.000,00 i.v. 

 

Pag. 1 di 1



�i�i�i� �� ����1���1�

��PP���� �� P���� �� 1�1�������1 ��� ����1���1�

����i�������

Ecotherm S.r.l.

Via Vaccareccia, 43/D

00071 POMEZIA (RM)

���di�� 1816702

�a�a di �i���i������ 19/12/2018

�������a������� 200/17 013 - PVF Esso 5604 piazza Unione 38,

Pescara (PE)

�a��i��a����� �������a�� da� Committente

�a�a di �a��i��a������ 18/12/2018

��di�� �a��i���� 1816702-001

�����i�i��� �a��i���� Acqua IN-HX1

�a�a i�i�i� ����a� 19/12/2018 �a�a �i�� ����a� 07/01/2019

Parametri U.M. Risultati I.M. L.R. D. L�s.n�

152/2006 

All. 5 �ab. 2

Metodi Param.

Accred.

���P���� ��������

���������

�     �  

������� �g�� � ��1  ��1 1 �P� ����� ���� � �P�

����� ��1�

 

��i�������� �g�� � 1  1 �� �P� ����� ���� � �P�

����� ��1�

 

��i���� �g�� � 1  1 �� �P� ����� ���� � �P�

����� ��1�

 

������� �g�� � 1  1 1� �P� ����� ���� � �P�

����� ��1�

 

���i���� �g�� � 1  1 1� �P� ����� ���� � �P�

����� ��1�
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��g�� ��PP���� �� P���� �� 1�1�������1 d�� ����1���1�

Parametri U.M. Risultati I.M. L.R. D. L�s.n�

152/2006 

All. 5 �ab. 2

Metodi Param.

Accred.

����� �������� �     �  

�d���a����i ���a�i

�����a���

�g�� � ��  �� ��� �P� ���1� ��1� � �P�

��1�� 1��� � �P�

��1�� ����

 

        

�.�. � ��i�� di �i���a

�.�. � ���������a di �i���a

Pa�a�. �����d. � Pa�a����i �����di�a�i

�.�. � �i�i�� di �i���a�i�i�� ����i�a����� a� �i�i�� di ��a��i�i�a�i����

� P�� �� i�����a�i��i ����i�� da� ����i������ �da�a����g� di �a��i��a����������� � d����i�i��� �a��i���� i� �a���a���i�

d���i�a �g�i �������a�i�i��.

� � �i����a�i a�a�i�i�i �i �i���i����� a� �a��i��� ���� ���� �i������.

P�� �� ����� ��i�i��� i� �a�a����� i��������a di �i���a � ��a�� �a���a�� i� a����d� a� d�������� �������� �������

���. 1 �����ai� ����� �d � da i����d���i ���� i��������a �����a ��� �a����� di ��������a ������ ��� � g�adi ������i�i di �i����� a� ��� 

di ����a�i�i�� �d � �������a ��� �������� ��������� ����id��a�d� ��a �i���a�i��� ��i�a.

������i�a�i��� di ���id�i���a���� i �i����a�i a�a�i�i�i ��� ��� �i����a�� �������i a� ���� ��a�i��i�� d�� ���������

�i������ �a �a�� di �a�ida�i��� d�� ����d�� ���g��� �������i ��� i� �a���� di ��������. � �a���i d�i �i�g��i �������i

���� a di����i�i��� d�� ��i���� � �� ��i�i��a�� ��� i� �a����� d�� �i����a�� a�a�i�i�� ���� �i����a�i ��� �a������ di ����a.

��i��������a di �i���a � �������a ���� ��� i �i����a�i �����i��i a� �i�i�� di �i���a�i�i��.

����� �� ����� ���� a����di�a�� �������� ad ������i��� di ������ �����a���g�a�� ��� ��a����i��� ���.

� �i����a�i a�a�i�i�i �i i����d��� �i���i�i ������i�a����� a� �a��i��� a�a�i��a�� ������ ������ �a���a���i�.

�� �������� ��������� ��� ��� ������ �i���d���� �a��ia������� �a��� a�����a�i��� ���i��a da �a��� d�� �a���a���i�

Unità Produttiva Laboratori

il Direttore

(Dr. Ivan Fagiolino)
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�i�i�i� �� ����1���1�

��PP���� �� P���� �� 1�1�������1 ��� ����1���1�

����i�������

Ecotherm S.r.l.

Via Vaccareccia, 43/D

00071 POMEZIA (RM)

���di�� 1816702

�a�a di �i���i������ 19/12/2018

�������a������� 200/17 013 - PVF Esso 5604 piazza Unione 38,

Pescara (PE)

�a��i��a����� �������a�� da� Committente

�a�a di �a��i��a������ 18/12/2018

��di�� �a��i���� 1816702-001

�����i�i��� �a��i���� Acqua IN-HX1

�a�a i�i�i� ����a� 19/12/2018 �a�a �i�� ����a� 07/01/2019

Parametri U.M. Risultati I.M. L.R. Metodi Param.

Accred.

���� ����i��������i������� �g�� ��� ���� ��� �P� ����� ���� � �P� �����

��1�

 

       

�.�. � ��i�� di �i���a

�.�. � ���������a di �i���a

Pa�a�. �����d. � Pa�a����i �����di�a�i

�.�. � �i�i�� di �i���a�i�i�� ����i�a����� a� �i�i�� di ��a��i�i�a�i����

� P�� �� i�����a�i��i ����i�� da� ����i������ �da�a����g� di �a��i��a����������� � d����i�i��� �a��i���� i� �a���a���i�

d���i�a �g�i �������a�i�i��.

� � �i����a�i a�a�i�i�i �i �i���i����� a� �a��i��� ���� ���� �i������.

P�� �� ����� ��i�i��� i� �a�a����� i��������a di �i���a � ��a�� �a���a�� i� a����d� a� d�������� �������� �������

���. 1 �����ai� ����� �d � da i����d���i ���� i��������a �����a ��� �a����� di ��������a ������ ��� � g�adi ������i�i di �i����� a� ��� 

di ����a�i�i�� �d � �������a ��� �������� ��������� ����id��a�d� ��a �i���a�i��� ��i�a.

������i�a�i��� di ���id�i���a���� i �i����a�i a�a�i�i�i ��� ��� �i����a�� �������i a� ���� ��a�i��i�� d�� ���������

�i������ �a �a�� di �a�ida�i��� d�� ����d�� ���g��� �������i ��� i� �a���� di ��������. � �a���i d�i �i�g��i �������i

���� a di����i�i��� d�� ��i���� � �� ��i�i��a�� ��� i� �a����� d�� �i����a�� a�a�i�i�� ���� �i����a�i ��� �a������ di ����a.

��i��������a di �i���a � �������a ���� ��� i �i����a�i �����i��i a� �i�i�� di �i���a�i�i��.

����� �� ����� ���� a����di�a�� �������� ad ������i��� di ������ �����a���g�a�� ��� ��a����i��� ���.

� �i����a�i a�a�i�i�i �i i����d��� �i���i�i ������i�a����� a� �a��i��� a�a�i��a�� ������ ������ �a���a���i�.

�� �������� ��������� ��� ��� ������ �i���d���� �a��ia������� �a��� a�����a�i��� ���i��a da �a��� d�� �a���a���i�

Unità Produttiva Laboratori

il Direttore

(Dr. Ivan Fagiolino)
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�i�i�i� �� ����1���1�

��PP���� �� P���� �� 1�1�������� ��� ����1���1�

����i�������

Ecotherm S.r.l.

Via Vaccareccia, 43/D

00071 POMEZIA (RM)

���di�� 1816702

�a�a di �i���i������ 19/12/2018

�������a������� 200/17 013 - PVF Esso 5604 piazza Unione 38,

Pescara (PE)

�a��i��a����� �������a�� da� Committente

�a�a di �a��i��a������ 18/12/2018

��di�� �a��i���� 1816702-003

�����i�i��� �a��i���� Acqua OU�-HX1

�a�a i�i�i� ����a� 19/12/2018 �a�a �i�� ����a� 07/01/2019

Parametri U.M. Risultati I.M. L.R. D.L�s. n�

152/06

Scarico in

acque

super�iciali

D.L�s. n�

152/06 

Scarico in

pubblica

�o�natura

Metodi Param.

Accred.

�������i ��ga�i�i

a���a�i�i

�g�� � ���1  ���1 ��� ��� �P� ���1� ��1�

� �P� �����

��1�

 

�d���a����i ���a�i �g�� � ����  ���� � 1� ��� �� ���

�����������

 

         

�.�. � ��i�� di �i���a

�.�. � ���������a di �i���a

Pa�a�. �����d. � Pa�a����i �����di�a�i

�.�. � �i�i�� di �i���a�i�i�� ����i�a����� a� �i�i�� di ��a��i�i�a�i����

� P�� �� i�����a�i��i ����i�� da� ����i������ �da�a����g� di �a��i��a����������� � d����i�i��� �a��i���� i� �a���a���i�

d���i�a �g�i �������a�i�i��.

� � �i����a�i a�a�i�i�i �i �i���i����� a� �a��i��� ���� ���� �i������.

P�� �� ����� ��i�i��� i� �a�a����� i��������a di �i���a � ��a�� �a���a�� i� a����d� a� d�������� �������� �������

���. 1 �����ai� ����� �d � da i����d���i ���� i��������a �����a ��� �a����� di ��������a ������ ��� � g�adi ������i�i di �i����� a� ��� 

di ����a�i�i�� �d � �������a ��� �������� ��������� ����id��a�d� ��a �i���a�i��� ��i�a.

������i�a�i��� di ���id�i���a���� i �i����a�i a�a�i�i�i ��� ��� �i����a�� �������i a� ���� ��a�i��i�� d�� ���������

�i������ �a �a�� di �a�ida�i��� d�� ����d�� ���g��� �������i ��� i� �a���� di ��������. � �a���i d�i �i�g��i �������i

���� a di����i�i��� d�� ��i���� � �� ��i�i��a�� ��� i� �a����� d�� �i����a�� a�a�i�i�� ���� �i����a�i ��� �a������ di ����a.

��i��������a di �i���a � �������a ���� ��� i �i����a�i �����i��i a� �i�i�� di �i���a�i�i��.

����� �� ����� ���� a����di�a�� �������� ad ������i��� di ������ �����a���g�a�� ��� ��a����i��� ���.

������a�i��i aggi���i�� ��� �a������ di ����a ��� ����d� ��� �� ��� �����

�  P����ia�i�� ������a�� d��a��� �a ����a �������a�

�  ��i��i ��� �a��� i�������a�� i� �i����a�� ��� ����i�i�a�� ����a P�P d�� ����d�  �������a�

�  P������a di �������i �a��� �������i �� �1��  �a�����a�

�  P������a di �������i a��� �������i �� ����  �a�����a�

� �i����a�i a�a�i�i�i �i i����d��� �i���i�i ������i�a����� a� �a��i��� a�a�i��a�� ������ ������ �a���a���i�.

�� �������� ��������� ��� ��� ������ �i���d���� �a��ia������� �a��� a�����a�i��� ���i��a da �a��� d�� �a���a���i�
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�i�i�i� �� ����1���1�

��PP���� �� P���� �� 1�1�������� ��� ����1���1�

����i�������

Ecotherm S.r.l.

Via Vaccareccia, 43/D

00071 POMEZIA (RM)

���di�� 1816702

�a�a di �i���i������ 19/12/2018

�������a������� 200/17 013 - PVF Esso 5604 piazza Unione 38,

Pescara (PE)

�a��i��a����� �������a�� da� Committente

�a�a di �a��i��a������ 18/12/2018

��di�� �a��i���� 1816702-003

�����i�i��� �a��i���� Acqua OU�-HX1

�a�a i�i�i� ����a� 19/12/2018 �a�a �i�� ����a� 07/01/2019

Parametri U.M. Risultati I.M. L.R. Metodi Param.

Accred.

���� ����i��������i������� �g�� � ���1  ���1 �P� ���1� ��1� � �P� �����

��1�

 

       

�.�. � ��i�� di �i���a

�.�. � ���������a di �i���a

Pa�a�. �����d. � Pa�a����i �����di�a�i

�.�. � �i�i�� di �i���a�i�i�� ����i�a����� a� �i�i�� di ��a��i�i�a�i����

� P�� �� i�����a�i��i ����i�� da� ����i������ �da�a����g� di �a��i��a����������� � d����i�i��� �a��i���� i� �a���a���i�

d���i�a �g�i �������a�i�i��.

� � �i����a�i a�a�i�i�i �i �i���i����� a� �a��i��� ���� ���� �i������.

P�� �� ����� ��i�i��� i� �a�a����� i��������a di �i���a � ��a�� �a���a�� i� a����d� a� d�������� �������� �������

���. 1 �����ai� ����� �d � da i����d���i ���� i��������a �����a ��� �a����� di ��������a ������ ��� � g�adi ������i�i di �i����� a� ��� 

di ����a�i�i�� �d � �������a ��� �������� ��������� ����id��a�d� ��a �i���a�i��� ��i�a.

������i�a�i��� di ���id�i���a���� i �i����a�i a�a�i�i�i ��� ��� �i����a�� �������i a� ���� ��a�i��i�� d�� ���������

�i������ �a �a�� di �a�ida�i��� d�� ����d�� ���g��� �������i ��� i� �a���� di ��������. � �a���i d�i �i�g��i �������i

���� a di����i�i��� d�� ��i���� � �� ��i�i��a�� ��� i� �a����� d�� �i����a�� a�a�i�i�� ���� �i����a�i ��� �a������ di ����a.

��i��������a di �i���a � �������a ���� ��� i �i����a�i �����i��i a� �i�i�� di �i���a�i�i��.

����� �� ����� ���� a����di�a�� �������� ad ������i��� di ������ �����a���g�a�� ��� ��a����i��� ���.

� �i����a�i a�a�i�i�i �i i����d��� �i���i�i ������i�a����� a� �a��i��� a�a�i��a�� ������ ������ �a���a���i�.

�� �������� ��������� ��� ��� ������ �i���d���� �a��ia������� �a��� a�����a�i��� ���i��a da �a��� d�� �a���a���i�
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il Direttore
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�i�i�i� �� �1��1���1�

��PP���� �� P���� �� 1���������1 ��� �1��1���1�

����i�������

Ecotherm S.r.l.

Via Vaccareccia, 43/D

00071 POMEZIA (RM)

���di�� 1900858

�a�a di �i���i������ 22/01/2019

�������a������� 200/17 013 - PVF Esso 5604 piazza Unione 38,

Pescara (PE)

�a��i��a����� �������a�� da� Committente

�a�a di �a��i��a������ 14/01/2019

��di�� �a��i���� 1900858-001

�����i�i��� �a��i���� Acqua IN-HX1

�a�a i�i�i� ����a� 22/01/2019 �a�a �i�� ����a� 29/01/2019

Parametri U.M. Risultati I.M. L.R. D. L�s.n�

152/2006 

All. 5 �ab. 2

Metodi Param.

Accred.

���P���� ��������

���������

�     �  

������� �g�� � ��1  ��1 1 �P� ����� ���� � �P�

����� ��1�

 

��i�������� �g�� � 1  1 �� �P� ����� ���� � �P�

����� ��1�

 

��i���� �g�� � 1  1 �� �P� ����� ���� � �P�

����� ��1�

 

������� �g�� � 1  1 1� �P� ����� ���� � �P�

����� ��1�

 

���i���� �g�� � 1  1 1� �P� ����� ���� � �P�

����� ��1�
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��g�� ��PP���� �� P���� �� 1���������1 d�� �1��1���1�

Parametri U.M. Risultati I.M. L.R. D. L�s.n�

152/2006 

All. 5 �ab. 2

Metodi Param.

Accred.

����� �������� �     �  

�d���a����i ���a�i

�����a���

�g�� � ��  �� ��� �P� ���1� ��1� � �P�

��1�� 1��� � �P�

��1�� ����

 

        

�.�. � ��i�� di �i���a

�.�. � ���������a di �i���a

Pa�a�. �����d. � Pa�a����i �����di�a�i

�.�. � �i�i�� di �i���a�i�i�� ����i�a����� a� �i�i�� di ��a��i�i�a�i����

� P�� �� i�����a�i��i ����i�� da� ����i������ �da�a����g������� di �a��i��a����� � d����i�i��� �a��i���� i� �a���a���i�

d���i�a �g�i �������a�i�i��.

� � �i����a�i a�a�i�i�i �i �i���i����� a� �a��i��� ���� ���� �i������.

P�� �� ����� ��i�i��� i� �a�a����� i��������a di �i���a � ��a�� �a���a�� i� a����d� a� d�������� �������� �������

���. 1 �����ai� ����� �d � da i����d���i ���� i��������a �����a ��� �a����� di ��������a ������ ��� � g�adi ������i�i di �i����� a� ��� 

di ����a�i�i�� �d � �������a ��� �������� ��������� ����id��a�d� ��a �i���a�i��� ��i�a.

������i�a�i��� di ���id�i���a���� i �i����a�i a�a�i�i�i ��� ��� �i����a�� �������i a� ���� ��a�i��i�� d�� ���������

�i������ �a �a�� di �a�ida�i��� d�� ����d�� ���g��� �������i ��� i� �a���� di ��������. � �a���i d�i �i�g��i �������i

���� a di����i�i��� d�� ��i���� � �� ��i�i��a�� ��� i� �a����� d�� �i����a�� a�a�i�i�� ���� �i����a�i ��� �a������ di ����a.

��i��������a di �i���a � �������a ���� ��� i �i����a�i �����i��i a� �i�i�� di �i���a�i�i��.

����� �� ����� ���� a����di�a�� �������� ad ������i��� di ������ �����a���g�a�� ��� ��a����i��� ���.

� �i����a�i a�a�i�i�i �i i����d��� �i���i�i ������i�a����� a� �a��i��� a�a�i��a�� ������ ������ �a���a���i�.

�� �������� ��������� ��� ��� ������ �i���d���� �a��ia������� �a��� a�����a�i��� ���i��a da �a��� d�� �a���a���i�
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il Direttore
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�i�i�i� �� �1��1���1�

��PP���� �� P���� �� 1���������1 ��� �1��1���1�

����i�������

Ecotherm S.r.l.

Via Vaccareccia, 43/D

00071 POMEZIA (RM)

���di�� 1900858

�a�a di �i���i������ 22/01/2019

�������a������� 200/17 013 - PVF Esso 5604 piazza Unione 38,

Pescara (PE)

�a��i��a����� �������a�� da� Committente

�a�a di �a��i��a������ 14/01/2019

��di�� �a��i���� 1900858-001

�����i�i��� �a��i���� Acqua IN-HX1

�a�a i�i�i� ����a� 22/01/2019 �a�a �i�� ����a� 29/01/2019

Parametri U.M. Risultati I.M. L.R. Metodi Param.

Accred.

���� ����i��������i������� �g�� �� �1� ��� �P� ����� ���� � �P� �����

��1�

 

       

�.�. � ��i�� di �i���a

�.�. � ���������a di �i���a

Pa�a�. �����d. � Pa�a����i �����di�a�i

�.�. � �i�i�� di �i���a�i�i�� ����i�a����� a� �i�i�� di ��a��i�i�a�i����

� P�� �� i�����a�i��i ����i�� da� ����i������ �da�a����g������� di �a��i��a����� � d����i�i��� �a��i���� i� �a���a���i�

d���i�a �g�i �������a�i�i��.

� � �i����a�i a�a�i�i�i �i �i���i����� a� �a��i��� ���� ���� �i������.

P�� �� ����� ��i�i��� i� �a�a����� i��������a di �i���a � ��a�� �a���a�� i� a����d� a� d�������� �������� �������

���. 1 �����ai� ����� �d � da i����d���i ���� i��������a �����a ��� �a����� di ��������a ������ ��� � g�adi ������i�i di �i����� a� ��� 

di ����a�i�i�� �d � �������a ��� �������� ��������� ����id��a�d� ��a �i���a�i��� ��i�a.

������i�a�i��� di ���id�i���a���� i �i����a�i a�a�i�i�i ��� ��� �i����a�� �������i a� ���� ��a�i��i�� d�� ���������

�i������ �a �a�� di �a�ida�i��� d�� ����d�� ���g��� �������i ��� i� �a���� di ��������. � �a���i d�i �i�g��i �������i

���� a di����i�i��� d�� ��i���� � �� ��i�i��a�� ��� i� �a����� d�� �i����a�� a�a�i�i�� ���� �i����a�i ��� �a������ di ����a.

��i��������a di �i���a � �������a ���� ��� i �i����a�i �����i��i a� �i�i�� di �i���a�i�i��.

����� �� ����� ���� a����di�a�� �������� ad ������i��� di ������ �����a���g�a�� ��� ��a����i��� ���.

� �i����a�i a�a�i�i�i �i i����d��� �i���i�i ������i�a����� a� �a��i��� a�a�i��a�� ������ ������ �a���a���i�.

�� �������� ��������� ��� ��� ������ �i���d���� �a��ia������� �a��� a�����a�i��� ���i��a da �a��� d�� �a���a���i�
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��PP���� �� P���� �� 1���������� ��� �1��1���1�

����i�������

Ecotherm S.r.l.

Via Vaccareccia, 43/D

00071 POMEZIA (RM)

���di�� 1900858

�a�a di �i���i������ 22/01/2019

�������a������� 200/17 013 - PVF Esso 5604 piazza Unione 38,

Pescara (PE)

�a��i��a����� �������a�� da� Committente

�a�a di �a��i��a������ 14/01/2019

��di�� �a��i���� 1900858-003

�����i�i��� �a��i���� Acqua OU�-HX1

�a�a i�i�i� ����a� 22/01/2019 �a�a �i�� ����a� 29/01/2019

Parametri U.M. Risultati I.M. L.R. D.L�s. n�

152/06

Scarico in

acque

super�iciali

D.L�s. n�

152/06 

Scarico in

pubblica

�o�natura

Metodi Param.

Accred.

�������i ��ga�i�i

a���a�i�i

�g�� � ���1  ���1 ��� ��� �P� ���1� ��1�

� �P� �����

��1�

 

�d���a����i ���a�i �g�� � ����  ���� � 1� ��� �� ���

�����������

 

         

�.�. � ��i�� di �i���a

�.�. � ���������a di �i���a

Pa�a�. �����d. � Pa�a����i �����di�a�i

�.�. � �i�i�� di �i���a�i�i�� ����i�a����� a� �i�i�� di ��a��i�i�a�i����

� P�� �� i�����a�i��i ����i�� da� ����i������ �da�a����g������� di �a��i��a����� � d����i�i��� �a��i���� i� �a���a���i�

d���i�a �g�i �������a�i�i��.

� � �i����a�i a�a�i�i�i �i �i���i����� a� �a��i��� ���� ���� �i������.

P�� �� ����� ��i�i��� i� �a�a����� i��������a di �i���a � ��a�� �a���a�� i� a����d� a� d�������� �������� �������

���. 1 �����ai� ����� �d � da i����d���i ���� i��������a �����a ��� �a����� di ��������a ������ ��� � g�adi ������i�i di �i����� a� ��� 

di ����a�i�i�� �d � �������a ��� �������� ��������� ����id��a�d� ��a �i���a�i��� ��i�a.

������i�a�i��� di ���id�i���a���� i �i����a�i a�a�i�i�i ��� ��� �i����a�� �������i a� ���� ��a�i��i�� d�� ���������

�i������ �a �a�� di �a�ida�i��� d�� ����d�� ���g��� �������i ��� i� �a���� di ��������. � �a���i d�i �i�g��i �������i

���� a di����i�i��� d�� ��i���� � �� ��i�i��a�� ��� i� �a����� d�� �i����a�� a�a�i�i�� ���� �i����a�i ��� �a������ di ����a.

��i��������a di �i���a � �������a ���� ��� i �i����a�i �����i��i a� �i�i�� di �i���a�i�i��.

����� �� ����� ���� a����di�a�� �������� ad ������i��� di ������ �����a���g�a�� ��� ��a����i��� ���.

������a�i��i aggi���i�� ��� �a������ di ����a ��� ����d� ��� �� ��� �����

�  P����ia�i�� ������a�� d��a��� �a ����a �������a�

�  ��i��i ��� �a��� i�������a�� i� �i����a�� ��� ����i�i�a�� ����a P�P d�� ����d�  �������a�

�  P������a di �������i �a��� �������i �� �1��  �a�����a�

�  P������a di �������i a��� �������i �� ����  �a�����a�

� �i����a�i a�a�i�i�i �i i����d��� �i���i�i ������i�a����� a� �a��i��� a�a�i��a�� ������ ������ �a���a���i�.

�� �������� ��������� ��� ��� ������ �i���d���� �a��ia������� �a��� a�����a�i��� ���i��a da �a��� d�� �a���a���i�
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�i�i�i� �� �1��1���1�

��PP���� �� P���� �� 1���������� ��� �1��1���1�

����i�������

Ecotherm S.r.l.

Via Vaccareccia, 43/D

00071 POMEZIA (RM)

���di�� 1900858

�a�a di �i���i������ 22/01/2019

�������a������� 200/17 013 - PVF Esso 5604 piazza Unione 38,

Pescara (PE)

�a��i��a����� �������a�� da� Committente

�a�a di �a��i��a������ 14/01/2019

��di�� �a��i���� 1900858-003

�����i�i��� �a��i���� Acqua OU�-HX1

�a�a i�i�i� ����a� 22/01/2019 �a�a �i�� ����a� 29/01/2019

Parametri U.M. Risultati I.M. L.R. Metodi Param.

Accred.

���� ����i��������i������� �g�� � ���1  ���1 �P� ���1� ��1� � �P� �����

��1�

 

       

�.�. � ��i�� di �i���a

�.�. � ���������a di �i���a

Pa�a�. �����d. � Pa�a����i �����di�a�i

�.�. � �i�i�� di �i���a�i�i�� ����i�a����� a� �i�i�� di ��a��i�i�a�i����

� P�� �� i�����a�i��i ����i�� da� ����i������ �da�a����g������� di �a��i��a����� � d����i�i��� �a��i���� i� �a���a���i�

d���i�a �g�i �������a�i�i��.

� � �i����a�i a�a�i�i�i �i �i���i����� a� �a��i��� ���� ���� �i������.

P�� �� ����� ��i�i��� i� �a�a����� i��������a di �i���a � ��a�� �a���a�� i� a����d� a� d�������� �������� �������

���. 1 �����ai� ����� �d � da i����d���i ���� i��������a �����a ��� �a����� di ��������a ������ ��� � g�adi ������i�i di �i����� a� ��� 

di ����a�i�i�� �d � �������a ��� �������� ��������� ����id��a�d� ��a �i���a�i��� ��i�a.

������i�a�i��� di ���id�i���a���� i �i����a�i a�a�i�i�i ��� ��� �i����a�� �������i a� ���� ��a�i��i�� d�� ���������

�i������ �a �a�� di �a�ida�i��� d�� ����d�� ���g��� �������i ��� i� �a���� di ��������. � �a���i d�i �i�g��i �������i

���� a di����i�i��� d�� ��i���� � �� ��i�i��a�� ��� i� �a����� d�� �i����a�� a�a�i�i�� ���� �i����a�i ��� �a������ di ����a.

��i��������a di �i���a � �������a ���� ��� i �i����a�i �����i��i a� �i�i�� di �i���a�i�i��.

����� �� ����� ���� a����di�a�� �������� ad ������i��� di ������ �����a���g�a�� ��� ��a����i��� ���.

� �i����a�i a�a�i�i�i �i i����d��� �i���i�i ������i�a����� a� �a��i��� a�a�i��a�� ������ ������ �a���a���i�.

�� �������� ��������� ��� ��� ������ �i���d���� �a��ia������� �a��� a�����a�i��� ���i��a da �a��� d�� �a���a���i�

Unità Produttiva Laboratori

il Direttore

(Dr. Ivan Fagiolino)
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�i�i�i� �� 1�������1�

��PP���� �� P���� �� 1��1������1 ��� 1�������1�

����i�������

Ecotherm S.r.l.

Via Vaccareccia, 43/D

00071 POMEZIA (RM)

���di�� 1901824

�a�a di �i���i������ 11/02/2019

�������a������� 200/17 013 - PVF Esso 5604 piazza Unione 38,

Pescara (PE)

�a��i��a����� �������a�� da� Committente

�a�a di �a��i��a������ 06/02/2019

��di�� �a��i���� 1901824-001

�����i�i��� �a��i���� Acqua IN-HX1

�a�a i�i�i� ����a� 11/02/2019 �a�a �i�� ����a� 18/02/2019

Parametri U.M. Risultati I.M. L.R. D. L�s.n�

152/2006 

All. 5 �ab. 2

Metodi Param.

Accred.

���P���� ��������

���������

�     �  

������� �g�� � ��1  ��1 1 �P� ����� ���� � �P�

����� ��1�

 

��i�������� �g�� � 1  1 �� �P� ����� ���� � �P�

����� ��1�

 

��i���� �g�� � 1  1 �� �P� ����� ���� � �P�

����� ��1�

 

������� �g�� � 1  1 1� �P� ����� ���� � �P�

����� ��1�

 

���i���� �g�� � 1  1 1� �P� ����� ���� � �P�

����� ��1�

 

����� �������� �     �  

�d���a����i ���a�i

�����a���

�g�� �� ��� �� ��� �P� ���1� ��1� � �P�

��1�� 1��� � �P�

��1�� ����

 

        

�.�. � ��i�� di �i���a

�.�. � ���������a di �i���a

Pa�a�. �����d. � Pa�a����i �����di�a�i

�.�. � �i�i�� di �i���a�i�i�� ����i�a����� a� �i�i�� di ��a��i�i�a�i����
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��g�� ��PP���� �� P���� �� 1��1������1 d�� 1�������1�

� P�� �� i�����a�i��i ����i�� da� ����i������ �da�a����g������� di �a��i��a����� � d����i�i��� �a��i���� i� �a���a���i� d���i�a

�g�i �������a�i�i��. 

� � �i����a�i a�a�i�i�i �i �i���i����� a� �a��i��� ���� ���� �i������. 

P�� �� ����� ��i�i��� i� �a�a����� i��������a di �i���a � ��a�� �a���a�� i� a����d� a� d�������� �������� �������

���. 1 �����ai� ����� �d � da i����d���i ���� i��������a �����a ��� �a����� di ��������a ������ ��� � g�adi ������i�i di �i����� a� ��� 

di ����a�i�i�� �d � �������a ��� �������� ��������� ����id��a�d� ��a �i���a�i��� ��i�a.

������i�a�i��� di ���id�i���a���� i �i����a�i a�a�i�i�i ��� ��� �i����a�� �������i a� ���� ��a�i��i�� d�� ���������

�i������ �a �a�� di �a�ida�i��� d�� ����d�� ���g��� �������i ��� i� �a���� di ��������. � �a���i d�i �i�g��i �������i

���� a di����i�i��� d�� ��i���� � �� ��i�i��a�� ��� i� �a����� d�� �i����a�� a�a�i�i�� ���� �i����a�i ��� �a������ di ����a.

��i��������a di �i���a � �������a ���� ��� i �i����a�i �����i��i a� �i�i�� di �i���a�i�i��.

����� �� ����� ���� a����di�a�� �������� ad ������i��� di ������ �����a���g�a�� ��� ��a����i��� ���.

� �i����a�i a�a�i�i�i �i i����d��� �i���i�i ������i�a����� a� �a��i��� a�a�i��a�� ������ ������ �a���a���i�.

�� �������� ��������� ��� ��� ������ �i���d���� �a��ia������� �a��� a�����a�i��� ���i��a da �a��� d�� �a���a���i�

Unità Produttiva Laboratori

il Direttore

(Dr. Ivan Fagiolino)
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�i�i�i� �� 1�������1�

��PP���� �� P���� �� 1��1������1 ��� 1�������1�

����i�������

Ecotherm S.r.l.

Via Vaccareccia, 43/D

00071 POMEZIA (RM)

���di�� 1901824

�a�a di �i���i������ 11/02/2019

�������a������� 200/17 013 - PVF Esso 5604 piazza Unione 38,

Pescara (PE)

�a��i��a����� �������a�� da� Committente

�a�a di �a��i��a������ 06/02/2019

��di�� �a��i���� 1901824-001

�����i�i��� �a��i���� Acqua IN-HX1

�a�a i�i�i� ����a� 11/02/2019 �a�a �i�� ����a� 18/02/2019

Parametri U.M. Risultati I.M. L.R. Metodi Param.

Accred.

���� ����i��������i������� �g�� �� �1� ��� �P� ����� ���� � �P� �����

��1�

 

       

�.�. � ��i�� di �i���a

�.�. � ���������a di �i���a

Pa�a�. �����d. � Pa�a����i �����di�a�i

�.�. � �i�i�� di �i���a�i�i�� ����i�a����� a� �i�i�� di ��a��i�i�a�i����

� P�� �� i�����a�i��i ����i�� da� ����i������ �da�a����g������� di �a��i��a����� � d����i�i��� �a��i���� i� �a���a���i� d���i�a

�g�i �������a�i�i��. 

� � �i����a�i a�a�i�i�i �i �i���i����� a� �a��i��� ���� ���� �i������. 

P�� �� ����� ��i�i��� i� �a�a����� i��������a di �i���a � ��a�� �a���a�� i� a����d� a� d�������� �������� �������

���. 1 �����ai� ����� �d � da i����d���i ���� i��������a �����a ��� �a����� di ��������a ������ ��� � g�adi ������i�i di �i����� a� ��� 

di ����a�i�i�� �d � �������a ��� �������� ��������� ����id��a�d� ��a �i���a�i��� ��i�a.

������i�a�i��� di ���id�i���a���� i �i����a�i a�a�i�i�i ��� ��� �i����a�� �������i a� ���� ��a�i��i�� d�� ���������

�i������ �a �a�� di �a�ida�i��� d�� ����d�� ���g��� �������i ��� i� �a���� di ��������. � �a���i d�i �i�g��i �������i

���� a di����i�i��� d�� ��i���� � �� ��i�i��a�� ��� i� �a����� d�� �i����a�� a�a�i�i�� ���� �i����a�i ��� �a������ di ����a.

��i��������a di �i���a � �������a ���� ��� i �i����a�i �����i��i a� �i�i�� di �i���a�i�i��.

����� �� ����� ���� a����di�a�� �������� ad ������i��� di ������ �����a���g�a�� ��� ��a����i��� ���.

� �i����a�i a�a�i�i�i �i i����d��� �i���i�i ������i�a����� a� �a��i��� a�a�i��a�� ������ ������ �a���a���i�.

�� �������� ��������� ��� ��� ������ �i���d���� �a��ia������� �a��� a�����a�i��� ���i��a da �a��� d�� �a���a���i�
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�i�i�i� �� 1�������1�

��PP���� �� P���� �� 1��1������� ��� 1�������1�

����i�������

Ecotherm S.r.l.

Via Vaccareccia, 43/D

00071 POMEZIA (RM)

���di�� 1901824

�a�a di �i���i������ 11/02/2019

�������a������� 200/17 013 - PVF Esso 5604 piazza Unione 38,

Pescara (PE)

�a��i��a����� �������a�� da� Committente

�a�a di �a��i��a������ 06/02/2019

��di�� �a��i���� 1901824-003

�����i�i��� �a��i���� Acqua OU�-HX1

�a�a i�i�i� ����a� 11/02/2019 �a�a �i�� ����a� 18/02/2019

Parametri U.M. Risultati I.M. L.R. D.L�s. n�

152/06

Scarico in

acque

super�iciali

D.L�s. n�

152/06 

Scarico in

pubblica

�o�natura

Metodi Param.

Accred.

�������i ��ga�i�i

a���a�i�i

�g�� � ���1  ���1 ��� ��� �P� ���1� ��1�

� �P� �����

��1�

 

�d���a����i ���a�i �g�� � ����  ���� � 1� ��� �� ���

�����������

 

         

�.�. � ��i�� di �i���a

�.�. � ���������a di �i���a

Pa�a�. �����d. � Pa�a����i �����di�a�i

�.�. � �i�i�� di �i���a�i�i�� ����i�a����� a� �i�i�� di ��a��i�i�a�i����

� P�� �� i�����a�i��i ����i�� da� ����i������ �da�a����g������� di �a��i��a����� � d����i�i��� �a��i���� i� �a���a���i� d���i�a

�g�i �������a�i�i��. 

� � �i����a�i a�a�i�i�i �i �i���i����� a� �a��i��� ���� ���� �i������. 

P�� �� ����� ��i�i��� i� �a�a����� i��������a di �i���a � ��a�� �a���a�� i� a����d� a� d�������� �������� �������

���. 1 �����ai� ����� �d � da i����d���i ���� i��������a �����a ��� �a����� di ��������a ������ ��� � g�adi ������i�i di �i����� a� ��� 

di ����a�i�i�� �d � �������a ��� �������� ��������� ����id��a�d� ��a �i���a�i��� ��i�a.

������i�a�i��� di ���id�i���a���� i �i����a�i a�a�i�i�i ��� ��� �i����a�� �������i a� ���� ��a�i��i�� d�� ���������

�i������ �a �a�� di �a�ida�i��� d�� ����d�� ���g��� �������i ��� i� �a���� di ��������. � �a���i d�i �i�g��i �������i

���� a di����i�i��� d�� ��i���� � �� ��i�i��a�� ��� i� �a����� d�� �i����a�� a�a�i�i�� ���� �i����a�i ��� �a������ di ����a.

��i��������a di �i���a � �������a ���� ��� i �i����a�i �����i��i a� �i�i�� di �i���a�i�i��.

����� �� ����� ���� a����di�a�� �������� ad ������i��� di ������ �����a���g�a�� ��� ��a����i��� ���.

������a�i��i aggi���i�� ��� �a������ di ����a ��� ����d� ��� �� ��� �����

�  P����ia�i�� ������a�� d��a��� �a ����a �������a�

�  ��i��i ��� �a��� i�������a�� i� �i����a�� ��� ����i�i�a�� ����a P�P d�� ����d�  �������a�

�  P������a di �������i �a��� �������i �� �1��  �a�����a�

�  P������a di �������i a��� �������i �� ����  �a�����a�

� �i����a�i a�a�i�i�i �i i����d��� �i���i�i ������i�a����� a� �a��i��� a�a�i��a�� ������ ������ �a���a���i�.

�� �������� ��������� ��� ��� ������ �i���d���� �a��ia������� �a��� a�����a�i��� ���i��a da �a��� d�� �a���a���i�

Unità Produttiva Laboratori

il Direttore

(Dr. Ivan Fagiolino)
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��PP���� �� P���� �� 1��1������� ��� 1�������1�

����i�������

Ecotherm S.r.l.

Via Vaccareccia, 43/D

00071 POMEZIA (RM)

���di�� 1901824

�a�a di �i���i������ 11/02/2019

�������a������� 200/17 013 - PVF Esso 5604 piazza Unione 38,

Pescara (PE)

�a��i��a����� �������a�� da� Committente

�a�a di �a��i��a������ 06/02/2019

��di�� �a��i���� 1901824-003

�����i�i��� �a��i���� Acqua OU�-HX1

�a�a i�i�i� ����a� 11/02/2019 �a�a �i�� ����a� 18/02/2019

Parametri U.M. Risultati I.M. L.R. Metodi Param.

Accred.

���� ����i��������i������� �g�� � ���1  ���1 �P� ���1� ��1� � �P� �����

��1�

 

       

�.�. � ��i�� di �i���a

�.�. � ���������a di �i���a

Pa�a�. �����d. � Pa�a����i �����di�a�i

�.�. � �i�i�� di �i���a�i�i�� ����i�a����� a� �i�i�� di ��a��i�i�a�i����

� P�� �� i�����a�i��i ����i�� da� ����i������ �da�a����g������� di �a��i��a����� � d����i�i��� �a��i���� i� �a���a���i� d���i�a

�g�i �������a�i�i��. 

� � �i����a�i a�a�i�i�i �i �i���i����� a� �a��i��� ���� ���� �i������. 

P�� �� ����� ��i�i��� i� �a�a����� i��������a di �i���a � ��a�� �a���a�� i� a����d� a� d�������� �������� �������

���. 1 �����ai� ����� �d � da i����d���i ���� i��������a �����a ��� �a����� di ��������a ������ ��� � g�adi ������i�i di �i����� a� ��� 

di ����a�i�i�� �d � �������a ��� �������� ��������� ����id��a�d� ��a �i���a�i��� ��i�a.

������i�a�i��� di ���id�i���a���� i �i����a�i a�a�i�i�i ��� ��� �i����a�� �������i a� ���� ��a�i��i�� d�� ���������

�i������ �a �a�� di �a�ida�i��� d�� ����d�� ���g��� �������i ��� i� �a���� di ��������. � �a���i d�i �i�g��i �������i

���� a di����i�i��� d�� ��i���� � �� ��i�i��a�� ��� i� �a����� d�� �i����a�� a�a�i�i�� ���� �i����a�i ��� �a������ di ����a.

��i��������a di �i���a � �������a ���� ��� i �i����a�i �����i��i a� �i�i�� di �i���a�i�i��.

����� �� ����� ���� a����di�a�� �������� ad ������i��� di ������ �����a���g�a�� ��� ��a����i��� ���.

� �i����a�i a�a�i�i�i �i i����d��� �i���i�i ������i�a����� a� �a��i��� a�a�i��a�� ������ ������ �a���a���i�.

�� �������� ��������� ��� ��� ������ �i���d���� �a��ia������� �a��� a�����a�i��� ���i��a da �a��� d�� �a���a���i�

Unità Produttiva Laboratori

il Direttore

(Dr. Ivan Fagiolino)
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�i�i�i� �� �1������1�

��PP���� �� P���� �� 1�����1���1 ��� �1������1�

����i�������

Ecotherm S.r.l.

Via Vaccareccia, 43/D

00071 POMEZIA (RM)

���di�� 1903531

�a�a di �i���i������ 13/03/2019

�������a������� 200/17 013 - PVF Esso 5604 piazza Unione 38,

Pescara (PE)

�a��i��a����� �������a�� da� Committente

�a�a di �a��i��a������ 06/03/2019

��di�� �a��i���� 1903531-001

�����i�i��� �a��i���� Acqua IN-HX1

�a�a i�i�i� ����a� 13/03/2019 �a�a �i�� ����a� 21/03/2019

Parametri U.M. Risultati I.M. L.o.�. D. L�s.n�

152/2006 

All. 5 �ab. 2

Metodi Param.

Accred.

���P���� ��������

���������

�     �  

������� �g�� � ��1  ��1 1 �P� ����� ���� � �P�

����� ��1�

 

��i�������� �g�� � 1  1 �� �P� ����� ���� � �P�

����� ��1�

 

��i���� �g�� � 1  1 �� �P� ����� ���� � �P�

����� ��1�

 

������� �g�� � 1  1 1� �P� ����� ���� � �P�

����� ��1�

 

���i���� �g�� � 1  1 1� �P� ����� ���� � �P�

����� ��1�

 

����� �������� �     �  

�d���a����i ���a�i

�����a���

�g�� � ��  �� ��� �P� ���1� ��1� � �P�

��1�� 1��� � �P�

��1�� ����
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��g�� ��PP���� �� P���� �� 1�����1���1 d�� �1������1�

�.�. � ��i�� di �i���a

�.�. � ���������a di �i���a

�.�.�. � �i�i�� di ��a��i�i�a�i���

 

�� ��� di����a����� ����i�i�a��� ��i��������a di �i���a � �����a � �a����a�a ��� �� �a����� di ��������a ��� ����i����d���� ad

�� �i����� di ����a�i�i�� di �i��a i� ���.

��i��������a di �i���a � �������a ���� ��� i �i����a�i �����i��i a� �i�i�� di ��a��i�i�a�i���.

 

����� �� ����� ���� a����di�a�� �������� �Pa�a�. �����d. � Pa�a����i a����di�a�i� ad ������i��� di ������ �����a���g�a��

��� ��a����i��� ���.

 

������i�a�i��� di ���id�i���a���� i �i����a�i a�a�i�i�i ��� ��� �i����a�� �������i a� ���� ��a�i��i�� d�� ��������� �i������ �a �a�� di

�a�ida�i��� d�� ����d�� ���g��� �������i ��� i� �a���� di ��������. � �a���i d�i �i�g��i �������i ���� a di����i�i��� d�� ��i����

� �� ��i�i��a�� ��� i� �a����� d�� �i����a�� a�a�i�i�� ���� �i����a�i ��� �a������ di ����a.

 

P�� �� i�����a�i��i ����i�� da� ����i������ �da�a��������a������ di �a��i��a����� � d����i�i��� �a��i����

i� �a���a���i� d���i�a �g�i �������a�i�i��.

 

��������� �i��a�� digi�a������ ai ����i d�� �.�g� ���� d�� �� �a��� ���� � �.�.i.

 

�� ������ �.�.�. �.�.�. ��� � �������a�i�� d�� �a��i��a������ i �i����a�i �i �i���i����� a� �a��i��� ���� ���� �i������.

 

 

� �i����a�i a�a�i�i�i �i �i���i����� ���� ag�i �gg���i ���������i a ����a.

�� �������� ��������� ��� ��� ������ �i���d���� �a��ia������� �a��� a�����a�i��� ���i��a da �a��� d�� �a���a���i�

Unità Produttiva Laboratori

il Direttore

(Dr. Ivan Fagiolino)
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����i�������

Ecotherm S.r.l.

Via Vaccareccia, 43/D

00071 POMEZIA (RM)

���di�� 1903531

�a�a di �i���i������ 13/03/2019

�������a������� 200/17 013 - PVF Esso 5604 piazza Unione 38,

Pescara (PE)

�a��i��a����� �������a�� da� Committente

�a�a di �a��i��a������ 06/03/2019

��di�� �a��i���� 1903531-001

�����i�i��� �a��i���� Acqua IN-HX1

�a�a i�i�i� ����a� 13/03/2019 �a�a �i�� ����a� 21/03/2019

Parametri U.M. Risultati I.M. L.o.�. Metodi Param.

Accred.

���� ����i��������i������� �g�� � ���  ��� �P� ����� ���� � �P� �����

��1�

 

       

�.�. � ��i�� di �i���a

�.�. � ���������a di �i���a

�.�.�. � �i�i�� di ��a��i�i�a�i���

 

�� ��� di����a����� ����i�i�a��� ��i��������a di �i���a � �����a � �a����a�a ��� �� �a����� di ��������a ��� ����i����d���� ad

�� �i����� di ����a�i�i�� di �i��a i� ���.

��i��������a di �i���a � �������a ���� ��� i �i����a�i �����i��i a� �i�i�� di ��a��i�i�a�i���.

 

����� �� ����� ���� a����di�a�� �������� �Pa�a�. �����d. � Pa�a����i a����di�a�i� ad ������i��� di ������ �����a���g�a��

��� ��a����i��� ���.

 

������i�a�i��� di ���id�i���a���� i �i����a�i a�a�i�i�i ��� ��� �i����a�� �������i a� ���� ��a�i��i�� d�� ��������� �i������ �a �a�� di

�a�ida�i��� d�� ����d�� ���g��� �������i ��� i� �a���� di ��������. � �a���i d�i �i�g��i �������i ���� a di����i�i��� d�� ��i����

� �� ��i�i��a�� ��� i� �a����� d�� �i����a�� a�a�i�i�� ���� �i����a�i ��� �a������ di ����a.

 

P�� �� i�����a�i��i ����i�� da� ����i������ �da�a��������a������ di �a��i��a����� � d����i�i��� �a��i����

i� �a���a���i� d���i�a �g�i �������a�i�i��.

 

��������� �i��a�� digi�a������ ai ����i d�� �.�g� ���� d�� �� �a��� ���� � �.�.i.

 

�� ������ �.�.�. �.�.�. ��� � �������a�i�� d�� �a��i��a������ i �i����a�i �i �i���i����� a� �a��i��� ���� ���� �i������.

 

 

� �i����a�i a�a�i�i�i �i �i���i����� ���� ag�i �gg���i ���������i a ����a.

�� �������� ��������� ��� ��� ������ �i���d���� �a��ia������� �a��� a�����a�i��� ���i��a da �a��� d�� �a���a���i�

Unità Produttiva Laboratori

il Direttore

(Dr. Ivan Fagiolino)

ORGANIZZAZIONE CON SISTEMA DI GESTIONE CERTIFICATO 

UNI EN ISO 9001 – UNI EN ISO 14001 – BS OHSAS 18001 

ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEI LABORATORI DELLA 

REGIONE EMILIA ROMAGNA AL N° 008/RN/002 

LABORATORIO ALTAMENTE QUALIFICATO PER 

LA RICERCA APPLICATA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 

 

Gruppo C.S.A. S.p.A.   

Via al Torrente 22 telefono +39  0541  791050 www.csaricerche.com 
47923 Rimini - RN telefax   +39  0541  791045 info@csaricerche.com 
 

Codice Fiscale - Partita Iva – Iscrizione al registro Imprese di Rimini al n. 03231410402 - Capitale Sociale € 1.050.000,00 i.v. 

 

Pag. 1 di 1



�i�i�i� �� �1������1�

��PP���� �� P���� �� 1�����1���� ��� �1������1�

����i�������

Ecotherm S.r.l.

Via Vaccareccia, 43/D

00071 POMEZIA (RM)

���di�� 1903531

�a�a di �i���i������ 13/03/2019

�������a������� 200/17 013 - PVF Esso 5604 piazza Unione 38,

Pescara (PE)
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ID DOCUMENTO 

19150_RTEC_17013 

REVISIONE 

REV 0 

DOCUMENTO 
REPORT DI CONDUZIONE IMPIANTO N. 4 

SITO 

PVF 5604 – PBL 107074 – PIAZZA UNIONE 38 – PESCARA (PE) 

DATA 
08/04/2019 
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ALLEGATO 2 

TABELLA DI SINTESI RISULTATI ANALITICI IN/OUT TRATTAMENTO 

ACQUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ECOTHERM 19150_RTEC_17013_REV0  

 

Data campionamento 
Sigla 

campione 

idrocarburi 

totali Benzene Etilbenzene Stirene Toluene p-Xilene MtBE 
Idrocarburi 

totali 
SOA MtBE 

(n-esano) 

u.m.  (mg/l) 

16/01/2018 
IN- HX1 <30 <0,1 <1 <1 <1 <1 200   

OUT-HX1   <0,03 <0,01 <0,01 

15/02/2018 
IN- HX1 30 <0,1 <1 <1 <1 <1 159   

OUT-HX1   <0,03 <0,01 <0,01 

13/03/2018 
IN- HX1 52 <0,1 <1 <1 <1 <1 170   

OUT-HX1   <0,03 <0,01 <0,01 

09/04/2018 
IN- HX1 <30 <0,1 <1 <1 <1 <1 138   

OUT-HX1   <0,03 <0,01 <0,01 

14/05/2018 
IN- HX1 34 <0,1 <1 <1 <1 <1 88   

OUT-HX1   <0,03 <0,01 <0,01 

13/06/2018 
IN- HX1 56 <0,1 <1 <1 <1 <1 72,2   

OUT-HX1   <0,03 <0,01 <0,01 

10/07/2018 
IN- HX1 <30 <0,1 <1 <1 <1 <1 55   

OUT-HX1   <0,03 <0,01 <0,01 

20/08/2018 
IN- HX1 <30 <0,1 <1 <1 <1 <1 <0,5   

OUT-HX1   <0,03 <0,01 <0,01 

06/09/2018 
IN- HX1 <30 <0,1 <1 <1 <1 <1 131   

OUT-HX1   <0,03 <0,01 <0,01 
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Oggetto: Risultati dell’AQA durante la rimozione delle strutture interrate e AdR sito specifica – R.T. B3 – 

5433/16.02-R-PTT-AQA-ADR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato Q 

 
Elaborazione dati meteo 

  



Stazione: Pescara

Fonte: SCIA ISPRA

CALMA 0,5-3 3,0 - 5 5,0 - 10 > 10,0

SETTORE 1 3,01 0,99 0,88 0,41 0,06 N 12,27

SETTORE 2 3,01 2,19 1,43 0,42 0,03

SETTORE 3 3,01 3,21 1,65 0,23 0,01

SETTORE 4 3,01 2,93 2,03 0,43 0,01

SETTORE 5 3,01 0,51 0,45 0,23 0,01

SETTORE 6 3,01 0,28 0,28 0,2 0,02

SETTORE 7 3,01 0,16 0,1 0,08 0,01

SETTORE 8 3,01 0,69 0,2 0,14 0,04

SETTORE 9 3,01 1,61 0,33 0,28 0,08

SETTORE 10 3,01 5,9 1,36 1,27 0,43

SETTORE 11 3,01 4,5 1,41 1,27 0,55

SETTORE 12 3,01 1,25 0,56 0,59 0,16

SETTORE 13 3,01 0,52 0,44 0,51 0,07

SETTORE 14 3,01 0,57 0,66 0,89 0,12

SETTORE 15 3,01 0,58 0,66 0,89 0,11

SETTORE 16 3,01 1,22 1,32 1,23 0,14 N -

Anno Media annua (m/s)

1980 1,8

1981 2

1982 1,7

1983 1,7

1984 1,5

1985 1,4

1986 1,4

1987 1,5

1988 1,5

1989 1,3

1990 1,6

1997 2,2

1998 2,2

2010 1,9

2011 2,3

2012 2,4

2013 2,5

2014 2,3

2015 2,2

2016 2,7

2017 2,9

2018 2,6

minimo 1,30 m/s

O 10,12

Velocità media del vento

NO 10,5

SE 7,15

S 9,39

SO 22,71

METEO

NE 15,19

E 12,62
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Allegato R 

 
Schermate del software Risk-net 

  



Nome del sito: Ex PV Esso Pescara p.za Unione
Nome sub-area: B3-5433

Data: 27/08/2019
Tipo di analisi: Calcolo Rischi (Modalità Diretta)
Tipo di analisi: Calcolo Obiettivi di Boniica (Modalità Inversa)

Note: -

Nome del sito: Ex PV Esso Pescara p.za Unione (B3-5433)   -   Compilato da: Petroltecnica S.p.A., Data: 
27/08/2019

Risk-net 3.1 Pro   (Pag. 1/18)



Modello Concettuale del Sito

Sorgente Percorso di esposizione Bersaglio

Contatto diretto Ingestione di suolo e contatto dermico On-Site No Off-site

Inalazione Vapori Outdoor On-Site Off-Site

Suolo Supericiale Volatilizzazione Inalazione Vapori Indoor On-Site No Off-site

Inalazione Polveri Outdoor On-Site Off-Site

Inalazione Polveri Indoor On-Site No Off-site

Dilavamento Lisciviazione in Falda POC = 0 POC > 0

Inalazione Vapori Outdoor On-Site Off-Site

Suolo Profondo Volatilizzazione Inalazione Vapori Indoor On-Site No Off-site

Dilavamento Lisciviazione in Falda POC = 0 POC > 0

Inalazione Vapori Outdoor On-Site Off-Site

Falda Volatilizzazione Inalazione Vapori Indoor On-Site Off-Site

Diretto Contaminazione in Falda POC = 0 POC > 0

Recettori on-site: Adulti e Bambini (Adjusted)
Recettori off-site: ---
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Caratterizzazione integrativa

Tipo di misura Tipo di recettore
Misure soil-gas outdoor Recettori on-site

Recettori off-site

Misure soil-gas indoor Recettori on-site
No Off-Site

Misure con camere di lusso Recettori on-site
Recettori off-site

Misure in Aria Outdoor Recettori on-site
Recettori off-site

Misure in Aria Indoor Recettori on-site
No Off-Site

Test di cessione (Suolo Supericiale) POC = 0
POC > 0

Test di cessione (Suolo Profondo) POC = 0
POC > 0

Nome del sito: Ex PV Esso Pescara p.za Unione (B3-5433)   -   Compilato da: Petroltecnica S.p.A., Data: 27/08/2019
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Opzioni di Calcolo

Descrizione Valore

Considera esaurimento sorgente nel suolo supericiale per volatilizzazione

Considera esaurimento sorgente nel suolo profondo per volatilizzazione

Considera attenuazione vapori quando sorgente nel suolo al di sotto del p.c.

Utilizza il minore tra il fattore di volatilizzazione da suolo profondo e suolo supericiale

Volatilizzazione Outdoor off-site da falda Trasporto in atmosfera (ADF)

Considera la biodegradazione durante il percorso di volatilizzazione

Considera esaurimento sorgente nel suolo supericiale per lisciviazione in falda

Considera esaurimento sorgente nel suolo profondo per lisciviazione in falda

Considera attenuazione durante lisciviazione da suolo supericiale (SAM)

Considera attenuazione durante lisciviazione da suolo profondo (SAM)

Considera la biodegradazione durante il percorso di lisciviazione in falda

Dispersione in falda Dispersione in tutte le direzioni ma verticale verso il basso (DAF2)

Veriiche sullo spessore di miscelazione in falda

Considera biodegradazione durante trasporto in falda

Considera Csat per calcolo del Rischio e delle CSR

Considera Csat solo per il calcolo delle CSR

Considera l'eventuale presenza di fase separata nell'esaurimento della sorgente 

Considera ADAF

RfD vs RfC RfC

Considera la frazione bioaccessibile per il percorso di ingestione di suolo

Rischio Accettabile

Individuale 0.000001

Cumulato 0.00001

Indice di Pericolo Accettabile

Individuale 1

Cumulato 1
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CRS

Contaminante Suolo 
Supericiale

Suolo 
Profondo

Falda Eluato da 
suolo 

supericiale

Eluato da 
suolo 

profondo

Soil-gas 
Outdoor

Soil-gas 
Indoor

Flux Chamber Aria Outdoor Aria Indoor

- mg/kg mg/kg mg/L mg/L mg/L mg/m³ mg/m³ mg/m³ mg/m³ mg/m³

Alifatici C9-C12 6.50e+1 - - - - - - -

Aromatici C9-C10 3.00e+1 - - - - - - -
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Fattori di esposizione - On Site

Esposizione On Site

Ambito Residenziale Industriale

Parametri di esposizione Simbolo UM Bambini Adolescenti Adulti Anziani Lavoratore

Fattori Comuni

Peso Corporeo BW kg 15 15 70 70 70

Tempo di mediazione cancerogeni AT y 70

Durata di esposizione ED y 6 10 24 5 25

Frequenza di esposizione EF d/y 350 350 350 350 250

Ingestione di suolo

Frazione di suolo ingerita FI - 1 1 1 1 1

Tasso di ingestione suolo IR mg/d 200 200 100 100 50

Contatto Dermico

Supericie di pelle esposta SA cm² 2800 2800 5700 5700 3300

Fattore di aderenza dermica AF mg/cm²/d 0.2 0.2 0.07 0.07 0.2

Inalazione di vapori e polveri outdoor

Frequenza giornaliera outdoor (c) EFgo h/d 24 0.5 24 1.9 8

Tasso di inalazione di vapori e polveri outdoor (a);(b) Bo m³/h 0.7 0.7 0.9 0.9 2.5

Frazione di suolo nella polvere outdoor Fsd - 1 1 1 1 1

Inalazione di vapori e polveri indoor

Frequenza Giornaliera Indoor EFgi h/d 24 19.6 24 22.4 8

Tasso di inalazione di vapori e polveri indoor (b) Bi m³/h 0.7 0.7 0.9 0.9 0.9

Frazione di suolo nella polvere indoor Fi - 1 1 1 1 1

Ingestione di acqua

Tasso di Ingestione di acqua IRw L/d 1 1 2 2 1
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Parametri del sito - Geometria Sorgenti

Descrizione Valore

Parametro Simbolo Default Sito-Speciico UM check

Geometria Sorgenti

Stessa dimensione per tutte le sorgenti

Estensione della sorgente nella direzione del lusso di falda W 45 45 m

Estensione della sorgente nella direzione ortogonale al lusso di falda Sw 45 45 m

Altezza della zona di miscelazione in aria ∂air 2 2 m

Estensione della sorgente nella direzione principale del vento W' 45 8.9 m

Estensione della sorgente nella direzione ortogonale a quella del vento Sw' 45 45 m

Suolo Supericiale

Profondità del top della sorgente nel suolo supericiale rispetto al p.c. Ls,SS 0 0 m

Spessore della sorgente nel suolo supericiale insaturo d 1 1 m

Suolo Profondo

Profondità del top della sorgente nel suolo profondo rispetto al p.c. Ls,SP 1 1.5 m

Spessore della sorgente nel suolo profondo insaturo ds 2 3 m

Soggiacenza della falda da p.c. Lgw 3 3 m
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Parametri del sito - Zona Insatura

Descrizione Valore

Parametro Simbolo Default Sito-Speciico UM check

Zona Insatura

Tessitura rappresentativa del suolo insaturo Sand

Porosità eficace del terreno in zona insatura θe Letteratura 0.385 -

 Contenuto volumetrico di acqua nel suolo θw Letteratura 0.068 -

Contenuto volumetrico di aria nel suolo θa Letteratura 0.317 -

 Contenuto volumetrico di acqua nella frangia capillare θw,cap Letteratura 0.33 -

Contenuto volumetrico di aria nella frangia capillare θa,cap Letteratura 0.055 -

Spessore della frangia capillare hcap Letteratura 0.1 m

Carico idraulico critico (potenziale di matrice) hcr Letteratura -0.0402 m

Conducibilità idraulica del terreno nella zona insatura Ksat Letteratura 8.25e-5 m

Battente idrico in supericie Hw 0.25 0.25 m

Densità del suolo ρs 1.7 1.7 g/cm³

pH del suolo pH 6.8 8 -

Frazione di carbonio organico - suolo supericiale foc,SS 0.01 0.01 g/g

Frazione di carbonio organico - suolo profondo foc,SP 0.01 0.013 g/g

Frazione residua dei pori nel suolo (per calcolo Cres) Sr 0.04 0.04 m

Spessore della zona insatura hv Calcolato 2.900 m

Iniltrazione eficace calcolata

Piovosità media annua P 129 129 cm/y

Frazione areale di fratture outdoor ηout 1 1 cm/y

Iniltrazione eficace nel suolo Ief Calcolato 29.95 cm/y

Spessore della zona di miscelazione in falda δgw Calcolato 2.00 m no check

Fattore di diluizione in falda LDF Calcolato 4.70 - no check
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Parametri del sito - Outdoor

Descrizione Valore

Parametro Simbolo Default Sito-Speciico UM check

Outdoor

Velocità del vento Uair 2.25 0.87 m/s

Velocità del vento ad altezza suolo calcolata

Dati stazione di misura vento

Velocitá del vento  misurata nella centralina meteo Uair,sm 2.25 1.3 m/s

Altezza della centralina meteo Hsm 10 10 m

Caratteristiche Sito

Classe di stabilità atmosferica Classe D

Tipologia di area Suolo Urbano

Altezza di riferimento per stima velocità del vento BM 2 2 m

Dati Calcolati

Coeficiente P p - 0.25 -

Portata di particolato per unità di supericie Pe 6.9e-14 6.9e-14 g/cm/s²

Distanza recettore off site - ADF POC ADF 100 100 m

Classe di Stabilità Atmosferica Urbano - Classe D

Coeficiente di dispersione trasversale σy Calcolato 15.69 m

Coeficiente di dispersione verticale σz Calcolato 13.79 m

Profondità della zona aerobica da p.c. La Outdoor 1 1 m
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Contaminanti selezionati - Parametri chimico-isici (File DB caricato: Default Database (ISS-INAIL, 2018))

Contaminante Vol Sol H Kd Kd(pH) Koc Koc(pH) Dair Dw ρ

- - mg/L - L/kg L/kg L/kg L/kg cm²/s cm²/s kg/L

Alifatici C9-C12 VOC* 0.01 69 680000 0.07 0.000005

Aromatici C9-C10 VOC* 51 0.33 1780 0.07 0.00001
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Contaminanti selezionati - Parametri tossicologici (File DB caricato: Default Database (ISS-INAIL, 2018))

Contaminante ADAFc ADAFa SFing SFinal IUR RfDing RfDinal RfC ABS
- - (mg/kg/d)-1 (mg/kg/d)-1 (μg/m³)-1 (mg/kg/d) (mg/kg/d) (μg/m³) -

Alifatici C9-C12 0.1 0.2 0.1

Aromatici C9-C10 0.01 0.025 0.1
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Contaminanti selezionati - CSC (File DB caricato: Default Database (ISS-INAIL, 2018))

Contaminante CSC Suoli Residenziali CSC Suoli Industriali CSC Falda
mg/kg mg/kg mg/L

Alifatici C9-C12 10 250 0.35

Aromatici C9-C10 10 250 0.35
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Rischio da Suolo Profondo

Contaminante CRS f CRS/f Csat Cres R (HH) HI (HH) Rgw (GW)

- mg/kg - mg/kg mg/kg mg/kg - - -

Alifatici C9-C12 6.50e+1 6.50e+1 8.85e+1 8.85e+1 - 7.79e-3 -

Aromatici C9-C10 3.00e+1 3.00e+1 1.19e+3 1.19e+3 - 3.17e-2 -

Cumulato Outdoor (On-site) - 3.95e-2

Cumulato Indoor (On-site) - -

Cumulato ingestione di acqua (On-site) - -

Cumulato Outdoor (Off-site) - -

Cumulato ingestione di acqua (Off-site) - -
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CSR per il Suolo Profondo

Contaminante CRS Csat Cres CSC CSR (HH) CSR (GW) CSR

- mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg

Alifatici C9-C12 6.50e+1 8.85e+1 8.85e+1 1.00e+1 8.35e+3 - 8.35e+3

Aromatici C9-C10 3.00e+1 1.19e+3 1.19e+3 1.00e+1 9.46e+2 - 9.46e+2
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CSR Idrocarburi (MADEP) per il Suolo Supericiale

Contaminante CRS Frazione Csat CSR (HH) CSR/fr (HH) CSR (GW) CSR/fr (GW)

C<12 C>12 TOT C<12 C>12 TOT C<12 C>12 TOT

- mg/kg - - - mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg

Alifatici C9-C12 - - - 6.81e+1 - - - - - - - -

Aromatici C9-C10 - - - 9.13e+2 - - - - - - - -

Frazione Critica CSR (HH) - 1.00e+6 - CSR (GW) - 1.00e+6 -
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CSR cumulative per il Suolo Profondo

Contaminante CRS CSRind f CSRcum Csat R (HH) HI (HH) Rgw (GW)

- mg/kg mg/kg - mg/kg mg/kg - - -

Alifatici C9-C12 6.50e+1 8.35e+3 94.35 8.85e+1 8.85e+1 - 1.06e-2 -

Aromatici C9-C10 3.00e+1 9.46e+2 1.01 9.36e+2 1.19e+3 - 9.90e-1 -

Cumulato Outdoor (On-site) - 1.00e+0

Cumulato Indoor (On-site) - -

Cumulato ingestione di acqua (On-site) - -

Cumulato Outdoor (Off-site) - -

Cumulato ingestione di acqua (Off-site) - -
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CSR Idrocarburi (MADEP) per il Suolo Profondo

Contaminante CRS Frazione Csat CSR (HH) CSR/fr (HH) CSR (GW) CSR/fr (GW)

C<12 C>12 TOT C<12 C>12 TOT C<12 C>12 TOT

- mg/kg - - - mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg

Alifatici C9-C12 6.50e+1 0.68 - 0.68 8.85e+1 8.85e+1 1.29e+2 - 1.29e+2 - - - -

Aromatici C9-C10 3.00e+1 0.32 - 0.32 1.19e+3 9.36e+2 2.96e+3 - 2.96e+3 - - - -

Frazione Critica CSR (HH) 1.29e+2 - 1.29e+2 CSR (GW) - - -
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CSR Idrocarburi (MADEP) per la Falda

Contaminante CRS Frazione Sol CSR (HH) CSR/fr (HH) CSR (GW) CSR/fr (GW)

C<12 C>12 TOT C<12 C>12 TOT C<12 C>12 TOT

- mg/L - - - mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L

Alifatici C9-C12 - - - - 1.00e-2 - - - - - - - -

Aromatici C9-C10 - - - - 5.10e+1 - - - - - - - -

Frazione Critica CSR (HH) - - - CSR (GW) - - -
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Sito: ex PVF 5604 - 107074 ESSO Pescara (PE) piazza Unione, 38  

Comm.: ESSO Italiana Srl  

Oggetto: Risultati dell’AQA durante la rimozione delle strutture interrate e AdR sito specifica – R.T. B3 – 

5433/16.02-R-PTT-AQA-ADR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato S 

 
File esecutivo del software Risk-net ver. 3.1 Pro 
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