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Oggetto intervento:

Progetto definitivo-esecutivo riguardante la riqualificazione ed ammodernamento e gestione del
centro sportivo denominato "Colle Breccia", mediante project financing ad iniziativa pubblica,
richiesta PDC in deroga ai sensi dell'art. 19 del DPR 327/01.

Ubicazione intervento: Committente: Progettisti:

Via Luigi Polacchin. 1 - PESCARA Vincenzo D'Agostino
C.F.: DGS VCN 68C17 G482l
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STRUTTURA
Misura del campo 20=10 metri
Telaio in ferro zincato colori disponibili: antracite, antracite
con particolari verde fluo
Parete di fondo profilo 150%50 mm
Rete maglia eletirosaldata certificata anti infortunio
Pali altezza 6 metri con supporto 8 proiettori
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VETRI

18 pannelli di vetro temperato 2000x3000 mm
spessore 12 mm senza montanti
Oltre a mantenere le caratteristiche del modello vision, si presenta come un campo
di design con una struttura in metallo moderna e accattivante.

le immagini sono indicative e non rappresentano lo stato reale di progetto

MANTO DEL CAMPO

TAPPETO ARTIFICIALE

(TESTURIZZATO O FIBRILLATO)

|| tappeto di erba sintetica fornito & un tappeto di ultima generazione di alta qualita, costituito da filato in fibra di
polietilene e pud essere fibrillato (Manto pit utilizzato dal Padel, ottimo rimbalzo della palia & grip e buona durata
nel tempo) o testurizzato (Tappeto ufficiale World Padel Tour, resistente a raggi UV e gelo con un alta memoria
elastica ed ecceliente durata nel tempo) ed & attuaimente dispenibile nei colori verde, blu, terra rossalrosso e
nero a seconda della tipologia di manto. Il lato & di 6600 dtex, tessuto su un supporto da 3/16", composlo di 28
puntiy10 cm e 58 800 puntiyfm2, aliezza dell’'erba 12 mm. |l supporio & drenante in tessuto di polipropilene

rinforzato con base in poliuretano

| colori dispenibili per il manto fibrillato sono verde, blu e rosso ruggine, mentre quelli disponibili per il manto
testurizzato sono verde, blu, rosso e nero

SABBIA
Per garantire un ottimo gioco va utilizzata sabbia silicea priva di polvere di granulometria 0,6/0,8 mm. Occorrono

3.000 kg/campo
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